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SAINT-GOBAIN

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. FI0002-001 (FI)

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
Climliner Slab V2 (H02 02)

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkint&, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,
kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:

A. Climliner Slab V2, 15 mm
B. Climliner Slab V2, 30 mm
C. Climliner Slab V2, 50 mm
D. Climliner Slab V2, 100 mm

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistun teknisen eritelmé&n mukainen
rakennustuotteen aiottu kayttétarkoitus tai -tarkoitukset:

Rakennusosan tai teollisuuden asennuksen lammstyse(ThIBEII)

4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki sekad osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Puhelin: +35820T17
PL 250, 05801 Hyvinkaa Sahkoposti: tilaus@isover.f
Suomi Web: www.isover fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksntoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt
tehtavat, nimi sek& osoite, josta tdhan saa yhteyde

Ei sovellettavissa.
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioii- ja varmennusjarjestelmat (AVCP):

AVCP —jarjestelma 1 palo-ominaisuudet
AVCP —jarjestelma 3 muut ominaisuudet

7. Yhdenmukaistetun standardin kattama rakennustuog:

Bureau Veritas (ilmoitettu laitos no 0615)

suoritti tyyppitestauksen (mukaanlukien naytekgjaitalmistavan tehtaan alkutarkastuksen ja tuaiann
tarkastuksen. Jatkuva seuranta suoritustasojevyydgsta ja sisaisen laadunvalvonnan
vaatimuksenmukaisuus arviointijarjestelman 1 jaukamsesti. Vaatimustenmukaisuustodistus 0615-
CPR-95903G on mydnnetty.

8. Rakennustuote, josta on annettu eurooppalainerekninen arviointi:

Ei sovellettavissa.

AT
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
PL 250 - 05801 Hyvink&a - Finland - Tel +358 (0) 20775 511- www.isover.fi
Kr.nro 574.871 Ly-tunnus 0951555-3 ALV rek.



9. llmoitetut suoritustasot:

Alla mainitut perusominaisuudet on maaritelty iltetiuun kayttdtarkoitukseen yhdenmukaistetun
standardin EN 14303:2009+A1.:
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2013 mukaisesti.

Perusominaisuus Suoritustaso
Tuote kohdan 2 mukaan A B | C | D
Palo-ominaisuus - Europaloluokka A2-s1,d0
Aanenabsorptia. w 045 | o070 | 100 1,00
Lammonvastustuskyky Lammonjohtavuus [W/(meK)]
10°C 0,032 0,032 0,032 0,032
o0 °C 0,037 0,037 0,037 0,037
100 °C
0,045 0,045 0,04 0,045
Dimensiot ja toleranssit T3
Vedenlapaisevyys Veden absorptio NPD
Vesihdyryn lapaisevyys Vesihdyryn diffuusiovastisstu NPD
Puristuslujuus Puristusjannitys tai levymaisentegr NPD
puristuslujuus
Korrosoivien aineiden vapautuminen Cl -ionihiukkaset NPD
F -ionihiukkaset NPD
SiO;-ionihiukkaset NPD
Na -ionihiukkaset NPD
pH-arvo NPD
Vaarallisten aineiden vapautuminen Vaarallisten aineiden vapautuminen NfD
sisdilmaan
Jatkuva hehkupalo (b) NPD
Palo-ominaisuus tuotteen ikdantyessa Sailyvyysosindet (c)
Lammodnvastustusominaisuudet tuotteen| Lamménjohtavuus (d)
ikdéntyessa ja korkeassa lampétilassa | Dimensiot ja toleranssit Katso ylla
Mittapysyvyys tai ylin kayttélampaotila 150 °C
(MST)
Sailyvyysominaisuudet (d)
Palonvastustuskyky korkeissa Sailyvyysominaisuudet (e)

lampotiloissa

(a) Informatiivinen tietokanta Euroopassa vaarallisdkskiteltavista aineista on saatavilla
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/

(b) Eurooppalainen testimenetelmé on kehitteilld, mijgkéeen standardia tarkennetaan.
(c) Mineraalivillan palo-ominaisuus ei heikkene ajafuassa. Tuotteen europaloluokka liittyy tuotteegaaniseen sisaltéon, joka ei muutu ajan

kuluessa.

(d) Lammonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemuggmsrdiedon mukaan tuotteen kuiturakenne sailyyaaak eikd huokoinen materiaali
sisalla muita kaasuja kuin ilmakehan ilmaa.

(e) Mineraalivillan palo-ominaisuus ei heikkene lam{aiitinoustessa. Tuotteen europaloluokka liittyyteey orgaaniseen sisaltdon, joka sailyy
lampétilan noustessa ennallaan tai véhenee.

10.Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen sustitsiot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasoje

mukaiset. Tama suoritustasoilmoitus on annetturtl@ssa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella va&uu

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hyvink&a, 30.11.2015....................

(paikka ja paivamaara)

PL 250 - 05801 Hyvink&a - Finland - Tel +358 (0) 20775 511- www.isover.fi

(nimi, tehtava)

i o

(allekirjoitus)
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