
Huomautus:

•  Liitos on valmis yhden puristuskerran jälkeen.
• Älä purista >B< MaxiPro liitosta useammin kuin kerran.
• Ennen puristamista putkiston pitää olla suorassa.
• Älä yritä kiertää liitoksia puristamisen jälkeen.

Kupariputkien yhteensopivuus: Katso kohta
Yhteensopivat kupariputket taulukko, kohta 12.10.

Maximi käyttöpainet: 48 bar, 4800 kPa, 700 psig.

Käyttölämpötila alue: -40°C...121°C, (-40°F...250°F).

Yhteensopivat kylmäaineet: R-32, R-134a, R-404A, R-
407C, R-407F, R-410A, R-507, R1234ze, R1234yf, R-718, R-
450A,R- 513A, R-448A, R-449A, R-407A, R-427A, R-438A, R-
417A sekä R-422D.

Ei sovellu ammoniakille (R-717).

Yhteensopivat öljyt: POE, PAO, PVE, AB sekä mineraali
öljyt

MaxiPro Asennusohje

tulee
asentaa  pätevöitynyt  kylmäasentaja  joka  on  koulutettu
järjestelmään  sekä  omaa  ammattitaidon    asentamiseen
>B<MaxiPro koulutuksen kautta. Kaikissa asennuksissa
pitää  noudattaa  paikallisia  määräyksiä,  asetuksia  sekä

lakeja  koskien  kylmäasennuksia  sekä  turvallisuusohjeita
ja   yleistä   varovaisuutta   noudattaen.   Puristustyökaluja

käytettäessä  pitää  varmistaa  että  kädet  pidetään  poissa

puristusleuoista  puristamisen  aikana.  Käytä  aina  silmä-
ja kuulosuojaimia.

Älä pakota leukoja yhteen voimalla liitoksia tehdessäsi.
Liitokset tulee tehdä rasittamattomaan putkistoon (ei vedon
tai taivutuksen alaiseen).



��
käyttäen mittavälinettä

Vaihtoehtoisesti työnnä putki
liittimeen ja merkkaa syvyys

5. Tarkista virheettömyys                                    6. Varmista että O-rengas on ehjä
7a. Merkitse asennussyvyys

7b. Tarkista merkitty syvyys
8.  Asenna putki liittimeen.

Varmista että putki on
riittävän syvällä

9. Asenna leuat kohtisuoraan

liittimeen nähden

10. Purista liitos hyväksytyllä puriste-

leuoilla. Purista vain kerran.
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11. Merkitse valmis liitos                                   Asennus Video

• Merkitse valmis liitos puristamisen
jälkeen.

HUOM: Ainoastaan Rothenberger puristustyö

1.  Lyhennä putki oikean
mittaiseksi

• Käytä putkileikkuria.

• Varmista että leikkauspinta on suora

• Tarkista että putki on pyöreä eikä
litistynyt ja että pinta on sileä

2. Poista purseet ja kaikki terävät
reunat myös ulkopuolelta

• Poista purseet ulko- ja sisäpuolelta
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3.Käytä kynämallista putkijyrsintä
4. Puhdista putken pää

• Puhdista huolellisesti putken päät
käyttäen esim. Rothenberger
Rovlies tai vastaavaa hiomahuopaa
pyö

ö

• Laita putki liittimeen ja oikeaan syvyyteen

• O-renkaan siirtymisen riskiä voit vähentää

pyörittämällä putkea (jos mahdollista)

• Merkitse putkeen oikea asennussyvyys

ö


