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SOUDAL OHUTUSKAART

Vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006 ja selle muudatustele (EU) nr 453/2010
Aquafix

JAGU 1: Aine/segu ning ariuhingu/ettevotja identifitseerimine
1.1 Tootetidhis:

Toote nimetus : Aquafix REACH nr: ei ole avaldatud (segu)
Toote tiilip REACHi jargi 1segu

1.2 Aine vGi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata:

1.2.1 Asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad
hermeetik

1.2.2 Sobimatud kasutusalad
Ei ole teada

1.3 Andmed tootja ja ohutuskaardi tarnija kohta:

Ohutuskaardi tarnija
SOUDALN.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
©+3214424231
+32 14 42 65 14
msds@soudal.com

Tootja
SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
& +3214424231
+3214 426514
msds@soudal.com

1.4 Hidaabitelefoni number:
24 h/24 h +32 14 58 45 45 (BIG) nduanded inglise, prantsuse, saksa ja hollandi keeles): EESTI 112
16662 (Mirgistusteabekeskus)

AGU 2: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine:

2.1.1 Klassifikatsioon vastavalt EU masrusele nr 1272/2008
Klassifitseerub ohtlikuna vastavalt EU m&aruse nr 1272/2008 kriteeriumidele

Klass Kategooria lOhulaused terviseohtude kohta
Flam. Lig. kategooria 3 H222: eriti tuleohtlik aerosool
STOT SE kategooria 3 H336: v3ib p&hjustada unisust v8i peapboritust

2.1.2 Klassifikatsioon vastavalt direktiividele 67/548/EMU-1999/45/EU
Klassifitseerub ohtlikuna vastavalt direktiivide 67/548/EMU ja 1999/45/EU kriteeriumidele
R10- tuleohtlik
R66 — korduv toime vdib pdhjustada naha kuivust v&i Idhenemise
R67 —aurud vdivad pdhjustada uimasust ja peapdoritust

2.2 Margistuselemendid:

Margistus vastavalt EU méisrusele nr 1272/2008 (CLP)

Sisaldab n-butiitlatsetaati
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Aquafix

Tunnusséna Hoiatus

H-laused [ohulaused]

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur

H336 V&ib pdhjustada unisust voi peapdoritust.

P-laused [iildised hoiatuslaused]

P101 Arsti poole podrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett

P102 Hoida lastele kdttesaamatus kohas

P210 Hoida eemal soojaallikast/sddemetest/leekidest/kuumadest pindadest.
Mitte suitsetada

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P261 Viltida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru pihustatud aine sissehingamist

P312 Halva enesetunde korral v&tta ihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE v&i
arstiga

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu varske dhu katte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis vSimaldab kergesti hingata.

P303+P361+P353 NAHALE (v&i juustele) sattumise korral: vGtta viivitamata kdik saastunud
riided seljast

P501 Sisu/mahuti kdrvaldada selleks ettendhtud kohta

EUHO066 Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust voi [dhenemist

Mérgistamine vastavalt direktiividele 67/548/EMU-1999/45/EU (DSD/DPD)

R-laused [riskilaused]

10 Tuleohtlik

66 Korduv toime v&ib pdhjustada naha kuivust voi IGhenemist

67 Aurud v8ivad pdhjustada uimasust ja peapodritust

S-laused [ohutuslaused]

02 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

23 Valtida auru sissehingamist

24/25 Mirgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel
Lisasoovitused

Mahuti on réhu all. Kaitsta paikesevalguse eest ja mitte hoida temperatuuril tile 50 °C.
Mitte purustada ega pdletada isegi parast kasutamist.
Mitte pihustada leekidesse ega muule hdéguvale materjalile.
2.3 Muud ohud:
CLP
VGib stttida saidemest.
Gaas/aur levib md6da pdrandapinda: sittimisoht.
DSD/DPD
Vaib suttida sademest.
Gaas/aur levib md6da pdrandapinda: sittimisoht.

AGU 3: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Ained:
Ei ole avaldatud
3.2 Segud:

- . CASinr Klassifikatsioon Klassifikatsioon vastavalt " "
Nimi (REACHi reg-nr) EU nr :(:)ntsentr vastavalt DSD/DPD-le | CLP-le Viide Markus
n-butyl acetate 123-86-4 10%<C<25 |R10 Flam. Lig. 3; H226 (1)(2)(10) Koostisaine
N-buttlatsetaat (01-2119485493-29) | 204-658-1 % R66 STOS SE 3; H336

R67
8042-47-5 1%<C<10 (1)(2)(10) Koostisosa

white mineral oil (petroleum) ( -) 232-455-8 %

(1) R- ja H-lausete taistekst: vt jagu 16

(2) Aine, millele kehtib EU piirvaartus kokkupuutel tédkohas

(10) Aine, millele kehtivad EU mé&aruse nr 1907/2006 lisas XVII kehtestatud piirangud
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Aquafix

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:
Uldine:
Kontrollida elutalituse tunnuseid. Teadvuseta kannatanu: hoolitseda hingamisteede ja respiratsiooni korrasoleku eest. Hingamise seiskumine: teha
kunstlikku hingamist vi anda kannatanule hapnikku. Sidame seiskumine: elustada. Kui kannatanu on teadvusel, aga hingamisraskustes: asetada ta
poolistukile. Kui kannatanu on Sokiseisundis: asetada ta selili, jalad pisut kdrgemal. Oksendamine: véltida lambumist/okse sissehingamist. Viltida

mahajahtumist, kattes kannatanu kinni (mitte soojendada). Jalgida kannatanu olukorda. Anda pstihholoogilist abi. Hoida kannatanu rahulikuna, véltida
fudsilist pingutust. Olenevalt kannatanu seisundist viia ta arsti juurde/haiglasse.

Sissehingamise korral:

Toimetada kannatanu vérske dhu kitte. Hingamisraskused: konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega.
Nahale sattumise korral:

Pesta viivitamata rohke veega. Seepi v8ib kasutada. Arrituse piisimisel viia kannatanu arsti juurde.
Silma sattumise korral:

Loputada viivitamata rohke veega. Mitte kasutada neutraliseerivaid aineid. Arrituse pusimisel viia kannatanu silmaarsti juurde.
Allaneelamise korral:

Loputada suud veega. Mitte kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega.
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ja méjud:
4.2.1 Akuutsed siimptomid

Sissehingamise korral:

KOKKUPUUTEL SUURTE KOGUSTEGA: hingamisteede arritus, kesknarvisiisteemi arritus. Peavalu. Peapddritus. Koordinatsioonihdired.
N&rkusetunne. liveldus. Kuiv/kare kurk. Narkoos. Teadvushéired.

Nahale sattumise korral:

KORDUVAL KOKKUPUUTEL: Kihelus/nahaérritus. Punetus. Kuiv nahk.

Silma sattumise korral:

KORDUVAL KOKKUPUUTEL:ilmakudede punetus. Silmakudede &rritus
Allaneelamise korral:
liveldus. Oksendamine.

4.2.2 Hilisemad siimptomid
M@ju ei ole teada.

4.3 Marge igasuguse viivitamatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:
Kui on avaldatud ja kattesaadavad, esitatakse juhised allpool.

JAGU 5: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid:
5.1.1 Sobivad tulekustutusvahendid:

BC-pulber. Stsinikdioksiid. Veepihusti. Alkoholikindel vaht.
5.1.2 Sobimatud tulekustutusvahendid:
Ei ole teada.

5.2 Aine vGi seguga seotud erilised ohud:
PSlemisel moodustuvad CO ja CO2.

5.3 Nouanded tuletorjujatele:
5.3.1 Soovitused:

Jahutada tulega kokku puutumisel kuumenenud mahuteid, pihustades neile vett. Mitte liigutada mahuteid, kui need on kuumusega kokku puutunud.
5.3.2 Kaitsevarustus tuletdrjujatele:
Kindad. Kaitseriietus. Kokkupuutel kuumuse/tulega: surudhuhingamisaparaat

JAGU 6: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras:

Peatada masinad ja mitte suitsetada. Valtida lahtist tuld ja sddemeid. Kasutada sademe- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid.
6.1.1 Kaitsevarustus tavapersonalile

Vtjagu8.2.
6.1.2 Kaitsevarustus padstetootajatele

Kindad. Kaitseprillid. Pea- ja kaelakaitse. Kaitseriietus.
Sobiv kaitseriietus

Vt jagu 8.2.
6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Peatada lekkinud vedeliku levik. Putida vahendada aurustumist. Valtida lekkimist kanalisatsiooni. Kasutada sobivaid t6kestamismeetodeid, et valtida keskkonna
saastamist.
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Aquafix

6.3 Tokestamis- ning puhastusmeetodid ja -vahendid:

Koguda lekkinud vedelik kokku, kasutades inertset absorbeerivat materjali, nt liiva/pinnast, vermikuliiti. Koguda absorbeerunud aine suletud mahutitesse. Koguda
lekked/jasgid ettevaatlikult kokku. Viia kogutud jaatmed tootjale/padevale ametiasutusele. Pesta rdivad ja tdoriistad parast aine kaitlemist.

6.4 Viited muudele jagudele: vt jagu 13

JAGU 7: Kaitlemine ja ladustamine

Selles jaos esitatakse Uldised soovitused ohutu kditlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas.

Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.
7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud:

Kasutada sddeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid. Ennetada elektrostaatilist laengut. Hoida eemal lahtisest tulest/sddemetest. Hoida eemal
suttimisallikatest/sademetest. Gaas/aur on 20°C juures Shust raskem. Jargida tavaparaseid higieenistandardeid. Vétta saastunud réivad viivitamata seljast dra.

Mitte tiihjendada jaatmeid kraavi.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:

7.2.1 Ohutu ladustamise néuded:

Ladustada toatemperatuuril. Hoida originaalpakendis. Jargida seadusest tulenevaid ndudeid. Pikim lubatud hoiustamisaeg: 1 aasta.

7.2.2 Hoida eemal:
Kuuma- ja stttimisallikad.

7.2.3 Sobiv pakkematerjal:
PolUetileen.

7.2.4 Sobimatu pakkematerijal:
Andmed puuduvad.

7.3 Erikasutus:

Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Vaata tootja antud teavet.

JAGU 8: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid:
8.1.1 Tooalane kokkupuude

a) Toobalase kokkupuute piirvaartused

Kui piirvdartused on olemas ja kasutusel, on need loetletud allpool.

Holland
n-butiitilatsetaat Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 99 ppm Kokkupuute piirvaartus (isiklik ja
480 mg/m® todalane kasutus)
Olienevel (minerale olie) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 5 mg/m? Kokkupuute piirvaartus (avalik ja
téoalane kasutus)
Belgia
n-butitlatsetaat Lihiajaline vaartus 200 ppm
964 mg/m?
Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 150 ppm
723 mg/m?
Huiles minérales (brouillards) Lithiajaline vaartus 10 mg/m?
Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 5 mg/m?
USA (TLV-ACGIH)
n-butitilatsetaat Lihiajaline vaartus 200 ppm TLV — adopteeritud vaartus
Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 150 ppm TLV — adopteeritud vaartus
Mineraaldli, puhas, tugevalt rafineeritud Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 5 mg/m?3 (1) TLV — adopteeritud vaartus; (1):
sissehingatav fraktsioon
Saksamaa
n-butiilatsetaat Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 62 ppm TRGS 900
300 mg/m?®
Prantsusmaa
n-butttlatsetaat Lihiajaline vaartus 200 ppm VL: Valeur non réglementaire indicative
940 mg/m?
Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 150 ppm VL: Valeur non réglementaire indicative
710 mg/m?
UK
Butiillatsetaat Lihiajaline vaartus 200 ppm Kokkupuute piirvaartus téokohas
966 mg/m? (EH40/2005)
Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 150 ppm Kokkupuute piirvaartus téokohas
724 mg/m? (EH40/2005)
Poola
Octan butylu (n-butylu octan) Liihiajaline vaartus 950 mg/m?
Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaartus 8 h 200 mg/m3
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Oleje mineralne - (faza ciekta Luhiajaline vadrtus 10 mg/m3

aerozolu) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirvaértus 8 h 5 mg/m3

b) Siseriiklikud bioloogilised piirvadrtused
Kui piirvaartused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool.

8.1.2 Proovimeetodid

Toote nimetus Katse Number
ButuUlatsetaat (lenduvad orgaanilised ihendid) NIOSH 2549
n-butiiilatsetaat OSHA 7
n-butiiilatsetaat NIOSH 1450
Oliudu (mineraal) NIOSH 5026
Oliudu (mineraal) OSHA ID 128
Oliudu (mineraal) OSHA ID 1785G

8.1.3 Kasutatavad piirvaartused aine vGi segu sihiparasel kasutamisel
Kui piirvaartused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool.
8.1.4 DNELi/PNECi vairtused
DNEL —t6otajad
n-buttidlatsetaat

Méjutasand (DNEL/DMEL) Tuup Vairtus Maérkus
DNEL Akuutne slistemaatiline mdju sissehingamisel 960 mg/m?
Akuutne lokaalne mdju sissehingamisel 960 mg/m?
Pikaajaline stistemaatiline mdju sissehingamisel 480 mg/m?
Pikaajaline lokaalne mdju sissehingamisel 480 mg/m?
DNEL - iildine populatsioon
n-butliilatsetaat
Méajutasand (DNEL/DMEL) Titip Vaartus Markus
DNEL Akuutne slistemaatiline mdju sissehingamisel 859,7 mg/m?
Akuutne lokaalne m&ju sissehingamisel 859,7 mg/m?
Pikaajaline stistemaatiline m&ju sissehingamisel 102,34 mg/m?
Pikaajaline lokaalne mdju sissehingamisel 102,34 mg/m?
PNEC
N-butilatsetaat
Keskkonnad Vaartus Markus
Magevesi 0,18 mg/I
Merevesi 0,018 mg/I
Veekeskkond (katkendliku vabanemisega) 0,36 mg/!
Normaaltingimused 35,6 mg/|
Magevee setted 0,981 mg/kg setete kuivmassi kohta
Merevee setted 0,0981 mg/kg setete kuivmassi kohta
Pinnas 0,0903 mg/kg pinnase kuivmassi kohta

8.1.5 Ohuhinnang
Kui piirvadrtused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool.
8.2 Kokkupuute ohjamine:
Selles jaos esitatakse Uldised soovitused ohutu kditlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud
lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.
8.2.1 Asjakohane tehniline ohjamine
Hoida eemal lahtisest tulest/kuumusest. Kasutada sédeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid. Ennetada elektrostaatilist laengut. Hoida eemal
stttimisallikatest/sédemetest. M&5ta aine kontsentratsiooni 8hus regulaarselt. Té6tada lokaalse viljalaske-/ventilatsiooniseadme juures/all vi
hingamismaskiga.
8.2.2 Individuaalsed kaitsemeetmed nagu isikukaitsevahendid
Viltida pikaajalist ja korduvad kokkupuudet nahaga. Hoida konteiner tihedalt suletuna. Mitte siilia, juua ega suitsetada t60 ajal.
a) Hingamisteede kaitsmine:

Kanda tlitip A filtriga gaasimaski, kui aine kontsentratsioon 6hus > kokkupuute piirvaartus.
b) Kate kaitsmine:
Kindad.
c) Silmade kaitsmine:
Kaitseprillid.
d) Naha kaitsmine:
Kaitseriietus.
8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas:
Vit jagusid 6.2, 6.3 ja 13
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JAGU 9: Fluusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Fulsikaline olek

viskoosna

L&hn Lahustiga sarnanev IGhn
L&hnalavi Andmed puuduvad
Varv Varvus varieerub, s6ltuvalt koostisainetest

Osakeste suurus

Andmed puuduvad

Plahvatuspiirid

Andmed puuduvad

Suttivus

Suttiv vedelik ja aur

Log Kow

Ei ole avaldatud (segu)

Diinaamiline viskoossus

Andmed puuduvad

Kinemaatiline viskoossus

Andmed puuduvad

Sulamispunkt

Andmed puuduvad

Keemispunkt

Andmed puuduvad

Leekpunkt

23-60°C

Aurustumiskiirus

Andmed puuduvad

Aururdhk

Andmed puuduvad

Suhteline auru tihedus

>2

Lahustuvus

Vesi; ei lahustu

Suhteline tihedus

0,93

Lagunemistemperatuur

Andmed puuduvad

Isestttimistemperatuur

Andmed puuduvad

Plahvatusomadused Puuduvad kemikaalirihmad, mida seostatakse plahvatusomadustega

Okslideerivad omadused Puuduvad kemikaalirihmad, mida seostatakse okslideerivate omadustega

pH Andmed puuduvad
Fuusikalised ohud
Siittiv vedelik
9.2 Muu teave:
Absoluutne tihedus | 925 kg/m?

JAGU 10: Pisivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivoime:
Voib sittida sdidemetest. Gaas/aur levib pdrandapinnal: siittimisoht.

10.2 Keemiline stabiilsus:
Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus:
Andmed puuduvad.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida:
Kasutada sddeme- ja plahvatuskindlaid seadmeid ja valgusteid. Ennetada elektrostaatilist laengut. Ebapiisav ventilatsioon: hoida eemal lahtisest
tulest/kuumusest. Hoida eemal suttimisallikatest/sademetest. Ebapiisav ventilatsioon: ennetada elektrostaatilist laengut.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:
Andmed puuduvad.

10.6 Ohtlikud lagusaadused:
Pdlemisel moodustuvad CO ja CO2.

JAGU 11: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste méjude kohta:
11.1.1 Katse tulemused

Age miirgisus
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
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white mineral oil (petroleum)

Kokkupuuteviis Parameeter | Meetod Vairtus Kokkupuute aeg | Liik Sugu Vaartuse maaramine
Suukaudne LD50 Vastab OECD 401-le |>5000 mg/kg keha Rott Isane/emane Katsevairtus
massi kohta
Naha kaudu LD50 Vastab OECD 402-le | >2000 mg/kg keha 24h Kulik Isane/emane | Katsevadrtus
massi kohta
Sissehingamine LC50 Vastab OECD 403-le | >5 mg/m3 6hus 4h Rott Isane/emane | Aryutusviirtus
n-butlilatsetaat
Kokkupuuteviis Parameeter | Meetod Vairtus Kokkupuute aeg | Liik Sugu Vaartuse madramine
Suukaudne LD50 Vastab OECD 423-le | 12789 mg/kg Rott Isane Katsevaartus
Suukaudne LD50 Vastab OECD 423-le | 10760 mg/kg keha Rott Emane Katsevaartus
massi kohta
Naha kaudu LD50 Vastab OECD 402-le |>14112 mg/kg keha 24 h Katlik Isane/emane Katsevaartus
massi kohta
Sissehingamine (aurud) | LC50 OECD 403 >21 mg/| hus 4h Rott Isane/emane Téendusmaterjali
kaalukus
Hinnang pohineb asjaomastel koostisainetel
Kokkuvate
Nork dge murgisus naha kaudu
Nork dge miirgisus suukaudselt
Nork dge mirgisus sissehingamisel
Soovitavus/arritavus
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
white mineral oil (petroleum)
Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Kokkupuute aeg |Jilgimisaeg Liik Vadrtuse madramine
Silmad Eiole arritav | Vastab OECD 405-le 24; 48; 72 tundi Kaalik Katsevaartus
Nahk Eiole arritav OECD 404 24 h 24; 72; tundi Kaalik Katsevaartus
n-butlilatsetaat
Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Kokkupuute aeg | Jélgimisaeg Liik Vadrtuse madramine
Silmad Ei ole arritav OECD 405 24; 48; 72 tundi Katlik Katsevaartus
Nahk Eiole drritav | Vastab OECD 404-le | 4h 24; 48; 72 tundi Kadlik Katsevaartus
Sissehingamine (aurud) | Kergelt drritav | Inimvaatlus 3-5 minutit Inimene Katsevadrtus
Segu klassifikatsioon p&hineb segu asjaomastel koostisainetel.
Kokkuvate
Ei ole klassifitseeritud nahka &rritavaks.
Ei ole klassifitseeritud silmi arritavaks.
Hingamisteede voi naha ilitundlikkuse pGhjustamine
Anquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
white mineral oil (petroleum)
Kokkupuuteviis | Tulemus Meetod Kokkupuute aeg | Jalgimisaeg Liik Sugu Vaartuse maaramine
Nahk Ei pGhjusta Vastab OECD 48 tundi Merisiga Isane Katsevaartus
litundlikkust | 406-le
n-buttillatsetaat
Kokkupuuteviis | Tulemus Meetod Kokkupuute aeg | Jilgimisaeg Liik Sugu Véadrtuse madramine
Nahk Ei pGhjusta 24 h 24 h Inimene Katsevaartus
litundlikkust
Segu klassifikatsioon p&hineb segu asjaomastel koostisainetel.
Kokkuvate
Ei ole klassifitseeritud naha tlitundlikkust pdhjustavaks.
Miirgisus sihtorgani suhtes
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
n-buttllatsetaat
Kokkupuuteviis Param | Meetod |Vadrtus |Organ | Mbju Kokkupuuteaeg Liik Sugu Vadrtuse
eeter madramine
Sissehingamine (aurud) NOAEC EPA OTS 500 ppm 13 nadalat (6 h pdevas, Rott Isane/emane Katsevaartus
798-2450 5 paeva nadalas)
Sissehingamine STOT SE Uimasus, Kirjandus
kat 3 peapdoritus
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Aquafix

white mineral oil (petroleum)

Kokkupuuteviis | Parameeter | Meetod Vairtus Organ Maju Kokkupuuteaeg Liik Sugu Vaartuse
madramine
Suukaudne NOAEL Vastab OECD | >20000 ppm 90 paeva Rott Isane/ Katsevddrtus
408-le emane
Naha kaudu NOEL Vastab OECD | <200 mg/kg 13 nadalat (paeviti) Kadlik | Isane/ Katsevaartus
410-le keha massi emane
kohta paevas
Sissehingamine NOAEC Vastab OECD | 50 mg/m3 4 nadalat (6 h paevas, Rott Isane/ Katsevaartus
(udu) 412-le Shus 5 péaeva nadalas) emane
Klassifikatsioon pohineb asjaomastel koostisainetel.
Kokkuvéte
V&ib pdhjustada uimasust voi peapdoritust.
Madal subkrooniline mirgisus naha kaudu.
Madal subkrooniline miirgisus naha kaudu.
Madal subkrooniline miirgisus naha kaudu.
Mutageensus (in vitro)
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad
white mineral oil (petroleum)
Tulemus Meetod Katsesubstraat Mdju Vadrtuse madramine
Negatiivne Vastab OECD 471-le | Bakter (S.typhimurium) | M&ju puudub Katsevdartus
n-butliilatsetaat
Tulemus Meetod Katsesubstraat Mdju Vadrtuse madramine
Neg metaboolse aktiveerimisega, neg Vastab OECD 471-le | Bakter (S.typhimurium) Katsevairtus
metaboolse aktiveerimiseta
Neg metaboolse aktiveerimiseta Vastab OECD 473-le | Hiina hamstri kopsu Katsevaartus
fibroplastid
Mutageensus (in vivo)
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad
white mineral oil (petroleum)
Tulemus | Meetod Kokkupuuteaeg |Katsesubstraat | Sugu Organ Vadrtuse madramine
Negatiivne | Vastab OECD Hiir Isane/emane Katsevdartus
474-le
n-buttilatsetaat
Tulemus Meetod Kokkupuuteaeg |Katsesubstraat | Sugu Organ Vadrtuse madramine
Negatiivne OECD 474 24h Hiir Isane/emane Analoogsed andmed
Kantserogeensus
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
n-butlilatsetaat
Kokkupuute- |Parameeter| Meetod Vaartus | Kokkupuuteaeg Liik Sugu Vairtuse Organ
Viis madramine
Sissehingamine Andmed puuduvad
Naha kaudu Andmed puuduvad
Suukaudselt Andmed puuduvad
white mineral oil (petroleum)
Kokkupuute- | Para- Meetod Vaartus Kokkupuute- Liik Sugu Vaartuse Organ
Viis meeter aeg madramine
Suukaudselt NOAEL astab OECD | >1200 mg/kg | 24 kuud Rotid Isane/ Katsevdartus Uldine
h53-le keha massi emane
kohta
Reproduktiivtoksilisus
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
n-butlilatsetaat
Parameeter | Meetod |Vadrtus | Kokkupu Liik Sugu Maju Organ Vaartuse
uteaeg madramine
Arengut kahjustav | NOAEC OECD 416 | 750 ppm 70 pdeva Rott sane/emane Katsevaartus
murgisus
MG&ju viljakusele | NOAEC OECD 416 |2000 ppm | 70 pdeva Rott sane/emane Katsevaartus
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Aquafix

white mineral oil (petroleum)

Parameeter Meetod Vairtus Kokkupuuteaeg | Liik  Sugu MGju Organ Véartuse madramine
Arengut NOAEL astab >5 ml/kg |20 - 40 paeva Rott  [Emane M&ju puudub Katsevaartus
kahjustav OECD 414-le|
murgisus
Hinnang pohineb asjaomastel koostisainetel.
Kokkuvéte kantserogeensuse, mutageensuse ja reproduktiivtoksilisuse kohta
Ei ole klassifitseeritud mutageenseks voi genotoksiliseks.
Ei ole klassifitseeritud viljakust v&i arengut kahjustavaks.
Ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks.
Muud toksilised mojud
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
n-butiilatsetaat
Parameeter | Meetod Vdartus |Organ | Mdju Kokkupuute | Liik Sugu | Vadrtuse
aeg madramine
Nahk Naha kuivus voi Idhenemine Kirjandus
Hinnang pdhineb asjaomastel koostisainetel.
Kokkuvdte
Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust v3i [Bhenemist.
Luhi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud krooniline moju
Aquafix
Teadaolevad mdjud puuduvad.
11.1.2 Muu informatsioon
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
white mineral oil (petroleum): TLV kantserogeen A4
JAGU 12: Okoloogiline teave
12.1 Toksilisus:
Aquafix
(Katse)andmed segu kohta puuduvad.
white mineral oil (petroleum)
Parameeter Meetod Vaartus Kestus Liik Katse Mage/sool Vaartuse
lilesehitus ane vesi adramine
Age miirgisus LC50 0ECD 203 | »>100 mg/| 96 h Oncorhynchus Poolstaati | Magevesi aabt;?i\t’:jartus; hea
kaladele mykiss line
Age miirgisus EC50 0ECD 202 | >100 mg/I 48h Daphnia magna Staatiline Magevesi af;?i\t’:é:us; hea
selgrootutele susteem
Miirgisus vetikatele | EC50 0ECD 201 | >=100 mg/I 72h Pseudokirchneriel | Staatiline | Magevesi Katsevaartus; hea
ja muudele la subcapitata ststeem aboritava
veetaimedele
n-butiilatsetaat
Parameeter | Meetod Vaartus Kestus Liik Katse Mage/s Vaartuse
iilesehi | oolane ma&dramine
tus vesi
Kge miirgisus kaladele | LC50 OECD 203 118 mg/! 96 h Pimephales Labivool Magevesi  Katsevaartus
promelas
Age miirgisus EC50 a4 mg/l 48h Daphnia magna | Staatiline Magevesi  Katsevaartus
elgrootutele ststeem
iirgisus vetikatele ja | EC50 674,7 mg/| 72h Desmodesmus Staatiline Magevesi Katsevaartus
uudele veetaimedele subspicatus ststeem
Pikaajaline mirgisus NOEC OECD 211 p3 mg/I 21 pédeva Daphnia magna Magevesi Analoogsed andmed
Vveeselgrootutele
iirgisus vee IC50 BS6 mg/! 40h Tetrahymena Staatiline Magevesi  Katsevaartus
mikroorganismidele pyriformis susteem
Hinnang pdhineb asjaomastel koostisainetel.

Kokkuvdte
Ei klassifitseeru kui dgeda toksilise mdjuga veeorganismidele.
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Aquafix

12.2 Piisivus ja lagunduvus:

white mineral oil (petroleum)

Biolagunduvus vees

Meetod Vaartus Kestus Vaartuse maaramine
IOECD 301F: manomeetrilise 31% 28 pdeva Katsevaartus
respiromeetria katse
n-buttillatsetaat
Biolagunduvus vees
Meetod Vaartus Kestus Vddrtuse madramine
OECD 301D: suletud pudeli katse 31% 28 paeva Katsevdartus
Fototransformatsioon Ghus (DT50 Shk)
Meetod Vairtus OH radikaalide kontsentratsioon Védrtuse madramine
AOPWIN v1.92 3,3 paeva 0,5E6/cm3 Katsevdartus
Poolestusaeg vees (t1/2 vesi)
Meetod Vaartus Esmane Vaartuse maaramine
lagunemine/mineraliseerimine
Muu 2 aastat Esmane lagunemine Arvutusvaartus
Kokkuvate

Sisaldab raskesti biolagundatavaid komponente.

12.3 Bioakumuleeruvus:

Log Kow
Meetod Mairkus Vaartus Temperatuur Vaartuse madramine
Ei avaldata (segu)
white mineral oil (petroleum) - andmed puuduvad
n-buttillatsetaat
Bioakumulatsiooni tegur (BCF), kalad
Parameeter Meetod Vadrtus Kestus Liik Vairtuse mairamine
BCF 14 Pisces Kirjandus
Bioakumulatsiooni tegur (BCF), muud veeorganismid
Parameeter Meetod Vadrtus Kestus Liik Viairtuse mairamine
BCF BCFBAF 15.3 Arvutusvaartus
v3.00
Log Kow
Meetod Markus Vaartus Temperatuur Vaartuse madramine
OECD 117 2,3 25°C Katsevaartus
Kokkuvate
Teadaolevate numbriliste andmete p&hjal ei saa pdhjapanevaid jareldusi teha.
12.4 Liikuvus pinnases:
n-buttillatsetaat
(log) Koc
Parameeter Meetod Vairtus Védrtuse madramine
log Koc SRC PCKOCWIN v2.0 1,268-1,844 Struktuuri-aktiivsuse kvantitatiivne s6ltuvusseos
Lenduvus (Henry seaduse konstant H)
Viirtus Meetod Temperatuur Markus Vaartuse madramine
28,5 Pa.m3/mol 25°C Katsevaartus

Kokkuvote
Sisaldab komponente, mis vdivad pinnases liikuda.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine:
Ebapiisavate andmete tdttu ei saa kindlaks teha, kas komponent/komponendid vastab/vastavad PBT v&i vPvB kriteeriumidele vastavalt EU maaruse nr
1907/2006 lisale XIII.

12.6 Muud kahjulikud mojud:
Aquafix
Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)
Ukski teadaolevatest komponentidest ei kuulu nende ainete loetellu, mis v8ivad tekitada kasvuhooneefekti (EU maarus nr 842/2006).
Osoonikihi kahandamise potentsiaal (ODP)
Ei ole klassifitseeritud osoonikihile kahjulikuks (EU m&arus nr 1005/2009).
n-butyl acetate ja white mineral oil (petroleum)
Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)
Ei kuulu ainete nimekirja, mis v&iksid tekitada kasvuhooneefekti (EU maarus nr 842/2006).
Osoonikihi kahandamise potentsiaal (ODP)
Ei klassifiteeru osoonikihile ohtlikuks (EU m&arus nr 1272/2008 ja 1005/2009).
Pinnavesi

Saastab pinnavett
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JAGU 13: Jaatmekaitlus

Selles jaos esitatakse Uldised soovitused ohutu kaitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas.
Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.

13.1 Jdatmetootlusmeetodid:

13.1.1 Jaadtmeid puudutavad digusaktid
Jaatmekood (direktiiv 2008/98/EU, otsus 2000/0532/EU).
08 04 10* (liimide ja hereetikute jaagid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid ja teisi ohtlikke aineid). S3ltuvalt téstusharust ja tootmisprotsessist voivad olla
kohaldatavad ka muud jadtmekoodid. Ohtlik ja4de vastavalt direktiivile 2008/98/EU.

13.1.2 Korvaldamisviisid
Jarelevalve all tuhastamine koos energiakasutusega. Kérvaldada jadtmed vastavalt kohalikele ja/vdi siseriiklikele maarustele. Mitte segada ohtlikke jaatmeid
muude jadtmetega. Mitte segada omavahel erinevaid kahjulikke jaagtmeid, kui see vdib pohjustada saasteohtu v&i probleeme jaatmete edasisel kaitlemisel.
Ohtlikke jadtmeid tuleb kdidelda vastutustundlikult. K&ik Gksused, mis ladustavad, transpordivad vGi kditlevad ohtlikke jaatmeid, peavad rakendama vajalikke
meetmeid, et véltida saasteohtu vdi loomade vdi inimeste kahjustamist. Mitte Idppladustada prigilas koos olmejaatmetega. Mitte heita dravoolutorudesse voi
keskkonda.

13.1.3 Pakend/mahuti
Jaatmeks muutunud pakendi kood (direktiiv 2008/98/EU).

15 01 10* (ohtlikke aineid sisaldavad vdi nendega saastunud pakendid).

JAGU 14: Veonouded

Maanteevedu (ADR)
14.1 URO number:
[ URO number | Eikohaldata |
14.2 URO veose tunnusnimetus:
| Veose tunnusnimetus | |
14.3 Transpordi ohuklass(id):
Ohu tunnuskood
Klass
Klassifikatsioonikood
14.4 Pakendiriihm:
Pakendirihm
Margistused
14.5 Keskkonnaohud:
| Keskkonnaohtliku aine mark ei

14.

(o3}

Eriettevaatusabindud kasutajatele:
Erisatted
Kogusepiirangud

Raudteevedu (RID)
14.1 URO number:
[ URO number | Eikohaldata |
14.2 URO veose tunnusnimetus:
| Veose tunnusnimetus | |
14.3 Transpordi ohuklass(id):
Ohu tunnuskood
Klass
Klassifikatsioonikood
14.4 Pakendiriihm:
Pakendirihm
Mérgistused
14.5 Keskkonnaohud:
| Keskkonnaohtliku aine mark ei

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele:
Erisatted
Kogusepiirangud

Revisjoni p&hjus: CLP Avaldamiskuupédev: 08.05.2008
Revisjoni kuupdev: 04.09.2012

Revisjoni nr: 0100 Toote nr: 46215 11/14




Aquafix

Siseveetransport (ADN)
14.1 URO number:

[ URO number

| Ei kohaldata

14.2 URO veose tunnusnimetus:

[ Veose tunnusnimetus

14.3 Transpordi ohuklass(id):

Klass

Klassifikatsioonikood

14.4 Pakendiriihm:

Pakendirihm

Margistused

14.5 Keskkonnaohud:

| Keskkonnaohtliku aine mark

ei

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele:

Erisatted

Kogusepiirangud

Merevedu (IMDG/IMSBC)
14.1 URO number:

[ URO number

1133

14.2 URO veose tunnusnimetus:

| Veose tunnusnimetus

hermeetikud

14.3 Transpordi ohuklass(id):

| Klass | 3
14.4 Pakendiriihm:
Pakendirihm 1}
Margistused 3
14.5 Keskkonnaohud:
Meresaaste pOhjustaja -
Keskkonnaohtliku aine mark ei
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele:
Erisatted 223
Erisatted 955
Kogusepiirangud Uhendpakend: vedelike puhul mitte rohkem kui 5 liitrit sisemise
pakendi kohta. Pakend ei tohi kaaluda rohkem kui 30kg
(brutomass)

14.7 Vedu mahtlastina vastavalt MARPOL 73/78 lisale Il ja IBC koodeksile:

[ MARPOL 73/78 lisa

Ei avaldata, pGhineb olemasolevatel andmetel

Ohuvedu (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 URO number:

[ URO number

1133

14.2 URO veose tunnusnimetus:

| Veose tunnusnimetus

hermeetikud

14.3 Transpordi ohuklass(id):

[ Klass [ 3
14.4 Pakendiriihm:
Pakendirihm 1l
Margistused 3
14.5 Keskkonnaohud:
| Keskkonnaohtliku aine mark ei
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele:
Erisatted A3
Reisijate- ja pakivedu: kogusepiirangud: maksimaalne netokogus 0L
pakendi kohta
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Aquafix
JAGU 15: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid:

Euroopa digusaktid:
REACHi lisa XVII - Piirangud
Sisaldab ainet v&i aineid, mille suhtes kehtivad piirangud, mis on satestatud EU maaruse nr 1907/2006 lisas XVII: , Teatavate ohtlike ainete, segude ja
toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud”.
Lenduvad orgaanilised Gihendid (VOC) 38%

Aine, ainete riihma voi segu nimetus Piirangu tingimused

- n-butlitilatsetaat /edelad ained vGi segud, mida kasitletakse [L. Ei tohi kasutada:

. phtlikuna vastavalt direktiividele 67/548 I— dekoratiivesemetes, mis on ette nahtud valgus- vdi varviefektide andmiseks eri faaside abil,
1999/45/E0. haiteks dekoratiiviampides ja —tuhatoosides;

I— triki- ja pilatoodetes;

I— Gihe vGi mitme osalejaga mangudes ega liheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi
mitte nende kaunistamiseks. 2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia. 3. Ei tohi turule
Viia, kui need sisaldavad varvainet — vélja arvatud juhul, kui seda ndutakse maksustamisega
seotud pShjustel — vdi I6hnaainet véi mdlemat voi kui:

I— neid saab kasutada kiitusena tldsusele muitidavates dekoratiivsetes dlilampides; ning

I— need on ohtlikud sissehingamisel ja mérgistatud riskilausega R65 vdi H304. 4. Uldsusele
muldavaid dekoratiivseid 6lilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa
Standardikomitee (CEN) poolt vastu vdetud Euroopa standardile dekoratiivsete 8lilampide
ohta (EN 14059). 5. Iima et see piiraks Uhenduse muude selliste normide rakendamist, milles
dsitletakse ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja margistamist, peavad tarnijad tagama, et
Eenne turuleviimist on taidetud jargmised nduded:

) Uldsusele mutdav lambidli riskilausega R65 voi H304 peab kandma jargmist loetavat ja
ustutamatut marget: ,Selle vedelikuga tdidetud lampe tuleb hoida lastele kattesaamatus kohas.“;
plates 1. detsembrist 2010: , Ka véike kogus lambidli voi isegi tahi lutsimine v&ib pShjustada
eluohtliku kopsukahjustuse.”;

b) Uldsusele muddav grilli sttitevedelik riskilausega R65 vdi H304 peab alates 1. detsembrist 2010
<andma jargmist loetavat ja kustutamatut marget: ,Ka vdike kogus grilli stititevedelikku v&ib
pohjustada eluohtliku kopsukahjustuse.”;

) Uldsusele mutdav lambidli ja grilli stititevedelik riskilausega R65 vdi H304 peab alates 1.
detsembrist 2010 olema pakendatud musta labipaistmatusse kuni Gheliitrisesse pakendisse. 6.
Hiljemalt 1. juunil 2014 taotleb komisjon kooskdlas kdesoleva maaruse artikliga 69 Euroopa
Kemikaaliametilt toimiku koostamist eesmargiga keelata vajaduse korral grilli stititevedeliku
a lambidli (riskilausega R65 vdi H304) muuk Gldsusele. 7.Fuusilised vdi juriidilised isikud, kes
Viivad esimest korda turule lambidli ja grilli sutitevedelikku riskilausega R65 voi H304,
peavad esitama 1. detsembriks 2011 ja seejarel igal aastal liikmesriigi padevale
pmetiasutusele andmed lambidli ja grilli sutitevedeliku (riskilausega R65 v6i H304)
blternatiivsete ainete kohta. Liikkmesriik edastab need andmed komisjonile.

- n-butiitilatsetaat Ained, mis on klassifitseeritud tuleohtlikena [L. Ei tohi kasutada ainena ega seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule
direktiiv 67/548 EMU) ja klassifitseeritud haiteks jargmisena nimetatud meelelahutuslikul v&i dekoratiivsel eesmargil:
kuleohtlikena, véga tuleohtlikena voi eriti I— pohiliselt kaunistamiseks ette ndhtud tooted metalse sara andmiseks;
kuleohtlikena hoolimata sellest, kas need — kunstlumi ja —harmatis;
esinevad nimetatud maaruse VI lisa 3. osas voi | pilapadjad;
mitte (maarus 1272/2008). I— serpentiinaerosoolid;
I— ekskrementide imitatsioonid;
I— pidupasunad;

I— dekoratiivhelbed ja —vahud;
I— kunstlikud @mblikuvérgud;

I— haisupommid. 2. [Ima, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja margistamist
asitlevate Ghenduse muude satete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et
eespool osutatud aerosoolide pakendil on ndhtavalt, loetavalt ja kustutamatult jargmised
kdnad: ,Uksnes kutsealaseks kasutamiseks”. 3.Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 ndukogu
direktiivi 75/324/EMU [2] artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide suhtes. 4. Punktides 1 ja 2
psutatud aerosoole ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmaaratud nduetele.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:
Kemikaaliohutuse hindamine ei ole vajalik
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Teave pohineb klassifikatsioonil vastavalt CLP-le.
R-lausete tdistekstile on viidatud jagudes 2 ja 3:
R10 Tuleohtlik.
R66 Korduv toime voib pdhjustada naha kuivust vi IShenemist.
R50 Vaga murgine veeorganismidele.
R53 VGib avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.
R50/53 Vdga miirgine veeorganismidele, vdib pdhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.
R67 Aurud vdivad pdhjustada uimasust v3i peapodritust.
R61 VGib kahjustada loodet.
R62 Voimalik sigivuse kahjustamise oht.
H-lausete tdistekstile on viidatud jagudes 2 ja 3:
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H336 VGib pdhjustada unisust voi peapddritust.
(*) = SISEMINE KLASSIFIKATSIOON BIGi POOLT
PBT-ained = plsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained

DSD ohtlike ainete direktiiv
DPD ohtlike preparaatide direktiiv
CLP (EU-GHS) klassifitseerimine, margistamine ja pakendamine (tlemaailmselt harmoniseeritud stisteem Euroopas)

Ohutuskaardil esitatud teave pdhineb ettevéttele BIG esitatud proovidel ja andmetel. Ohutuskaart pShineb meie parimatel véimetel ja teadmistel
ohutuskaardi véljaandmise hetkel. Ohutuskaart on ainult juhend jaos 1 nimetatud ainete/preparaatide/segude ohutuks kasitsemiseks, kasutamiseks,
tarbimiseks, ladustamiseks, transportimiseks ja kdrvaldamiseks. Aeg-ajalt koostatakse uusi ohutuskaarte. Kasutada tohib ainult ohutuskaardi kdige uuemat
versiooni. Vanad versioonid tuleb havitada. Kui ohutuskaardil ei ole sdna-sdnalt ndidatud teisiti, ei kehti teave puhtamal kujul esinevate, teiste ainetega
segatud vdi to6tlustes esinevate ainete/preparaatide/segude puhul. Ohutuskaarti ei saa kasitleda kvaliteedispetsifikatsioonina kdnealuse
aine/preparaadi/segu kohta. Kaesolevas ohutuskaardis olevate juhiste jargimine ei tahenda, et kasutaja ei peaks kasutusele votma mis tahes tervest
mdistusest, soovitustest vi eeskirjadest Iahtuvaid meetmeid vdi muid reaalsetes olukordades vajalikke ja/vdi kasulikke abindusid. BIG ei vastuta
ohutuskaardil sisalduva teabe tapsuse ega pdhjalikkuse ega kolmandate isikute tehtud muudatuste eest. Seda ohutuskaarti tohib kasutada ainult Euroopa
Liidus, Sveitsis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Teistes riikides on selle ohutuskaardi kasutamine omal vastutusel. Seda ohutuskaarti tuleb kasutada
vastavalt litsentsi ja BIGi litsentsilepingus satestatud vastutust piiravatele tingimustele v&i vastavalt BIGi tldtingimustele. Kdik kdesoleva ohutuskaardiga
seotud intellektuaalomandi digused kuuluvad BIGile ning luba ohutuskaarti levitada v&i paljundada on piiratud. Uksikasjad leiate nimetatud
lepingust/tingimustest.
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