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Ohutuskaart 
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 ja selle muudatustele (EÜ) nr 830/2015  

 

Fix All High Tack 
 

Jagu 1: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine  

1.1  Tootetähis: 
  Toote nimetus: Fix All High Tack 
 REACHi reg-nr: ei kohaldu (segu) 
 REACH toote tüüp: segu  

1.2  Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata: 
 1.2.1 Asjaomased kasutusalad: hermeetik 
 1.2.2 Muud kasutusalad, mida ei soovitata: ei ole teada 

1.3  Andmed tootja ja ohutuskaardi väljastaja kohta: 
Ohutuskaardi tarnija 

 

SOUDAL N.V. Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
Tel: +32 14 42 42 31 
Faks: +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

Tootja 
 

SOUDAL N.V. Everdongenlaan 18-20 B-2300  
Turnhout Tel: +32 14 42 42 31 
Faks: +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

 

1.4  Hädaabitelefoni number: 
 24h/24h: +32 14 58 45 45 (BIG) (nõuanded inglise, saksa, prantsuse ja hollandi keeles) EESTIS - 112; MÜRGISTUSTEABEKESKUS - 16662 
 

Jagu 2: Ohtude identifitseerimine  

2.1 Aine või segu klassifitseerimine 

 Ei ole klassifitseeritud  ohtlikuks  vastavalt EÜ regulatsiooni nr 1272/2008 kriteeriumidele. 

 

Klass Kategooria Ohulaused terviseohutuse kohta 

Aquatic Chronic kategooria 3 H412 ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime 

2.2 Märgistuselemendid 
 Ohu piktrogrammid: puuduvad  Tunnussõna: puuduvad 
H-laused (ohulaused) 
H412 ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime 
P-laused (üldised hoiatuslaused) 
P273  Vältida sattumist keskkonda 
P501     Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule/rahvuslikule regulatioonile 

2.3 Muud ohud 

 Ei ole teada. 

 

Jagu 3: Koostis/teave koostisainete kohta  
 

3.1. Ained 

Ei kohaldu. 
3.2. Segud: 
Nimi (REACHi reg-nr) CAS nr 

EÜ nr 
Kontsentr (C) Klassifikatsioon 

vastavalt CLP-le 
Viide Märkus 

trimethoxyvinylsilane 

01-2119513215-52 
2768-02-7 

220-449-8 
1%<C<5% Flam. Liq. 3; H226 

Acute Tox. 4; H332 
(1)(10) Koostisaine 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl) [[3,5-bis(1,1- 
dimethylethyl)-4- 
hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 
01-2119978231-37 

63843-89-0 
264-513-3 

0.1%C<1% STOT RE 1; H372 
Acute Tox. 4; H302 
Aquatic Chronic 1; H410 

(1) Koostisaine 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-
O,O’)tin 
01-0000020199-67 

54068-28-9 
483-270-6 

0.1%<C<1% STOT SE 2; H371 
STOT RE 2; H373 
Skin Sens. 1; H317 

(1)(10) Koostisaine 

distillates (petroleum), hydrotreated 
light paraffinic 

64742-55-8 
265-158-7 

1%<C<10% Asp. Tox. 1; H304 (1)(10) UVCB 
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pyrithione zinc 
01-2119511196-46 

13463-41-7 
236-671-3 

0.01%<C<0.1 

% 

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 4; H332 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

(1)(9) Koostisaine 

  (1) H-lausete täistekst: vt jagu 16 
(2) Aine, millele kehtib EÜ piirväärtus kokkupuutel töökohas  

  (8) Kindlad kontsentratsiooni piirmäärad, vt jagu 16  
(9) M-faktor, vt jagu 16 
(10) Aine, millele kehtivad EÜ määruse nr 1907/2006 lisas XVII kehtestatud piirangud 

 
 

Jagu 4: Esmaabimeetmed 
 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus  
 Üldine: halva enesetunde korral pöörduda arsti poole 
Sissehingamise korral: 
Toimetada kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskused: konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega. 

Nahale sattumise korral: 

Pesta viivitamata veega.  Seepi võib kasutada. Ärrituse püsimisel viia kannatanu arsti juurde. 

Silma sattumise korral:  

Loputada veega.  Ärrituse püsimisel viia kannatanu silmaarsti juurde. 

Allaneelamise korral: 

Loputada suud veega. Halva enesetunde püsimisel konsulteerida arsti/meditsiiniteenistusega.   
 
4.2  Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ja mõjud:  

 4.2.1 Akuutsed sümptomid 
Sissehingamise korral:  mõju ei ole teada 
Nahale sattumise korral: mõju ei ole teada 
Silma sattumise korral: mõju ei ole teada 
Allaneelamise korral: mõju on ei ole teada 
                4.2.2 Hilisemad sümptomid: mõju ei ole teada 
             

   
4.3   Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta: 

                    Kui on kohaldatud ja kättesaadavad, esitatakse need allpool.   
  

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

5.1. Tulekustutusvahendid: 
5.1.1 Sobivad kustutusvahendid:  
 Veejuga, polüvalentne vaht, ABC pulber, süsinikdioksiid. 
5.1.2 Sobimatud kustutusvahendid  
 Teadaolevalt sobimatuid tulekustutusvahendeid ei ole. 
5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:  
 Põlemisel eralduvad süsinikoksiid ja süsinikdioksiid ja väikestes kogustes nitroaurud ning vesinikkloriid. 
5.3 Nõuanded tuletõrjujatele:  
5.3.1 Soovitused: arvestada sellega, et tulekustutusvesi on keskkonnaohtlik. Kasutada vett mõõdukalt ja võimalusel see kokku koguda või siis selle levikut 
tõkestada. 
5.3.2 Tuletõrjujate erikaitsevahendid: 
 Kindad. Kaitserõivad. Kuuma/tule korral: hingamisaparaat. 
  

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras: vältida lahtist tuld 
6.1.1 Kaitsevarustus tavapersonalile: vt jagu 8.2 

6.1.2 Kaitsevarustus päästetöötajatele: kindad, kaitserõivad. Kaitserõivad vt jagu 8.2 

6.2.  Keskkonnakaitse meetmed: 
Peatada aine leke. Kasutada sobivaid tõkestamismeetodeid, et vältida pinnase ja vee saastamist. Vältida aine levikut kanalisatsioonitorudes. 

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 
Koguda lekkinud vedelik kokku, koguda absorbeerunud aine suletud mahutitesse. Koguda lekked/jäägid ettevaatlikult kokku. 
Pesta saastunud pinnad  seebilahusega. Pesta rõivad ja tööriistad pärast aine käitlemist. 

6.4 Viited muudele jagudele: Vt jagu 13 
 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

Selles jaos esitatakse üldised soovitused ohutu käitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, 
on need esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid.   

  
7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud: 

 Hoida eemal lahtisest tulest/sädemetest. Järgida tavapäraseid hügieenistandardeid. Hoida mahuti tihedalt suletuna.  
              Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Mitte heita jäätmeid äravoolutorudesse. 
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   7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:  

7.2.1 Hoiustada temperatuuril 20 ˚C ja kuivas kohas. Hoida konteiner hästiventileeritud kohas. Järgida seadusest tulenevaid nõudeid. 
Maksimaalne säilivuaeg on tootel 1 aasta. 

7.2.2 Hoida eemal: kuumaallikad 

7.2.3 Sobiv pakkematerjal: sünteetiline materjal  

7.2.4  Mittesobiv pakkematerjal: andmed puuduvad .                                                                

7.3 Erikasutus: Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need esitatud lisas. Vt tootja antud teavet.   

 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse  

8.1  Kontrolliparameetrid:  

8.1.1 Tööalane kokkupuude:  

a) tööalase kokkupuute piirväärtused 

Kui piirväärtused on olemas  ja kasutusel, on need allpool loetletud. 
 

Belgia 

Etain (composés organiques de) (en Sn) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 0.1 mg/m³ 
 Lühiajaline väärtus 0.2 mg/m³ 

Huiles minérales (brouillards) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 5 mg/m³ 
 Lühiajaline väärtus 10 mg/m³ 

 

Holland 

Olienevel (minerale olie) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 

Kokkupuute piirväärtus (avalik ja tööalane kasutus) 

5 mg/m³ 

Tinverbindingen (organisch)(als Sn) Ajas kaalutud keskmine kokkupuute piirväärtus 8 h 

Kokkupuute piirväärtus (avalik ja tööalane kasutus) 

Lühiajaline väärtus (isiklik ja tööalane kasutus) 

0.1 mg/m³ 

 

0.2 mg/m³ 

 
Prantsusmaa 

Etain (composés organiques d’), en Sn Time-weighted average exposure limit 8 h (VL: 
Valeur non 

réglementaire indicative) 

0.1 mg/m³ 

Etain (composés organiques d’), en Sn Lühiajaline väärtus (VL: Valeur non réglementaire 
indicative) 

0.2 mg/m³ 

 

Ühendkuningriik 

Tin compounds, organic, except Cyhexatin 

(ISO), (as Sn) 

Ajas kaalutud keskmine kokkupuute 

piirväärtus 8 h (kokkupuute piirväärtus 

töökohas EH40/2005) 

Lühiajaline väärtus (kokkupuute piirväärtus 

töökohas EH40/2005) 

0.1 mg/m³ 

 

 

0.2 mg/m³ 

 

USA (TLV-ACGIH) 

Tin organic compounds, organic,as Sn Ajas kaalutud keskmine kokkupuute 

piirväärtus 8 h TLV - adopteeritud väärtus 

Lühiajaline väärtus  TLV - adopteeritud väärtus 

0.1 mg/m³ 

 

0.2 mg/m³ 

      
 b) rahvuslikud bioloogilised piirväärtused 
 Kui piirväärtused on kohaldatud ja kättesaadavad, on need allpool loetletud. 
8.1.2  Proovimeetod 
Kui piirväärtused on kohaldatud ja kättesaadavad, on need allpool loetletud  

Õliudu (mineraal) NIOSH 5026 

 
 8.1.3  Kasutatav piirväärtus toote/aine sihipärasel kasutamisel 
Kui piirväärtused on kohaldatud ja kasutusel, on need allpool loetletud. 

8.1.4  DNEL/PNEC väärtused 

DNEL/PNEC - töötajad 
Fix All High Tack 
 
trimethoxyvinylsilane 

Mõjutasand (DNEL/DMEL) Tüüp Väärtus Märkus 

DNEL Pikaajaline süstemaatiline mõju sissehingamisel 4.9 mg/m³  

 Pikaajaline süstemaatiline mõju nahale 0.69 mg/kg keha massi kohta päevas  

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

Mõjutasand (DNEL/DMEL) Tüüp Väärtus Märkus 

DNEL Pikaajaline süstemaatiline mõju sissehingamisel 0.05  mg/m³  

 Pikaajaline süstemaatiline mõju nahale 0.07  mg/kg keha massi kohta päevas  
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dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Mõjutasand (DNEL/DMEL) Tüüp Väärtus Märkus 

DNEL Pikaajaline süstemaatiline mõju sissehingamisel 84  mg/m³  

 Akuutne süstemaatiline mõju sissehingamisel 84 mg/m³  

 Pikaajaline lokaalne mõju sissehingamisel 0.091 mg/m³  

 Pikaajaline süstemaatiline mõju nahale 0.07  mg/kg keha massi kohta päevas  

 
pyrithione zinc 

Mõjutasand (DNEL/DMEL) Tüüp Väärtus Märkus 

DNEL Pikaajaline süstemaatiline mõju nahale 0.01  mg/kg keha massi kohta päevas  

 
PNEC 
 

trimethoxyvinylsilane 

Keskkonnad Väärtus Märkus 

Magevesi 0.34 mg/l  

Merevesi 0.034 mg/l  

Vesikeskkond (katkendliku vabanemisega) 3.4 mg/l  

STP (normaaltingimused) 110 mg/l  

Magevee setted 1.24 mg/kg setete kuivmassi kohta  

Merevee setted 0.12 mg/kg setete kuivmassi kohta  

Pinnas 0.052 mg/kg pinnase kuivmassi kohta  

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

Keskkonnad Väärtus Märkus 

Magevesi 0 mg/l  

Merevesi 0 mg/l  

Vesikeskkond (katkendliku vabanemisega) 0.61 mg/l  

STP (normaaltingimused) 1 mg/l  

Magevee setted 504.4  mg/kg setete kuivmassi kohta  

Merevee setted 50.44  mg/kg setete kuivmassi kohta  

Pinnas 1  mg/kg pinnase kuivmassi kohta  

 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin  

Keskkonnad Väärtus Märkus 

Magevesi 0.026 mg/l  

Merevesi 0.0026 mg/l  

Vesikeskkond (katkendliku vabanemisega) 0.26  mg/l  

STP (normaaltingimused) 1 mg/l  

Magevee setted 0.155   mg/kg setete kuivmassi kohta  

Merevee setted 0.0155   mg/kg setete kuivmassi kohta  

Pinnas 0.0158  mg/kg pinnase kuivmassi kohta  

pyrithione zinc 

Keskkonnad Väärtus Märkus 

Magevesi 90  mg/l  

Merevesi 90  mg/l  

STP (normaaltingimused) 0.01 mg/l  

Magevee setted 0.0095   mg/kg setete kuivmassi kohta  

Merevee setted 0.095   mg/kg setete kuivmassi kohta  

Pinnas 8.85 mg/kg pinnase kuivmassi kohta  

8.1.5 Ohuhinnang 

Kui piirväärtused on saadaval ja kasutuses, on need loetletud allpool. 

8.2 Kokkupuute kontrollid 
Ohutuskaardi selles jaos esitatakse üldised soovitused ohutu käitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta vastavad juhised on rakendatud 
ja kasutusel, on andmed/juhised näidatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid. 
8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll 
Hoida eemal lahtisest tulest/kuumusest. Töötada lokaalse väljalase-/ventilatsiooniseadme juures/all või hingamismaskiga. 
8.2.2  Individuaalsed kaitsemeetmed nagu personaalsed kaitsevahendid 
Järgida täpselt hööhügieeni nõudeid. Hoida mahuti kindlalt suletuna. Tööajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
a)  hingamisteede kaitse: normaalsetes tingimustes ei ole vajalik. 
b)  käte kaitse: kindad   
c) silmade kaitse: normaalsetes tingimustes ei ole kaitset vaja 
d) naha kaitse: kaitserõivad. 
8.2.3  Piirväärtuse kontroll keskkonnas : vt jagu 6.2, 6.3 ja 13 
 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta: 
  
 

Füüsiline olek Pasta 

Lõhn                                                                  Iseloomulik lõhn 
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Haisu(lõhna)lävi  Andmed puuduvad 

Värv Värvus varieerub sõltuvalt toote koostisest 

Osakeste suurus Ei ole avaldatud 

Plahvatuspiirid Andmed puuduvad 

Süttivus  Ei ole kergesti süttiv 

Log Kow  Ei ole kohaldatud  (segu) 

Dünaamiline viskoossus  Andmed puuduvad 

Kinemaatiline viskoossus  Andmed puuduvad 

Sulamispunkt  Andmed puuduvad 

Keemispunkt  Andmed puuduvad 

Leekpunkt > 240 °C 

Aurustumiskiirus  Andmed puuduvad 

Aururõhk  Andmed puuduvad 

Suhteline auru tihedus  Andmed puuduvad 

Lahustuvus Andmed puuduvad 

Suhteline tihedus  1.4; 20 °C 

Lagunemise temperatuur  Andmed puuduvad 

Isesüttimise temperatuur   Andmed puuduvad 

Plahvatusomadused  Puuduvad kemikaali rühmad, mida seostatakse plahvatusomadustega 

Oksüdeeruvad omadused  Puuduvad kemikaali rühmad, mida seostatakse oksüdeerivate omadustega 

pH                                                                       Andmed puuduvad 

9.2 Muu informatsioon:   absoluutne tihedus 1400 kg/m³;  20˚C 
 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime  

10.1   Reaktsioonivõime 
Kuumuses tuleohtlik. Andmed puuduvad. 
10.2  Keemiline stabiilsus 
Normaalsetes tingimustes stabiilne. 
10.3  Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 
Andmed puuduvad. 
10.4. Tingimused, mida vältida 
Ebapiisav ventilatsioon: hoida eemal lahtisest tulest/sädemetest. 

10.5 Kokkusobimatud materjalid 

Andmed puuduvad. 
10.6 Ohtlikud lagusaadused 

Põlemisel moodustuvad CO ja CO2 ja väikestes kogustes nitroaurud ning vesinikkloriid. 
 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta: 
11.1.1 Testi tulemused  
 
Akuutne mürgisus 
Fix All High Tack : (katse) andmed segu kohta puuduvad 

trimethoxyvinylsilane 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute aeg Liik Väärtuse 
määramine 

Märkus 

Suukaudne LD50 Vastab OECD 
401-le 

7120 mg/kg  Rott (isane) Katseväärtus  

Suukaudne LD50 Vastab OECD 
401-le 

7236  mg/kg  Rott (emane) Katseväärtus  

Naha kaudu LD50 Vastab OECD 
402-le 

3.36 ml/kg keha 
massi kohta 

24 tundi Küülik 
(emane/isane) 

Katseväärtus  

Naha kaudu LD50 Vastab OECD 
402-le 

4 mg/kg keha 
massi kohta 

24 nädalat Rott QSAR  

Sissehingamine 
(aurud) 

LC50 Vastab OECD 
403-le 

16.8 mg/l 4 tundi Rott 
(isane/emane) 

Katseväärtus  

 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse määramine Märkus 

Suukaudne LD50 Vastab OECD 
401-le 

1490 ml/kg keha 
massi kohta 

 Rott  Katseväärtus  

Naha kaudu LD50 Vastab OECD 
402-le 

> 3170 ml/kg keha 
massi kohta 

24 tundi R0tt Katseväärtus  



Fix All High Tack  
 

 

6 

Sissehingamine 
(aerosool) 

LC50 Vastab OECD 
403-le 

> 460 mg/m³ õhus 4 tundi Rott  Katseväärtus  

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse määramine Märkus 

Suukaudne LD50  OECD 423 2500 mg/g  Rott  
(emane) 

Katseväärtus  

Naha kaudu LD50 OECD 402 > 2000 ml/kg  24 tundi R0tt Katseväärtus  

Sissehingamine 
(aurud) 

LC50 Vastab OECD 
403-le 

1224 ppm 4 tundi Rott  Katseväärtus  

pyrithione zinc 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse määramine Märkus 

Suukaudne LD50  OECD 401 269 mg/kg keha 
massi kohta 

 Rott Katseväärtus  

Naha kaudu LD50 EPA OPP 81-2 > 2000 ml/kg  24 tundi R0tt Katseväärtus  

Sissehingamine 
(aerosool) 

LC50 OECD 403 1.03 mg/l õhus 4 tundi Rott  Katseväärtus  

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. 
Kokkuvõte: ei klassifitseeru akuutselt mürgiseks 
  
Korrosioon/ärritus 
Fix All High Tack : (katse)andmed segu kohta puuduvad 

trimethoxyvinylsilane 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Kokkupuute aeg Jälgimise aeg Liik Väärtuse 
määramine 

Märkus 

Silmad Ei ole ärritav OECD405 24 tundi 1;24;48;72 
tundi 

Küülik Katseväärtus  

Naha kaudu Ei ole ärritav Muu 24 tundi 24;48;72 tundi Küülik Katseväärtus  

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Kokkupuute aeg Jälgimise aeg Liik Väärtuse 
määramine 

Märkus 

Silmad Ei ole ärritav Vastab OECD 
405-le 

30 sekundit 24;48;72 tundi Küülik Katseväärtus  

Naha kaudu Ei ole ärritav Vastab OECD 
404-le 

24 tundi 24;72 tundi Küülik Katseväärtus  

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

 
Kokkupuuteviis 

Parameeter Meetod Kokkupuute aeg Jälgimise aeg Liik Väärtuse 
määramine 

Märkus 

Silmad Ei ole ärritav  OECD 405  24;72 tundi Küülik Katseväärtus  

Naha kaudu Ei ole ärritav OECD 404 24 tundi 1 tund Küülik Katseväärtus  

pyrithione zinc 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Kokkupuute aeg Jälgimise aeg Liik Väärtuse 
määramine 

Märkus 

Silmad Tõsine silmade 
kahjustamise 
oht 

 OECD 405  24;72 tundi Küülik Katseväärtus  

Naha kaudu Ei ole ärritav  OECD 404 4 tundi 1;24;48; 72 
tundi 

Küülik Katseväärtus  

Kokkuvõte: ei ole klassifitseeritud nahka ärritavaks. Ei ole klassifitseeritud silmi ärritavaks. Ei ole klassifitseeritud hingamisteed ärritavaks. 
  
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine 
Fix All High Tack :  (katse)andmed segu kohta puuduvad. 

trimethoxyvinylsilane  

Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Jälgimisaeg Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Naha kaudu Ei põhjusta 
ülitundlikkust 

OECD406 24;48 
tundi 

 Merisiga Katseväärtus 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Jälgimisaeg Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Naha kaudu Ei põhjusta 
ülitundlikkust 

Muu   Merisiga Katseväärtus 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Jälgimisaeg Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Naha kaudu Sesibiliseerib OECD429   Hiir 
(emane) 

Katseväärtus 

pyrithione zinc 

Kokkupuuteviis Tulemus Meetod Jälgimisaeg Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Naha kaudu Ei põhjusta 
ülitundlikkust 

OECD406 24;48 
tundi 

 Merisiga 
(emane) 

Andmed 
muutuvad 
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Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. 
Kokkuvõte 
Ei ole klassifitseeritud naha ülitundlikkust põhjustavaks. 
Ei ole klassifitseeritud hingamisteede ülitundlikkust põhjustavaks. 
 
Mürgisus sihtorgani suhtes 
Fix All High Tack :  (katse)andmed segu kohta puuduvad. 

 

trimethoxyvinylsilane 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Organ Mõju Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Suukaudne LOAEL OECD422 62.5 mg/kg 
keha massi 
kohta 

Thymus 
(harknääre) 

Kaalu 
langus 

6  - 8 nädalat 
(päeviti) 

Rott  Katseväärtus 

Sissehingamine 
(aurud) 

LOAEC Muu 100 ppm  Muutused 
uriini 
koostises 

14 nädalat (6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas) 

Rott Katseväärtus 

Sissehingamine 
(aurud) 
 

NOAEC Muu 10 ppm  Puudub "   " Rott Katseväärtus 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Organ Mõju Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Suukaudne LOAEL OECD421 10  mg/kg 
keha massi 
kohta 

Lümfisõlmed Lümfinääärmete 
suurenemine 

28 päeva Rott  Katseväärtus 

Suukaudne LOAEL OECD421 10  mg/kg 
keha massi 
kohta 

Maks Maksa 
laienemine/mõju 
maksale 

28 päeva Rott Katseväärtus 

Suukaudne 
 

LOAEL OECD 421 10  mg/kg 
keha massi 
kohta 

Põrn Põrna 
laienemine/mõju 
põrnale 
 

28 päeva Rott Katseväärtus 

 
dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Organ Mõju Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Suukaudne 
(dieet) 

NOAEL OECD422 0.3 - 0.5  
mg/kg keha 
massi kohta 

Harknääre Puudub 28 päeva Rott  Katseväärtus 

Sissehingamine 
(aurud) 
 

NOEC Vastab 
OECD413-le 

100 ppm  Puudub 14 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 

Sissehingamine 
(aurud) 
 

LOAEC Vastab 
OECD413-le 

650 ppm Erivevad 
organid 

Histopatoloogia 
 

14 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 

Naha kaudu        Andmed 
muutuvad 

 
dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Organ Mõju Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Suukaudne 
(dieet) 

NOAEL OECD422 0.3 - 0.5  
mg/kg keha 
massi kohta 

Harknääre Puudub 28 päeva Rott  Katseväärtus 

Sissehingamine 
(aurud) 
 

NOEC Vastab 
OECD413-le 

100 ppm  Puudub 14 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 

Sissehingamine 
(aurud) 
 

LOAEC Vastab 
OECD413-le 

650 ppm Erinevad 
organid 

Histopatoloogia 
 

14 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 

Naha kaudu        Andmed 
muutuvad 

 
pyrithione zinc 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Organ Mõju Kokkupuute 
aeg 

Liik Väärtuse 
määramine 

Suukaudne  NOAEL OECD453 0.5  mg/kg 
keha massi 
kohta 

 Puudub 98- 104 
nädalat päeviti 

Rott  Katseväärtus 

Naha kaudu 
 

NOAEL EPA OPP 
82-3 

100  mg/kg 
keha massi 
kohta 

 Puudub 13 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 
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Naha kaudu LOAEL EPA OPP 
82-3 

1000  
mg/kg keha 
massi kohta 

 Hematoloogilised 
muutused 
 

13 nädalat 6 
tundi päevas 5  
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 

Sissehingamisel 
(tolm) 

LOAEL EPA OPPTS 
870.3465 

6 mg/m³ 
õhus 

 Hingamisraskused 3 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 

Sissehingamisel 
(tolm) 

NOAEL EPA OPPTS 
870.3465 

2 mg/m³ 
õhus 

 Puudub 3 nädalat 6 
tundi päevas 5 
päeva nädalas 

Rott Katseväärtus 
 

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. 
Kokkuvõte 
Ei ole klassifitseeritud subkrooniliselt mürgiseks. 
 
Mutageensus  (in vitro) 
Fix All High Tack : (katse)andmed segu kohta puuduvad 
trimethoxyvinylsilane 

Tulemus Meetod Katsesubstraat Mõju Väärtuse määramine 

Pos metaboolse 
aktiviseerimisega, pos 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

OECD473 CHL/IU rakud Kromosoomide 
aberratsioon (hälve) 

Katseväärtus 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega, neg 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

OECD476 Hiina hamstri munasari 
(CHO) 

Puudub Katseväärtus 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega, neg 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

OECD471 Bacteria (S.typhimurium) Puudub Katseväärtus 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate  

Tulemus Meetod Katsesubstraat Mõju Väärtuse määramine 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega, neg 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

Amesi test Bacteria (S.typhimurium) Puudub Katseväärtus 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega, neg 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

OECD476 Hiina hamstri munasari 
(CHO) 

Puudub Katseväärtus 

Pos metaboolse 
aktiviseerimisega, pos 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

OECD473 Hiina hamstri munasari 
(CHO) 

 Katseväärtus 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Tulemus Meetod Katsesubstraat Mõju Väärtuse määramine 

Negatiivne OECD476 Hiina hamstri kopsu 
fibroplastid 

Puudub Katseväärtus 

Negatiivne OECD473 Hiina hamstri kopsu 
fibroplastid 

Puudub Katseväärtus 

Negatiivne OECD471 Bacteria (S.typhimurium) Puudub Katseväärtus 

pyrithione zinc 

Tulemus Meetod Katsesubstraat Mõju Väärtuse määramine 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega, neg 
metaboolse 
aktiviseerimiseta 

OECD471 Bacteria (S.typhimurium) Puudub Katseväärtus 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega 

OECD476 Hiina hamstri munasari 
(CHO) 

Puudub Katseväärtus 

Neg metaboolse 
aktiviseerimisega 

OECD473 Hiina hamstri munasari 
(CHO) 

Kromosoomide 
aberratsioon 

Katseväärtus 

 
Mutageensus (in vivo) 

Fix All High Tack : (katse)andmed segu kohta puuduvad 

trimethoxyvinylsilane 

Tulemus Meetod Kokkupuute aeg Katsesubstraat Organ Väärtuse määramine 

Negatiivne EPA 560/6-83-001  Hiir Veri Katseväärtus 

 dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

Tulemus Meetod Kokkupuute aeg Katsesubstraat Organ Väärtuse määramine 

Negatiivne OECD474  Hiir (isane) Luuüdi Katseväärtus 
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pyrithione zinc 

Tulemus Meetod Kokkupuute aeg Katsesubstraat Organ Väärtuse määramine 

Negatiivne OECD474  Hiir  Luuüdi Katseväärtus 

 
Kantserogeensus 

Fix All High Tack :  (katse)andmed segu kohta puuduvad 

pyrithione zinc 

Kokkupuuteviis Parameeter Meetod Väärtus Liik Kokkupuute 
aeg 

Mõju Väärtuse määramine 

Suukaudne NOAEL OECD453 > 2.1 mg/kg 
keha massi 
kohta 

Rott 104 nädalat 
päeviti 

Kantserogeenne 
mõju puudub 

Katseväärtus 

 

Reproduktiivtoksilisus 

Fix All High Tack : (katse) andmed segu kohta puuduvad 

trimethoxyvinylsilane 
 Parameeter Meetod Väärtus Kokkupuute 

aeg 
Liik Mõju Organ Väärtuse 

määramine 
Arengut 
kahjustav 
mürgisus 

NOAEL EPA OTS 
798.4350 

100 ppm 10 päeva (6 
tundi paevas) 

Rott (emane) Puudub  Katseväärtus 

Rasedusele 
kahjulik 
mõju 

NOAEL (F1) EPA OTS 
798.4350 

25  ppm 10 päeva (6 
tundi päevas) 

Rott (emane) Puudub  Katseväärtus 

Mõju 
viljakusele 

NOAEL (P) OECD422 1000 mg/kg 
keha m kohta 

8 nädalat Rott Isane) Puudub  Karseväärtus 

"  " NOAEL (P) OECD422 250 6 nädalat Rott (emane) Puudub  Katseväärtus 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

 Para-
meeter 

Meetod Väärtus Kokkupuute 
aeg 

Liik Mõju Organ Väärtuse 
määramine 

Arengut kahjustav 
mürgisus 

       Andmed 
muutuvad 

Rasedusele 
toksiline mõju 

       Andmed 
muutuvad 

Mõju viljakusele NOAEL Vastab 
OECD421 

≥ 10 mg/kg 
keha massi 
kohta 

36 - 50 päeva Rott  Puudub  Katseväärtus 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

 Para-
meeter 

Meetod Väärtus Kokkupuute 
aeg 

Liik Mõju Organ Väärtuse 
määramine 

Rasedusele 
toksiline mõju 

NOAEL OECD422 0.3-0.5 mg/kg 
keha massi 
kohta 

28 päeva Rott Puudub Harknääre  
Katseväärtus 

Mõju viljakusele NOAEL OECD422 0.3-0.5 mg/kg 
keha massi 
kohta 

28 päeva Rott  Puudub  Katseväärtus 

pyrithione zinc 

 Para-
meeter 

Meetod Väärtus Kokku-
puute aeg 

Liik Mõju Organ Väärtuse 
määramine 

Arengut kahjustav 
mürgisus 

LOAEL 
 
 
NOAEL 

EPA OPP 
83-3 
 
EPA OPP 
83-3 

1.5 mg/kg keha 
massi kohta 
 
0.5 mg/kg keha 
massi kohta 

13 päeva 
 
 
13 päeva 

Küülik 
(emane) 
 
Küülik 
(emane) 

Increased 

postimplantation 

loss  

Puudub 

Loode Katseväärtus 
 
 
 
Katseväärtus 

Rasedusele 
toksiline mõju 

LOAEL 
 
NOAEL 

EPA OPP 
83-3 
EPA OPP 
83-3 
 
 

1.5 mg/kg keha 
massi kohta 
0.5 mg/kg keha 
massi kohta 
 

13 päeva 
 
13 päeva 

Küülik 
(emane) 
Küülik 
(emane) 

Kaalumuutus 
 
Puudub 

 Katseväärtus 
 
Katseväärtus 
 

Mõju viljakusele LOAEL 
(P/F1) 
 
NOAEL 
(P/F1) 

EPA OPPTS 
870.3800 
 
EPA OPPTS 
870.3800 

1.4 - 2.8  mg/kg 
keha massi 
kohta 
 
0.7 - 1.4 

 Rott  
 
 
 
Rott 

Seemnerakkude 
liikuvuse 
vähenemine 
 
Puudub 

 Katseväärtus 
 
 
 
Katseväärtus 

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. 

 

Kokkuvõte kantserogeensuse, mutageensuse ja reproduktiivtoksilisuse kohta 

Ei ole klassifitseeritud kantserogeenseks. 

Ei  ole klassifitseeritud mutageenseks või genotoksiliseks. 

Ei ole klassifitseeritud viljakust või arengut kahjustavaks. 
  
Muud toksilised mõjud 

Fix All High Tack :  (katse)andmed segu kohta puuduvad 

Kokkuvõte 
Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud krooniline mõju: mõju ei ole teada. 
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12. JAGU: Ökoloogiline teave 

 
12.1Toksilisus:            
 Fix All High Tack :  (katse) andmed segu kohta puuduvad 

trimethoxyvinylsilane 

 Parameeter Meetod Väärtus Kestus Liik Katse 
ülesehitus 

Mage/soolane 
vesi 

Väärtuse 
määramine 

Äge mürgisus 
kaladele 

LD50  191 mg/l 96 tundi Oncorhynchus 
mykiss 

 Magevesi Katseväärtus; 
nominaalne 
kontsentratsioon 

Äge mürgisus 
selgrootutele 

EC50 EÜ meetod 
C.2 

168.7 mg/l 48 tundi Daphnia magna Staatiline 
süsteem 

Magevesi Katseväärtus; 
hea laboritava 

Mürgisus vetikatele 
ja muudele 
veetaimedele 

EC50 EPA 67014- 
73-0 

210 mg/l 7 päeva Pseudokirchnerie 
lla subcapitata 

Staatiline 
süsteem 

Magevesi Katseväärtus; 
nom kontsentr 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

 Parameeter Meetod Väärtus Kestus Liik Katse 
ülesehitus 

Mage/soolane 
vesi 

Väärtuse määramine 

Äge mürgisus 
kaladele 

LD50 OECD203 > 100 mg/l 96 tundi Danio rerio Pool-
staatiline 
süsteem 

Magevesi Katseväärtus;hea 
laboritava 

Mürgisus vetikatele 
ja muudele 
veetaimedele 

EC50 Muu 61 mg/l 72 tundi Scenedesmus 
subspicatus 

Staatiline 
süsteem 

Magevesi Katseväärtus 

Pikaajaline mürgisus 
veeselgrootutele 

NOEC OECD211 2 µg/l 21 päeva Daphnia 
magna 

Pool-
staatiline 
süsteem 

Magevesi Katseväärtus; hea 
laboritava 

Mürgisus vee 
mikroorganismidele 

IC50 OECD209 > 100 mg/l 3 tundi Aktiivmuda Staatiline 
süsteem 

Magevesi Katseväärtus 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 

 Para-
meeter 

Meetod Väärtus Kestus Liik Katse 
ülesehitus 

Mage/soolane 
vesi 

Väärtuse 
määramine 

Äge mürgisus 
kaladele 

LD50 OECD203 86 mg/l 96 tundi Pisces Staatiline 
süsteem 

 Katseväärtus 

Äge mürgisus 
selgrootutele 

EC50 OECD202 58.6  mg/l 48 tundi Daphnia magna Staatiline 
süsteem 

 Katseväärtus 

Mürgisus vetikatele 
ja muudele 
veetaimedele 

EC50 OECD201 300 mg/l 24 tundi Scenedesmus 
subspicatus 

Staatiline 
süsteem 

 Katseväärtus 

pyrithione zinc 

 Parameeter Meetod Väärtus Kestus Liik Katse 
ülesehitus 

Mage/soolane 
vesi 

Väärtuse 
määramine 

Äge mürgisus 
kaladele 

LD50 OECD203 0.0104 
mg/l 

96 tundi Brachydanio   Katseväärtus 

Äge mürgisus 
selgrootutele 

EC50 OECD202 0.051mg/l 48 tundi Daphnia magna   Katseväärtus 

Mürgisus vetikatele 
ja muudele 
veetaimedele 

EC50 OECD201 0.051 mg/l 72 tundi Pseudokirchnerie 
lla subcapitata 

  Katseväärtus 

 NOEC OECD201 0.0149 
mg/l 

72 tundi Pseudokirchnerie 
lla subcapitata 

  Katseväärtus 

Äge mürgisus 
kaladele 

NOEC OECD215 0.00125 
mg/l 

 Brachydanio   Katseväärtus 

Pikaajaline 
mürgisus 
veeselgrootutele 

NOEC OECD211 0.00213 
mg/l 

21 päeva Daphnia magna   Katseväärtus 

Mürgisus vee 
mikroorganismidele 

EC50 OECD209 2.4 mg/l 3 tundi  Aktiveeritud 
muda 

Staatiline 
süsteem 

 Katseväärtus; 
GLP  

Hinnang põhineb asjaomastel koostisainetel. 

Kokkuvõte  
Pikaajaline toksiline mõju veeorganismidele. 
 
12.2 Püsivus ja lagunduvus: 
trimethoxyvinylsilane 
Biolagunduvus vees 
Meetod Väärtus Kestus Väärtuse määramine 
OECD 301F: manomeetrilise 
respiromeetria katse 

51%; hea laboritava 28 päeva Katseväärtus 

Fototransformatsioon õhus(DT50 õhus) 
Meetod Väärtus OH radikaalide kontsentratsioon Väärtuse määramine 
 0.56 päeva 500000 /cm³ Arvutusväärtus 
Poolestusaeg pinnases (t1/2 pinnas) 
Meetod Väärtus Primaarne Väärtuse määramine 
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degradatsioon/mineraliseerimine 
OECD 111: Hydrolysis as a function 
of pH 

< 2.4 h; pH = 7 Primaarne lagundumine Tõendusväärtus(weight of 
evidence) 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 
Biolagunuduvus vees 
Meetod Väärtus Kestus Väärtuse määramine 
OECD 301B: CO2 eraldumise katse 2 % 28 päeva Katseväärtus 
dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 
Meetod Väärtus Kestus Väärtuse määramine 
OECD 301F: manomeetrilise 
respiromeetria katse 

9 %; hea laboritava 28 päeva Katseväärtus 

pyrithione zinc 
Meetod Väärtus Kestus Väärtuse määramine 
OECD 301B: CO2 eraldumise katse 39 %; hea laboritava 28 päeva Katseväärtus 
OECD 303A: aktiveeritud muda 
ühikud (aktivated sludge units) 

≥ 98.8 %; aktiveeritud muda 35 päeva Katseväärtus 

Fototransformatsioon õhus(DT50 õhus) 
Meetod Väärtus OH radikaalide kontsentratsioon Väärtuse määramine 
AOPWIN 8.69 tundi  Arvutusväärtus 
Poolestusaeg vees (t1/2 vesi) 
Meetod Väärtus  Primaarne 

degradatsioon/mineraliseerimine 
Väärtuse määramine 

EPA 161-1 7.4 - 12.9 päeva; hea laboritava Primaarne degradatsioon Katseväärtus 

       Kokkuvõte: sisaldab mitte täielikult  biolagunduvaid komponente.  
 
12.3 Bioakumuleeruvus:   
Fix All High Tack 
LogKow 

Mеetod Märkus                                    Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 

 ei kohaldata (segu)   

trimethoxyvinylsilane 
LogKow 
Meetod Märkus Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 
KOWWIN Kalkuleeritud -2 20˚C QSAR 
BCF bioakumulatsiooni tegur, muud veeorganismid 
Meetod Märkus Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 
    Data waiving*-andmete esitamisest 

loobumine 
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

BCF bioakumulatsiooni tegur, kalad 
Parameeter Meetod Kestus Liik Väärtuse määramine 
BCF 24.3 - 437.1 60 päeva Cyprinus carpio Data waiving* 
LogKow 
Meetod Märkus Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 
OECD107  3.7 23 ˚C Katseväärtus 
OECD117  > 6.5 23 ˚C Katseväärtus 
Muu  4.2 23 ˚C Katseväärtus 

dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 
LogKow 

Mеetod Märkus                                    Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 

 ei kohaldata (segu)   

distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic 

LogKow 

Mеetod Märkus                                    Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 

 ei kohaldata (segu)   

pyrithione zinc 
BCF bioakumulatsiooni tegur, muud veeorganismid 
Parameeter Meetod Väärtus Kestus Liik Väärtuse määramine 
BCF OECD305 7.87 - 11 30 päeva Crassostrea sp. Katseväärtus 
LogKow 

Mеetod Märkus                                    Väärtus Temperatuur Väärtuse määramine 

OECD107                                             0.9 25˚C Katseväärtus 

Kokkuvõte 
Sisaldab bioakumuleeruvaid komponente. 
 

12.4 Liikuvus pinnases:  
trimethoxyvinylsilane 
(log) Koc 

Parameeter Meetod Väärtus Väärtuse määramine 

   
Data waiving*andmete esitamisest 
loobumine 

Lenduvus (Henry seaduse konstant H) 
Väärtus Meetod Temperatuur Väärtuse määramine 
8.72E-5 atm m³/mol  25˚C Hinnanguline väärtus 
 
  bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate  
(log) Koc 

Parameeter Meetod Väärtus Väärtuse määramine 

Log Koc SRC PCKOCWIN v2.0 3.04 - 8.1 Arvutusväärtus 
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pyrithione zinc 
(log) Koc 

Parameeter Meetod Väärtus Väärtuse määramine 

Koc OECD106 1700 - 25000 Katseväärtus 

Lenduvus (Henry seaduse konstant H) 
Väärtus Meetod Temperatuur Väärtuse määramine 
< 0.5E-4 Pa.m³/mol   Arvutusväärtus 
 
  Kokkuvõte    
     Sisaldab komponente, mis võivad pinnases liikuda (absorbeeruvad pinnases). 

 
12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste  
hindamine: 

Ei sisalda komponente, mis vastavad PBT või vPvB kriteeriumidele vastavalt EÜ määruse nr 1907/2006 lisale XIII.   
 
12.6 Muud kahjulikud mõjud: 
Fix All High Tack:   

EÜ määrus nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta 

Ükski teadaolevatest komponentidest ei kuulu nende ainete loetellu, mis võivad tekitada fluoritud kasvuhoonegaase (EÜ määrus nr 517/2014). 

Osoonikihi kahandamise potentsiaal  (ODP) 

Ei ole klassifitseeritud osoonikihile kahjulikuks (EÜ määrus nr 1005/2009). 

 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 

Selles jaos esitatakse üldised soovitused ohutu käitlemise kohta. Kui erinevate kokkupuuteolukordade kohta on juhised olemas ja kasutusel, on need 
esitatud lisas. Kasutage alati tegelikule olukorrale vastavaid juhiseid. 

 

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid:  
 13.1.1 Jäätmeid puudutavad õigusaktid 

Jäätmekood (direktiiv 2008/98/EÜ, otsus 2000/0532/EÜ).  
08 04 10 [MFSU liimide ja hermeetikute jäätmed(kaasa arvatud veekindlad tooted (muud liimide ja hermeetikute jäätmed, mis 
pole nimetatud 08 04 09]).  Sõltuvalt tööstusharust ja tootmisprotsessist võivad olla kohadatud ka muud EURAL-koodid. Võib pidada 
kahjutuks jäätmeks vastavalt EÜ määrusele 1357/2014. 
13.1.2  Kahjutustamisviisid 
Ringlusessevõtt/taaskasutus. Kõrvaldada jäätmed vastavalt kohalikele ja/või siseriiklikele määrustele. Eritöötlus. Mitte segada ohtlikke jäätmeid muude 
jäätmetega. Mitte segada omavahel erinevaid kahjulikke jäätmeid, kui see võib põhjustada saasteohtu või probleeme jäätmete edasisel käitlemisel. Ohtlikke 
jäätmeid tuleb käidelda vastutustundlikult. Kõik üksused, mis ladustavad, transpordivad või käitlevad ohtlikke jäätmeid, peavad rakendama vajalikke meetmeid, et 
vältida saasteohtu või loomade või inimeste kahjustamist. Eritöötlus. Mitte heita äravoolutorudesse või keskkonda.  Mitte heita äravoolutorudesse või keskkonda. 

13.1.3  Pakendamine/konteiner:  
Jäätmeks muutunud pakendi kood direktiiv  2008/98/(EÜ) 
15 01 10* (ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid).  
 
 

14. JAGU: Veonõuded 
 
Rahvusvaheline autovedu (ADR) 
  

Ohu identifitseerimisnumber  
ÜRO nr  
Ohu tunnuskood  
Klass  
Klassifikatsioonikood  
Märgistamine  
Veose tunnusnimetus  
Keskkonnaohtliku aine märk ei 
Eriettevaatusabinõud kasutajale: erisätted  
Piiratud kogustes  

 
Raudtee (RID)  

Ohu identifitseerimisnumber Ei ole reglementeeritud 
ÜRO nr  
Ohu tunnuskood  
Klass  
Klassifikatsioonikood  
Märgistamine  
Veose tunnusnimetus  
Keskkonnaohtliku aine märk ei 
Eriettevaatusabinõud kasutajale: erisätted  
Piiratud kogustes  

 

Siseveed (ADN) 
ÜRO nr  
Ohu tunnuskood  
Klass  
Klassifikatsioonikood  
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Märgistamine  
Veose tunnusnimetus  
Keskkonnaohtliku aine märk ei 
Eriettevaatusabinõud kasutajale: erisätted  
Piiratud kogustes  

 
Meretransport (IMDG)  

Ohu identifitseerimisnumber Ei ole reglementeeritud 
ÜRO nr  
Klass  
Pakendikood  
Meresaaste põhjustaja  
Klassifikatsioonikood  
Märgistused  
Veose tunnusnimetus  
Keskkonnaohtliku aine märk ei 
Eriettevaatusabinõud kasutajale: erisätted  

Piiratud kogustes  

14.7 Vedu mahtlastina vastavalt MARPOL 73/78 lisale II ja IBC koodeksile: 

MARPOL 73/78 lisa II Ei ole kohaldatav, vastavalt saadaval olevatele andmetele  

 
Õhutransport (ICAO-TI/IATA-DGR)  

Ohu identifitseerimisnumber  
ÜRO nr  
Ohu tunnuskood  
Klass  
Pakendigrupp  
Märgistused  
Veose tunnusnimetus  
Keskkonnaohtliku aine märk ei 
Eriettevaatusabinõud kasutajale: erisätted  
Reisijate- ja pakivedu:kogusepiirangud: maksimaalne netokogus 
pakendi kohta 

 

 
 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

  15.1   Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid: 
Euroopa seadusandlus: 
Lenduvad orgaanilised osakesed (VOC)  vastavalt EÜ direktiivile 2010/75 
 
VOC sisaldus                                                                 Märkused 

< 4.5 % 

< 63 g/l 
 

Määrus nr 98/83 EÜ joogivee standardid Euroopas. 
pyrithione zinc 

 

Parameeter Parameetri väärtus Märkus Viide 

Pestitsiidid 0,1 µg/l Määrus 98/83 EK lisa I, osaB nimekirjas  

Pestitsiidid - kokku 0,5 µg/l Määrus 98/83 EK lisa I, osaB nimekirjas  

 

 

Euroopa õigusaktid: 
REACHi lisa XVII – Piirangud  

Sisaldab ainet või aineid, mille suhtes kehtivad piirangud, mis on sätestatud EÜ määruse nr 1907/2006 lisas XVII: „Teatavate ohtlike ainete, 
segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud“. 

 Aine, ainete rühma või segu nimetus Piirangu tingimused 

· trimethoxyvinylsilane 
· dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin  

Vedelad ained või segud, mida käsitletakse 
ohtlikuna vastavalt direktiivile  
1999/45/EÜ või mis vastavad alljärgnevatele  EÜ 
määruse nr 1272/2008 lisas I sätestatud 
ohuklasside või –kategooriate kriteeriumidele: 

(a) ohuklassid 2.1 kuni 2.4, 2.6 ja 
2.7, 2.8 tüübid A ja B, 2.9, 2.10, 
2.12, 2.13 kategooriad 1 ja 2, 2.14 
kategooriad 1 ja 2, 2.15 tüübid A 
kuni F;  
(b) ohuklassid 3.1 kuni 3.6, 3.7 
kahjulik mõju seksuaalsele 
võimekusele ja viljakusele või 
arengule, 3.8 muud mõjud peale 
narkootilise mõju, 3.9 ja 3.10;  
(c) ohuklass 4.1; (d) ohuklass 5.1. 

1. Ei tohi kasutada:  
— dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks 
eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja –tuhatoosides;   
— triki- ja pilatoodetes;   
— ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas 
esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks. 2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei 
tohi turule viia. 3. Ei tohi turule viia, kui need sisaldavad värvainet – välja 
arvatud juhul, kui seda nõutakse maksustamisega seotud põhjustel – või 
lõhnaainet või mõlemat või kui: 

— neid saab kasutada kütusena üldsusele müüdavates 
dekoratiivsetes õlilampides; ning  

— need on ohtlikud sissehingamisel ja märgistatud riskilausega R65 või H304. 4. 
Üldsusele müüdavaid dekoratiivseid õlilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need 
vastavad Euroopa Standardikomitee (CEN) poolt vastu võetud Euroopa standardile 
dekoratiivsete õlilampide kohta (EN 14059). 
5. Ilma et see piiraks ühenduse muude selliste normide rakendamist, milles 
käsitletakse ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist, peavad tarnijad 
tagama, et enne turuleviimist on täidetud järgmised nõuded:   
a) üldsusele müüdav lambiõli riskilausega R65 või H304 peab kandma järgmist 
loetavat ja kustutamatut märget: „Selle vedelikuga täidetud lampe tuleb hoida 
lastele kättesaamatus kohas.“; alates 1. detsembrist 2010: „Ka väike kogus lambiõli 
või isegi tahi lutsimine võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.“;   
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b) üldsusele müüdav grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. 
detsembrist 2010 kandma järgmist loetavat ja kustutamatut märget: „Ka väike 
kogus grilli süütevedelikku võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.“;   
c) üldsusele müüdav lambiõli ja grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab 
alates 1. detsembrist 2010 olema pakendatud musta läbipaistmatusse kuni 
üheliitrisesse pakendisse. 6. Hiljemalt 1. juunil 2014 taotleb komisjon kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 69 Euroopa Kemikaaliametilt toimiku koostamist 
eesmärgiga keelata vajaduse korral grilli süütevedeliku ja lambiõli (riskilausega R65 
või H304) müük üldsusele. 7. Füüsilised või juriidilised isikud, kes viivad esimest 
korda turule lambiõli ja grilli süütevedelikku riskilausega R65 või H304, peavad 
esitama 1. detsembriks 2011 ja seejärel igal aastal liikmesriigi pädevale 
ametiasutusele andmed lambiõli ja grilli süütevedeliku (riskilausega R65 või H304) 
alternatiivsete ainete kohta. Liikmesriik edastab need andmed komisjonile. 

· dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin Organostannic compounds  1. Shall not be placed on the market, or used, as substances or in mixtures 
where the 
substance or mixture is acting as biocide in free association paint.2. Shall not 
be placed on 
the market, or used, as substances or in mixtures where the substance or 
mixture acts as 
biocide to prevent the fouling by micro-organisms, plants or animals of: 
(a) all craft irrespective of their length intended for use in marine, coastal, 
estuarine and 
inland waterways and lakes; 
(b) cages, floats, nets and any other appliances or equipment used for fish or 
shellfish 
farming; 
(c) any totally or partly submerged appliance or equipment.3. Shall not be 
placed on the 
market, or used, as substances or in mixtures where the substance or mixture 
is intended 
for use in the treatment of industrial waters.4. Tri-substituted organostannic 
compounds: 
a) Tri-substituted organostannic compounds such as tributyltin (TBT) 
compounds and 
triphenyltin (TPT) compounds shall not be used after 1 July 2010 in articles 
where the 
concentration in the article, or part thereof, is greater than the equivalent of 
0,1 % by 
weight of tin. 
b) Articles not complying with point (a) shall not be placed on the market after 
1 July 2010, 
except for articles that were already in use in the Community before that 
date.5. Dibutyltin 
(DBT) compounds: 
a) Dibutyltin (DBT) compounds shall not be used after 1 January 2012 in 
mixtures and 
articles for supply to the general public where the concentration in the 
mixture or the 
article, or part thereof, is greater than the equivalent of 0,1 % by weight of 
tin. 
b) Articles and mixtures not complying with point (a) shall not be placed on 
the market after 
1 January 2012, except for articles that were already in use in the Community 
before that 
date. 
c) By way of derogation, points (a) and (b) shall not apply until 1 January 2015 
to the 
following articles and mixtures for supply to the general public: 
. one-component and two-component room temperature vulcanisation 
sealants (RTV-1 
and RTV-2 sealants) and adhesives, 
. paints and coatings containing DBT compounds as catalysts when applied on 
articles, 
. soft polyvinyl chloride (PVC) profiles whether by themselves or coextruded 
with hard 
PVC, 
. fabrics coated with PVC containing DBT compounds as stabilisers when 
intended for 
outdoor applications, 
. outdoor rainwater pipes, gutters and fittings, as well as covering material for 
roofing and 
façades, 
d) By way of derogation, points (a) and (b) shall not apply to materials and 
articles regulated 
under Regulation (EC) No 1935/2004.6. Dioctyltin (DOT) compound: 
(a) Dioctyltin (DOT) compounds shall not be used after 1 January 2012 in the 
following articles for supply to, or use by, the general public, where the 
concentration in the article, or 
part thereof, is greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin: 
. textile articles intended to come into contact with the skin, 
. gloves, 
. footwear or part of footwear intended to come into contact with the skin, 
. wall and floor coverings, 
. childcare articles, 
. female hygiene products, 
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. nappies, 

. two-component room temperature vulcanisation moulding kits (RTV-2 
moulding kits). 
(b) Articles not complying with point (a) shall not be placed on the market 
after 1 January 
2012, except for articles that were already in use in the Community before 
that date. 

• rimethoxyvinylsilane Ained, mis on klassifitseeritud tuleohtlike 
gaaside 1. või 2. kategooriasse, tuleohtlike 
vedelike 1., 2. või 3. kategooriasse, tuleohtlike 
tahkete ainete 1. või 2. kategooriasse, veega 
kokkupuutel tuleohtlikke gaase eritavate ainete 
ja segude 1., 2. või 3. kategooriasse, 
pürofoorsete vedelike 1. kategooriasse või 
pürofoorsete tahkete ainete 1. kategooriasse 
hoolimata sellest, kas nad esinevad nimetatud 
määruse VI lisa 3. osas või mitte. 

1. Ei tohi kasutada ainena ega seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna 
jaoks turule näiteks järgmisena nimetatud meelelahutuslikul või dekoratiivsel 
eesmärgil:   
— põhiliselt kaunistamiseks ette nähtud tooted metalse sära andmiseks;   
— kunstlumi ja –härmatis;   
— pilapadjad;   
— serpentiinaerosoolid; 
— ekskrementide imitatsioonid;   
— pidupasunad;   
— dekoratiivhelbed ja –vahud;   
— kunstlikud ämblikuvõrgud;   
— haisupommid. 2. Ilma, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja 
märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad 
enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nähtavalt, loetavalt 
ja kustutamatult järgmised sõnad: „Üksnes kutsealaseks kasutamiseks“. 3.Erandina 
ei kohaldata punkte 1 ja 2 nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ artikli 8 punktis 1a 
osutatud aerosoolide suhtes. 4. Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoole ei tohi turule 
viia, kui need ei vasta kindlaksmääratud nõuetele. 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: 

Kemikaaliohutuse hindamine ei ole vajalik. 

 

 

 
 

 
Täistekst H-lauseid, millele viidatud jagudes 2 ja 3: 
 
H226  Tuleohtlik vedelik ja aur 
H301 Allaneelamisel mürgine 
H302 Allaneelamisel kahjulik 
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav 
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
H318  Põhjustab raskeid silmakahjustusi 
H332  Sissehingamisel kahjulik 
H371 Võib kahjustada elundeid (immuunsüsteemi), kui on alla neelatud 
H372 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel 
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel, kui on alla neelatud 
H400 Väga mürgine veeorganismidele 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime 
 
(*)  = INTERNAL CLASSIFICATION BY BIG = siseklassifikatsioon BIG 
PBT-ained = püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained  
DSD   Ohtlike ainete direktiiv 
DPD   Ohtlikke valmistisi käsitlev direktiiv 
CLP (EU-GHS)   Klassifitseerimine, sildistamine ja pakendamine (Globally Harmonised System in Europe/globaalne harmoniseeritud süsteem Euroopas)      
 
M-faktor 
 

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5-bis(1,1- 
dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmalonate 

10 Krooniline ECHA 

pyrithione zinc 10 Akuutne Infotmatsioon THOR (2014-
10-27) 

 

 

 

 

 

 

Spetsifiilised kontsentratsioonipiirid CLP 

 

dioctylbis(pentane C > 5 % Skin Sens. 1; H317 TIB kemikaalid 

 

 
Informatsioon ohutuskaardil põhineb firma BIG poolt läbi viidud katsetel ja andmetel. 
Käesolev materjali ohutusandmete lehel sisalduv informatsioon põhineb meie parimatel teadmistel, informatsioonil ja veendumusel   infolehe 
väljaandmise kuupäeva sisuga. Esitatud informatsioon on antud ainult toodete ohutu käsitsemise, kasutamise, töötlemise, transportimise, jääkide ja 
jäätmete käsitlemise juhendina ning seda ei saa vaadelda garantii ega kvaliteedispetsifikatsioonina. Informatsioon puudutab ainult konkreetseid nimetatud 
materjale ning võib osutuda kehtetuks, kui selliseid materjale kasutatakse koos muude materjalidega või muudes protsessides. 
Aeg-ajalt ja vajadusel kirjutatakse uued ohutuskaardid. Kasutada tohib vaid värskeimat. Vanad versioonid tuleb hävitada. 
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Käesolevas ohutuskaardis olevate juhiste järgimine ei tähenda, et kasutaja ei peaks kasutusele võtma mis tahes tervest mõistusest, soovitustest või 
eeskirjadest lähtuvaid meetmeid või muid reaalsetes olukordades vajalikke ja/või kasulikke abinõusid. BIG ei vastuta ohutuskaardis sisalduva info täpsuse 
ega põhjalikkuse eest.  See ohutuskaart on kasutamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides, samuti Šveitsis, Islandil, Norras ja Liechtensteinis.  Nimetatud 
piirkonnast väljaspool on toote kasutamine omal vastutusel.Seda ohutuskaarti kasutatakse sõltuvalt litsentsist ja BIG litsentsilepingus sätestatud vastutust 
piiravatest tingimustest. Kõik käesolevasse ohutuskaarti puutuvad intellektuaalomandi õigused kuuluvad BIGile ning luba ohutuskaarti levitada või 
paljundada on piiratud. Üksikasjad leiate oma BIG litsentsilepingust.  
 

Koostanud: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) 
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Kokku 16 lehekülge. 


