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Tutustu BioBoxin etuihin:

BioBox on loma-
asunnoille kehitetty puhdistamo. Pienen koonsa ansiosta se on helppo asentaa.

BioBoxin suodinementtien suuren pinta-alan (vastaa maasuodatuksessa 12
m2) ja hyvan ilmankierron ansiosta puhdistus on erittdin tehokasta.

BioBoxin elementit
ovat puhdistettavia. Ne vaihdetaan uusiin 10-15 vuoden valein.

BioBoxissa on muoviset suodatuselementit jotka voi puhdistaa. Puhdistus on vaivaton
suorittaa.

BioBoxin kapasiteettiad voidaa suurentaa helposti.

BioBoxin huolto
(suuremmallakin kapasiteetilld) voidaan tehda myos itse. Kapasiteettilaajennus
mahdollista biomoduuleilla.

BioBoxin
huolto (suuremmallakin kapasiteetilld) yhtaaikaisesti umpiséailion kanssa.
Kapasiteettilaajennus mahdollista sakokaivoilla.

BioBoxiin on saatavilla
lisdsuodattimia, jotka lisaavat puhdisteustehoa. Puhdistettu harmaavesi voidaan
uudelleenkayttad, kasteluun, wc:n huuhteluun jne

BioBoxiin ei tarvitse vaihtaa suodatus-massoja tai
lisata kemikaaleja jatkuvasti. Saastat jopa satoja euroja vuodessa.

BioBox asennetaan yleensa maahan. Se
voidaan asentaa myds terassin alle tai sisatilaan, esimerkiksi kellariin.
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BioBox M mokille tai saunaan

Kapasiteetti 50 1/ h - 4001/ 24 h on
riittava kesamokille, missa on paine-
vesi ja tiskiallas.

Mitat lev 60cm - pit 60 cm - kork 50 cm
Tulo- ja 1dhtdputken (D75mm) korkoero
vain 10 cm.

Mahdollisuus laajentaa
kapasiteettia.
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BioBox XL

Kapasiteetti 751/ h - 6001724 h
on riittava kesamokille, missa on
tiskialtaan lisaksi, pesukone ja
suihku.

BioBox XL+

Kapasiteetti 1251/ h-7501/ 24 h
kun tarvitaan vield suurempi
kapasiteetti.

Mitat lev 60cm - pit 80 cm -
kork 70 cm
Tulo- ja lahtéputken korkoero 30 cm.

Orgaaninen kuorma ja ravinteet
hajoavat biologisen mikrobitoiminnan (biofilmi) ansiosta. Samaa menetelmaa
kayttdvat perinteiset maasuodatus- ja imeytyskentat, eli luonnolliset mikrobit
kerdantyvat puhdistamaan ravinnepitoista vettd, kun niilla on oikeat olosuhteet
toimintaan.

BioBox puhdistus perustuu biologiseen mikrobitoimintaan joka tapahtuu suo-
datinelementeissa. Elementtejd on kolmea eri tiheytta (290, 350, 450 m2/m3).
Niiden avulla luonnossa yleisesti toimiva biosuodatus (biofilmi) prosessi on
tehostettuna pienessa tilassa. Elementeissa olevat mikrobit poistavat orgaanista
ainesta, ravinteita biologisesti. Elementtien suuren pinta-alan (vastaa maasuo-
datuksessa 12 -16 m2) ja hyvan ilmankierron ansiosta puhdistus on hyvin
tehokasta.

BioBox toimii hyvin kohteissa

joissa on kuormitusvaihteluita, tehos-
tettu suodatin reagoi nopeasti kuor-
mituksen muutokseen.

BioBoxin puhdistusteho ja tekniset
ominaisuudet ovat EU standardien
mukaiset - katso RAITA BioBoxien
vaatimustenmukaisuusvakuutus
(“declaration of conformity”
raitabiobox.fi sivustolla) koskien
puhdistehoa ja laitteen teknisia
ominaisuuksia. BioBoxien puhdistus-
tehokkuus on testattu.

Puhdistettu vesi voidaan johtaa
ojaan, kivipesadan tai suodattaa
maahan.
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Kapasiteettia kasvatetaan kun vesikalusteiden maara on suuri tai kun

kayttajamasra ylittaa 5 hlsa.

Laajennus XL/ biomoduulit. Kayttdmalla biomoduuli imeytysta /
suodatusta purkupaikassa laajenee tuntikapasiteetti entisestaan;

-kahdella moduulilla (i2) 451/ h,

XL jai2 yhteensa 120 I/h (45+75)
XL+ ja i2 yhteensa 1701/ h (45+125)
(pinta-ala 120x120 cm)

-neljalla biomoduulilla (i4) 1251 /h,
XL jai4 yhteensa 200 I/h (125+75)
XL+ ja i4 yhteensa 2501/ h (125+125)
pinta-ala 120x240 cm

)

Biomoduuleissa puhdistus jatkuu viela
ennen veden joutumista maaperaan.
Biomoduuleja kdytetddn myos jos
purkupaikka on hyvin lahella
vesistoa tai jos maaperaolosuhteet
ovat kivipesdaimeytyksella huonot
(kallioinen, savinen).

Laajennus XL/ saostuskaivot.
-saostuskaivo 450 | ja 600 | lisaa
kapasiteettia entistastaan 50 litraa
tunnissa.

SK450/600 ja XL = 1251/h

SK450/600 ja XL+ = 175I/h

= ol =
Laajennus XL/M —
Asentamalla kaksi laitetta '* ﬁ
rinnan kaksinkertaiste-

taan kapasiteetti: f
-2 x BioBox M-1001/h -
8001/24h ¥
-2xBioBoxXL-1501/h- S
12001/24 h

) '

Jos kaytdssasi on ymparistd wc,
jonka hoitoon ei tarvita loka-
autotyhjennyksia on laajennus
biomoduuleilla luonnollinen
valinta.

Silloin my6s harmaavesijarjestelma
on itse huollettavissa.

Yhden biomo-
duulin koko on
60x120x20cm

Jos kaytossasi on we/ umpisailio,
jota tyhjennestaan loka-autolla on
laajennus saostuskaivolla oikea
valinta.

Silloin harmaavesijarjestelman
saostuskaivo tyhjennetaan
yhtaaikaa wc:n umpisailion kanssa.
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BioBox XL.aan on saatavilla korotusosa - 60 m, joka
tarvittaessa lyhennetdan ja liitetdan ruuveilla itse
laitteeseen.

Jos BioBox:a kdytetddn ympari vuoden, kannattaa se
suojata jadtymiseltd. Saatavilla on erillinen
eristyspaketti eri malleille.

BioBox:n suodattimien kunto kannattaa tarkastaa
madraajoin. Suosittelemme puhdistusta noin 200 vrk:n
kayton jalkeen.

Suodattimet ovat helposti puhdistettavia. Niiden pieni
jatemaara kompostoidaan.

Suodattimet uusitaan 10-15 vuoden valein.

RaitaPro - verkosto

Jatevesiprojektin toteutukseen on monia vaihtoehtoisia toteutusmalleja.
Me olemme erikoistuneet alan erikoisliikkeena menetelmiin, jotka
voidaan “raataléida” kohteen tarpeisiin. Niissa voidaan kdyttaa hyvaksi
olemassaolevia kaivoratkaisuja, jatevesilinjastoja.

Samoin jatevedenkasittelyn lietteelle on useita kasittelytapoja.
Valikoimastamme I0ytyy my®s erilaisia wc-ratkaisua. Hyvin suunniteltu
jarjestelma saastaa kokonaiskustannuksissa.
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Laaja valikoima:
e Kesamokit, pientalot, maatalous

e Uudet kohteet, vanhan saneeraus

e Ymparistowct, harmaavesisuodatus
e kaksoisviemarainnit

e Dbio- ja biokempuhdistamot

Pyyda ehdotus meilta. Kdytdssamme on
osaava henkil6sto ja paikallisia
yhteistyokumppaneita eri puolella
Suomea.

on ymparistétekniikkaan erikoistunut
yritys

Yrityksen tuotteet ja menetelmat perustuvat pitkaan kokemuk-
seen ymparistotekniikan alalla.

Puhtaan veden kasittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut
toiminta on laajentunut 1960 luvulla jatevedenpuhdistuslaitteis-
toihin ja 1970 luvulla biologisiin wc-jarjestelmiin ja 1980 luvulla
kompostointiin.

Toimintaan on kuulunut yksittaisten tuotteiden myymisen lisaksi
aina myos kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin
kohteisiin.

Tana paivana tarjoamme asiakkaillem-
me pitkalle kehitettyja ymparistoteknii-
kan ratkaisuja haja-asutukseen jateve-
denkasittelyratkaisuiksi, wc-jarjestelmik-
si ja kompostointiratkaisuiksi.
Tuotteemme edustavat alan terdvinta
kehitysta tarjoten tehokkaita ja luotetta-
via menetelmia taman paivan tarpeisiin.

Yhteystiedot

Oy Raita Environment Ltd
Myynti: Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
Varasto: Astrakanintie 194, 05200 Rajamaki
0400 856486

helpdesk@raita.com
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