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Termis-lamminilmapuhallin

TERMIS-lamminilmapuhaltimissa yhdistyvat uudet tekniset
ratkaisut ja moderni tuotantoteknologia. Uuden puhallin-
ratkaisun ansiosta pyorimisnopeus on portaittain saadet-
tavissa ja tuloksena on kdyttdmukavuutta lisdava hiljainen
kdyntidadni. Ajattoman muotoilunsa ansiosta Termikset
sopivat moniin erilaisiin kdyttokohteisiin.
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Kevyen ja selkedn rakenteen johdosta Termis on nopea
asentaa ja helppo huoltaa. Termis-lamminilmapuhallinta
on saatavana kolmea eri kokoa. Puhaltimet ovat jannite-
sdatoisia, minka ansiosta saavutetaan eri pyorimisnopeudet
ja optimoitu energiankulutus.

Termis-lamminilmapuhaltimen vaippa on valmistettu
valkoisesta muovipinnoitetusta terdslevystd, ja ilmavirran
suuntaussaleet vaipan variseksi anodisoidusta alumiini-
profiilista. Lammonsiirtimena on kupariputki-alumiini-
lamellipatteri.
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Vesipuolen painehéavio

ApkPa tu °C

Mitoitusesimerkki

Tarvittava lammitysteho P=32 kW. Havaitaan kuvaajan sektorista 2,
ettd vaadittava konekoko on 45 korkeimmalla pydrimisnopeudella
ja veden lampétiloilla 80/60°. Talldin ilmavirta on 1,15 m/s.

Siirtymallad kuvaajan sektoriin 3 ilmavirralla 1,15 m*/s havaitaan,
ettd koneesta ulos tulevan ilman lampdtila on 38 °C. Vesipuolen
tiedot ovat luettavissa kuvaajan vasemman puoleisista sektoreista.

Lahtevan ilman lampétila

Kun siirrytadn sektorista 2 sektorin 1 kayrélle, 32 kW:n tehoa vastaa-
va vesivirta l6ytyy kuvaajan alareunasta (0,4 I/s). Patterin vesipuolen
painehavio loytyy siirtymélla edellisesta pisteesta kohtisuoraan alas
sektoriin 4 kyseisen koneen (45) painehavidkayralle, jolloin lukema
(4 kPa) luetaan oikealta.
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Esimerkki lammitystehon maarittelysta eri rakennustyypeille

Ladmmitystehon tarve W/m?

Pidatamme oikeuden muutoksiin niista ennalta ilmoittamatta.



Sijoitteluesimerkki
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Lamminilmapuhaltimien sijoitteluesimerkki tasaisen lampotilajakauman aikaansaamiseksi

Heittopituudet

Jannitesdatoiset puhaltimet mahdollistavat optimaa-
lisen heittopituuden ja ddnitason vaihtelevissa kayt-
téolosuhteissa.
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Vaakasuora heittopituus

Puhallintiedot

230V 1-vaihe Adniarvot L, dB(A)
Koko qmé/s n 1/min [A P kW CpF 400V Tm 3m 5m
35-1 0,75 1400 0,58 0,13 4 64 55 50
45-1 1,15 1400 11 0,245 8 69 60 46
56-1 19 900 1,7 0,37 12 80 Al 66

Vakiorakenteinen lamminilmapuhallin toimitetaan 1-vaihemoot-
torilla, jonka py&rimisnopeus on 1400 1/min; koot 35 ja 45 seka
900 1/min; koko 56. Pienemmat pydrimisnopeudet saavutetaan
viisiporrasmuuntajaa kayttaen.

Taulukossa olevat arvot patevat 1-vaihemoottoreille.

1-vaihemoottoreita voidaan ohjata muuntajalla. Moottoria ympa-
réivan ilman max. lampétila 50 °C.



Mitta- ja painotiedot

Termis-lamminilmapuhaltimen asennus onnistuu par-
haiten asennuskannakkeilla. Kannakkeille asennetun
lamminilmapuhaltimen puhallussuunta on viistosti

alaspéin (15°). Puhallussuunta ohjataan saadettavilla
suuntaussaleilld. Asennuskannakkeet ja pydrimis-
nopeuden saatoon tarkoitettu viisiporrasmuuntaja
on saatavana lisdvarusteena ja mainittava erikseen
tilauksessa.
Koko A B H D E F | J m kg Paino Putki
vesineen @ mm
35 668 300 530 191 226 380 313 570 31 32,5 28
45 772 340 690 231 266 580 485 680 35 36,5 28
56 1002 380 810 271 306 700 558 910 54 57 28
Tilausesimerkki
Lamminilmapuhallin Termisa-b-c-d
Koko a=35,45,56
Moottori b =1 (1-vaihe)
b =3 (3-vaihe)
Lisatarvikkeet ¢ = 0ilman asennuskannakkeita
c =1 asennuskannakkeet
d = 0 ilman muuntajaa
d =1 muuntaja
llmassa. Maalla ja merelld. www.koja.fl
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