
MAA-ALUNE
Teleskoopne
tuletõrjehüdrant 
T-W ja T-ws 
DN1oo PN16

ISELOOMUSTUS
Maa‑alune hüdrant T‑W on soojustamata.  
Maa‑alune hüdrant T‑WS on soojustatud.  
Maa‑alune teleskoopne tuletõrjehüdrant on projekteeritud 
standardi EVS‑EN 14339:2005 nõuetele vastavalt. 
Tuletõrjehüdrant on ühendusseade veetorustikuga, mille 
liitmik tuletõrjeseadmega ühendamiseks asub allpool 
maapinda 200 kuni 400 mm. Hüdrandi komplektis 
on kaks kleebist nõuetele vastavate andmetega.

TEHNILISED NÄITAJAD
Tüüp C
Hüdrandi sulgur siiber AVK, HAWLE, 
 PAM DN 100 PN:16
MOT ja MST 125 ja 250
Avamise suund vastu päeva
Avamispöörded 3 ja 15
Hüdrandi liitmik ГОСТ 7499-71
Hüdrauliline karakteristika Kv 140
Hüdrandi avamiseks hüdrandi võti
Sisselaske liitmikud EN 1092-2
Korrosioonikindlus tagatud
Pinnakate RAL 5015/0,2
Kasutus alla 0° tagatud
Sissejääva vee kogus alla 150 ml
Veest tühjenemise aeg 4 min/jm kohta

www.artaro.eu



MAA-ALUNE
Teleskoopne
tuletõrjehüdrant 
T-W ja T-ws 
DN1oo PN16



110
200 —

 400 
H

 hüdrant

180 

MaapindKaevuluuk

Tõusutoru
Aisi 304

Põlv
Malm GG 

Dreenklapp
Valgevask

Liitmik
Malm GG 

Kork
PEH

Spindel
Aisi 304,
PEH, GG

Siiber
Malm GGG 

Kinnituselemendid
M16/8,8
Hot Zn (A2/A4)

Kinnituselemendid
M16/8,8
Hot Zn (A2/A4)
50 Nm

Soojustus
Vahtpolüsterool

Soojustuse kest
PEH, PP


