
PAIGALDUSJUHEND
Hüdrant ühendatakse veetrassiga DN 100 äärikühendusega.
Kinnituselementidena kasutatakse kuumtsingitud polte 
(M16x70) ja mutreid. Tühjendusklapi külge ühendatakse 
drenaažvoolik. Drenaažvoolik surutakse klapi otsa kuni 
vooliku kinnitusnagad haakuvad randi taha. Drenaažvoolik 
pannakse sirgelt (ei tohi ümber hüdrandi keerduda). Seejärel 
kaetakse drenaažvoolik killustikuga. Teleskoopse hüdrandi 
tõmbekindla ääriku poldid ei ole kinnitatud ja hüdrant on 
minimaalse pikkusega. Hüdrandi liitmik tõstetakse maapinnast 
200 mm kuni 400 mm allapoole maapinda ja kinnitatakse 
kinnituspoldid 50 Nm-se jõuga. Seejärel täidetakse kaevis 
pinnasega kuni on võimalik paigaldada kaev. Peale kaevu 
paigaldust täidetakse kaevis pinnasega. Enne kaevuluugi 
sulgemist kata liitmik otsakorgiga ja sulge siiber.

HÜDRANDI Mõõdud
H hüdrant		  Kaal
1150–1450 mm		  72 kg
1450–1750 mm		  73 kg
1750–2050 mm		  74 kg
2050–2350 mm		  75 kg
2350–2650 mm		  76 kg
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MAA-ALUNE
Teleskoopne
tuletõrjehüdrant 
T-W ja T-ws 
DN1oo PN16



Euroopa standardi EN 14339:2005 ja EN 14384:2005 on 
heaks kiitnud CEN liikmed. CEN liikmed kohustuvad täitma 
CEN/CENELEG sisemisi kokkuleppeid, mis näevad ette 
käesolevale euroopa standardile riikliku standardi staatuse 
andmist, seejuures seda muutmata. CEN liikmed on Eesti, 
Läti, Leedu, Soome, Austria, Belgia, Hispaania, Holland, 
Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Malta, 
Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, 
Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari ja 
Ühendkuningriigi riiklikud standardiseerimisorganisatsioonid.
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Standardi EN 14339:2005 maa-alune tuletõrjehüdrant ja  
EN 14384:2005 maapealne tuletõrje hüdrant punkti 4.2  
olev tabel 1 näitab ära hüdrandi kesta materjali, milleks on

Materjal		  Standard
Hallmalm		  EN 1503–3
Keragrafiitmalm		 EN 1503–2
Roostevaba teras	 EN 1503–1

Standardi punkt 4.7.1 EN 14339:2005 sätestab 
maa-aluse tuletõrjehüdrandi surveklassi.

PN		  PFA (bar)	 PMA (bar)
16		  1,6		  2,0

Standardi punkt 4.6.1 EN 14384:2005 sätestab 
maapealse tuletõrjehüdrandi surveklassi.

PN		  PFA MPa (bar)		  PMA MPa (bar)
16		  1,6 (16)			   2,0 (20)
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