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TOIMITUKSEN HALLINTA
Q HUOMAUTUS

Tarkista tuote valittdmasti toimituksen jalkeen. Jos pakkauk-
sessa on vaurioita, ota yhteytta toimittajaan. Jos vahingon-
korvausvaatimuksia ei ole toimitettu ajoissa, niitd ei oteta
huomioon.

- Tarkista, ettd tuote vastaa tilattua tuotetta. Jos eroavaisu-
uksia on, ala pura tuotetta pakkauksesta, vaan palauta se
toimittajalle.

- Tarkista pakkauksen purkamisen jalkeen, ettd tuote ja kaik-
ki sen osat ovat hyvdssa kunnossa. Jos sinulla on epadilyksia,
ota yhteytta toimittajaan.

. Ala asenna vaurioitunutta tuotetta!

- Jos et pura tuotetta pakkauksesta valittdmasti toimituksen
jalkeen, sdilyta sita sisatiloissa +5-40 °C:en lampéotilassa.

bdIR'S
i(

Kaikki pakkausmateriaali on

ympdristoystavallista ja voidaan kayttds | [ grey
E uudelleen tai kierrattdsd. Myotavaikuta "
aktiivisesti  ympadristdnsuojeluun ja
varmista, etta pakkausmateriaalit
havitetdan tai kierratetdaan
asianmukaisesti.

1. ASENNUS

1.1 SAADON KYTKEMINEN
1.

PAKETIN SISALTO

1x

2x VCS-R2-SU-E-xx
3x VCS-R2-SU-V-xx

Q HUOMAUTUS

- Jos tuote kuljetettiin alle 0 °C:en ldmpdtilassa, jata se
aktivoimattomana pakkauksen purkamisen jalkeen
kdyttdolosuhteisiin  vahintddan kahden tunnin ajaksi
kompensoidaksesi sisdista ldmpdtilaa.
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1. ASENNUS
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1. OIKEUSASTEEN

Umisténi snimacu teploty

Lampdtila-anturien sijainti

Imuilman lampdtila - jo tuotteessa

Paluu veden lampétila

Huoneen lampédtila-anturi - lisdvarusteet

Ulkoldmpdtila - anturi sisaltyy

0|0

4645

Ulkolampétila-anturia suositellaan asennettavaksi
rakennuksen pohjoispuolelle, joka on suojattu
suoralta auringonvalolta tai muulta haitalliselta
A lampdosateilylta.

Lampdtila-anturi suositellaan asennettavaksi
suojuslaatikkoon, joka sisaltéda pienen reian pa-
rempia tuloksia varten. Anturi on suojattu vedella.




2. ULKOISET LISAVARUSTEET

2.1 ULKOISTEN LISAVARUSTEIDEN KYTKEMINEN

Q,, Huomaurus

Laite on irrotettava virtaldhteesta ennen seuraavaa vaihetta:
Kaikki ulkoiset sdatokomponentit taytyy kytked johdotuskaavion mukaisesti.
Liittimien taytyy olla kytkettyna sahkoétauluun, jossa on riittava voima. Kytkenta tdytyy aina suorittaa kohtisuoraan pohjaan nahden.

2.1-1 DS-oviliitanta

@}'53 TEKNISET TIEDOT

- soveltuu kaikkiin SM-s&adoksiin
- eristetty avauskosketin, jonka maksimijannite on 230V, 6A
- IP67, voidaan liittda avauskoskettimena tai vaihtokytkimena

A HUOMIO!

Ei sisdlly toimitukseen.

2.1-2 DK-1 / DK-B3 oven liitanta

g’»}‘fx TEKNISET TIEDOT

- eristetty avauskosketin, jonka maksimijdnnite on 12V, 6A —
Kaa peIi - kaksiytiminen kaapeli, jonka halkaisija on 0,5 mm?2. - maksimipituus: 50 m

!

A HUOMIO!

Ei sisally toimitukseen.
2.1-3 Termostaattiventtiili - TV1/1

!”:‘*x TEKNISET TIEDOT
- Termostaattiventtiili vedenvaihtimen sadntelyyn

- Soveltuu kaikentyyppisille verhoille, joissa on vedenvaihdin
- Toimii erilladn sahkdisista saadoista

A HUOMIO!

Ei sisally toimitukseen.

2.1-4 VYOHYKEVENTTIILI ZV-3-24V

&8¢ TEKnISET TIEDOT

- Vyohykeventtiili vedenvaihtimen saantelyyn 0-10 V
- Kaapeli - kaksiytiminen kaapeli, jonka halkaisija on 0,5 mm? Virta 24 V/ 50/60 Hz (24V ulkoinen ldhde, ei sisélly toimitukseen), siitdjin-

nite 0-10V

A HUOMIO!

Ei sisdlly toimitukseen.



2. ULKOISET LISAVARUSTEET

2.1-5 Huoneen termostaatti - TER-P

Q“;B TEKNISET TIEDOT

- Huoneen termostaatti lammityksen sdantelyyn
- Kaapeli - Kaksiytiminen kaapeli, jonka halkaisija on 1,5 mm?, 230V/ 50 Hz.

A HUOMIO!

Ei sisdlly toimitukseen.

3. KAYTTOONOTTO

Q HUOMAUTUS

Ennen laitteen kaynnistysta tarkista seuraavaa:

- Onko laitteen sisdpuolelle jatetty tydkaluja tai muita esineitd, jotka saattavat vahingoittaa laitetta?
- Onko virta ja ldammitysvesi on kytketty?

- Onko laite suljettu kunnolla?

« Onko saatomoduuli kytketty oikein?

- Onko laite suojattu riittavdsti noudatettavien standardien mukaisesti?



4.SAATO

Q LUE HUOLELLISESTI!
Tarkista ennen ensimmadiistd kdyttéonottoa seuraavaa:

- laite on kiinnitetty hyvin tukirakenteeseen,
- laite on suljettu kunnolla,

- virtaldhde on kytketty kunnolla, mukaan lukien maadoitus ja suojaus ulkoista laukaisua vastaan,

- kaikki sahkoliitannat on kiinnitetty turvallisesti,
- asennus noudattaa tdalld olevia ohjeita,

- laitteen sisdpuolelle ei ole jatetty tyokaluja tai muita esineitd, jotka saattavat vahingoittaa laitetta.

/\ Huomio!

- Sisdisiin liitdntoihin tehtdvat interventiot tai muutokset ovat kiellettyja. Nama johtavat takuun mitatoitymiseen.
- Suosittelemme, ettd kdytat yrityksemme toimittamia lisdvarusteita. Jos epailet muiden kuin alkuperdisten lisavarusteiden

kadyttod, ota yhteytta toimittajaasi.
KAYNNISTAMINEN

Kun virtaldhde on kytketty, ndytto syttyy ja tiedot ladataan.

Laite on valmis aktivoitavaksi, kun palvelutiedot on ladattu taysin.

Paanayton kuvaus

Erityisen slave-yksikon akti-

Yksikén kytkeminen palle ja vointi tai aktivoinnin poisto

pois paalta
(vain valmiustilassa)

limavirtauksen
asetukset
(ovet suljettuina)

Manuaalinen kdynnistys

OVi-tila . Vaaditut lampétila-
'\ -asetukset
(ovet suljettuina)
Ajastin

Yksityiskohtaiset
tiedot aukon tilasta

\ Laitteen

asetukset

Salasana lukossa,
jos saadon lukitus
poistetaan ja VALIKON
KAYTTAJALUKITUS
aktivoidaan Nayttaa nykyisen lampatilan, ilmavirtauksen,
lammitystason, ajan ja saatotilan.

Q Valikot kuvataan alla

c@siqu @
<£L] sivu 14

gL sivu17 @

Loading
Cfg data...
[ CEEERET

€0

Kaukosdatimessd on kosketusndytto.
Laitetta hallitaan  koskettamalla
ndytolla olevia merkkeja.

Varoitusmerkit

Ne tiedottavat virheistd. Kun niitd napsautetaan, avautuu
virheraportin sisaltava ndytto.

Varoitusmerkki

52 - Maintanance soon needed/Air filter
clogged > 80%

Tietokuvakkeet

Ne tiedottavat vain tilasta, ei virheista.

Tietokuvake

Laitteen jadhdytys
Yatila

Ajastintila
OVI-tila



4.SAATO

Nykyinen tila

Talla naytolla esitetdan aukon ja sensorin yksityiskohtaiset tiedot:
- Nykyiset ilmavirtauksen asetukset (vaihe tai %), tietokuvakkeet

- llman lampédtila sisdanotossa*, poistossa®, huoneen lampdétila* ja ulkoilman lampdtila*® (* — jos asianmukaiset tunnistimet asennetaan ja otetaan

kayttoon)

- Lammittimen lahtoasetukset (jos sisaltyvat toimitukseen)

Lammittimen teho

Ulkolampétila

Sisalampdtila

Paluu edelliseen
nayttéon

SP= haluttu lampétila

Lammityksen eston osoitin
(kesatila)

. Asetusvalikko

Né&yton taustavalo

Paivamaara

Ajastin

Takaisin edelliseen NFC Parametrit
néyttoon

Kieli

Puhaltimen teho

Tiedot yksikon
tyypistd

limavirtauksen
asetukset
(ovet suljettuina)

Vaaditut lampatila-
-asetukset
(ovet suljettuina)

limavirtauksen asetukset

ovet suljettuina

Nayta vaadittu ilmavirta (20 %
vaiheet)

Nayta nykyinen
ilmavirran tila

Vahvista
+ palaa

10

Laske tai nosta aukon
ilmavirtaa (ovet suljet-
tuina)

Kaikkien kytkettyjen SLAVE-laitteiden tiedot esitetaan taalla.
Sita void kayttaa liikut lla ndyttoa ylospain.

@ Asetukset l6ytyvit alta kohdasta "ALIYKSIKOT"

E] Vaadittu lampotila

| asetukset ovet suljettuina

Temperature

Laske tai nosta vaa-

Vaaditut lampétila- dittua lampotilaa

-asetukset

Vaadittu léhto
Vahvista Manuaalinen tila =%

+ palaa Automaattinen tila =°C

Jos lammitys on tukossa kesitilassa
(VALIKKO - KESALAMMITYS), néytolla nikyy aurinkokuvake

eikd se salli lahtoa.

Pdaivamaaran ja aj

an asetukset

N Time&Date
ykyinen paivamaara

jaaika vi uL

~ EXE=

10 05

11 nc

=)

Vahvista /

™ Takaisin paanayttosn
+ palaa



4. SAATO

Ajastin

Ellei muuten ole asetettu, laite siirtyy valmiustilaan
ajastimen ajan paatyttya.

Schedule
D Enable Viikoittainen
= tila
Aktivoi ajastin tai poicia week regime
sen aktivoini Vuositila

year regime

Vahvista /

Takaisin paandyttoon
+ palaa

Viikoittainen tila

3:00 9:00 00 27:
18:00

15: [] 9 00 21:00
12:00 100 18:00 24:00

07:00 - 11:30 12:30 - 15:30

o+ 0% 20°C L 50% 21°C
15:30 - 16:30 16:30 - 16:31

% 50% 23¢ B[ 100% 20¢c &
17:30 - 18:45 19:00 - 21:30

s 20% 15°¢ §)|% 75% 25¢

Napauta pdivaa maarittaaksesi eri
aikatilat

Painike kopioida
padivasuunnitelma
toiseen pdivaan

D Monday
Tuesda
hursday D uescay
Copy to: O (adnezday " Kopioi kohte-

D Friday
D Saturday
O sweer

Kopioi ja palaa eseen

Vuositila

KAYNNISTYS-/SAMMUTUS-intervalli

year regime

01/01 - 14/02 01/03 - 14/03
% 60% 20¢c B)|% e0% 20c §

ADD

Napauta lisataksesi uusi
aikatila

PERUUTA

D Off mode

Fan 20%

.—

£— Vain MANUAALINEN

Vaadittu tuuletusnopeus manuaalisessa tilassa

Temperature 0°C

Vaadittu lammity

tilassa

&) Kieli

Q Kaytossasi on 5 kieltd

Language

(1 ]
= Suomea

Valitse kieli

Vahvista
+ palaa

Palaa paanay- Vahvista valinta

tolle

Valaistusasetukset

Display

On mode Valaistustaso

= 4l7 valmiustilassa
Nayté taustavalo, kun /

laite on paalla Standby
Takaisin

paanayttoon

Vahvista
+ palaa

Service-valikko

Kayta huoltovalikkoa sy6ttamalla koodi 1616

Poista/palaa Kayttovalikko

Q Service

Valitse tami 49 - Other settings

i I 50 - Factory reset
valikko sen ry
Jalkeen’ kun T 1 Valitun valikon
olet keskittanyt 02 - Hw Setting Kayttaminen
nayton ja 09 - Temperature sensor

napauttanut o) O v

Enter

1



4.SAATO

VALIKKO -TILA

Mode

Heating mode

homar

MANUAALINEN s&ato

D Auto speed control

Aktivoi tai passivoi moottorin
nopeuden automaattinen saato
lampotilan mukaan

= O

Jos AUTOMAATTINEN tai MANUAALINEN médritetdan, tama
saattaa tukkia/avata maarattyja kohteita huoltovalikossa.

VALIKKO - HW-ASETUKSET

Maarita saatimien yksityiskohtainen syottdjen ja ldhtojen
toiminta tdsta valikosta

Hw Setting

12:44
Outside temp sensor

Ext.c. mode

Door input
Oven liitéanta (rele, EI/
NC)

Z— Ad1)

Ext.c. input

Ulkoinen saadon liitantd == Ad 2)
(EI/NC) Error output Thermostat input
Virheliitanta (rele, EI/NC Z— Ad 3)

pn) O

Ad 1) - Ulkoisen lampétila-anturin aktivointi tai asetukset:
Ei mitaan - anturia ei liitetty — passiivinen
EXT-1 (45,46) - anturi kiinnitetty (taytyy olla liittimissa 45 tai 46)
BMS - tunnistin aktiivinen ja kaytetdan paalaitteesta

Ad 2) - Maarittaa ulkoisen liitdnnan tulon toiminnan. Valinnat:
Ei mitdaan - passiivinen
Ulkoinen sd@ato - laitteen ulkoinen kytkenta
Yaotila - Yotila paalla/pois paalta
(asetukset kuvattu alla)

Ad 3) - Termostaatti (EI/NC)

12

VALIKKO - SUODATTIMEN AJASTIN

Maaritd taman valikon kautta jakso (moottoritunneissa)
sen jalkeen, kun saat muistutuksen vaihtaa suodattimet tai
maarittaa ajastimen.

Filter timer
Maérita aika sen jalkeen,
kun ilmoitus nakyy
paanaytolla.

Nykyinen ajastimen
1500h/5000h tila

RESET-painike
(kayta suodattimien

D vaihtamisen jalkeen)

Filter max. time

5000h

v
p)

1000h ~ 5000h

Nayttaa
tukkeutuneen suodattimen paanaytolla

52 - Maintanance soon needed/Air filter
clogged > 8

VALIKKO - LAMPOTILA-ANTURI

Saatavilla vain automaattisessa tilassa
Tassa valikossa voidaan valita [ampétila-anturi, jota kdytetddn
ensisijaiseen l[dmpdtilan hallintaan

3 Temperatl,lre sSensor
@ Qutlet
Olnlet
ORoom
O Room BMS

O

Saatavilla vain automaattisessa tilassa.

Temperature sensor

@ None

O Thermostat

Kéytettavissa olevat valinnat:
L3hto - Lampdétila-anturi poistolle laitteesta (lammdnvaihtimen takana)
Tulo - Lampétila-anturi laitealustan osalle (ennen lammonvaihdinta)
Huone - Tilan ldmpétila-anturi (esim. huoneessa) kun valitana HUONEEN
anturi ja lampétilan sdddon automaattinen tila toiminto
Puhaltimen sammuttaminen, kun luukut ovat kiinni, tulee kaytettavaksi.
Termostaatti - Tilan termostaatti (toiminnot PAALLA/POIS PAALTA)
Huoneen BMS - Tilan lampétila-anturi paajarjestelmalle




4.SAATO

VALIKKO - LAHTOLAMPOTILAN
RAJOITUKSET

Q Maaritd taman valikon kautta poiston rajoitukset

Qutlet Temp Limits

Max.30°C

_li

Enimmaislampétila: 25°C - 45°C

Min. 15°C

.—
pe) @]

Jos LAHTO on valittuna LAMPOTILAN TUNNISTINVALIKOSSA,
ei ole mahdollista maarittaa arvoja, koska ne ovat jo anturin
madrittdmid. Seuraava ndytto tulee esiin:

Vahimmaislampétila: 15°C - 20°C

OQutlet Temp Limits

If outlat sensor is selected, setting of limits
is not available.

Min. 15°C

VALIKKO - MODBUS RTU

Maarita taman valikon avulla Modbus RTU

-tietoliikenneparametrit

Modbus RTU Tietoliikenteen nopeus
4800 Bd
Address Baudrate 9600 Bd
o 14400 Bd
1n247 3 [ A X ' 1aa00 b
! Gty 38400 Bd
(- - -
\ Pariteetti
Ei mitaan
Pariton
S D Parillinen

A Virheelliset asetukset voivat estéda tietoliikenteen sdatimen
kanssa

VALIKKO - VERKKO

Maarita taman valikon kautta verkkoliittyman

tietoliikenneparametrit

DHCP estetty/kaytossa

Mask 00.00
0.0.00 IP-osoite
Suoja
o 0 Portti

Manuaalisesti syotettavat

Gateway

A Virheelliset asetukset voivat estda tietoliikenteen saatimen
kanssa

saatimen verkkoasetukset:

VALIKKO - KAYTTAJAN LUKKO

Maaritd taman valikon avulla rajat sdatimen ohjaamiseen
useatasoille paneelilla

er lock

Protection level

None hd Rajoitustaso - katso Ad1

Change PIN

Syéta PIN 0000~9999
(vain numeeriset arvot)

oJoolo
]

)

Valinnat:
Ei mitdaan - Rajoitus passiivinen
P&alla/Pois paalta - Vain Paalla/Pois paalta ja tietovalikon kayttd ovat
kdytdssa paanaytolla
Paalla/Pois paalta, lampotila, virtaus - Paalla/Pois paaltd -toimintoa ja
tietovalikkoa
ja lampétilan ja ilmavirtauksen asetuksia on mahdollista
kayttaa ilman salasanaa.
Taysi - Vain tietovalikkoa on mahdollista kdyttda ilman salasanaa
Kayttajatila - Erityinen kayttajatila, katso kuva alla

VALIKKO - KESALAMMITYS

QMéérité taman valikon kautta lammitysrajat kesdkuukausina.

Summer Heating 07:29

Talvikauden loppu

Ota kayttdéon/poista
(kuukauden numero)

kaytosta
toiminto

D Summer heat enable

Winter start Winter stop

BN GEEN

Summer temp limit 15°C

Lampétilarajoitus -
ldmmitys poistetaan
kaytostd, jos Ulkoilman
anturi on korkeampi kuin
taalla maaritetty

Talven
alkujakso
(kuukauden numero)

) @)

Jos ulkoldampétilan anturia ei ole madritetty,
kesdlammitystila toimii vain valittujen aikojen
mukaisesti ja lampétilaa ei oteta huomioon.

VALIKKO - Night Reduction

Tama VALIKKO mahdollistaa alemman lampdtilan asetuksen
yOtunteina oven ollessa kiinni.

Alennetun lampétilan
paattymisajan asetus.

Night Reduction

Alennetun lampétilan
alkamisajan asetus

Toiminto paalle

Alennetun lampétilan
asetus, laajuus -1~-5°C

Tassa valikossa voidaan asettaa lampétila asetetulla ajalla
jopa viisi astetta alemmaksi
kuin asetettu (haluttu) lampétila.

13



4. SAATO

VALIKKO - DOOR CONTACT

QTémé VALIKKO mahdollistaa saatimen toiminnan asetuksen

Tama toiminto,
paalle/pois paalta

Jalkikayntitila:
asetettu aika

tai lampétilan
saavuttaminen.

14

ovikoskettimen mukaan

Tila:

Fixed - kiinteasti asetettu
Selflearning - valikko auto-
maattinen

Door Contact

Door contact enable

Door mode
Fixed |w

D Fixed-tilan asetus

B

Puhaltimen teho oven ollessa
auki

Flow open door 80%

Haluttu lampétila oven

Temperature open door 28°C ollessa auki

Overrun mode

time interval | Setting

time interval j
temperature

e \Verhon toiminta-aika
LR oottorin minimikierrok-
illa oven sulkemisesta.

Overrun setting

Time on mimimal speed 30s

Verhon toiminta-aika
oottorin maksimikier-
roksilla oven sulkemi-
sesta.

Time on maximal speed 2.

Flow open door 80 Puhaltimen teho oven
®lessa auki.
Temperature open door 21°C

= Mpotila, jonka verho
koettaa saavuttaa oven
Crsrmmods ollessa auki.

temperature

=

L seing |

verrun setting

sensor select

Room Room

Outlet .

Inlet temperature 25°C

Room —'7
Thermostat

Room BMS

=) 0O

Téassa valikossa voidaan asettaa, mikd anturi on aktiivinen ja lampétila, jonka
verho

koettaa saavuttaa oven sulkemisen jalkeen tasoittaakseen lamp&hukan.
Asetetun l1ampétilan saavuttamisen jélkeen verho siirtyy valittuun tilaan
automaattinen/manuaalinen.

VALIKKO - DOOR CONTACT

VALIKKO Selflearning

Door Contact

Door contact enable

Door mode

Selflearning
ed

Selflearning- on kaytettdvissa vain tilassa automaattinen ja toiminnon
(Auto speed control) ollessa aktiivinen se optimoi oven avausten maa-
ran mukaan ajan, jolloin verho on toiminnassa myds oven ollessa kiinni.

Mode

Heating mode
On asetettava Selflear-

ning-tilan aktivointia
varten.

Auto speed control

AT IN/OUT for auto speed 1°C

= O

VALIKKO - VEDEN SULATUS

Q Valikko on kdytdssa vain laitteissa, joissa on vedenvaihdin

Asetukset @ Water antifreeze
(20-100 %)

Antifreeze air 5°C

Antifreeze water 10°C

Tuuletusnopeus ovet
avoimena

(20-100 %) D

valikko maarittada vesilammonvaihtimen suojauksen

Kun molemmet anturit tarkastetaan, molemmat arvot

téytyy ylittada, jotta Idmmonvaihtimen suojaustoiminto aktivoi-
daan. Jos anturia ei valita, lammonvaihtimen jaatymisenesto
passivoidaan.



4. SAATO

VALIKKO - ALIYKSIKOT

Maarita taman valikon kautta niiden IC-S-sdatimien toiminta,
jotka on kytketty SLAVE-laitteina

Subunits
Active Ad 1)
SLAVE-saatimien maara: Global door contact |
SLAvE q I O
10 Ad 2)

Local switch

ADDRESS SLAVE UNIT ADDRESS SLAVE UNIT
1 1 6 6
2 2 7 7
3 3 8 8
4 4 9 9
5 5 A 10

Ad 1) - K&yta yhtéa oven liitantaa tarkeimpana. Sen tila l1ahetetdan
SLAVE-saatimiin eika jokaista sdadinta tarvitse kytkea
erikseen, jos tdma on tarpeen tehda.

D Ei sallittu = oven liitdnta ei siirrd SLAVE-saatimia MASTER-saatimesta

Ad 2) - Aktivoi paanayton ikonin kytkemaan
jokainen SLAVE-s&&adin PAALLE/POIS PAALTA, kaikki SLAVE
-saatimet kytkeytyvét paalle tai pois paalta samanaikaisesti

Sallittu = oven liiténta siirtdd SLAVE-saatimia MASTER-s&&timesta

E Ei sallittu = SLAVE-saatimet kytkeytyvat paalle tai pois paalta samanaikaisesti

Sallittu = SLAVE-saatimet voidaan kytkea paalle tai pois paalta erikseen
paanaytolta

Subunits switch

08:56:02

03/04/2018

VALIKKO - Adv. VEDEN ASETUKSET

Tama VALIKKO on kaytettdvissa vain yksikaille, joissa on vesilammon-
vaihdin sen avulla on mahdollista tehda vesilammonvaihtimen saa-
don lisdasetukset.

@ Adv. water setting

Water return limit 45°C
—_—— A

Valve excercise 60s

Maksimilampoti-
la paluuvedelle
A ASetUSsjaksot

> puhaltimen liikkeelle.
Vain 0:00 aika ja
valmiustila.

Minimivedenvirtaus
voidaan maéarittaa vain
puhaltimen analogiselle
ohjaukselle.

VALIKKO - Tuulettimen lisaasetukset

VALIKKO puhaltimien asetukseen luukkuja avatessa ja suljettaessa.
Se mahdollistaa puhaltimen saatimen lisdasetukset.

aika, jonka puhallin on
toiminnollinen hetkesta,
jolloin haluttu lampétia
saavuttaa +0.3 °C HUO-
NEEN anturissa suljetun
huoneen tilassa. Téama
asetus on saatavilla vain,
kun HUONEEN saadi-
nanturi valitaan /1616/
lampétila-anturi)

@ Adv._ fan setting

Puhaltimen rajojen maa-
= ritykset
D.openmin 1 D.openmax5h avoimille luukuille Min. -

. Maks.
N

D.close min 1 D.close max 5

<
Puhaltimen rajojen maa-
ritykset rajat suljetuille
luukuille Min. - Maks.

maarittaa rajat puhaltimen tehon rajoitukselle, kun puhallinen ohjaa avoimia ja
suljettuja luukkuja. Tata rajoitusta sovelletaan manuaaliseen ja automaattiseen
puhaltimen tehon ohjaukseen. Jos puhaltimen asetusten rajoja ylitetaan, tasta
tulee halytys, kun asetuselementti muuttuu punaiseksi ja teksti ilmaisee ylityksen

15
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4.SAATO

VALIKKO - MUUT ASETUKSET

Q Maarita taman valikon kautta jaljelld olevat parametrit

Other settings

CP CAN Bus address

D Summer time

Ad 1)

Ota kayttéon/poista
kaytostd automaattisesti
kesa- tai talviaika

hS) 0

Ad 1) - Maarittda ohjauspaneelin CAN-osoitteen, jolloin enintdan kaksi ohjauspaneelia

voidaan liittdd MASTER-s&atimeen
Valinnat: CP 1 = ohjauspaneelin osoite on 1
CP 2 = ohjauspaneelin osoite on 2

Osoite maaritetaan jokaiselle saadolle, joka sitten osoitetaan sen

A HuOMIO!

Kullakin paneelilla taytyy olla oma osoite.
Muussa tapauksessa sadtimeen saattaa tulla toimintahdirio.

mukaisesti.

Liittimet taytyy maarittad, jos useita paneeleita kytketaan. Ne 16ytyvat padasahkolaitteista ja ohjaimesta:

— =TT

o | |8 o] — i

—_ =] +2v

CHIHE =

—_ =] B

lal = =
< 3 o e MM PAALLA SLO
i A o = cant ol
=k =
:ﬂ_

Liittimen asetukset

\ |

Ohjaimen liitdénnan esimerkki — Asetus 1:

POIS
PAALTA

cP1 cP2
Sahkéliitanta - Asetus 1:
PAALLA  cANL
CaNH.
GND
+12V TS
1
ofojofofo POIS gjojojojofo
PAALTA
I18181>1=1%18I 1E181>1=1%18I

CP1

CP 2

Séahkoliiténtd - Asetus 2:

POIS
PAALTA

CpP1

) PAALLA

! .
ON
cp2

Séahkoliiténtd - Asetus 2:

POIS
PAALTA
$288
<U:I
| |
[ T paAALLA |
ofofafofoo ofofafofoo
I81g1>1=1518I I81§1>1=1518]

CP 2

CP1

VALIKKO - TEHDASASETUKSET

Q Palauta oletusarvot tdamén avulla

Factory reset

Set unit to factory default setting

VAN =)y Q)

Palauta VALIKON 1616 oletusarvot
painamalla "TEHDASASETUKSET"

Factory reset

|___100% |

In progress._.

A

Kun olet suorittanut tdméan toimenpiteen, on suositeltavaa kytkea
paékatkaisija pois paalta ja paalle.

L




5. TOIMINTAHAIRIOT

5.1 TOIMINTAHAIRIOT

Kytke paadkatkaisija pois pailta ennen kuin laitteelle tehdadan mitaan toimenpiteita. Jos et ole varma oikeista vaiheis-
ta, ala yrita suorittaa mitaan korjauksia, vaan soita ammattilaiselle!

Yksikko il e .
Kuvaus toiminta Todennakdinen ongelma Ratkaisu
44 - Tuuletin Yksikkd Ylikuumentunut tuuletin tai vika | Maaritd ylikuumenemisen syy (viallinen laakeri,
virhe ei toimi tulotuulettimen lampdliittimessa | oikosulku...) tai vaihda moottori. Tarkista termiset
liitdnnat moottorista saatimeen.
45 - Pakollinen Yksikkd Suodatin tukossa ja se taytyy Vaihda suodattimet Ald unohda palauttaa
kunnossapito/ toimii vaihtaa VALIKON 1616 - SUODATTIMEN AJASTINTA
suodatin tukossa
46 - 17 Yksikkd Lammittimen toimintahairio Tarkista lammitin ja turvatermostaatin kunto.
toimintahairio ei toimi Onko lammittimessa asianmukainen jaahdytys?
Tarkista moottorin toiminta.
47 - toimintahairio Yksikkd Lampdétila-anturin Tarkista, etta anturi on kytketty oikein
ulkoisessa lampdtila- | ei toimi toimintahairion liittimissa 45, sahkolaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen
anturissa (45,46) 46 resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kQ)
48 - Yksikkd Lampétila-anturin Tarkista, etta anturi on kytketty oikein
Lahtélampdtilan ei toimi toimintahairion liittimissa 49, sahkolaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen
anturin 50 resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kQ)
toimintahairio
(49,50)
49 - Tulolampdtilan | Yksikkd Lampotila-anturin Tarkista, etta anturi on kytketty oikein
anturin ei toimi toimintahairion liittimissa 51, sahkolaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen
toimintahairio 52 resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kQ)
(51,52)
60 - Vaihtimen Yksikkd Lampdétila-anturin Tarkista, etta anturi on kytketty oikein
paluuanturin ei toimi toimintahairion liittimissa 53, sahkolaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen
toimintahairiod 54 resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kQ)
(53,54)
61 - Huoneen Yksikkd Lampdtila-anturin Tarkista, etta anturi on kytketty oikein
|dmpétilan anturin ei toimi toimintahairion liittimissa 55, sahkolaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen
toimintahairio 56 resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kQ)
(55,56)
62 - toimintahairio Rajoitettu Lampdtila-anturin toimintahairié | Tarkista BMS:ssd, etta osoite, josta anturit
ulkoisessa BMS:n laitteen BMS:ssa lahettavat tietoja, on maaritetty asianmukaisesti
lampotila-anturissa toiminta (oikeassa saatimessa) Tarkista anturin toiminta
BMS:ssa
63 - toimintahairio Rajoitettu Lampdétila-anturin toimintahairié | Tarkista BMS:ssa, etta osoite, josta anturit
BMS:n huoneen laitteen BMS:ssa lahettavat tietoja, on maaritetty asianmukaisesti
|ampdétilan 1ampdotila- | toiminta (oikeassa saatimessa) Tarkista anturin toiminta
anturissa BMS:ssa
79 - Lammitys Yksikko Vain tiedot Ilman virtauksen asetukset laskettiin, mika
laskettu alhaisen toimii rajoittaa [@mmittimen 1ahtda ylikuumenemisen
ilmavirran mukaan estamiseksi
65 - Laite ei Tietoliikennehairio Tarkista tietoliikennekaapeli vaurioiden
Tietoliikennevirhe toimi varalta. Jos se on liitetty kunnolla, noudata
johdotuskaaviota, joka saattaa hairita
tietoliikennetta (johdotus korkean jannityksen
alaisena, ilmi6, tydmaalla aiheuttaa hairidita)
Laite ei toimi Yksikkd Virtakatkaisimen toimintahairi6 Tarkista, etta virtalahde ei ole sammunut
ei toimi Murtunut sulake Tarkista sulake saatémoduulin sivussa
Lammitys kytkey- | Yksikkd Lammitin ylikuumenee Lammitin ylikuumenee liian vahéisen ilmavirran
tyy pois palta toimii, . \_/__uc_>k5|. Tarkls__ta_, gtta tuulettlmet ov_zit _hyvassa
mutta ei jarjestyksessa ja ilman tulo ei ole hairiintynyt.

automaattisesti

lammita




6. KUNNOSSAPITO

6. PUHDISTUS
A HUOMIO!

. Al3 puhdista laitetta paineilmalla, kemikaaleilla, liuottimilla tai vedella.
- Puhdista imusuoja ja laitteen sisdpuoli pehmeadlld harjalla tai polynimurillla.

« Katso ESSENSSE NEO -verhon asennusohjeet asennusoppaasta

7. HUOLTO

7.1 JOS ET PYSTY KORJAAMAAN LAITETTA

Jos et saa ratkaistua ongelmaa, ota yhteyttd 2VV-yhti6ta edustavaan toimittajaan. Takuu ja takuun jalkeinen huolto suoritetaan
toimittajan tai valtuutetun palvelutoimiston toimesta, joiden yhteystiedot on mainittu toimittajalta saatavassa listassa.

Anna seuraavat tiedot toimittajalle tai huoltoliikkeelle:
- ilmaverhon tyyppi

- kdytossa olevat lisdvarusteet

- asennuspaikka

- sarjanumero

- asennusolosuhteet (mukaan lukien sahko)

- toimintajakso

- yksityiskohtainen kuvaus toimintahairiosta

7.2 -TUOTTEEN KAYTOSTA POISTO - LIKVIDOINTI

Varmista ennen tuotteen havitystad, etta sita ei voida kayttda. Raaka-aineita sisaltavia vanhojakin tuotteita on mahdollista kayttaa.
Toimita ne toissijaisille raaka-aineille tarkoitettuihin kerdyspisteisiin. Tuote on hyva havittda paikassa, joka on erikoistunut
havitykseen ja pystyy mahdollisesti kierrdattdmaan materiaaleja. Varastoi kdyttamattomat tuotteen osat valvotulla kaatopaikalla

r;,>

IR

Materiaalien havityksen yhteydessa on noudatettava jatteen hévitysta koskevia kansallisia saadoksia.

8. SAHKO KAAVIOT KETJUTUS
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8. KYTKENTAKAAVIO
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9. JOHTOPAATOS

9. JOHTOPAATOS

Jos sinulla on epailyksia tai kysyttavaa, ala epardi ottaa yhteytta myyntiin tai tukiosastoon.

YHTEYSTIEDOT

Osoite:

2VV, s.r.o.,
Podébradska 289,
530 09 Pardubice,
TSekin tasavalta

Internet:
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php




