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DK-B-3

GRUNDEIGENSCHAFTEN

Der Türkontakt in einem Metallgehäuse DK-B-3 ist zum Ein- 

und Ausschalten der Anlage nach der Türposition bestimmt. 

Bei geschlossener Tür ist der Kontakt eingeschaltet

BASIC FEATURES

The DK-B-3 door contact is designed in a metal housing for 

switching equipment on/off depending on the door position. 

The contact is closed with door in the closed position.

Your partner in ventilation...
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REGULATION  REGULATION

KEY TO CODING

DK-B-3

Door contact

KENNZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

DK-B-3

Türkontakt

ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNEWIRING DIAGRAMS

Max. reed switched voltage 100 V

Max. switched current 0,4 A

Make distance 38 mm

Break distance 42mm

Dimensions magnet enclosure 50 x 17 x 9,8 mm

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

Max. Schaltspannung des 
Reedkontaktes

100 V

Max. Schaltstrom 0,4 A

Entfernung für Schließer 38 mm

Entfernung für Öffner 42mm

Abmessungen des Gehäuses des 
Magneten

50 x 17 x 9,8 mm


