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VAROITUS: Palovaara
(vain R32/R290 kylmaine ) 



e  4 �

 

 

.

 . 
, 

.

. 
.

1. .
, .

2. .

3.

4. .

5. . 
.

6. Älä sulata laitetta muulla kuin valmistajan suosittelemalla tavalla.

7. Yksikön käyttötilassa ei saa olla jatkuvia syttymislähteitä (esim. takka tai sähkölämmittimet).

8. Älä puhkaise tai polta laitetta tai sen kylmäaineputkia.

9. Laitteet tulee varastoida riittävän suuressa ja hyvin tuulettuvassa tilassa. Huomioi
mahdollisen kylmäainevuodon muodostama syttymisvaara.

10. Huomioi että kylmäaine voi olla hajuton.
HUOM: kohdat 7 - 10 koskevat laitteita joissa käytetään R32/R290 kylmäainetta.
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15. Pyydä hyväksyttyä sähköasentajaa vaihtamaan laitteen vaurioitunut virtakaapeli.

16. Alle 8 vuotiaat lapset tai henkilöt joiden henkinen tai fyysinen toimintakyky on alentunut tai joille 
ei ole opastettu laitteen turvallista käyttöä, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Älä anna 
lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Lapset eivät saa suorittaa laippeen puhdistamista ilman 
valvontaa.

3. Laite tulee varastoida paikassa jossa se ei pääse vaurioitumaan.

4. Laitteen saa asentaa ja huoltaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja.
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INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

Owner’s Manual
Aurora Series
All Model Numbers

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

Installation Manual
Aurora Series
All Model Numbers

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

Remote controller 
illustraion
Aurora Series
All Model Numbers
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Φ6.35 (1/4 in)

Φ9.52 (3/8 in)

Φ9.52 (3/8 in)

Φ12.7 (1/2 in)

Φ 16 (5/8 in) 

Laitteet tulee varastoida riittävän suuressa ja hyvin tuulettuvassa tilassa. Huomioi mahdollisen 
kylmäainevuodon muodostama syttymisvaara.
R32 kylmäainetta käyttävät mallit:
Laitteet tulee asentaa ja niitä saa käyttää ainoastaan tilassa jonka lattia-ala on vähintään 4m2.
Laitetta ei saa asentaa tai käyttää alle 4m2 kokoisessa tilassa.

R290 kylmäainetta käyttävein mallien huoneen minimi koko:
<=9000Btu/h yksiköt: 13m2

9000Btu/h - 12000Btu/h yksiköt: 17m2

12000Btu/h - 18000Btu/h yksiköt: 26m2

18000Btu/h - 24000Btu/h yksiköt: 35m2

Φ 19 (3/4 in)  
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Kuva 3.1

KUVISSA HUOMIOITAVAA
Kuvat ovat viitteellisiä esimerkkikuvia. Hankkimasi laite voi poiketa hieman 
käyttöohjeen kuvista.

HUOM: Asennus tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti. Asennus voi 
poiketa tapauskohtaisesti.

Asennuslevy

Viestikaapeli
Kylmäaineputket

Kaukosäädin

Kondenssiputki
Etulevy
Virtakaapeli (Tietyt mallit) 
Ilmanohjain

Suodatin (Perussuodattimen 
edessä - tietyt mallit) Säätimen seinäpidike 

(tietyt mallit)
Ulkoyksikön virtakaapeli 
(tietyt mallit)

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

11

(1） (2）

1

2
3

4

6

7

8

9 10

11

Turvakytkin

3

1

2

4

5
6

7

8

11

5
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12cm 

2.3m 

12cm 

15cm 

∅

∅
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 65mm 
 65mm (2.5in)

Indoor unit outline

m
m

7-
5

Fig.3.2
3.2
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1.

2. .

3.

4. .

5.
.

6.

7. Asenna laitteelle oma virransyöttö. Älä kytke muita laitteita samaan virransyöttöön.

8.

9. . 
.

10.
.

11.
.
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6 - 10 1

16 - 25

32 - 40

 

 

 

 

3 - 6 0.75

10 - 16 1.5

25 - 32 4
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30-50mm
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685x430x260 (27”x17”x10.25”) 460 (18.10”) 276 (10.85”)

700x540x240 (27.5”x21.25”x9.45”) 458 (18”) 250 (9.85”)

780x540x250 (30.7”x21.25”x9.85”) 549 (21.6”) 276 (10.85”)

760x590x285 (29.9”x23.2”x11.2”) 530 (20.85”) 290 (11.4”)

845x700x320 (33.25”x27.5”x12.6”) 560 (22”) 335 (13.2”)

810x558x310 (31.9”x22”x12.2”) 549 (21.6”) 325 (12.8”)

900x860x315 (35.4”x33.85”x12.4”) 590 (23.2”) 333 (13.1”)

945x810x395 (37.2”x31.9”x15.55”) 640 (25.2”) 405 (15.95”) 

:

1.
.

2.

3.

4.

5.

A

W

BD

Air inlet

Air outlet

Air inlet

A

W

BD

Tuloilma

Ulospuhallus

Tuloilma

946x810x420 (37.21”x31.9”x16.53”) 673 (26.5”) 403 (15.87”) 

845x700x340 (33.25”x27.5”x13.38”) 540 (21.26”) 350 (13.8”)

709x550x270 (27.9”x21.65”x10.63”) 450 (17.7”) 260 (10.24”)

770x555x300 (30.3”x21.85”x11.81”) 487 (19.2”) 298 (11.73”)

800x554x333 (31.5”x21.8”x13.1”) 514 (20.24”) 340 (13.39”)
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a.
15cm .

b.

c.

kytkentäkotelon 
kansi

 

6 - 10 1

16 - 25

32 - 40

3 - 6 0.75

10 - 16 1.5

25 - 32 4
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R410A 

< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)

≥ 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)

≥ 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)

≥ 36,000 and ≤ 60,000 65 (213ft) 30 (98.5ft)
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Fig. 5.4
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 10cm.

≥10cm (4in)

Ø 6.35 (Ø 0.25”) 1,500 (11lb ft) 1,600 (11.8lb ft)

Ø 9.52 (Ø 0.375”) 2,500 (18.4lb ft) 2,600 (19.18lb ft)

Ø 12.7 ( Ø 0.5”) 3,500  3,600  

Ø 16 ( Ø 0.63”) 4,500  4,700  

 5.8
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Matalapainemittari

-76cmHg

Matalapaineventtiili
Korkeapaine-
venttiili

Täyttöletku
Täyttöletku

Tyhjö-
pumppu

Korkeapainemittari

Matalapaineventtiili

MC MC

o
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Vakio putkipituus
Nestelinja: Ø 6.35 (ø 0.25”)

R32: 
(Putkipituus –vakiopituus) x 12g/m 

R290: 
(Putkipituus –vakiopituus) x 10g/m 

Nestelinja: Ø 9.52 (ø 0.375”)

R32: 
(Putkipituus –vakiopituus) x 24g/m 

R290: 
(Putkipituus –vakiopituus) x 18g/m 

 R410A: 
(Putkipituus –vakiopituus) x 15g/m 

R410A: 
(Putkipituus –vakiopituus) x 30g/m

R290 mallit, kylmäaineen lisätäytökset ovat maksimissaan: 387g(<=9000Btu/h), 447g(>9000Btu/h and 
<=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h and <=18000Btu/h), 632g(>18000Btu/h and <=24000Btu/h).
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•   Voit toimittaa käytöstäpoistetun laitteen laitteen myyjälle hävitettäväksi veloituksetta.
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1. Alueen tarkastus

3. Työkohteen turvallisuus

4. Kylmäainepitoisuuden valvonta

5. Palosammutin
Kylmäainetöiden aikana työkohteessa tulee olla palosammutin (jauhesammutin tai CO2 -sammutin) työn 
suorittamisen aikana.

7. Työkohteen ilmanvaihto
Varmista työkohteen riittävä ilmanvaihto erityisesti ennen tulitöiden aloittamista. Käytä tarvittaessa 
koneellista lisäilmanvaihtoa ja johda poistoilma ulkotiloihin missä ei ole syttymislähteitä.

8. Kylmälaitteiden tarkastus
Jos laitteen sähkökomponentti joudutaan vaihtamaan, varmista että uusi komponentti vastaa 
alkuperäistä. Noudata aina valmistajan antamia asennus- ja huolto-ohjeita. Pyydä tarvittaessa lisätietoja 
maahantuojalta.
Suorita asennukselle seuraavat tarkastukset palavia kylmäaineita käytettäessä:

6. Ei syttymislähteitä
Kylmäainetöiden aikana työkohteessa ei saa olla syttymislähteitä. Kaikki syttymislähteet, tupakointi 
mukaan lukien, tulee pitää turvallisen etäisyyden päässä laitteen asentamisen, korjaamisen, siirtämisen ja 
käytöstäpoiston aikana, koska näiden työvaiheiden aikana voi ilmetä kylmäainevuotoja. Varmista että 
käytetyt työkalut eivät muodosta syttymisvaaraa.
Aseta työkohteen läheisyyteen 'TUPAKOINTI KIELLETTY' varoitusmerkit.

2. Työn suorittaminen

Työkohteessa työskenteleville henkilöille tulee ilmoittaa työkohteessa tehtävien toiden luonne, 
mahdolliset vaaratilanteet ja niiden estäminen. Vältä työskentelyä suljetuissa tiloissa. Työkohde tulee 
tarvittaessa sulkea ulkopuolisilta henkilöiltä turvallisuuden varmistamiseksi. 

Varmista ennen asennuksen aloittamista että asennupaikalla ei ole syttymislähteitä. Tämä tulee 
huomioida myös ennen huoltotoiden aloittamista.

Asennuksen ja huollon aikana tulee huolehtia että työkohteessa ei ole syttymislähteitä ja 
työkohteen ilmanvaihto on riittävä jotta mahdollinen kylmäainevuoto ei aiheuta syttymisvaaraa.

Työn aikana työkohteen ilman kylmäainepitoisuutta tulee valvoa kylmäaineen vuotohälyttimellä 
jotta vältetään syttyvän ilma-kylmäaineseoksen syntyminen. Varmista että käytetty vuotohälytin 
soveltuu palaville kylmäaineille.

Asennuksessa huomioitavaa
(Koskee vain R32/R290 kylmäaineita)
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9. Sähkökomponenttien tarkastukset

10. Suljettujen komponenttien korjaukset

Huomioi huoneen koko mihin palavaa kylmäainetta sisältävä laite asennetaan; 
Koneellinen lisäilmanvaihto toimii ja poistoilma on johdettu ulkotiloihin;
Jos käytetään epäsuoraa jäähdytystä, varmista että sekundääripiirissä ei ole kylmäainetta;
Laitteen varoitusmerkit ovat ehjät ja oikeilla paikoillaan.
Korvaa vaurioituneet ja puuttuvat varoitusmerkit;
Kylmäaineputket ja -komponentit on asennettu paikkaan missä ne eivät altistu syövyttäville 
aineille, ellei kyseiset komponentit ole korroosion kestävää materiaalia. 

Ennen sähkökomponenttien korjaus- ja huoltotöitä tulee suorittaa seuraavat tarkastukset. Jos 
jokin vika vaarantaa laitteen turvallisuuden, laitteelle ei saa kytkeä virransyöttöä ennen kuin vika 
on korjattu. Jos laitteeseen tehdään tilapäiskorjaus, tämä tulee ilmoittaa laitteen omistajalle ja 
käyttäjille, ja varmistaa että laitteen käyttö on edelleen turvallista.

Turvatarkastuksessa tulee varmistaa että:
  Kondensaattoreiden varaus on purkautunut: tämä on tärkeää jotta estetään kipinäiden 

syntyminen;
Että laitteen virransyöttö on katkaistu kylmäaineen täytön, talteenoton sekä kylmäainepiirin 
tyhjiöinnin aikana;
Että laitteen suojaamaadoitus on kytketty ja se toimii. 

    

    

10.1 Suljettujen komponenttien korjaamisen aikana laitteen virransyöttö tulee katkaista ennen 
suojapaneeleiden ja -kansien avaamista. Jos korjaamisen aikana on välttämätöntä käyttää 
laitetta, tulee työnaikainen turvallisuus varmistaa käyttämällä työkohteessa kylmäaineen 
vuotohälytintä.

10.2  Varmista sähkökomponenttien korjaamisen aikana että komponenttien suojakotelot eivät 
vaurioidu, jotta komponentin suojausluokka ie muutu. Tämä käsittää muun muassa 
kaapeleiden vaurioitumisen, liiallisen sähköliitosten määrän, käyttöohjeen vastaistet 
liitokset, tiivisteiden vauriot, läpivientine vauriot, yms.
Varmista että komponentti on kiinnitetty tukevasti.
Varmista että tiivisteet eivät ole vaurioituneet ja että ne estävät mahdollisesti vuotavan 
kylmäaineen pääsyn sähkökomponentin sisään. Varaosien tulee täyttää valmistajan 
vaatimukset. Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen maahantuojalta.

HUOM: Silikoni tiivistemassan käyttö voi estää joidenkin vuotohälyttimien toiminnan. 
Luonnostaan vaarattomia komponentteja ei tarvitse eristää ennen niiden korjaamista.
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11. Luonnostaan vaarattomien komponenttien korjaaminen
Älä kytke virtapiiriin pysyviä induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia ennen kuin olet varmistanut 
että ne eivät ylitä sallittuja jännite- ja virtarajoja. Luonnostaan vaarattomia komponentteja 
voidaan käyttää syttyvässä ympäristössä jännitteellisinä. Koestuslaitteiden tulee olla luokiteltu 
kyseiselle käyttöalueelle. Käytä vain valmistajan vaatimukset täyttäviä varaosia. Muiden 
komponenttien käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran kylmäainevuodon aikana.

12. Kaapelointi
Tarkasta että kaapelit eivät altistu hankaukselle, korroosiolle, liialliselle paineelle, värinälle, tai 
teräville kulmille. Huomioi myös kaapeleiden ikääntyminen ja esimerkiksi puhallinmoottorin 
tuottama jatkuva värinä.

15. Kylmäaineen talteenotto ja piirin tyhjiöinti
Jos kylmäainepiiriin tarvitsee tehdä korjaustöitä, tulee suorittaa seuraavat varotoimet ennen 
kylmäainepiirin avaamista ja korjausten suorittamista:
  
  

Talteenota kaikki kylmäaine kylmäainepiiristä;
Huuhtele kylmäainepiiri inertillä kaasulla;

     Tyhjiöi kylmäainepiiri;
     Huuhtele kylmäainepiiri uudelleen inertillä kaasulla;
     Avaa kylmäainepiiri korjausta varten.
Kylmäainepiiri tulee huuhdella kuivatulla, hapettomalla typellä ennen korjausten aloittamista. 
Paineilman ja puhtaan hapen käyttö on ehdottomasti kielletty. 
Täytä kylmäainepiiriin tyhjiöinnin jälkeen typpipaine joka vastaa laitteen normaalia käyttöpainetta, 
päästä typpi ilmakehään ja toista tyhjiöinti. Tätä tulee toistaa kunnes kylmäainepiirissä ei havaita 
kylmäainejäämiä.

13. Palavien kylmäaineiden havaitseminen
Kylmäainevuotojen paikallistamiseen ei saa käyttää avotulta tai muita syttymislähteitä. Käytä aina 
elektronista vuodonetsintä.

14. Vuodonetsintä menetelmät
Seuraavat menetelmät hyväksytään palavien kylmäaineiden vuodonetsimiseen: Palaville kylmäaineille 
hyväksytty elektroninen vuodonetsin. (Vuodonetsin tulee kalibroida raittiissa ilmassa). Varmista että 
vuodonetsin ei muodosta syttymislähdettä ja on hyväksytty kyseiselle kylmäaineelle. 
Vuodonhavaitsimeen tulee asettaa kyseisen kylmäaineen alemman syttymisrajan pitoisuusprosentti ja 
vuodonhavaitsimen toiminta tulee koestaa käytetyllä kylmäaineella. Myös vuodonetsintä aineita 
voidaan käyttää, kunhan ne soveltuvat palaville kylmäaineille eivätkä ne sisällä kupariputkia 
syövyttävää klooria.
Jos on syytä epäillä kylmäainevuotoa, kaikki syttymislähteet tulee poistaa laitteen läheisyydestä. Jos 
korjaus edellyttää juotostoiden suorittamista, kylmäainepiiri tulee tyhjentää, tyhjiöidä ja 
kylmäainejäämät tulee huuhdella putkistosta kuivatulla typellä ennen juottamisen aloittamista.
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17. Käytöstäpoisto
Asentajan tulee tutustua laitteeseen ja sen ominaisuuksiin ennen käytöstäpoiston suorittamista. 
Katkaise laitteen virransyöttö aina ennen laitteeseen tehtäviä töitä. Poista kylmäaine ja 
kompressoriöljy järjestelmästä ennen järjestelmän purkamista.
Talteenota kylmäaine ja toimita se hävitettäväksi tai re-generoitavaksi.
a) Tutustu laitteeseen ja sen toimintaan;
b) Katkaise laitteen virransyöttö;
c) Varmista ennen työn aloittamista että:

Käytettävissä on tarvittavat nostolaitteet ja talteenottosäiliöt;
Käytettävissä on tarvittavat henkilösuojaimet;
Kylmäaineen talteenoton suorittaa TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja;
Talteenottolaitteet ja -sylinterit täyttävät paikalliset määräykset.

d) Suorita järjestelmän Pump Down jos mahdollista;
e)

Tyhjiöi järjestelmä talteenoton jälkeen turvallisuuden varmistamiseksi;

f)
Varmista punnitsemalla että koko kylmäainevaraus on poistettu järjestelmästä;

g)
h)

Täytä talteenottosäiliöt maksimissaan 80% rajaan saakka;

i)
Älä ylitä talteenottosäiliön maksimipainetta edes tilapäisesti;

j) Siirrä talteenottosäiliöt ja kylmäainetta sisältävät työkalut turvalliseen ja hyvin ilmastoituun
paikkaan talteenoton suorittamisen jälkeen.

k) Talteenotettua kylmäainetta ei saa täyttää takaisin järjestelmään ellei sitä ole testaatu ja
todettu sen täyttävän uuden kylmäaineen ominaisuudet.

16. Kylmäaineen täyttäminen
Normaalin täyttöprosessin lisäksi tulee noudattaa seuraavia suosituksia:
  Varmista että työkaluihin ei ole jäänyt muita kylmäaineita jotka voivat saastuttaa täytettävän 

kylmäaineen. Kylmäaineletkut tulee olla mahdollisimman lyhyet työkalujen 
kylmäainetilavuuden minimoimiseksi korjausten aikana.
Kylmäainesylinterit tulee pitää pystyasennossa.
Varmista laitteen suojamaadoituksen toimivuus ennen täytön aloittamista.
Merkkaa laitteeseen kylmäainetäytöksen suuruus.
Älä ylitäytä järjestelmää.
Korjattu kylmäainepiiri tulee koeponnistaa kuivatulla typellä ennen kylmäaineen täyttämistä. 
Suorita kylmäainepiirille vuototarkastus täytön jälkeen ja korjaa havaitut vuodot ennen 
työkohteesta poistumista.

    
    
    
    
    

Käytä talteenottolaitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti;

Päästä lopuksi typpipaine haihtumaan ilmakehään ja avaa kylmäainepiiri. Kylmäaineen 
täydellinen poistaminen on välttämätöntä jos korjaus edellyttää juottamista.
Varmista että tyhjöpumpun poistoaukon läheisyydessä ei ole syttymislähteitä.
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1. Palavaa kylmäainetta sisältävä kylmälaite tulee kuljettaa 
paikallisten määräysten mukaisesti.

2. Laite tulee merkitä asianmukaisin varoitusmerkein paikallisten määräysten mukaisesti.

3. Poista palavaa kylmäainetta sisältävät kylmälaitteet käytöstä paikallisten määräysten 
mukaisesti.

4. Laitteiden varastointi:
Varastoi laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

5. Pakkauksessa olevien (myymättömien) laitteiden varastointi:
Varastoi laitteet paikassa jossa laitte ei pääse vaurioitumaan koska vauriot voivat 
aiheuttaa palavan kylmäaineen vuotamisen ulos laitteesta.
Laitteiden sisältämän kylmäaineen määrä ja varastotilan koko vaikuttavat varastoitavien 
laitteiden määrään. Noudata paikallisia asetuksia ja määräyksiä (esim. palomääräykset) 
laitteiden varastoinnissa.

20. Laitteen kuljetus, merkitseminen ja varastointi

18. Laitteen merkintä
Laite tulee merkitä käytöstäpoistetuksi ja että sen kylmäaine on poistettu. Merkkilappu tulee 
päivätä ja allekirjoittaa. Varmista että laitteessa on varoitusmerkki joka varoittaa laitteen 
sisältävän palavaa kylmäainetta.

19. Kylmäaineen talteenotto
Varmista työn turvallisuus kylmäaineen talteenoton aikana.
Varmista ennen talteenoton aloittamista että käytettävissä on riittävä määrä 
talteenottosäiliöitä. Talteenottosäiliöihin tulee merkitä säiliön sisältämän kylmäaineen tyyppi. 
Varmista että talteenottosäiliön sulkuventtiilit toimivat ja sulkeutuvat tiiviisti.
Tyhjiöi säiliöt ja jos mahdollista, jäähdytä ne ennen talteenoton aloittamista.
Talteenottolaitteiden tulee olla hyvässä toimintakunnossa ja soveltua palavien kylmäaineiden 
talteenottamiseen. Varmista myös että kylmäainevaaka on hyvässä toimintakunnossa ja 
kalibroitu.
Letkujen ja niiden tiivisteiden tulee olla täysin tiiviit.
Varmista tarvittaessa talteenottolaitteen valmistajalta että käytetty talteenottolaite varmasti 
soveltuu palaville kylmäaineille.
Talteenotettu kylmäaine tulee toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi tai re-generoitavaksi.
Jos kompressoriöljy poistetaan laitteesta, varmista että öljy ei sisällä palavaa kylmäainetta.
Tyhjiöi kompressori ennen sen toimittamista kierrätykseen. Käytä vain sähkölämmitintä 
kompressorin lämmittämiseen jos kompressoriöljyä halutaan lämmittää kylmäaineen 
haihtumisen nopeuttamiseksi.






