
Onnround
Universaalvalgusti 

Onnround universaalvalgusti
Universaalvalgusti Onnround sobib erineva otstarbega 
kasutuskohtadesse, näiteks koridorid, pesuruumid, 
tehnilised ruumid, esikud. Valgusti konstruktsioon 
võimaldab valida nelja erineva valgusviljakuse vahel, 
valgusti tarnitakse tehaseseadistuses 1000 luumenit, 
aga soovi korral võib valida ka 600, 800 või 1200 luumenit 
Samuti on võimalik valida kahe erineva värvustemperatuuri 
vahel - 3000 või 4000K . Valgusviljakuse ja värvustemperatuuri 
valik tuleb teha valgustit paigaldades, kuid neid võib ka hiljem 
muuta. Valgustit võib paigaldada nii lakke kui seinale, nii sise- 
kui välistingimustesse. Valikusse kuulub ka radaranduriga
mudel.

  

 
 

 

Ehitus   
Polükarbonaatkorpus ja löögikindel matt akrüülkuppel

 
LED; valitav valgusviljakus 1200/1000/800/600 luumenit, 
valitav värvustemperatuur 3000/4000K. 

 

 

-o- 3 x 2,5 mm
 5 aastat

 IP44  
Valge (RAL9016)

  
 

 
  

 
 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

 
  

Valgusallikas

Tööiga

Garantii 
Kaitseklass  
Värv 

35 000 h L70B50  (25 °C) 
Paigaldus lakke või seinale

Kood Tüüp Kg
4126080 Onnround 13W IP44 830/840 1000lm 0,6 kg
4126081 Onnround RADAR 13W IP44 830/840 1000lm 0,6 kg

Mõõdud

192,26

192,26
79,98

Ø 300,00

78,00


