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Üldkirjeldus

● Rebenemiskindel ühepoolne iseliimuv polüetüleenkile õhukanalite, 
 torude, vormitud osade ja muude toruosade katmiseks.
● Kaitsev kile, et vältida saastumist ladustamisel, 
 transportimisel ja monteerimisel.
● Tolmukindel
● Eriti hea nakkuvus tsingitud ja roostevabale terasele ning alumiiniumile.
● Kile saab kiiresti eemaldada jälgi jätmata.
● Kohandatud spetsiaalselt õhukanalite nõuete kohaselt.
● Saadaolevad laiused: 250 mm, 500 mm, 750 mm ja 1000 mm
● Saadaolev pikkus: 100 m

Tehnilised andmed

KILE MATERJAL LPDE

VÄRV Läbipaistev sinine

PAKSUS 0,04…0,05 mm

KATKETUGEVUS (N/25 mm) 28

KATKEVENIVUS (%) 230

LIIMI MATERJAL Polüaktrülaat dispersioon

KATKETUGEVUS (N/25 mm) 3,5

ILMASTIKU- JA UV-KINDEL Max 3 kuud

RULLI KAAL: 250 mm / 
500 mm / 750 mm / 1000 mm 1,75 kg / 3,50 kg / 5,25 kg / 7,00 kg

PIKKUS RULLIS 100 m

Kasutamine

● Töödeldavad pinnad peavad olema 
 kuivad, puhtad tolmust, õlist, 
 eraldus- ja muudest saasteainetest.
● Töötemperatuur (pinna ja keskkonna 
 temperatuur): +15…45 °C
● Kile eemaldamise temperatuur 
 (pinna temperatuur ja keskkonna 
 temperatuur): > +5 °C
● Vajadusel kasutage kummist surve-
 rullikutega lamineerimisseadet.
● Vältige kile venitamist ja mullide/
 kortsude tekkimist lamineerimise ajal.
● Kile ei sobi väga tugevaks 
 tõmbamiseks.

Ei sisalda plastifi kaatoreid ega rask-
metalle ja on täielikult ringlussevõetavad. 
Kooskõlas ametlike määrustega võib kile 
kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Väga lihtne võimalus kaitsta oma valmis detaili 
tolmu ja mustuse eest isekleepuva kilega
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