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Bosch Lampo6mestarin
6+10 vuoden takuu

Takuumme pitenee kolmesta vuodesta
kuuteen vuoteen, jos laitteen on myynyt
ja asentanut sertifioitu Bosch Lampo-
mestari. llmavesi- ja 6-17kW maalamp6-
pumpuille seka poistoilmalampoépumpul-
le myébnnamme myds huiman 10 vuoden
kompressoritakuun.

6+10 .
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Bosch - turvallinen valinta
Alansa suurin Euroopassajayli 100
vuoden kokemus lammityksesta

! Robert Bosch aloitti lampodtuotteiden valmis-
BOSCH b

. tuksen jo 1800-luvulla. Nykyaan toiminta kat-
Invented for life ) . . L
taa kaiken lampovoimalaitoksista ja kaasu-

kattiloista omakotitalojen lampdépumppuihin. Asemamme Euroopan
lampotuotemarkkinoilla on omaa luokkaansa. Meilla on kokemusta lam-
pépumpuista ja geotermisesta energiasta 70-luvulta Iahtien. Suuri osa
kehitystyosta tapahtuu Ruotsissa. Tama tarkoittaa, etta ratkaisumme
sopivat taysin pohjoismaisiin ilmasto-oloihin.

Laatua kautta linjan

Meille Boschilla laatu on padaosassa kaikessa: tuotekehityksesta ja valmis-
tuksesta asennukseen ja tukeen. Tieddmme, etta sita asiakkaamme
meiltd odottavat ja ettd sen ansiosta olemme maailman johtavia
teknisten tuotteiden valmistajia.

Valikoima

Bosch tarjoaa erittain korkealaatuisia
lampoépumppuja. Bosch takaa suurim-
mat mahdolliset saastot talon tyypista,
nykyisesta lammitysjarjestelmasta tai
asuinpaikasta riippumatta. Johtavat
tukut jakelevat tuotteitamme, minka
ansiosta tuotteet, lisdvarusteet ja vara-
osat ovat aina seka sinun etta asentajasi
saatavilla

Tutustu Bosch-lamp&pumppuvalikoimaan osoitteessa:
www.bosch-climate.fi
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Varmista laadukas asennus Bosch Lampomestarilta
Sertifioidut Bosch Lampomestarimme ovat tarkkaan
valittuja ammattilaisia

Kun paatat ostaa Bosch lampépumpun maailman johtavalta tekniikan asiantunti-
jalta, haluat asennuksenkin olevan huippuluokkaa. Sertifioidut Bosch
Lampomestarimme ovat tarkkaan valittuja ammattilaisia, jotka ovat

lapikdyneet perusteellisen jalleenmyynnin koulutusohjelmamme.

Bosch Lampdmestarit eivat ole vain taitavia lamp&pumppu-
asentajia. He ovat my6s kustannustietoisia energia-asiantun-
tijoita, tiedonhaluisia tarvekartoittajia seka palvelualttiita
tukihenkildita. Heidan kanssaan asioiminen on mukavaa ja
luotettavaa.

Tarvekartoituksen, mitoituksen seka asennuksen pitaa vas-
tata tuotteidemme korkeaa tasoa. Vain silloin voimme olla
varmoja, ettei mitdan jateta sattuman varaan. Voimme lampi-
masti suositella, ettd kdannyt Bosch Lampdmestarin puo-
leen oikeaa lammitysratkaisua pohtiessasi.

Osaaminen luo turvaa

Bosch Lampdmestarimme ovat ennen kaikkea huolella valittuja
lammitysalan asiantuntijoita ja putkimiehia, joilla on vankka ammat-
tiosaaminen.

Boschilla he ovat lapikdayneet kattavan jalleenmyynnin koulutusoh-
jelman Boschin tuotteista, mitoituksesta sekd asennustavoista
koulutuskeskuksessamme. Koska kehitamme tuotteitamme jatku-
vasti, jarjestamme Lampdmestareillemme myds lisdkoulutusta
tuotteistamme vuosittain.

Lopuksi heille annetaan valtuutus toimia arvostettuna Bosch Lam-
pomestarina.
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Bosch Lampomestarin 6+10 vuoden takuu

Boschin koko organisaatio vastaa tuotteidemme laadusta ja toiminnasta, mika nakyy myos
lammitystuotteillemme myonnettavissa takuissa.

Tarjoamme vahintaan kolmen vuoden tehdastakuun kaikille toimittamillemme lamp&épumpuille ja niiden osille.
Jos olet ostanut lampdpumpun, jonka on asentanut sertifioitu Bosch Lampdmestari tai Bosch Kiinteistélam-
pdmestari, on takuu voimassa kuusi vuotta. Lisdksi Bosch Lampdmestarin asentamille ilmavesi- ja maalampd-
pumpuille (6-17kW) seka poistoilmalampdpumpulle saat 10 vuoden kompressoritakuun. Ndin voimme varmis-
taa, etta tuotteemme asentaa kokenut ja laatutietoinen asentaja meidan ohjeidemme mukaisesti. Kuuden
vuoden aikana lamp&pumpullasi on siis taydellinen turva. Ei henkil6kohtaista riskia, vakuutusta tai siihen
liittyvaa arvonalenemisesta koituvaa vahennysta.

Takuu kattaa:

Lampopumput, lisavarusteet ja muut Boschin osat, jotka asennetaan samaan aikaan
lammitysjarjestelman kanssa. Takuu kattaa myds lampdpumput,

joiden kompressori sijoitetaan ulos (ilma-vesi ja ilma-ilma).

Takuu korvaa osat, lisavarusteet ja huollot,

joita vaaditaan vian korjaamiseksi.

Katso tarkemmat takuuehdot osoitteesta:
www.bosch-climate.fi/lampopumppu-takuu-huolto
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Ehka elamasi paras
investointi!

Bosch-lampdpumpun avulla voit saastaa suuria Mf.ksa laina
summia. Jos lammitat taloasi sahko- tai oljykattilalla, Saastc’iillﬁg

suosittelemme vaihtamaan kattilan Bosch-
lampdpumppuun niin pian kuin mahdollista! Tama
koskee myos omakotirakentajia. Vain harvat sijoitukset
maksavat itsensa takaisin yhta hyvin kuin
lampdpumppu. Lampopumpun avulla saastettyjen
lammityskustannusten ansiosta voit saada jopa 20 %
verotonta "tuottoa”.

Kannattava laina

Vaikka lainaisit koko lamp&pumpun hinnan, saat useimmissa
tapauksissa enemman sadstéa kuin korko, kayttékustannus ja
lainanlyhennys ovat yhteensa. Talon arvo kasvaa valittomasti,
kun lampoépumppu on asennettu, mika auttaa saamaan hyvat
lainaehdot. Tee alustava laskelma kotisivuillamme bosch-
climate.fi ja/tai ota yhteytta johonkin Lamp&mestareistamme/
asentajistamme, jotta saat ilmaisen laskelman juuri omaa
taloasi varten.

Sijoitus tulevaisuuteen
Bosch-lampdpumppu on viisas sijoitus tulevaisuuteen. Hyva
lampoépumppu toimii erittdin luotettavasti. Investointi energia-

kaivoon tai maapiiriin hyodyttaa myds taloon muuttavia
tulevia sukupolvia.

LAMPOMESTARI
RAHOITUS

Maksu maltillisella kuukausieralla

Tutustu Laimpomestari-rahoitukseen ja esimerkkilaskelmaan tarkemmin sivulla 35 —
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Lammityskustannukset
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Esimerkki: Limmityksen ja kdyttéveden kustannukset omakotitalossa, jossa asuu neljd henkea.
Energiantarve 25 000 kWh/vuosi, taloussdhké poisluettuna.

Huom! Esimerkin saastdt ovat viitteellisia, tarkemman arvion omista sadstoistasi saat esimerkiksi Bosch Ldmp&mestarilta.

Lampo6épumppu on aina taloudellinen

Vaikka ottaisit lainan lamp&pumppua varten, useimmissa tapauksissa kuukausikus-
tannukset pienentyvét. Jos sinulla on omaa padomaa, voit "sijoittaa” lampdépump-
puun ja saada jopa 20 prosenttia riskitonta ja verotonta tuottoa. Ja mita korkeam-
malle sahkon hinta nousee, sitd suuremman tuoton saat.

Korkea COP vai todellista saastoa?

Lampoépumppujen teho ilmoitetaan yleensa COP-lampokertoimen avulla. Luku ker-
too, kuinka paljon luonnon avulla voidaan saastaa. COP 4 tarkoittaa, ettda 1 kW:n
ottoteholla saadaan tuotettua 4 kW lampdétehoa. Ongelmana on, etta luku koskee
vain erityistapauksia, samalla tavalla kuin autojen polttoaineenkulutus ilmoitetaan
“ihannetilanteessa”. Todellinen saastdé muodostuu kaikkien taloa vuoden aikana
koettelevien olosuhteiden summasta — niin sanotusta vuosilampo&kertoimesta
(SCOP).

Jotta todellisesta sddstosta saataisiin oikea kuva, asennusliikkeen edustajan tulee
tehda talossa tai kiinteistdssa lampokartoitus nykyisen energiakulutuksen selvitta-
miseksi. Tdaméa on ainoa tapa saada varmuus oikean lampdpumpun valinnasta ja
vakavasti otettava arvio tulevista saastoista.

Taloudellisuus ja saasto



Erilaisia tapoja lammittaa

Lammitysjarjestelman valinta on ehka talosi tarkein paatos. Valinta vaikuttaa niin
kayttokustannuksiin, mukavuuteen, ymparistovaikutuksiin kuin talon arvoonkin.

Seuraavassa kaymme lapi eri lammitysvaihtoehtojen hyvat ja huonot puolet — nama on
hyva tietaa ennen tarkeaa sijoituspaatostal

Lammitystapa

rD

/

Lampopumppu
Erityyppiset lampopum-
put ovat suosittuja
taloissa, joissa on
vesikiertoinen lammitys-
jarjestelma. Lampo-
pumppu on helppokayt-
téinen, vahan tilaa vieva,
ekologinen seka huolto-
vapaa jarjestelma ja sen
kayttokustannukset ovat

erittdin matalat.

Asennus Y Y W

Ymparisto * * * *

Kaytts Y % K K
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Aurinkolampo
Aurinko on kaiken
elaman lahde ja sen
hyédyntaminen on
luontoystavallisyytta
parhaimmillaan. Aurinko-
lampoa hydédynnetaan
kayttoéveden, huonetilo-
jen ja uima-altaiden
lammitykseen. Aurinko-
lammolla voidaan
tuottaa noin puolet
kayttoveteen tarvittavas-
ta energiasta. Se ei
kuitenkaan riita talon
ainoaksi energianlah-
teeksi.

*

* % Kk Kk K

* %k Kk K

Kaukolampo
Kaukolammon polttoainei-
ta ovat maakaasu, kivihiili,
turve seka enenevissa
maarin puu ja muut
uusiutuvat energialahteet.
Se on my0s puhdas,
vahan tilaa vieva ja

ekologinen vaihtoehto.
Kaukolamp6 on turvalli-
nen ja vaivaton lammitys-
jarjestelma, mutta sita

rasittavat kasvaneet

energiakustannukset.

* & K

* % Kk k

* %k

—"

Puulammitys
Puukattiloissa kaytetaan
polttoaineena pilketta,
halkoja ja haketta. Puu
on luontoystavallinen ja
uusiutuva luonnonvara ja
sen kaytto tukee
kestdvaa kehitysta.
Puulammitys vaatii
asukkaalta enemman
tyota kuin muut lammi-
tystavat. Polton opti-
mointi on hankalaa ja
polttopuun kosteuspitoi-
suus seka laatu vaihtele-

vat.

* & K

* %k K
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Pelletit
Pellettien raaka-aineena

kaytetaan kutteripurua,

sahajauhoa ja hiontapoélya,

jota saadaan puu- ja
sahateollisuuden sivutuot-
teena. Pelletti on uusiutu-
va ja suhteellisen ekologi-
nen lammitysvaihtoehto.
Pellettien hinta on
noussut merkittavasti
viime vuosina ja puulam-
mityksen tapaan se on
suhteellisen tyotelias ja

sotkuinen lammitysmuoto.

Suora sahko

Suora sahkolammitys on
rakennuksen lammitys-
jarjestelma, jossa lampo
tuotetaan ensisijaisesti
sahkélla. Suora sahko-
[ammitys on vaivaton ja
toimintavarma lammitys-
tapa. Sen investointikus-
tannus on pieni, mutta
se on kallis tapa
[ammittaa. Lisaksi sen
vaihto toiseen lammitys-

tapaan on vaikeaa.

Sdhkokattila
Sahkokattila on puhdas
ja tehokas lammaonlahde
(runsaan 95 prosentin
hyotysuhde), jonka
asennus- ja vaihtokus-
tannukset ovat suhteelli-

sen matalat, mutta se on

kallis tapa lammittaa.

_ Tutusty
LampSpumppy.
Oppaisiin

Osoitteessa

bosch-climate. f;

.
I

Oljykattila
Oljylammitys on tehokas

ja suhteellisen varma
lammitystapa, joka sopii
vesikiertojarjestelmiin.
Vaikka moderneissa
oljykattiloissa on korkea
hy6tysuhde (noin 90 %),
harvat enaa valitsevat
sen lammitysmuodoksi
Oljyn hinnan kasvun
my6ta. Se ei ole myds-
kaan ekologisin vaihto-
ehto.

* % Kk * & K * Kk X * % Kk

* % k& & * % K * %k Kk *

* % % * * * * *
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Taydellinen valikoima

— alna suurimmat saastot

Pohjoismaisessa ilmastossa lammityskustannukset muodostavat
suuren osan asumiskustannuksista. Siksi on erityisen tarkeaa
valita lammitysjarjestelma, joka pienentaa kustannuksia ja antaa
tarvittavan maaran lampoa myos kylmimpina paivina.

Bosch-lamp&pumput on kehitetty toimimaan myds kovalla pakkasella. Kun hyédynne-
taan ilmaiseksi kallioon, maahan, veteen tai ulkoilmaan varastoitunutta energiaa
optimaalisella tavalla, saadaan lampda ja kdyttovetta varmasti ja edullisesti. Myos
ymparistéedut ovat selkeitda. Mallimme vastaavat erilaisten talojen tarpeisiin. Talon
koolla, sijainnilla tai ialla ei ole merkitysta. Voimme aina auttaa l6ytamaan parhaim-
man ja sinulle sopivimman ratkaisun.

Green Technology Inside —merkintamme on asiakkaalle merkki kes-
tavasta valinnasta. Kaytamme sita vahiten kuluttavissa tuotteissam-
Green me, joissa esimerkiksi erityisen virtapihit osat tai jarkeva energian-

Technology
ohjaus pienentavat energiankulutusta.

Resurseffektiv
utvinning av
fornyelsebar energi

10 | Valitse oikea lampépumppu



Maalampo

Maalampopumppu antaa parhaimmillaan jopa 80 prosentin saaston. Se
kytketdan olemassa olevaan vesikiertoiseen lammitysjarjestelmaan.
Maalampopumppu lammittaa talon seka kayttéveden. Tontille porataan
tyypillisesti yksi 100-200 metrid syva energiakaivo. Suuremmissa
kohteissa energiakaivoja saattaa olla useitakin.

Kaivoon asennetaan lammonkeruuputki, jossa kiertava maalampdneste
kerda lampo6a maaperasta. Lisdaetuna mahdollisuus hyédyntaa
energiakaivoa talon jaahdytykseen. Sivut 12-15

Compress 7000 LWM, Compress 5000 LW/M

Iima-vesilampo

IIma-vesiampdépumppu keraa lampda ulkoilmasta ja mahdollistaa
jopa 60 prosentin saastot. Asennuskustannukset ovat pienemmat
kuin maalammadssa, silla maahanporattavaa energiakaivoa ei tarvita.
IImavesilampoépumppu koostuu sisa- ja ulkoyksikosta. Sisdyksikko pi-
taa sisallaan automatiikan ja kayttovesivaraajan. Ulkoyksikko asete-
taan sopivalle paikalle talon ulkopuolelle. [Ima-vesilamp&pumppu so-
veltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa poraus ei ole mahdollista tai
tontin ala on rajallinen. Bosch ilma-vesilampdpumput voidaan asen-
taa yhdessa sisayksikon kanssa taydellisena lammitys- ja kdyttovesi-
ratkaisuna. Sivut 16-21

Compress 7000i AW, Compress 3000 AWS

Poistoilmalampo

Poistoilmalampdpumpun toiminta perustuu talosta poistettavan
lampiman ilman hy6édyntamiseen. Lamp&pumppu ottaa talteen
lammitysenergian ja hydodyntaa sen kdytto- ja lammitysveden
[ammittamiseen. Bosch Compress 3000 EW on tarkoitettu
vaihtokoneeksi vanhoille koneellisella poistolla varustetuille
lampoépumpuille. Vaihtoventtiiliteknologian ansiosta saadaan saastoja

vanhaan lamp&pumppuun verrattuna.
Sivut 22-23

Compress 3000 EW

limalampo

[Imalampopumppu kerda lampoda ulkoilmasta ja levittaa sen taloon te-
hokkaasti sisdyksikon avulla. Se on taydellinen ratkaisu erityisesti sah-
kélammitteisiin taloihin seka vapaa-ajan asuntoihin. Jos tilaratkaisu on
avoin, ilmalampépumppu mahdollistaa parhaimmillaan jopa 50 prosen-
tin saastot lammityskustannuksissa. Matalat asennuskustannukset mah-
dollistavat nopean takaisinmaksuajan. Se tasoittaa sisalampoétilaeroja ja
puhdistaa huoneilmaa. Kesalla laite tuottaa miellyttavaa jaahdytysilmaa.
[Imalampépumppu ei tuota [amminta kayttovetta. Sivut 24-27

Compress 8000 AA, Compress 7000 AA, Compress 5000 AA

Tutustu kotisivuiltamme [6ytyviin ostajan oppaisiin! www.bosch-climate.fi

Valitse oikea [ampépumppu | 11



Maalampo

Bosch Compress 7000i/7000 LWM
Viimeista yksityiskohtaa

myoten

Alykkaan ohjauslogiikan, huolellisesti valittujen osien ja kierroslukuohjatun
kompressorin ansiosta 7000 LWM on paras mahdollinen valinta -
maalampopumppujen kuningas. Silla saadaan suurimmat mahdolliset saastot.

Kaiken kruunaavat SCOP 5,6 ja A+++-merkinta.

Invertterilla paras mahdollinen saasto

Uusimmassa lampépumppumallissamme on kierros-
lukuohjattu kompressori. Se saataa tehoaan portaat-
tomasti valilla 3-12 kW. Taman vuoksi se toimii opti-
maalisesti Suomen vaihtelevissa sadolosuhteissa. Se
on hyva ratkaisu myos taloudellisuuden kannalta,
silla pumppu ei koskaan kay suuremmalla teholla
kuin on tarpeen. Jatkuva kaynti ilman tarpeettomia
pysaytyksia tarkoittaa tasaisen hiljaista danta, pie-
nempaa kulutusta ja pidempaa kayttoikaa.

Fiksu valinta seka uusiin asennuksiin ettda vanhan
laitteen tilalle

Kun hankit uuden lamp6épumppujarjestelman, 7000
LWM on aina oikea valinta. Lisasahko6a ei yleensa
tarvita 12 kW:n enimmaistehon ansiosta — ei myos-
kaan kylmimpina paivinda. Modernit lampdépumput

12 | Maaldmpo - inverter

ovat energiatehokkaita. Jos haluat vaihtaa vanhan
lampoépumpun uuteen, olemassa olevat energiakaivot
ovat yleensa lyhyempia kuin nykyiset tehokkaat
lampdpumput vaativat. Bosch 7000 LWM:n keruupii-
rin valvonta-automatiikka mahdollistaa maksimaaliset
saastot vanhasta energiakaivosta.

Alykis kiyttoveden tuotanto

Mallissa Compress 7000 LWM on sisaanrakennettu
kayttdvesivaraaja ja kayttévesilogiikka. Alykéds ohjaus
havaitsee esimerkiksi tiskaamisen tai kylpyammeen
tayton ja sovittaa kayttéveden tuotannon kayton
mukaan. Uusi, Boschin kehittama RST-kierukkasailio
tuottaa saastotilassa poikkeuksellisen runsaasti
lamminta kayttovetta (285 1/40 °C/12 I/min).



SYSTEM

Attt

Compress 7000i LWM

Compress 7000 LWM

Green
Technology

Resurseffektiv
utvinning av
fornyelsebar energi

Tuotteen edut

» Kierroslukuohjattu teho valilla 3—-12
kW mahdollistaa mukavuuden ja ener-
giansaaston. lhanteellinen koko taval-
lisiin omakotitaloihin, ja teho riittaa
myds kylmimpina paivina eika lisasah-
koa tarvita.

» Moderni rakenne, vahan energiaa ku-
luttavat osat ja alykas ohjausjarjestel-
ma mahdollistavat vuosilampdokertoi-
men SCOP 5,6 ja energialuokituksen
A+++.

» Tarpeen mukaan saadettava kayttove-
den tuotanto ja uusi, tehokas RST-
sailié tuottaa 285 litraa lamminta
kayttovetta.

» Lisavarusteiden avulla laitetta voi-
daan ohjata jopa kolmessa piirissa
seuraavia toimintoja varten:

— lattialammityksen/pattereiden se-
koitus

— uima-altaan lammityksen ohjaus

— aurinkolampo

» Mahdollisuus valvoa ja ohjata etana
tabletilla tai matkapuhelimella

Maaldmpé - inverter | 13



Maalampo

Bosch Compress 5000 LW/M
Suuret saastot ja lisaa
mukavuutta

Bosch Compress 5000 LW/M perustuu suosittuun malliin, jota on nyt
kehitetty entista energiatehokkaammaksi. Lampdpumpun ytimessa on
luotettava, energiatehokas Scroll-kompressori, joka toimii korkeissa
kayttolampotiloissa.

Compress 5000 LW/M -mallin Scroll-kompressorissa on matala danitaso mutta

korkea kayttélampotila, joka tuottaa paljon kdyttovetta ja toimii myos lampdjarjes-

telmissa, joissa vaaditaan korkeita menovedenlampétiloja. Compress 5000 LW/M

tuottaa jopa 65-asteisen lammitysveden ja on siksi erinomainen vaihtoehto sanee- Green

rauskohteisiin. Technology

Resurseffektiv
utvinning av
fornyelsebar energi

Tuotteen edut

» Tehokas kompressori, jonka danitaso on
matala.

» Lisavarusteiden avulla laitetta voidaan
ohjata jopa kolmessa piirissa seuraavia
toimintoja varten:

— lattialammityksen/pattereiden sekoitus
— uima-altaan lammityksen ohjaus
— aurinkolampo

Vaihtoehtoisesti voidaan ohjata useita
sarjaan kytkettyja lampopumppuja korke-
amman tehon saamiseksi.

» Erityisen energiatehokkaat osat voivat
saastaa jopa 500 kWh vuodessa vakio-
vaihtoehtoihin verrattuna.

» Saatavilla koot 6-17 kW, mika mahdollis-
taa ihanteellisen ratkaisun kaikenkokoi-
siin kiinteistoihin.

» Kayttoveden tuotannon alykas ohjaus en-
nakoi tarvetta.

14 | Kallio-, maa- ja vesistolampd



Bosch Compress 7000 LW 22-80 kW

Kun tarvitaan lampoa isosti

Bosch lanseeraa nyt taysin uuden kiinteistomalliston. Laajan malliston tuotteet ovat
teholtaan 22-80 kW. Ne sopivat erilaisten kiinteistojen tarpeisiin. Juuri tarvittava teho
- oli kiinteistosi sitten iso tai pieni, asuintalo tai halli. Kun paatat ostaa ja asennuttaa
Bosch-kiinteistolampopumpun sertifioidulta Bosch kiinteistolampdmestarilta, saat 6

vuoden takuun.

Kehittynyt tekniikka helpottaa arkea

Bosch Compress 7000 LW -mallissa on edistynyt kylmapiiri,
joka mahdollistaa ilman sahkdvastusta korkeat
menolampdtilat (68 °C). Siind on myds uusin ja kehittynein
automatiikkamme, joka mahdollistaa energiataloudellisen
toiminnan. Tandemkompressori, ruiskutustekniikka ja
epasymmetriset lammadnvaihtimet ovat ominaisuuksia,
joista insin66rimme ovat ylpeita. Mutta tarkeinta on
kuitenkin lopputulos: kiinteist6 saa riittavasti kayttovetta,
sind loppukayttajana saat pienemmat lammityskus-
tannukset, sadstat rahaa ja energiaa.

Korkea vuosihyotysuhde ilman tarvetta lisalammoélle
Lampopumpun tehon voi valita kokoluokista 22-80 kW.
Yksikkoja voidaan kytked sarjaan jopa viisi kappaletta.
Bosch Compress 7000 LW tuottaa jopa 68 asteisen [ammi-
tysveden, jonka ansiosta lampopumppumme soveltuu lahes
jokaiseen kohteeseen. Lamp&épumppujarjestelma voidaan
mitoittaa siten, etta lisalammon tarve on lahes olematon.
Tuloksena ovat korkeat COP- ja SCOP-arvot ottotehosta
riippumatta. Katso tarkat arvot teknisista tiedoista.

Helppo asentaa ja ohjata

Lampopumpun liitdnnat ovat paalla, mika tekee asentami-
sesta katevaa. Sisaanrakennettu sahkokattila (22-28 kW),
vaihtoventtiili ja kiertovesipumput helpottavat osaltaan
asennusta. Pro Control -kdyttopaneelissa on valmius tie-
donsiirtoon MODBUS- ja BACnet -yhteyden kautta. Lampo-
pumpun tilaa voi seurata ja ohjata helposti etdohjauksen
avulla.

Sertifioidulta Kiinteistolampémestarilta!

Maalampoépumput | 15
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Bosch Compress 7000i AW

lIma-vesilampopumppujen taysin uusi

sukupolvi

Bosch Compress 7000i AW:n lyomaton energiatehokkuus ja ensiluokkainen kaytannollisyys teke-
vat tasta innovatiivisesta ilma-vesilampopumpusta erinomaisen valinnan niin uudis- kuin sanee-

rauskohteisiin.

Merkittdvia sadstoja energiankulutuksessa
Useiden patentoitujen innovaatioiden ansiosta
Compress 7000i AW on yksi luokkansa energia-
tehokkaimmista laitteista. Sen korkea vuosihyo-
tysuhde varmistaa, etta kotitaloutesi saastaa
merkittdvan maaran energiaa. Jos korvaat lait-
teella esimerkiksi 6ljylammitysjarjestelman, sijoi-
tus maksaa itsensa takaisin keskimaarin 5-7 vuo-
den kuluessa.

16 | llma-vesi

Invertteri saataa tehoa tarpeen mukaan

Uudessa ilma-vesilampépumpussamme on kierroslukuoh-
jattu invertterikompressori. Tama tekniikka sadstaa entista
enemman energiaa ja optimoi vuosihyotysuhteen erityises-
ti kevaalla ja syksylla, kun taytta lammitystehoa ei tarvita.
Kaiken kruunaavat SCOP 4,9 ja A+++-merkinta.*

*EN 14825



Tuotteen edut

» Paras mahdollinen saastoé. Invert-
teri vaihtaa tehoa portaattomasti
ja sallii pienimman mahdollisen
energian kayton vuodenajasta
riippumatta — vuosilampokerroin
SCOP jopa 4,9!* *EN 14825

» Valmistettu Ruotsissa. Moderni
rakenne mahdollistaa laitteen kay-
ton haastavissa pohjoismaisissa
saaolosuhteissa

» Yksi markkinoiden hiljaisimmista
pumpuista. Myds -3 dB:n hiljainen
Silent mode -tila 6ita varten

» Helppo kytkea 6ljy-, puu- tai pel-
lettikattiloiden ja aurinkolampo-
paneeleiden ym. rinnalle.

» Internetyhteys kauko- ja mobiili-
ohjaukseen

» Kayttajaystavallinen laite, joka
vaatii vain vahan huoltoa ja kun-
nossapitoa

» Tyylikds muotoilu

lIma-vesi | 17
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Bosch Compress 70001 AW
Mukautuu tarpeisiisi

Ali mukaudu teknologian vaatimuksiin - teknologian tulisi mukautua sinun tarpeisiin!
Compress 7000i AW on suunniteltu taman periaatteen mukaisesti. Tarjolla on erilaisiin sovelluksiin tar-
koitettuja malleja tehovalilla 5-17 kW ja mukana toimitetaan juuri oikeat lisavarusteet. Compress 7000i
AW on aina ihanteellinen ratkaisu kayttotarpeestasi riippumatta.

Monipuolinen

Voit kdyttada Compress 7000i AW -lampOpumppua ainoana talon lammitykseen ja lampiman kdyttéveden lammitta-
miseen tai yhdistaa sen olemassa olevaan lammitysjarjestelmaan. Taman mahdollistaa korkea, jopa 62 °C:n meno-
vesilampotila. Laite tuottaa energiaa laajalla alueella: -20 °C...+35 °C. Malleissa, joita ei yhdisteta toiseen lammi-
tysjarjestelmaan, sahkoinen lisalammitin varmistaa, etta laite tuottaa tarvittavan lammaon myos alle -20 °C:n
lampotiloissa.

Compress 7000i AW -tuoteperhe

Compress 7000i AW -valikoimaan kuuluu ulko- ja sisayksikoita. Kaikki ulkoyksikot ovat erityisen hyvin aani- ja
lampoeristettyja (EPP). Niitd on saatavilla erikokoisina tarvittavan tehon mukaan. Sisdyksikot asennetaan mallista
riippuen seinalle tai lattialle.

Ilman lamminvesisdiliota: Seinddn asennettava sisdayksikko
sadstaa tilaa

Jos haluat kayttaa Compress 7000i AW -laitetta erillisena
lammitysjarjestelmana, on seindan asennettava sisayksikko,
jossa on integroitu 9 kW:n lisalammitin, houkutteleva vaihto-
ehto. llman sahkoista lisalammitinta toimitettava malli on
paras vaihtoehto yhdistettdavaksi olemassa olevaan lammitys-
jarjestelmaan esim. 6ljykattilaan. Lampdpumppu ja olemassa
oleva lammitysjarjestelma luovat yhdessa tehokkaan hybridi-
jarjestelman, joka on hyva ratkaisu esimerkiksi saneerauskoh-
teisiin.

Lamminvesivaraajalla: Lattialle asennettava sisdayksikko
Laite on varustettu 190 litran RST [amminvesivaraajalla seka 9
kW:n tai 15 kW:n sahkdisella lisalammittimelld, jotka tekevat
siita parhaan mahdollisen ratkaisun uudisrakennuksiin. A-luo-
kitellun lamminvesivaraajan lampd&havioé on poikkeuksellisen
alhainen (alle 1,4 kW/h paivassa), mika takaa jarjestelman
ensiluokkaisen energiatehokkuuden.

18 | lima-vesi



Innovatiivinen viimeista piirtoa

myoten

Invertteri ei ole ainoa syy Compress 7000i AW:n ylivertaisuudelle. Myos muut innovaatiot var-
mistavat ratkaisun kaytannollisyyden ja luotettavan toiminnan ympari vuoden. Bosch on pa-
tentoinut useita Compress 7000i AW-laitteessa kaytettavia innovaatioita.

Valmistettu Ruotsissa

Compress 7000i AW:n tyylikas ulkoasu on suunniteltu pohjoismaiden ilmastoon. Esimerkiksi hoyrystin ja puhallin ovat 40

cm maanpinnan ylapuolella, jotta ne toimivat turvallisesti myds lumisissa ymparistoissa. Ulkoyksikdn kotelo on valmistettu
paisutetusta polypropeenista (EPP), jonka ansiosta laite toimii luotettavasti ldhes kaikissa sddolosuhteissa. Moderni run-

ko on kevyt, hyvin eristetty ja vaimentaa adnen mahdollisimman hiljaiseksi.

Alykkain jadnpoiston ja puhaltimen nopeussididén
ansiosta Compress 7000i AW ei tarvitse sulatustoimintoa
yli viiden asteen ulkolampdtilassa. Tama varmistaa mer-
kittavat energiasaastot ja lisda kayttomukavuutta.

Kehittyneen vaihtoventtiiliteknologian ansiosta ehkais-
taan pattereiden "naksuntaa".

Inverterin hukkalammon talteenotto

Invertertekniikka tuottaa lampd6a. Sen vaatima jaahdytys
tehdaan lampopumpulla, jolloin hukkalamp6 saadaan
hyodynnettya.

Jadhdytysta kotiisi
Kuumina paivina voit kayttaa innovatiivista [ampoépump-
pua myods kotisi jadahdyttamiseen.

Kateva kayttada dlypuhelimella tai tabletilla

Selkea ndyttd varmistaa, ettda Compress 7000i AW -lampo-
pumpun kayttd on aina yksinkertaista ja helppoa. Lait-
teessa on lisaksi sisainen IP-moduuli. Sen avulla voit
ohjata laitetta katevasti internetin kautta. Tarvitset vain
alypuhelimen ja Bosch ProControl -sovelluksen.

Smart Grid -valmius

Compress 7000i AW on varustettu "SG Ready" -merkin-
nalla, jota saa kayttaa vain lampdpumpuissa, jotka voi-
daan yhdistaa alykkaisiin sahkoverkkoihin.

IIma-vesi
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Bosch Compress 3000 AWS

Split-ilma-

esilampopumpp
Bosch Compress 3000 AWS on yksinkertainen, turvallinen ja kustannustehokas tapa tuot-

taa lampoa ja lammittaa kayttovetta ulkoilman avulla. Split-tyyppisessa lampopumpussa
kylmaaine kiertaa ulko- ja sisayksikoiden valilla, mika pienentaa jaatymisriskia alueilla,

missa voi olla pitkia sahkokatkoja.

Kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin

Bosch Split on kehitetty vastaamaan pohjoismaisia
olosuhteita ja vaatimuksia. Tuotekehitys perustuu
satojentuhansien lampoépumppuratkaisujen
kokemukseen Pohjoismaissa.

Antoteho voidaan valita lammontarpeen mukaan
valilta 8-17 kW. COP-arvo kuvaa lampdpumpun
antotehon ja sen kuluttaman energian valista suh-
detta. Kaikkien kokoluokkien COP-arvot ovat korke-
at.

Sisayksikko, lattialle asennettava
Lattialle asennettavassa sisayksikdssa on
hyvin eristetty 190 litran A-luokan kaytto-
vesivaraaja, 9 tai 15 kW:n sahkovastus
kovien pakkasien (alle -20 °C) lisalammi-

tysta varten. Tama kokonaisuus ja Bosch-

automatiikka tekevat laitteesta erinomai-
sen lammitysratkaisun vuoden jokaisena
paivana.

20 | Ilma-vesi

Helppo sijoittaa

Sisdyksikosta on saatavilla nelja eri mallia, minka
ansiosta Compress 3000 AWS on helppo sijoittaa
rakennukseen. Sisayksikkd on saatavilla pienikokoi-
sena seinaan asennettavana mallina, kun sita halu-
taan kayttaa olemassa olevan kattilan kanssa, tai
itsendisena yksikkona, jossa on sisdanrakennettu
kayttovesivaraaja seka sahkovastus.

Sisayksikko, seinadn asennettava
Tilaa sddstavassa seindyksikossa (ei
kayttovesisailiota) on alykas ohjaus,
jonka ansiosta huipputehokas hybridi-
ratkaisu toimii yhdessa muiden lammi-
tysjarjestelmien kanssa. Lisdksi siina
on sisaanrakennettu 9 kW:n sahkdvas-
tus.



Tuotteen edut

» Kehitetty pohjoisen olosuhteisiin

» Kolme mallia, joiden lampoteho on
9,5-17 kW.

» Luotettava Split-ratkaisu, joka
pienentaa jaatymisriskia pitkien
sahkokatkoksen aikana.

» Sisayksikko on saatavilla sisdanra-
kennetulla RST-kayttovesivaraajalla.

llma-vesi | 21



Poistoilmalampo

Bosch Compress 3000 EW

Uusi energiatehokas poistoilmalampopumppumme

Vaihtokoneeksi vanhan tilalle

Bosch Compress 3000 EW on uusin poistoilmalampopumppumme, joka on
varusteltu viimeisimmalla tekniikalla. Automatiikka seuraa ulkolampatilaa ja
menoveden lampotila saadetaan tarpeen mukaan. Nain saavutetaan suurin

mahdollinen saasto. Helpon asennettavuuden ja saaston ansiosta tuote on

erinomainen valinta vanhan lampépumpun tilalle.

Helppo vaihtaa vanhan lampépumpun tilalle

Bosch Compress 3000 EW on tarkoitettu vaihtoko-
neeksi vanhan koneellisella poistolla varustetun pois-
toilmalampdépumpun tilalle. Suuri kytkentétila tekee
vaihtotydsta helppoa. Oli vanha koneellisella poistolla
varustettu poistoilmalampoépumppusi minka merkki-
nen tahansa, voidaan se korvata Bosch Compress
3000 EW:lla.

Erinomainen kdyttéveden tuotto
Ruostumattomasta terdksesta valmistettu lamminve-
sivaraaja on pitkaikainen. Silla saavutetaan erinomai-
nen kayttéveden tuotto. Sen kapasiteetti on 258
litraa 40 °C vettd (12l/min).

Etdohjaus
Lampdpumppua on mahdollista ohjata alypuhelimella
tai tabletilla. Etdohjaus on saatavana lisavarusteena.
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Viimeisinta tekniikkaa

Lampépumppumme hyoétysuhde on aina paras mah-
dollinen. Automatiikka maarittelee, lammitetaankd
kaytto- vai [ammitysvettad. Vaihtoventtiilin ollessa
kdyttovesi-asennossa taataan erinomainen kayttove-
den tuotto, kun taas lammitys-asennossa paras mah-
dollinen hyétysuhde.

Ulkolampétilan vaihdellessa lamp6pumppu saataa
menoveden lampaotilan kulloisenkin tarpeen mukaan.
Lammitysvetta ei siten koskaan lammiteta liian kuu-
maksi. Tama toiminto nakyy pienempana sahkoélasku-
na. Lammityskaytossa energialuokka on A++.

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Suodattimen puhdistus on yksinkertaista ja nopeaa.
Et tarvitse puhdistustyohdn lainkaan tydkaluja. Pois-
tat vain magneeteilla kiinni olevan etupellin, jonka
takana oleva suodatin saadaan irti ja takaisin paikal-
leen kdaden kdanteessa. Suuren kytkentatilan ansiosta
myods huoltokohteisiin on helppo paasta kasiksi.



SYSTEM

Tuotteen edut

» Suunniteltu vaihtokoneeksi vanhojen
poistoilmalampopumppujen tilalle.

» 186 litran RST-varaaja, josta saadaan
kerralla jopa 258 litraa 40 °C vetta
(121/min)

» Reilusti asennustilaa kytkenndille.

»Helposti jaettavissa kahteen osaan.
Helpottaa laitteen vientia asennuspai-
kalle.

» Vaihtoventtiilin ansiosta hyva energia-
luokka

» Mahdollisuus valvoa ja ohjata etana
tabletilla tai matkapuhelimella (lisa-
varuste).

» Huoltoystavallinen: Suodattimen puh-
distus onnistuu helposti ilman tyoka-
luja.

Poistoilmalampé| 23



limaldampo

Bosch Compress 8000 AA

Luonnollista voimaa ja
tehoa suuriin tiloihin.

Uusi Bosch Compress 8000 AA antaa jopa 8,5 kW:n tehon. Siksi se onkin taydellinen valinta
suurten tilojen lammitykseen. Se on myos niin energiatehokas, etta se on paatynyt korkeimpaan

A+++-energialuokkaan.

Rakennettu pohjoismaiseen ilmastoon

Boschin lampdpumput on rakennettu pohjoismai-
siin olosuhteisiin ja tuottavat suuret saastot sahko-
lammitteisissa taloissa. Ulkoilma kiertaa ulkoyksi-
kon kautta ja luovuttaa samalla lampdenergiansa
taloosi. Edistynyt jarjestelma hyodyntaa ulkoilmassa
olevaa lampo6a kaikissa lampétiloissa. Se voi tuottaa
lampda jopa viisinkertaisesti maksamaasi verrattu-

na.

Puhtaampaa, terveellistad ilmaa

Po6ly- ja hiukkassuodattimien lisaksi ilma-
[ampoépumpuissamme on myds ionisoin-
tiin perustuva Plasma Cluster -puhdistus. Jarjestel-

ma neutralisoi sisdilmasta mm. virusten, bakteeri-
en, savun ja homeitididen kaltaisia terveysriskeja.
Tekniikka muistuttaa luonnon omia puhdistuspro-
sesseja, joita ilmenee esimerkiksi lehtimetsassa tai
vesiputouksen ymparilla.

Ylldpitolampoétoiminto

Kaikissa ilmalampdpumpuissamme on myoés yllapi-
tolampdtoiminto, joka huolehtii talosi tai autotallisi
tasaisesta lammityksesta. Sovellusohjauksen avulla
voit sdataa lampotilaa portaattomasti 10 asteesta
yléspain.
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Bosch Compress 8000 AA

Uusin ilmalampoépumppumme Compress 8000 AA
on myods kaikkein tehokkain. 8,5 kW:n antotehollaan
se on 2 kW tehokkaampi kuin Compress 7000 AA.

Optimoitu ilmansuuntaaja

Sisayksikéssa on aivan uudenlainen ilmansuuntaaja,
joka on optimoitu levittamaan lammitysilmaa niin
suureen osaan talosta kuin mahdollista. Parhaan
tuloksen saat, jos mokillasi tai omakotitalossasi on
avoin tilaratkaisu. Luonnollisesti voit myds saataa
pumpun tuottamaan jaahdytysilmaa kuumina kesa-
paivina.

A+++-palkittu

Uusinta tekniikkaa edustavilla matalaenergiakompo-
nenteilla varustettu Compress 8000 AA on vaikutta-
va esimerkki energiatehokkuudesta, ja se onkin
luokiteltu korkeimpaan mahdolliseen ilmalampo-
puppujen energialuokkaan A+++. Fiksu valinta sinul-
le, joka haluat pienentda esimerkiksi sahkélammi-
tyksen aiheuttamia kustannuksia.



Tuotteen edut

» Boschin kaikkien aikojen tehokkain
ilmalampopumppu.

» 8,5 kW:n antolampodteho.
» Energialuokka A+++.

» Optimoitu ilmansuuntaaja parem-
paan levitykseen.

» Voidaan kytkea internetiin ja kauko-
ohjata alypuhelimen tai tabletin
avulla.

» 10 °C:n yllapitolampd vapaa-ajan
asunnoille

» Tehokas Plasma Cluster -ilmanpuh-
distus.

Etdohjaus

Ostaessasi Bosch-ilma-
lampdpumpun, voit ohjata sita
etana mobiilisovelluksen avulla!
Sovelluksella voit mm. saataa
lampdtilaa eténa, tarkkailla
laitteen ominaisuuksia seka
energiankulutusta.

Tutustu etdohjaukseen sivulla 34.
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limalampo

Bosch Compress 7000/5000 AA
IImalampopumput
pohjoisiin olosuhteisiin

Bosch Compress 7000 AA ja 5000 AA on suunniteltu toimimaan tehokkaasti ympari
vuoden myos erittain kylmassa ilmastossa. Lampopumppua voi kayttaa lammitykseen
-30 °C lampotilaan saakka ja saastaa parhaimmillaan lammityskuluissa jopa yli 50 %

Huippuluokan energiatehokkuus

Compress 7000 AA -mallissa on 6,5 kW:n teho ja
huippuluokan energiatehokkuus. Pienempi vaihtoeh-
to, 5000 AA, on saatavilla 5 tai 6 kW:n tehoisena.
Molemmat mallit voivat myos viilentaa ilmaa kuumina
kesapaivina, ja ne takaavat mukavan lampotilan ympa-
ri vuoden tasaisesti jakautuvan ilmavirtauksen ansios-
ta.

Tehoa ympdri vuoden

Suhteellisen matalista alkukustannuksista huolimatta
saat tehoa ympari vuoden. Kumpikin ilmalampdpump-
pu antaa energiaa yli kaksinkertaisesti kulutukseensa
nahden, myos 20 asteen pakkasessa.

Kuumakaasusulatus

Ulkoyksikon sulatuksessa kaytetaan kuumakaasutek-
niikkaa. Toiminto pitda pohjalevyn sulana eika sahko-
vastusta tarvita, mika sadstaa energiaa.

kopattereiden avulla.
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Miellyttavan raikasta sisdilmaa ja viileytta kesalla
Bosch Compress 7000/5000 AA on rakennettu siten,
ettd se tekee sisdilmasta mahdollisimman miellytta-
van. Coanda-toiminnon avulla lampd levida lattiaa ja
seinia pitkin. Teknologia mahdollistaa lampo&tehon
tasaisen jakautumisen ja lammittaa lattioita. Taloudel-
lisen lammityksen lisdksi pumput mahdollistavat
jaahdytyksen kuumina kesapaivina seka raikkaan
sisdilman plasmacluster-toiminnon ansiosta.

Energiaa saastava yllapitolammitys

Jos olet talvella pidempaan poissa kotoa, voit yhdella
ndappaimen painalluksella ottaa kayttéon yllapitolam-
mitystoiminnon, joka pitaa talon lampétilan n. 10
asteessa. Voit todeta saaston energialaskussa.

Lampo levida pehmeasti koko tilaan. Kaukana laitteista ole-

vissa tai suljetuissa huoneissa lampo6a voidaan tasoittaa sah-



Tuotteen edut

» 10 °C:n yllapitolampo
vapaa-ajan asunnoille

» Hiljainen aani.

» limastointi kesalla.

» Vedoton ”Coanda-ilmanlevi-

tys”.

» Tehokas Plasma Cluster -il-

M manpuhdistus.
[ A g

» Voidaan kytkea internetiin ja
kauko-ohjata alypuhelimen tai
tabletin avulla.

Bosch Compress 7000 AA

lImalampépumppumallistomme uutuustuote, tehokkain (6,5 kW), mutta erit-
tain hiljainen. Sen suorituskyky on alan huippuluokkaa. Compress 7000 AA
on suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin. Lisatoimintona on saatavilla eta-

ohjaus, joka mahdollistaa katevan kayton vapaa-ajan asunnossa.

Bosch Compress 5000 AA

Saatavilla 5 tai 6 kW:n tehoisena. Hyvaksi todettu vaihtoehto, jonka kayttd on
turvallista ja erittain taloudellista ympari vuoden. Erinomainen vaihtoehto esi-
merkiksi autotalliin tai varastoon, jossa on tarve 10 asteen yllapitolampdatilalle.
Lisatoimintona on saatavilla etdohjaus, joka mahdollistaa katevan kayton va-
paa-ajan asunnossa.

IIma-ilma
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Tekniset tiedot

Maalampopumppu Bosch Compress 5000 LW/M

Malli

Teho

Lampoteho (BO/W35)Y
Lampoteho (BO/W45)D
Ottoteho (BO/W35)
Ottoteho (BO/W45)V
COP (BO/W35) Y

Energialuokka, jarjestelma (painotettu teho)
2)

Energialuokka, tuote
(lammitys / lammin kayttovesi)

Kompressori

Kompressorityyppi

Kylméaaineen tiedot

Kylmaaine

Sisaltaa fluorisoituja kasvihuonekaasuja
GWP 4

Kylmaaineen paino

CO,-vastaavuus

Hermeettisesti suljettu

Kayttovesi
Kayttovesikapasiteetti ¥

Varaajan tyyppi

Sahkdovastus

Sahkoliitanta

Aénitaso
Aaniteho LWM 2)

Aaniteho LW 2

Mitat

Mitat, LWM-malli (L x S x K), sis. kv-varaaja
Paino (ilman pakkausta), LWM-malli

Mitat, LW-malli (L x S x K), ei. sis. kv-varaaja
Paino (ilman pakkausta), LW-malli

Ohjainyksikké Compress 5000 LW, LWM

U EN 14511. 2 EN ISO 112083 -standardin mukaan

Compress 5000

6 LWM
kw BB
kw 51
kw 1,4
kw 1,6

4,2

:
=,

&,

Scroll

R407C
kg
CO2-e
kg 1,22
tn
CO%e 2,164

185/40

Rosteri

400V, N3-vaiheinen
dB(A) 47
dB(A) 44
mm 600 x 645 x 1 800
kg 200
mm 600 x 645 x 1 520
kg 150

Pro Control 500

Compress 5000
7 LWM

7,2
6,6

Scroll

R407C

1,2
2,129

185/40

Rosteri

400V, N3-
vaiheinen

48

48

600 x 645 x 1 800
201
600 x 645 x 1 520
154
Pro Control 500

Compress 5000 Compress 5000

9 LWM 11 LWM

88 10,3

8,2 9,9

2,1 2,4

2,6 2,9

4,2 4.5

I s

& &,

Scroll Scroll

R407C R407C
Kylla
1774

1,26 2,2
2,235 3,902

Kylla

185/40 185/40

Rosteri Rosteri

400V, N3- 400 V, N3-

vaiheinen vaiheinen

50 49

49 49

600 x 645 x 1 800
210
600 x 645 x 1 520
157
Pro Control 500

600 x 645 x 1 800
218
600 x 645 x 1 520
175
Pro Control 500

3 40 °C (kayttdlampd), kun virtaus 12 I/min 4 Global Warming Potential

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisédtietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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Compress 5000
14 LWM

14,8
14,1
3,5

43
4,4

s

Scroll

R407C

3,548

400 V, N3-
vaiheinen

51

600 x 645 x 1 520
190
Pro Control 500

Compress 5000
17 LWM

16,4
15,5
a1

5,0
4,0

{

Scroll

R407C

3,548

400 V, N3-
vaiheinen

49

600 x 645 x 1 520
197
Pro Control 500



Tekniset tiedot

Maalampopumppu Bosch Compress 7000/7000i LWM

Teho

Tehoalue

Lammitysteho (BO/W35) ¥
SCOP ¥

Energialuokka, jarjestelma (painotettu teho) 2

Energialuokka, tuote (lammitys / lammin kayttévesi)

Kompressori
Kompressorityyppi
Kylméaineen tiedot

Kylmaaine

Sisaltaa fluorisoituja kasvihuonekaasuja
GWP

Kylméaaineen paino
CO,-vastaavuus

Hermeettisesti suljettu
Kayttovesi

Tilavuus, ldamminvesivaraaja
Kayttéveden maara 4

Ylin/alin sallittu kayttopaine
Varaajan tyyppi

Liitanta

Lammonkeruu
Lammaonkeruupumppu
Vahimmais-/enimmaispaine
Liitanta

Lammitysjarjestelma
Lampdjohtopumppu
Vahimmais-/enimmaispaine
Korkein menoveden lampétila, B 0 °C kompressorilla
Liitanta

Séhkoétiedot

Nimellisjannite

Suurin kayttovirta, kompressori

Suurin kayttévirta ml. 9 kW:n sahkovastus

Varoke, hidas; sahkovastuksessa 3/6/9 kW
Aénitaso

Aanitehoalue °

Aanentehotaso normaaleissa kayttdolosuhteissa ja 60 %:n

kuormituksella /55 °C
Mitat

Mitat (L x S x K)

Paino (ilman pakkausta)

kW
kW

kg CO,-e
kg
tn CO,-e

bar

mm (Cu)

bar

mm (Cu)

bar
SC

mm (Cu)

dB(A)
dB(A)

mm

kg

3-12
11,8
5,6

&,

Oa

Kierroslukuohjattu

R410A
Kylla
2088
2239
4,99

Kylla

190

285

2/10

Ruostumaton kierukkaséilié

22

A-luokiteltu LEP
2/4
28

A-luokiteltu LEP
1/3

63

228

400 V 3N~50 Hz
73
25

16/20/25

38-49
43

600 x 660 x 1 800
210

D EN 14825 Kylma ilmasto, matalat lampétilat 2 EN 14825 Jarjestelma (mukaan lukien saadot), kylma ilmasto, matalat ja korkea lampétilat ® Global

Warming Potential ¥ 40 °C (kaytt6lampd), kun virtaus 12 I/min ¥ EN 12102 0/55

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisédtietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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Tekniset tiedot

llIma-vesilampopumppu Bosch Compress 3000 AWS

Malli 3000 6 AWS 3000 11 AWS 3000 15 AWS
Teho

Energialuokka, tuote
Maksimilampéteho (7/35) ~9,5 kW ~15 kW ~17 kW
Lampéteho (7/35) — 40 %Y kW 5,0 8,5 9,7
COP-arvo (7/35) = 40 % V) 4,70 4,40 4,41
Lampoteho (-7/35) —100 %" kw 6,0 10,0 12,5
COP-arvo (-7/35) =100 %" 2,5 2,70 2,69
Puhallin

limavirtaus — 100 % m3/h 3600 2 x 3600

Puhallin Kierroslukuohjattu energiaa saastava puhallin

Sahkoliitantojen arvot

Sahkaliitanta 230V, 1-vaiheinen 400 V, 3-vaiheinen
Sulake 16 A 14A
Aénitaso

Aéniteho — A7/W35?) dB(A) 65 68
Aanenpaine 1 m:n etaisyydelld — A7/W352 dB(A) 52 55

Mitat

Mitat (L x S x K) mm 950 x 330 x 834 950 x 330 x 1 380
Paino (ilman pakkausta) kg 60 96

1 Mitattu EN 14511 -standardin mukaan 2 EN 12102 -standardin mukaan (40 prosentin nimelliselld kayt6lla).

llIma-vesilampopumppu Sisayksikot malliin 3000 AWS

AWMS 2-6 AWMSS 2-6 AWMS 815 AWMSS 8-15 AWBS 2-6 AWBS 8-15 AWES 2-6 AWES 8-15

Kayttovesi
Kayttévesikapasiteetti V 280 270 280 270 5 - - S
Varaaja Ruostumaton Ruostumaton Ruostumaton Ruostumaton - = = =

Sahkoliitantojen arvot

Sahkoliitanta 400V, 400V, 400V, 400V, 230V, 230V, 400V, 400V,
3-vaiheinen 3-vaiheinen 3-vaiheinen 3-vaiheinen 1-vaiheinen 1-vaiheinen 3-vaiheinen 3-vaiheinen

Sulake 16 A 16 A 25A 25A 10A 10A 16 A 16 A

Tehoporras, sdhkovastus 2 2/4/6/9 3/6/9/12/15 - - 2/4/6/9

Mitat

Mitat (L x S x K) mm 600 x 660 x 1 800 485 x 398 x 700

Paino (ilman pakkausta) kg 140 146 142 148 32 37 41 44

D 40 °C (kayttélampd), kun virtaus 12 |/min.
2 Sahkovastusta voidaan rajoittaa kayntitilassa "kompressorin kanssa" ja "ilman kompressoria" Ruotsin rakennusmaaraysten
(BBR) noudattamisen varmistamiseksi.

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisatietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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Tekniset tiedot

lIma-vesilampopumppu Bosch Compress 7000i AW

Malli AW 5 AW 7 AW 9 AW 13 AW 17

Kaytto, ilma/vesi

Energialuokka, tuote

Maksimilampéteho (7/35) Y ~5 kW ~7 kW ~9 kW ~13 kW ~17 kW
Lampéteho (7/35) — 40 %Y 2,03 2,96 3,13 4,99 4,90
COP-arvo (7/35) - 40 % 4,57 4,84 5,09 4,90 4,99
Lampéteho (-7/35) —100 %" 4,57 6,18 7,61 10,60 12,45
COP-arvo (-7/35) —100 %" 2,89 2,82 2,64 2,68 2,55
Puhallin

lImavirtaus — 100 % m3/h 4500 7 300

Puhallin Kierroslukuohjattu energiaa saastava puhallin

Sahkoliitantojen arvot
Sahkaliitanta 230V, 1-vaiheinen 400 V, 3-vaiheinen
Liitantateho/sulake 2,3kW/10A 3,2kW /16 A 3,6 kW /16 A 7,2kW /13 A

Asnitaso

Aaniteho — A7/W35? dB(A) 53*

Aanenpaine 1 m:n etiisyydelld — dB(A) 40*

A7/W352)

Mitat

Mitat (L x S x K) mm 930 x 440 x 1 370 1200 x 580 x 1 680
Paino (ilman pakkausta) kg 67 71 75 130 132

1 Mitattu EN 14511 -standardin mukaan 2 EN 12102 -standardin mukaan (40 prosentin nimelliselld kaytolla).

Sisayksikkd Bosch Compress 7000i AWM/AWB/AWE

Malli AWM 5-9 AWM 13-17 AWB5-9 AWB 1317  AWE 5-9 AWE 13-17
Kayttovesi

Kayttovesikapasiteetti ¥ 280 280 - - -

Varaaja Ruostumaton Ruostumaton - c =

Sahkoliitdntojen arvot

Séhkdliitanta 400 V, 3-vaiheinen 230V, 1-vaiheinen 400 V, 3-vaiheinen
Sulake 16 A 25A 10A 10A 16 A 16 A
Tehoporras, sdhkévastus 2 kW 2/4/6/9 3/6/9/12/15 - - 2/4/6/9

Mitat

Kayttopaneeli Bosch Pro Control 2000

Mitat (L x S x K) mm 600 x 645 x 1 800 485 x 386 x 700

Paino (ilman pakkausta) kg 135 135 28 28 30 30

1 40 °C (kayttolampo), kun virtaus 12 I/min.
2 Sahkovastusta voidaan rajoittaa kayntitilassa "kompressorin kanssa" ja "ilman kompressoria" Ruotsin rakennusmaéaraysten
(BBR) noudattamisen varmistamiseksi.

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisédtietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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Tekniset tiedot

Poistoilmalampopumppu Bosch Compress 3000 EW

Malli Compress 3000 EW

Teho

A+
Energialuokka® (Ldmmitys/kayttovesi) -,
Ottoteho (Kompressori) kW 0,55
Antoteho 2 (Kompressori) kW 1,6
SCOP ¥ 4,39
Kompressori
Kompressorityyppi Rotaatio
Lammitys
Min/Maks menolampétila °C 15/65
Maks paine MPa (bar) 0,3 (3)
Kayttovesi
Tilavuus | 186
Lamminvesikapasiteetti 40°C/12l/min | 258
Sahkoliitannat
Sy6tto - 400V, 3N~50Hz
Varoke,hidas A 10/16/16
Séhkoévastus kW 3/6/9
Yleista
Automatiikka = Rego 2000
Aaniteho @ dB(A) 48
Aanen paine 9 dB(A) 34
llmavirta I/s 20-100 (200Pa)
Mitat (Leveys x korkeus x syvyys) mm 600 x 2065 x 600
Pystyynnostokorkeus mm 2150/2065 (jaettavissa kahteen osaan siirtamista varten)
Paino kg 199
Kylmaainetiedot
Kylmaaine R134A
GWP 2 kg CO,e 1430
Tayttomaara kg 0,44
Hermeettisesti suljettu kylla

DEN 14825 sis. automatiikka, kylma ilmasto, +35°/+55°C
2Enligt 14511, iimamaaralla 551/s (200 m3/h)

$EN 14825, kylmailma, +35° C

YEN 12102

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisatietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi
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Tekniset tiedot

IImalampopumppu Bosch Compress 5000/7000/8000AA

Malli

Teho

Antoteho — 1amp6
Kayttéteho — 1ampo
Antoteho - jadhdytys
Kayttoteho — jadhdytys

Jannite
Energialuokka, lampo

Vuosihy6tysuhde, lampo

Energialuokka, jaahdytys

Vuosihy6tysuhde, jaahdytys

Ainenpaine

Lammityskaytto, sisélla (pienin/suurin)
Ulkona

Jaahdytyskaytto, sisalla (pienin/suurin)
Ulkona

Tuotteen ominaisuudet
Yllapitolampd&toiminto
P-merkinta

Jaahdytyskayton esto mahdollista

Kauko-ohjaus

Sovellus

Mitat
Mitat, sisdyksikko (L x K x S)
Mitat, ulko-osa (L x K x S)

Paino, sisayksikkd/ulko-osa

Kylméaineen tiedot

Sisaltaa fluorisoituja kasvihuonekaasuja
Kylmaaine

GWP

Kylmaaineen maara

CO,-vastaavuus

Hermeettisesti suljettu

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisatietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi

kW
kW
kW
kW

SCOP

SEER

dB(A)

dB(A)

mm

kg

tyyppi (g)
kg CO,e

kg

tn CO,e

Bosch Compress
5000 AA 5.0

3,2 (1,4-5,0)
0,7 (0,2-1,3)
2,5 (1,4-3,0)
0,6 (0,3-0,8)

220-240V /50 Hz /
1-vaiheinen

3)

3,8

S

51

33/43
47

27/42
45

Kylla
Ei
Kylla

Lisavarusteet

860 x 292 x 205
780 x 540 x 265
12/42

0,990
2,067

Bosch Compress
5000 AA 6.0

4,0 (1,4-6,0)
1,0 (0,2-1,8)
3,5 (1,4-4,0)
1,0 (0,3-1,3)

220-240V [ 50 Hz /
1-vaiheinen

S

3,8

S

5,1

34/46
49

28/43
47

Kylla
Ei
Kylla

Lisavarusteet

860 x 292 x 205
780 x 540 x 265
12/42

0,990
2,067

Bosch Compress
7000 AA 6.5

0,9-6,5
0,16-1,7
0,9-4,0
0,2-1,25

220-240V /50 Hz /
1-vaiheinen

4,3

Kylla
Kylla
Kylla

Lisdvarusteet

798 x 260 x 290
780 x 540 x 265
15/36

Kylla
R410A
2088

1,180
2,464
Ei

Bosch Compress
8000 8.5 AA

08-85
0,14 -2,4
08-40
0,17 - 0,95

220-240V / 50Hz /
1-vaiheinen

5,2

Kylla
Kylla
Kylla

Lisdvarusteet

798 x 325 x 295
800 x 300x630
15/37

1,350
2,819

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot

Kiinteistomaalampopumppu Bosch Compress 7000 LW

Malli

Kayttotiedot
Jarjestelman energialuokka, korkeat lampétilat

Lampdoteho (BO/W35)Y

Lampoteho (BO/W55)Y

Ottoteho (BO/W35)"

Ottoteho (BO/W55)

COP kun (B0/35) portaassa 1?2

COP kun (B0/35) portaassa 2V

COP kun (B0/55) portaassa 2

SCOP, lattialammitys, kylma ilmasto 9

SCOP, lampopatterit, kylma ilmasto
KERUU/KYLMAAINEPIIRI
Kompressorityyppi/Kompressoreja/Kylmaainepiireja
Keruupiirin paine

Lammaénkeruupiirin pienin/suurin kayttolampétila

Nimellinen virtaus, kun BO/W45 A8°K lampo-
johdolle ja A3°K keruupirille (etanoli 25 paino-%:a)

Keruuputkiston sisdinen painehavié (etanoli 25 paino-%:a)
Kaytettavissa oleva ulkoinen painehavio

Kylmaaine (R410A)

CO, -vastaavuudet (GWP)

Liitanta

LAMMITYSJARJESTELMA

Suurin menolampétila/paluulampétila

Lampaojohdon nimellinen virtaus (delta 8 °C)
Lampdjohdon pienin virtaus (delta 10 °C)
Lammitysjarjestelméan suurin/pienin tydpaine

Mahdollinen ulkoinen painehavio
ty6sailioon suurimmassa virtauksessa

Lampdjohdon sisdinen painehavioé

Kayttéveden lammityksen vaihtoventtiili

Liitanta

SAHKOON LIITTYVAT TIEDOT

Sahkoliitanta

Sisaanrakennettu sahkokattila

Sisaanrakennetut kiertovesipumput

Sulakekoko sahkokattilan kanssa / ilman sahkokattilaa
Kaynnistysvirta pehmokaynnistyksen kanssa / ilman
Suurin kayttovirta, mukaan lukien kiertopumput (B12/W68)
Suurin kayttovirta, pois lukien kiertopumput (B12/W68)

Suurin kayttovirta, mukaan lukien
pumput ja sdhkévastus (B12/W68)

Kayttopaneeli

Tiedonsiirto

MUUTA

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)
Paino

Aaniteho dB (A) ®
Sarjakytkenta

Lamménlahteen liitanta

Lampojohdon liitanta
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22 kW 28 kW 38 kW
23 kW 29 kW 39 kW
23 kW 29 kW 39 kW
5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW
7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW
4,91 4,95 4,78
4,57 4,59 4,5
3,01 3,05 3,08
5,62 5,61 5,48
4,42 4,45 4,49
1,31/s 1,7 1l/s 2,21/s
79 kPa 72 kPa 80 kPa
45kg 5,0 kg 6,8 kg
9,4t 10,4t 14,2t
DN40(sisaan)
DN40 DN50(ulos)
0,7 l/s 0,81/s 1,11/s
0,51/s 0,71/s 0,91/s
43 kPa 17 kPa 38 kPa
Siséltyy =
DN40
6/9/15 kW
Kylla
25/50 A 40 A
43/22 A 54/30A 78/39A
20A 26 A 36 A
42 A 47 A =
700 x 750 x 1620 mm
350 kg 360 kg 370 kg
48-52 48-52 49-54
ylhaalla
ylhaalla

48 kW 54 KW

47 kW 55 kW
48 kW 57 kW
10,9 kW 11,5 kW
15,4 kW 18,3 kW
4,72 4,82
4,36 4,53
3,1 3,12
5,27 5,54
4,41 4,44

Scroll /2 /1
6 bar
-5 /30°C

2,81/s 3,11/s
19kPa

91 kPa -

7,5 kg 9,5 kg

15,7t 19,8t

68°C? /60 °C

141/s 1,61/s
1,11/s 1,31/s
6 /1,5 bar
29 kPa -
- 13 kPa
400V
50 A 50 A
100/48 A 98 /40 A
43 A -
- 45 A

Pro Control 700

MODBUS / BACnet IP

380 kg 460 kg

49-54 57-63

jopa 5

Ei

64 KW 72 KW
64 kW 73 kW
64 kW 74 kW
14,0 kW 16,1 kW
21,6 kW 24,7 kW
4,77 4,7
4,42 4,39
2,96 2,99
5,39 5,33
4,34 4,36
3,71/s 4,31/s
24kPa 18kPa
9,3 kg 10,6 kg
19,4t 22,1t
Vitaulic 76,1
1,91/s 2,21/s
1,51/s 1,81/s
14 kPa 16 kPa
Vitaulic 76,1

Ei (lisavaruste)

63 A 80 A
105/47A 141/635A
55 A 69 A

1450 x 750 x 1000 mm
470 kg 480 kg
57-63 57-63

sivulla / takana / ylhaalla

sivulla / takana / ylhaalla

80 KW

79 kW
81 kW
17,6 kW
26,7 kW
4,72
4,3
3,04
5,3
4,33

4,61/s

21kPa

10,8 kg
226t

2,4 1/s
1,91/s

15 kPa

80 A
135/61,3A

490 kg
57-63



Bosch Tronic 4500T
Uusi tyylikas

sahkolammitteinen
lamminvesivaraaja

Bosch lanseeraa taysin uuden Tronic 4500T -lamminvesivaraajasarjan. Se on saatavana kolmessa eri

kokoluokassa: 501, 100l ja 150I. Varaajien kaytté on helppoa tilanteessa kuin tilanteessa. Malli 100l
ei paina kuin 39 kg ja Power Boost-toiminnolla lammitysaikaa saadaan lyhennettya. Laitteessa on
my0s jaatymissuoja-toiminto. Se sopii taydellisesti esimerkiksi loma- tai vapaa-ajanasuntoihin.
Tronic 4500 T on lisaksi varustettu automaattisella anti-legionella-toiminnolla. Varaaja nostaa kayt-
téveden lampotilan automaattisesti riittavan korkeaksi ehkaistakseen legionella-bakteerin muodos-
tumisen. Uusi Tronic 4500T on tyylikkaasti muotoiltu ja siind on kayttajaystavallinen digitaalinen

naytto.

Tuotteen edut

» Helppokayttdinen laite tyylikkaalla muotoilulla
» Power Boost -toiminto lyhentaa veden lammitysaikaa
» Digitaalinaytto — tyylikas ja kayttajaystavallinen muotoilu

» Kevyt, helposti asennettava laite

» Anti-legionella-toiminto estaa legionella-bakteerin muodos-
tumisen

»Jaatymissuoja-toiminto

Tekniset tiedot

Lamminvesivaraaja Tronic 4500T

Malli
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) cm
Paino kg

Energialuokka v

Tilavuus |
Paine

Kytkennat

Materiaali

Teho, maara ja suorituskyky W

Jannite VA

Lammitysaika 230V min
(10°C->55°C)

Lammitysaika 400V min
(10 °C-> 55 °C)

1) EU-asetus 812/2013; EN 50440

TR4500 50

50x61x51,2

28

(0}

48,3

1,0 MPa (10 bar)

3/4"

Emali magnesium anodilla

1IN -2 x 1000
3N -6 x 1000

1/N/PE 230 V~; 50 Hz
3/N/PE 400 V~; 50 Hz

79

26

TR4500 100
50x97,5x51,2

39
C
97,3

157

52

Bosch pidattaa oikeuden laitteiston rakenteen muutoksiin. Lisatietoa tuotteista on osoitteessa www.bosch-climate.fi

TR4500 150
50x134,5x51,2

50
C

147,1

236

79

Lamminvesivaraajat
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Bosch
-lamminvesivaraajat

ja tyosailiot

Boschin lamminvesivaraajien ja tyosailioiden kehitys- ja
suunnittelutyossa on pyritty maksimaalisiin saastoihin ja lampiman
kayttoveden riittavyyden varmistamiseen Bosch-maalampo- tai
iima-vesilampopumppujen kayton yhteydessa.

Lamminvesivaraajat sopivat omakotitaloihin ja kiinteistoihin. Ne ovat eristet-
ty laadukkaasti lampdhavididen minimoimiseksi. Suurempaa kayttéveden
kulutusta varten voidaan kytkea rinnan useita kdyttovesivaraajia. Tarvittaes-
sa voidaan kayttaa Bosch-kierukkavaraajia.

Suoja-anodi antaa lisdsuojaa erilaisten vesityyppien aiheuttamaa korroosiota
vastaan. Erikoismuotoiltu sisdastia suuremmalla [ammonsiirtopinta-alalla
nopeuttaa kayttéveden [ampenemista. Liitantéjen mitoituksessa on pyritty
minimoimaan lampdhdaviot. Kayttovesivaraajat on kehitetty varmistamaan
[ampiman kayttoveden saatavuus ja mahdollisimman suuret saastét lampo-
pumpun kayton yhteydessa. Ruostumattoman materiaalin ansiosta lammin-
vesivaraajat ovat hyvin pitkaikaisia.

Lamminvesivaraajat

Malli DS 200 DS 300
Kayttovesitilavuus litraa 185 286
Patteriveden tilavuus litraa 105 176
Lammin-/kylmaliitanta mm 22 28
Ulkovaipan liitanta DN 25 DN 25
Upotusputki, anturi mm 2 9.5 2 9.5
Sahkovastuksen liitanta ° DN 50
Maks. tydpaine, patteri bar 3 2,5
Maks. tyépaine, ldammin kayttovesi bar 10 10

Mitat (LxSxK) mm 600 x 600 x1520 695 x 695 x 1700
Sisasailion materiaali RST RST
Nettopaino kg 97 136

Vari valkoinen valkoinen
LVI-numero 5360925 5360926

36 | Lamminvesivaraajat ja tyosailiot



Tyosailiot

Yksikko
Kayttovesitilavuus litraa 100 300 500 750
Patteriliitanta® DN25 SK DN25 UK DN50 SK
Sahkévastuksen liitanta’ - - DN50 SK
Paineluokka bar 9 mm DN 20 DN 20 DN 20

Lampomittari/Anturiliitanta

Tyhjennysventtiili DN 20 DN 20 DN 20 DN 20

. 600 x 600 695 x 695
Mitat (LxSxK) mm @ 400 x 1545 % 1600 % 1700 @ 980 x 1827
Paino kg a7 7 120 140
LVI-numero 5360916 5360917 5360918 5360921

Lisavarusteet

Lisapiirien ohjaus Huoneohjaus
Mahdollistaa useiden erilaisten Ohjainpaneeli sisalampaétilan
lampdpiirien kayton, esimerkiksi saatamiseen asuintiloista kasin.

Bosch ProControl etd-ohjaus
Sovelluksen avulla voidaan saa-
taa lampétilaa ja tarkkailla kayt-

tilassa, jossa kaytetdan seka lattia- Sisaltaa myos lampdétila-anturin.
lammitysta etta pattereita. Silla

voidaan ohjata myds uima-altaan

[ammitysta. totietoja.

Maateline Valuma-allas

Maateline ilmalampdpumpun Valuma-allas split-ilma-vesi-
ja split-ilma-vesilamp6pumpun lamp6pumppujen ja ilmalam-
ulkoyksikéille. Imalampopum- pépumppujen kondenssivetta
puille 16ytyy myos seinateline. varten.
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Saatavilla
M- tai wif;.

ohjauksel[a!

Etaohjaus

helpottaa elamaa.

Bosch ProControl

Bosch ProControl -sovelluksella voit ohjata lamp&pumppuasi
missa ikina oletkin. Sovelluksen kautta voit muun muassa tark-
kailla lamp6pumpun teknisia kayttotietoja, laskea kotisi [ampo-
tilaa lahtiessasi lomalle ja nostaa sen taas sopivaksi kotiin
palatessasi. Voit my6s lisata lampiman kayttéveden tuotantoa
niin, ettd voit sujahtaa suoraan kylpyyn kotiin tultuasi.

Helppokayttdinen

Etaohjaus jarjestelma sisaltaa WiFi-moduulin ja mobiilisovelluk-
sen. WiFi-moduuli kytketdan lampoépumppuusi ja liitetaan inter-
netiin. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi App Storesta tai Goog-
le Playsta.

» Etdohjaa lampOépumppuasi mista tahansa

» Seuraa laitteen toimintaa

» Sovellus varoittaa kayttohairidista

» Saasta rahaa ja energiaa lomatoiminnon avulla
» Palkittu kayttoliittyma

lue lisdaa lampépumpuistamme: www.bosch-climate.fi
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Maksa lainakulut saaduilla saastoilla.

Rahoituksen avulla et sido omaa paaomaa lampépumpun hankintaan, vaan maksat investointisi joustavasti
kuukausittaisten maksuerien muodossa. Voit maarittaa rahoituksen kulut elamantilanteeseesi sopivaksi ja
mika parasta, rahoituksen paatyttya saat lampoa omasta maasta tai ilmasta kustannustehokkaalla ja luonto-
ystavallisella tavalla.

Valittavanasi on kaksi erilaista Bosch-lampoépumpun rahoitusmallia. Voit valita investointiasi varten 0 % -korol-
lisen tasaera-rahoituksen tai lampopumpun tuottamiin saastoihin rinnastettavan pidempiaikaisen rahoitus-
mallin.

Rahoituksen hyodyt pahkindnkuoressa:

Lampoépumpun saastot kattavat usein lainakulut

Et sido omaa paaomaa

Voit aloittaa saastamisen heti!

Saat ymparistoystavallista [ampdenergiaa kayttoosi

vvYVvyyvyy

Joustavat maksutavat

Esimerkkilaskelma:

Nykyinen tilanne: Uusi jarjestelma:

- Rintamamiestalo Vantaa - Bosch Compress 3000 ilma-vesilampépumppu (9,5 kW)
- Rakennusvuosi 1952 - Lammityskustannus 1160 €/v (96,67 €/kk)

- Oljynkulutus 3 m2 (1 €/1)

- 4 asukasta

- Lammityskustannus 3000 €/v (250 €/kk)

Lampoépumpun tuottama sdastd vuodessa: 3000 € - 1160 € = 1840 €

Lampoépumppu rahoituksella (lainasumma 12 000 €, laina-aika 120 kk):

Vanhan jarjestelman [ammityskulut 250 €/kk
Uuden jarjestelman lammityskulut -96,67 €/kk
Bosch Lampdmestari rahoituskulut -143,65 €/kk
Saastoon jadva osuus vanhaan jarjestelmaan verrattuna +9,68 €

Lisdksi saat vihentda 50 % arvonliséverollisesta tyéonosuudesta kun ostat tyon ennakkoperintarekisteriin
merkitylta yritykseltd (kotitalousvdhennys).

48-120 kk maksuaikakampanjoissa 1. laskulla veloitetaan kampanjan perustamismaksu 100 €. Korko 6,56 muodostuu Handelsbanken

Prime + 5,5 %. Kortiton Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 7 €/kk. Todellinen vuosikorko 1500 euron luottosaldolle on 19,57 %
(03/2017), kun nimelliskorko on 8,07 %. Kuukausiera sisaltaa 7 € tilinhoitopalkkion. Luoton myontaa Handelsbanken Rahoitus Oyj, Itamerenkatu 11-13,
Helsinki
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Bosch - turvallinen
lammityslaitetoimittaja!

Bosch valmisti ensimmaiset lammitystuotteensa jo 1800-luvulla. Nykyaan
yrityksen toiminta kattaa kaiken lampdévoimalaitoksista omakotitalojen
lammitysjarjestelmiin. Boschin [ampdosasto on yksi Euroopan suurimmista
lammitystuotteiden valmistajista, ja yrityksen kansainvalinen geotermisen
energian osaamiskeskus on Ruotsin Tranasissa. Siella kehitetdan ja

valmistetaan Bosch-lampdpumppuja koko Euroopan markkinoille.

Lue lisaa nettisivuiltamme www.bosch-climate.fi.

Robert Bosch Oy

Ayritie 8 E, 01510 Vantaa 2
Puh. 010 480 80 @ BOSCH

boschmyynti@fi.bosch.com

www.bosch-climate.fi

Invented for life






