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TOIMINTASELOSTUS

Oviverhopuhaltimen puhallinnopeus valitaan Superior-saatimesta (3 puhallinopeutta tai portaaton nopeus).
Lammityspatterin tehoa voidaan saatda portaattomalla venttiilin ohjauksella. Puhallin ja lammityspatteri voidaan myés
sammuttaa kokonaan esimerkiksi kesakauden ajaksi.

1. Ilmasulkukaytto

Oviverhopuhallin kaynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta saatimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla avautuu
tuloilman lammityspatterin venttiili. Puhallin sammuu ja lammityspatterin venttiili sulkeutuu saatimeen asetetun
viiveen jalkeen.

2. Lammityskaytto

Lampdtilan laskiessa huonetermostaattiin asetetun raja-arvon, tai huonelampétila-anturin mittauksen raja-arvon
alapuolelle, oviverhopuhallin kdynnistyy sadtimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Samalla avautuu tuloilman
l[ammityspatterin venttiili. Puhallin sammuu ja lammityspatterin venttiili sulkeutuu sdatimeen asetetun viiveen jalkeen.

3. Ulkoinen ohjaus
Oviverhopuhaltimelle voidaan antaa kayntilupa ulkoisesta jarjestelmasta potentiaalivapaana karkitietona.

4, Kayntitila
Laitteen kayntitilatieto indikoidaan rakennusautomaatiojarjestelmaan potentiaalivapaana karkitietona.

5. Halytykset
Laitteen vikatilanteessa tai jaatymissuojan lauetessa saadaan ilmoitus sadtimen naytélle. Lisaksi vikatieto ja
jaatymissuojan halytys saadaan potentiaalivapaana karkitietona, tai vaylan kautta ulkoiseen jarjestelmaan.

MG6rG | JARJESTELMA | TUNNUS | NUMERO LAITE TARKENNE HALYTYSRAJAT | HAL.VIIVEET | HAL.LUOKKA TEKNT TEKN2 TEKN3 TEKN4 [ HANKINTA | ASENNUS HUOMAUTUKSET
1 OVKO1 GS 3 Ovikytkin 12V PUY SU Lisdvaruste
1 OVKO1 HC 01 Superior—saddin Kosketusndytto 3-nop. / portaaton puhallusnopeus | portaaton venttiilin saGto | Modbus RTU LT SU Sisdltyy laitetoimitukseen
1 OVKO1 KF 01 Oviverhopuhallin 230V Vesipatteri PU PU/SU
1 OVKO1 TE 00 Lampdtila-onturi Ulkoilma LT SuU Sisiltyy laitetoimitukseen
1 OVKO1 TE 21 Lampdtilo-onturi Paluuvesi B LT LT Sistltyy loiteloimitukseen
1 OVKO1 TE 31 Lampatila—anturi Huone LT SU Sisdltyy laitetoimitukseen
1 OVKO1 v 01 2-tie moottoriventtiili | TA-MODULATOR+TA-SLIDER 160 0-10V DN15 PU PU/SU LisGvaruste
1 0VK02 GS 31 Ovikytkin 12V PU SU Lisgvaruste
1 0VK02 KF 01 Oviverhopuhallin 230V Vesipatteri PU PU/SU
1 0VK02 TE 21 Ldmpatila-onturi Paluuvesi B LT LT Sisoltyy laitetoimitukseen
1 OVK02 v 01 2-tie_moottoriventtiili | TA~-MODULATOR+TA-SLIDER 160 0-10vV DN15 PU PU/SU Lisdvaruste
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