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VÄYLÄKAAPELI SEURAAVALLE

SLAVE -YKSIKÖLLE

SUUNN. PIIRT.

PVM.

ALLEKIRJOITUS

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O

LEHTI LEHDISTÄ TILAAJAN N:O

MUUTOS

SLAVE-YKSIKÖT VÄYLÄÄN, MIKÄLI

USEAMPI KUIN YKSI LAITE

(MAX 10 LAITETTA).

OPTIONA MODBUS RTU-

LIITYNTÄ ALAKESKUKSEEN
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ONNINEN OY

MITTALINJA 1

01260 VANTAA

SÄÄTÖKAAVIO

COMFORT -SÄÄDIN

VCS-R3-CO-*-S
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SUUNN. PIIRT.

PVM.

ALLEKIRJOITUS

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O

LEHTI LEHDISTÄ TILAAJAN N:O

MUUTOS

TOIMINTASELOSTUS

Oviverhopuhaltimen puhallinnopeus valitaan Comfort-säätimestä (3 nopeutta). Puhallin voidaan myös sammuttaa

kokonaan esimerkiksi kesäkauden ajaksi.

1. Ilmasulkukäyttö

Oviverhopuhallin käynnistyy ovirajakytkimen tilatiedosta säätimeen asetetulle puhallinnopeudelle. Puhallin sammuu

säätimeen asetetun viiveen jälkeen.

2. Lämmityskäyttö

Tätä säätötapaa ei käytetä lämmityskäytössä.

3. Ulkoinen ohjaus

Oviverhopuhaltimelle voidaan antaa käyntilupa ulkoisesta järjestelmästä potentiaalivapaana kärkitietona.

4. Hälytykset

Laitteen vikatilanteessa saadaan vikailmoitus säätimen näytölle. Lisäksi vikatieto saadaan potentiaalivapaana

kärkitietona, tai väylän kautta ulkoiseen järjestelmään.
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