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Valaistu pihapiiri 

valonohjauksella

Theben esittelee uuden LUNA 126 star 

E hämäräkytkimen.

Sisäänrakennettu valoanturi, pinta-

asennus, uusi malli korvaa edeltäjän

LUNA 126 hämäräkytkimen.

LUNA 126 star E malli on valmistettu 

ilman Kadmium sulfiittia (CDs) 

anturissa ja täyttää siksi uudet 

vaatimukset hämäräkytkimille. 

Direktiivi RoHS 2001/65/EU.

LUNA 126 star E hämäräkytkin
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LUNA 126 star E hämäräkytkin

Kaikki yhdessä 

Sisäänrakennettu valoanturi

Kiinteä kytkentäviive on/off, suojaamaan turhia 

kytkentöjä johtuen hetkellisistä valoista kuten 

autonvalot yms.

Valoisuustaso säädettävissä ulkopuolelta, 

avaamatta laitetta

Nopea ja helppo asentaa, läpiviennit alta ja 

takaa, suuri kytkentätila ja lukittu kansiosa 

lukituilla ruuveilla.

Tyylikäs huomaamaton muotoilu
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Vanha

Tuote STK nro.

LUNA 126 star 3514126

Tuote STK nro.

LUNA 126 star E 2606626

Uusi

Ei sisällä kadmium sulfiittia (CdS)
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LUNA 126 star E hämäräkytkin

Tekniset tiedot              Vanha                Uusi
LUNA 126 star UUSI! LUNA 126 star E

Käyttöjännite 220–230 V AC, 50–60 Hz 230 V, 50–60 Hz

Kanava lkm. 1 1

Valoisuus-alua 5–200 lx 2–200 lx

Kytkentäviive päälle 40 s Kiinteä 20 s

Kytkentäviive pois päältä 40 s Kiinteä 80 s

Kosketin NO kosketin NO kosketin

Kytkentä ulostulo Ei potentiaalivapaa (230 V) Ei potentiaalivapaa (230 V)

Asennustapa Seinä tai mastoasennus Seinä tai mastoasennus

Liitin / max. Kaapelin.poikkipinta-ala Ruuviliitin / 4 mm² Ruuviliitin / 4 mm²

Kytkentä kapasitetti
16 A ( 230 V AC, cos φ = 1), 

10 AX ( 230 V AC, cos φ = 0.3)

16 A ( 230 V AC, cos φ = 1), 

10 AX ( 230 V AC, cos φ = 0.3)

Hehku/halogeenilamppu 2300 W 2300 W

Halogeenilamppu 2300 W 2300 W

Loistelamput (LLB) yksittäiset 2300 VA 2300 W

Loistelamput (LLB) sarjaan kytketyt 2300 VA 2300 W

Loistelamput (LLB) rinnankytketyt 400 VA, 42 µF 730 W, 80 µF

Kompaktit loistelamput 90 W 170 W

Loistelamput (Elektroninen liitäntälaite) 350 W 650 W

LED lamput < 2 W 20 W 30 W

LED lamput > 8 W 70 W 350 W

Zero-cross ”nollapiste” kytkentä - Yes

Käyttölämpötila -35 °C … +55 °C -35 °C … +55 °C

Kotelointiluokka IP 55 IP 55
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Mittakuva
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Kytkentäkaavio
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