
209, PN63
Kulventil 209 | Ball valve 209 | Palloventtiili 209

Ball valve  209
•	PTFE	seat,	15%	glassfiber	reinforce
•	Full	bore,	smaller	pressure	loss

Kulventil 209
•	PTFE/15%	kolfibertätning
•	Fullt	genomlopp,	mindre	tryckförlust

Palloventtiili 209
•		PTFE/15%	lasikuitutiiviste
•		Täysaukkoinen,	pienempi	painehäviö
•	Kiristettävä	poksitiiviste

•	Blow	out	proof	stem
•	T	max	180°C
•	Handle	locking

•	Utblåsningssäkrad	spinde
•	T	max	180°C
•	Låsbart	handtag

 
•		Uloslentämätön	kara
•	T	max	180°C
•	Lukittava	kahva

Koodi SAP Tyyppi DN
3798210 AAM694 209 H 15
3798211 ABJ906 209 H 20
3798212 AFC391 209 H 25
3798213 AFC392 209 H 32
3798214 AFC393 209 H 40
3798215 AFC394 209 H 50

3798240 ABL306 209 H/K 15
3798241 ABL307 209 H/K 20
3798242 ABL308 209 H/K 25
3798243 ABL309 209 H/K 32
3798244 ABL310 209 H/K 40
3798245 ABL311 209 H/K 50

Koodi SAP Tyyppi DN
3798312 ADY101 209 KR 1/4”
3798313 ADY102 209 KR 3/8”
3798314 ADY103 209 KR 1/2”
3798315 ADY104 209 KR 3/4”
3798316 ADY105 209 KR 1”
3798317 ADY106 209 KR 1 1/4”
3798318 ADY107 209 KR 1 1/2”
3798319 ADY108 209 KR 2”

3798321 ADY109 209 KNPT 1/4”
3798322 AAP949 209 KNPT 3/8”
3798323 AAP950 209 KNPT 1/2”
3798324 AAP951 209 KNPT 3/4”
3798325 AAP952 209 KNPT 1”
3798326 AAP953 209 KNPT 1 1/4”
3798327 AAP954 209 KNPT 1 1/2”
3798328 AAP955 209 KNPT 2”
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NO. Osa | Del | Part
Materiaali 
Material 
Material

1 Runko | Ventilhus | Body 1.4408/CF8M
5 Päädyt | Ändstycken | Cap 1.4408/CF8M
3 Pallo | Kula | Ball SS316
4 Runkotiiviste | Hustätning | Body seal PTFE
2 Pallon tiiviste | Sätestätning | Ball seat RTFE 15%
6 Kara | Spindel | Stem SS316
7 Tiivisterengas | Tätningsring | Thrust washer PTFE
8 Karatiiviste | Spindelpackning | Packing PTFE
9 Kiristysholkki | Spännholk | Gland nut AISI 304

10 Käsikahva | Handtag | Handle AISI 304
11 Aluslevy | Bricka | Spring washer AISI 304
12 Karamutteri | Spindelmutter | Stem nut AISI 304
13 Lukko | Lås | Latch lock AISI 304
14 Holkki | Handtagsskydd | Handle sleeve PVC

Mitat | Dimensioner | Dimensions (mm)  
Tyyppi DN d D T L H W
209 H 15 15 21,3 2 140 52 105
209 H 20 20 26,9 2 140 57 118
209 H 25 25 33,7 2 152 78 150
209 H 32 32 42,4 2 165 88 150
209 H 40 40 48,3 2,5 190 95 182
209 H 50 50 60,3 3,0 203 100 182

Mitat | Dimensioner | Dimensions (mm)  
Tyyppi DN d D T L H W
209 H/K 15 15 21,3 2 108 52 105
209 H/K 20 20 26,9 2 110 57 118
209 H/K 25 25 33,7 2 120,5 78 150
209 H/K 32 32 42,4 2 137,5 88 150
209 H/K 40 40 48,3 2,5 155,5 95 182
209 H/K 50 50 60,3 3,0 171,5 100 182

Mitat | Dimensioner | Dimensions (mm)  
Tyyppi Tyyppi DN d L H W
209 KR 209 KNPT 1/4” 11,5 55 59 100
209 KR 209 KNPT 3/8” 12,5 60 59 100
209 KR 209 KNPT 1/2” 15 75 59 100
209 KR 209 KNPT 3/4” 20 80 64 125
209 KR 209 KNPT 1” 25 90 78 149
209 KR 209 KNPT 1 1/4” 32 110 83 149
209 KR 209 KNPT 1 1/2” 38 120 102 190
209 KR 209 KNPT 2” 50 140 108 190


