
Elintarviketeollisuuden 
putket ja liittimet

SAP Koodi D1 S R L1
EN 1.4404, AISI 316L 
CFS068 DB10342791 25,0 mm 1,2 mm 25,0 mm 55,0 mm
CFS073 DB10343816 38,0 mm 1,2 mm 38,0 mm 70,0 mm
CFS074 DB10344693 51,0 mm 1,2 mm 51,0 mm 82,0 mm
CFS071 DB10345251 63,5 mm 1,6 mm 63,5 mm 105,0 mm
CFS072 DB10345559 76,1 mm 1,6 mm 76,0 mm 110,0 mm
CFS077 DB10345570 76,1 mm 2,0 mm 76,0 mm 110,0 mm
CFS078 DB10346171 101,6 mm 2,0 mm 110,0 mm 150,0 mm

EN 1.4301, AISI 304
CFS095 DB10132791 25,0 mm 1,2 mm 25,0 mm 55,0 mm
CFS096 DB10133816 38,0 mm 1,2 mm 38,0 mm 70,0 mm
CFS093 DB10134693 51,0 mm 1,2 mm 51,0 mm 82,0 mm
CFS094 DB10135251 63,5 mm 1,6 mm 63,5 mm 105,0 mm
CFS069 DB10135559 76,1 mm 1,6 mm 76,0 mm 110,0 mm
CFS070 DB10135570 76,1 mm 2,0 mm 76,0 mm 110,0 mm
CFS067 DB10136171 101,6 mm 2,0 mm 110,0 mm 150,0 mm

TERÄSKÄYRÄ MEIJERI 1D 90°  
SMS, RST JA HST
Materiaali:	 EN 1.4404, AISI 316L ja
		  EN 1.4301, AISI 304
Pinta:	 Puolikiiltävä, 0,8 µm
Käyrän säde:	 R=1xD1
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