


WHO-070

Lämmitysteho: 9 kW (50-75 m2)
Polttoaineet: diesel- tai polttoöljy sekä valopetrooli
Polttoaineen kulutus: 0.7 l/h (jatkuva lämmityskäynti)
Polttoainetankin tilavuus: 25 l
Kuivapaino: 40 kg
Virrankulutus: 40 W (230 V, 50 Hz)
Mitat: (Mitat: (L x S x K):  720 x 320 x 870 mm
Äänitaso: 43 dB
Lämpötilan säätöalue: 0 - 40 ⁰C
Päältä lukittavat pehmeät teollisuusrenkaat

Lämmitysesimerkki: *
300300 m3 hallin lämmitys WHO-070 lämmittimellä 
talviolosuhteissa, vallitseva lämpötila 0 ⁰C nostetaan 
15 ⁰C, jolloin lämmittimen vuorokausikulutukseksi 
saadaan noin 2,5-3,0 l/vrk.

WHO-095

Lämmitysteho: 13-14 kW (100-150 m2)
Polttoaineet: diesel- tai polttoöljy sekä valopetrooli
Polttoaineen kulutus: 1.00 l/h (jatkuva lämmityskäynti)
Polttoainetankin tilavuus: 30 l
Kuivapaino: 40 kg
Virrankulutus: 40 W (230 V, 50 Hz)
Mitat: (Mitat: (L x S x K):  970 x 320 x 950 mm
Äänitaso: 43 dB
Lämpötilan säätöalue: 0 - 40 ⁰C
Päältä lukittavat pehmeät teollisuusrenkaat

Lämmitysesimerkki: *
500500 m3 hallin lämmitys WHO-095 lämmittimellä 
talviolosuhteissa, vallitseva lämpötila 0 ⁰C nostetaan 
15 ⁰C, jolloin lämmittimen vuorokausikulutukseksi 
saadaan noin 2,5-3,0 l/vrk.

WHO-175

Lämmitysteho: 22-24 kW (150-250 m2)
Polttoaineet: diesel- tai polttoöljy sekä valopetrooli
Polttoaineen kulutus: 1.77 l/h (jatkuva lämmityskäynti)
Polttoainetankin tilavuus: 45 l
Kuivapaino: 63 kg
Virrankulutus: 40 W (230 V, 50 Hz)
Mitat: (Mitat: (L x S x K):  1300 x 320 x 1120 mm
Äänitaso: 43 dB
Lämpötilan säätöalue: 0 - 40 ⁰C
Päältä lukittavat pehmeät teollisuusrenkaat

Lämmitysesimerkki: *
10001000 m3 hallin lämmitys WHO-175 lämmittimellä 
talviolosuhteissa, vallitseva lämpötila 0 ⁰C nostetaan 
15 ⁰C, jolloin lämmittimen vuorokausikulutukseksi 
saadaan noin 4,0 l/vrk.

WHO-250

Lämmitysteho: 30 kW (200-300 m2)
Polttoaineet: diesel- tai polttoöljy sekä valopetrooli
Polttoaineen kulutus: 2.5 l/h (jatkuva lämmityskäynti)
Polttoainetankin tilavuus: 80 l
Kuivapaino: 85 kg
Virrankulutus: 40 W (230 V, 50 Hz)
Mitat: (Mitat: (L x S x K):  1340 x 350 x 1275 mm
Äänitaso: 43 dB
Lämpötilan säätöalue: 0 - 40 ⁰C
Päältä lukittavat pehmeät teollisuusrenkaat

Lämmitysesimerkki: *
12501250 m3 hallin lämmitys WHO-250 lämmittimellä 
talviolosuhteissa, vallitseva lämpötila 0 ⁰C nostetaan 
15 ⁰C, jolloin lämmittimen vuorokausikulutukseksi 
saadaan noin 4,5-6.0 l/vrk.

* Polttoaineen kulutus saattaa olla ensimmäisinä vuorokausina ohjearvoja suurempi, mutta tasoittuu kun 
rakenteet lämpiävät. Jatkossa lämmitykseen riittää ylläpitolämpö.


