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Roth MultiPex®-jarjestelmalla on
NORDTEST-hyvaksynta

NORDTEST NT VVS 129 on yhteispohjoismainen hyvéksymismenetelma putki
putkessa-jarjestelmille. Se tarkoittaa, ettd putket, suojaputket, seindkotelot,
seindlapiviennit, jakotukkikaapit jne. testataan téydellisena jarjestelméang,
jossa kaikki komponentit toimivat yhdessa ja muodostavat taydellisen putki
putkessa-jarjestelman.

Kaapin ja kaikkien ldpivientien on oltava vesitiiviitd, jotta mahdollinen vuoto
ohjautuu takaisin kaapin poistoputkeen tai tilaan, jossa on viemari.

Putki putkessa-jarjestelman on myds oltava vaihdettavissa Nordtest-
menetelmdn mukaan.

Rothin putki putkessa-jarjestelmd vahentda vesivahinkojen vaaraa minimiin.
Tekninen hyvédksynta nro 2556.
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MultiPex®-
jarjestelmat

Turvallisiin ja
luotettaviin
vesijohto-
jarjestelmiin

i

German quality since 1947



Roth Quick-jakotukkikaappi

Kéteva vaihtoehto turvallisen N
jarjestelmdn rakentamiseen. )

Jakotukkikaappi, muovia.

> Jakotukkikaappi sisaltda ldpiviennit putkille,
vuototunnistimen, jakotukkikiinnittimet ja
muoviluukun

> Valmiiksi asennetut ldpiviennit seka pohjassa
ettd paalla

> Tyhjien putkien asentaminen on erittdin helppoa
ja varmaa erikoisrakenteisten lujien lapivientien
ansiosta

> Vain kolme erikokoista lapivientid, jotka kattavat
putkikoot 20-42 mm

> Roth MultiPex®-putkien kanssa kdytettynd Rothin
Quick-jakotukkikaappi tayttad NT VVS 129-
vaatimukset

> Tayttdd Saker Vatteninstallation-vaatimukset.

Tarkeintd on jarjestelman turvallisuus.

> Quick-jakotukkikaappi mahdollistaa suojaputkien hyodyntamisen kaikilta
osin

> Vuotovesi voidaan ohjata hallitusti lattiakaivoon

> Jarjestelma tayttad Séker Vatteninstallation-toimialavaatimukset kun
jakotukkikaappi on ohjeiden mukaisesti asennettu.

Roth-jakotukki IS

Toimiva tekniikka luotettavaan liitta-

miseen vain muutamalla tydvaiheella,

ilman erikoistydkaluja.

> Sinkkikadonkestavaa messinkia

> Soveltuu muiden Roth MultiPex®-
jarjestelméan komponenttien kanssa
kaytettyna sekd vesi- ettd [ammitys-
jarjestelmiin

> Kokovaihtoehdot 1, 2, 3 tai 4-ldhtdinen
jakotukki, koot 12, 15 ja 18 mm

> Kiintedt pistoliitinmuhvit sekd haara- etta
runkoputkessa

> Toimitus sisdltdd aina tarvittavan maaran tukiholkkeja.
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Roth MultiPex®-putket

Roth MultiPex®-jdrjestelma on suunniteltu seka N
vesi- ettd lammitysjdrjestelmiin. N

Jarjestelmén peruselementti on PEX-putki, jota on
saatavana koossa 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm,
22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm ja 32 x 4,4 mm.

Pistomuhvien ansiosta jarjestelma on helppo asentaa vain
muutamalla ty6vaiheella ja ilman erikoistydkaluja.

Lisdksi muhvit voidaan avata tarpeen mukaan uudestaan.
MultiPex®-putkien turvamarginaali ylittda vield 50 vuoden
kuluttuakin PEX-putkien normaalimarginaalin.

Putkia testataan jatkuvasti DIN 16892-standardin mukaan.

Roth MultiPex®-putket

> Pitkdikdinen jarjestelma

> Erinomainen kuumuudenkestavyys. Sallittu kdyttlampétila on 70
astetta (lyhytaikaisesti 95 astetta) 10 bar:in kdyttopaineessa

> Védhdinen painehévio, ei kerrostumia eikd galvaanisia tai kemiallisia
vaikutuksia

> Kestdd rakennustyomaakdsittelya
> Voidaan valaa betoniin
> Hyvd iskunkestdvyys - myos pakkasessa

> Hyvd muodonpitdvyys - kestda hyvin murtumatta taipeiden kohdalta

> Diffuusiotiivis DIN 4726-standardin mukaan

> VA-hyvdksynté 1.14/18077 / 95 astetta ja 10 bar:ia

> Jarjestelmahyvaksyntd NT VVS 129:n mukaan

> Hyvéksytty suojaputki, koot 20-24 mm, SINTEF-menetelmé& nro 1.

Roth QuickBox

Levy- ja kiviseindasennukseen tarkoitettu N
hanakulmarasia. N /)

> Saatavana 12, 15 ja 18 mm putkille, jolloin
suojaputkien koot ovat 20, 25 ja 28 mm

> Valmistettu ldpindkyvéstd, umpivaletusta polykarbo-
naatista, ja toimitetaan messinkiselld pistoliitinhana-
kulmalla ja koeponnistustulpalla

> Muiden MultiPex®-jarjestelman komponenttien kanssa
kdytettyna hyvaksytty NT VVS 129:n mukaan.

Roth QuickBox-
seindkiinnikkeet

QuickBox-seindkiinnikkeet

> Useita malleja, joista l6ytyy sopiva kaikkiin
jarjestelmiin

> Tyylikds lopputulos viimeistellyn ulko-
muodon ansiosta.

Roth QuickBox-
lisavarusteet

> Roth QuickBox kiinnitysrauta k/k 150 mm

> Roth QuickBox asennussarja levyseinalle

> Roth QuickBox asennuskisko levyseinalle

> Roth QuickBox sdddettdva asennuskisko

> Roth QuickBox tiivistysmansetti

> Roth QuickBox kiristysrengas

> Roth QuickBox jatkokappale 30 mm

> Roth QuickBox tydkalu/jyrsin

> Roth Asennuskisko, sdddettdvd 220-400 mm
> Roth Asennuskisko, séadettdva 330-600 mm
> Roth QuickBox hanakulmarasian jyrsin
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