GEBWELL LAMPOPUMPPUJEN LISAVARUSTEET

| Lammityksen sdatéryhma

Saatéryhman avulla [ammityspiirin saataminen kdy
helposti.
Lammitysryhman kytkentd lammitysverkkoon on vaivatona.

Lisdamalla toisen lammityksen saatdryhman voidaan esim. kos-
teiden tilojen lammitysta sdataa erillddn muusta kiinteistdsta.

Lammityksen sdatoryhma on tarkoitettu kaikkien Gebwell [dm-
pdpumppujen lisdvarusteeksi.

Saatoryhma sisaltaa
I

GRrRunDFos ™

« Lammityspumpun

« Sulkuventtiilin

. Saatoventtiilin toimilaitteella varustettuna

«  Likasuodattimen

- Tarvittavat anturit, séhkokaapelit, kannakkeet
« Seindkiinnitysvarusteen

- Lyhentdd asennusaikaa huomattavasti

« Ladmmitysryhman kytkentd lammitysverkostoon on
vaivatonta

« Lammityksen sddtoryhmalla lammityspiirin
saataminen onnistuu helposti

Lammityksen saatoryhma LSR Si Kv25

LVI-numero Soveltuvuus Soveltuvuus, Soveltuvuus,  Venttiilin  Kiertovesi-
Lammityksen sdatoryhma IAmos ’ patterildmmitys  lattialdmmitys KV-arvo pumppu
ampdpumppu KW KW
Grundfos Alpha 2
Lammityksen saatoryhma Aries 5362612 Aries 1,5-75 1,5-75 4 15-60
Grundfos Alpha 2
Lammityksen saatoryhma Qi 5361960 Qi 6-13 6-13 4 15-60
) o Grundfos Alpha 2
LSR Si KV4 Sdat.pump. P1-23 L1-6 5361982 T2, Gemini ja Taurus 1-23 1-6 4 15-60
Grundfos
LSR Si KV6.3 Saat.pump. P23-45 L6-14 5361983 T, Gemini ja Taurus 23-45 6-14 6.3 Magna 1 25-80
Grundfos
LSR Si KV10 Saat.pump. P45-70 L14-22 5361984 T2, Gemini ja Taurus 45-70 14-22 10 Magna 1 25-80
Grundfos
LSR Si KV16 Sast.pump. P70-110 L22-36 5361985 T, Gemini ja Taurus 70-110 22-36 16 Magna 1 25-80
Grundfos
LSR Si KV25 Saat.pump. P110-180 L36-56 5361986 T, Gemini ja Taurus 110-180 36-56 25 Magna 3 32-120
; L Grundfos
LSR Si KV40 Saat.pump. P180-240 L56-90 5361987 T2, Gemini ja Taurus 180-240 56-90 40 Magna 3 32-120
. ) . 3 ) o Grundfos
Pumppuldmmitysryhmé 2m/h - 3m 5361988 T%, Gemini ja Taurus Alpha 2 15-60
. ) . 5 , o Grundfos
Pumppuldmmitysryhmd ém7h - 5,5m 5361989 T*, Gemini ja Taurus Magna 1 25-80
B ) . 3 , o Grundfos
Pumppuldmmitysryhma 12m7h - 6m 5361990 T¢, Gemini ja Taurus Magna 3 32-120

Suosittelemme, ettd lattialdmmitykseen asennetaan pumpun pysdytystermostaatti. Termostaatteja toimittaa Gebwell Oy.
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Pumppuldmmitysryhma 2m¥h Pumppuldmmitysryhmd 6m¥h Pumppuldmmitysryhma 12m¥%h
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