
Pesupöydän/pesualtaan 
taipuisa vesilukkoputki
on aina kannakoitava 
kannakointipitimellä.

Merika HK-tiivisteen asennusohje PP-putkelle
Asennusohje sopii seuraaville HK-tiivisteille (Merika-nro):
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www.merika.fi, merika@meriser.fi

LAATUA LVI-
RAKENTAMISEEN

Tämän ohjeen lisäksi on noudatettava Suomen rakentamismääräyskokoelma 
D1:n sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma C2:n määräyksiä.
Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen. 
Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

1001, 1002, 
1003, 1004, 

1010, 1011, 
1021, 1031, 

1041, 1054, 
1061, 1063

Painetaan laippaan asti.

Asennusesimerkki 

PP-putki 
75 × 2,8

HK-tiiviste Merika 1031

Vesilukkoputki

Kannakointipidin
Merika 10001

HK-tiiviste
Merika 1031 

Putki



Tvättbordets/tvättställets 
flexibla vattenlåsrör måste 
alltid stöttas med en stödkonsol.

Merika HK-tätnings installationsanvisning 
för PP-rör

Installationsanvisning passar för följande HK-tätningar (Merika-nr):
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Förutom dessa anvisningar ska också bestämmelserna i Finlands 
Byggbestämmelsesamling D1 och C2 följas.
Anslutningarna får endast utföras av en VVS-installatör.
Vi följer Tekniska handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

KVALITETSPRODUKTER 
FÖR VVS-ARBETEN

1001, 1002, 
1003, 1004, 

1010, 1011, 
1021, 1031, 

1041, 1054, 
1061, 1063

Trycks ner till flänsen

Exempel på installation

PP-rör
75 × 2,8

HK-tätning Merika 1031

Vattenlåsrör

Stödkonsol
Merika 10001

HK-tätning
Merika 1031 

Rör


