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Paigalduskaablid 500 & 750V

XPJ)-HF D 300/500 V

KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vahe suitsu (hdlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kah-
justa elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks
krohvi alla. Vdlipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese pdikesekiirguse eest. Soonte isolatsioon peab olema kaitstud
otsese UV kiirguse eest, mis vaib tekkida nditeks valgustites.

STANDARDID

EN 60228 HD 60364-5-52
EN 50525-1 EN 60332-1-2
EN 50575:2014 EN 60332-3
EN 50363-8 EN 61034

EVS 720 EN 60754

KONSTRUKTSIOON

Kaabli kuju Umar

Juht Uhetraadiline lo6mutatud vaskjuhe (klass 1)
Isolatsioon XLPE

Viliskest Valge halogeenivaba poltimeer

SOONTE TAHISTAMINE

2x - sinine, pruun

3x - pruun, must, hall

3G - kolla-roheline, sinine, pruun

4G - kolla-roheline, sinine, pruun, must

5G - kolla-roheline, sinine, pruun, must, hall

OMADUSED

Maksimaalne té6temperatuur +70°C
Minimaalne paigaldustemperatuur -15°C
Maksimaalne temperatuur lihise korral +250°C
CPR klass Dca-s2d2a2
UV-kindlus Puudub

drakakeila.ee jitame endale Giguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/vdi muutustega standardites. Andmed 2019-02-01.



Paigalduskaablid 500 & 750 V
XPJ-HF D 300/500 V

Juhtmete arv ja Standardpikkus [m] Standardpakend EAN/GTIN number SAP kood
ristléige [mm?2]

2x1,5 100 Cail 4741532030207 20213903
3x1,5 100 Coil 4741532030337 20213904
3G1,5 100 Coil 4741532030313 20213905
3C1,5 300 KE S500 4741532030306 20216321

3G1,5 500 KE S500 4741532030399 20216319

3C1,5 1000 K6 4741532030320 20216320
4615 100 Coll 474153203051 20213906
4(61,5 500 K6 4741532030504 20216322
4615 1000 K6 4741532030528 20216323
5G1,5 100 Coil 4741532030719 20213907
5G1,5 500 KE S500 4741532030702 20216325
5G1,5 500 K6 4741532030733 20216324
3G2,5 100 Coil 4741532030344 20213908
3G2,5 500 K6 4741532030344 20216326
3G2,5 1000 K6 4741532030351 20216327
3G2,5 300 KE S500 4741532030368 20216328
4G2,5 100 Coil 4741532030542 20216329
4G2,5 1000 K6 4741532030559 20216330
5G2,5 750 K6 4741532030757 20216332
5G2,5 200 KE S500 4741532030788 20216333
502,5 100 Coil 4741532030764 20213909
5G2,5 500 K6 4741532030818 20216331

Juhtmete arvja Ldbiméétca[mm] Kaabli mass [kg/km] Vihim lubatud pain- Vihim lubatud pain- Takistus [/km]

ristldige [mm?] deraadius lplikul deraadius paigaldu-
paigaldusel [mm] sel [mml]

2x1,5 8 90 25 40 12,
3x1,5 8 105 25 40 121
3G1,5 8 105 25 40 12,
4G1,5 S 125 30 45 121
5G1,5 9,5 150 30 50 121
3G2,5 g 140 30 45 741
4G2,5 9,5 168 30 50 741
5G2,5 10,5 208 35 55 741

Jatame endale 6iguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/véi muutustega standardites. Andmed 2019-02-01.  drakakeila.ee



~> Draka Prysgian
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Paigalduskaablid 500 & 750V
XPJ-HF D 450/750 V

KIRJELDUS

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral tekib vahe suitsu (hdlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kah-
justa elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja vdlitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks
krohvi alla. Vdlipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese pdikesekiirguse eest. Soonte isolatsioon peab olema kaitstud
otsese UV kiirguse eest, mis voib tekkida nditeks valgustites.

STANDARDID

EN 60228 HD 60364-5-52
EN 505251 EN 60332-1-2
EN50575:2014  EN 603323
EN 50363-8 EN 61034

EVS 720 EN 60754

KONSTRUKTSIOON

Kaabli kuju Umar

Juht Uhetraadiline loémutatud vaskjuhe (klass 1)
Isolatsioon XLPE

Viliskest Valge halogeenivaba poltimeer

SOONTE TAHISTAMINE

3G - kolla-roheline, sinine, pruun
4G - kolla-roheline, pruun, must, hall
5C - kolla-roheline, sinine, pruun, must, hall

OMADUSED

Maksimaalne todtemperatuur +70°C
Minimaalne paigaldustemperatuur -15°C
Maksimaalne temperatuur lihise korral +250°C
CPR klass Dca-s2d2a2
UV-kindlus Puudub

drakakeila.ee jatame endale Giguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/véi muutustega standardites. Andmed 2019-02-01.



Juhtmete arv ja
ristldige [mm?2]

364
404
5G4
366
406
5G6
3610
4G10
5G10

Juhtmete arv ja
ristldige [mm?2]

3G4
4G4
5G4
3G6
406
5G6
3G10
4010
5G10

Libimédt ca [mm] Kaabli mass [kg/km]

1,5
12,5
13
13
14
14
14,5

7

Standardpikkus [m]

500
500
500
500
500
500
500
500
250

235
285
330
310
375
440
445
555
680

Standardpakend

K7
K7
K7
K7
K7
K7
K7
K8
K7

Paigalduskaablid 500 & 750 V
XPJ-HF D 450/750 V

EAN/GTIN number SAP kood

4741532030375 20216334
4741532030573 20216335
4741532030771 20213910
4741532030800 20216336
4741532030924 20216337
4741532030948 20216338
4741532030917 20216339
4741532030931 20216340
4741532030955 20216341

Vihim lubatud pain- Vihim lubatud pain- Takistus [0/km]

deraadius I6plikul deraadius paigaldu-
paigaldusel [mm] sel [mm]

35 60 4,61
75 50 4,61
55 75 4,61
55 75 3,08
55 85 3,08
60 85 3,08
60 85 1,83
65 55 1,83
70 105 1,83

Jatame endale diguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/v6i muutustega standardites. Andmed 2013-02-01.  drakakeila.ee



