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Operating instructions

Coils ESC Series

@&V

General information:
ESC Series Coils are for use with certain EMERSON products.

Devices

Expansion Valves Solenoid Valves Oil management
Coil Voltage If\rzgzc:efcc)l/ Markings EX2 Cx2 12%)(())RRBB 200RH éi%RRﬁ M36 | OM3/4 | OMS5
ESC-24VAC  [24VAC +10% (17VA) 50(60) Hz . . . . . . .
ESC-230VAC  [230VAC +10% (17VA) | 50(60) Hz C€ , . . . . . . .
ESC-120VAC  |120VAC £10% (17VA) | 50(60) Hz B\ . . . .
ESC-24VDC 24VDC +10% (17VA) -- . . .
ESC-W24VAC  [24VAC +10% (38VA) 50(60) Hz C€ .
ESC-W230VAC [230VAC +10% (38VA) | 50(60) Hz .

Note: MOPD will decrease if the coils will be used at 60Hz frequency. Also follow the operating instructions of the used devices.

A Safety instructions:

Read operating instructions thoroughly. Failure to comply can resultin device
failure, system damage or personal injury.

According to EN 13313 it is intended for use by persons having the
appropriate knowledge and skill.

Do not exceed the specified maximum ratings for pressure, temperature,
voltage and current.

The coil should be fused in accordance with local codes. Electrically ground
the valve body.

Ensure that the system piping is grounded.

Before installation or service disconnect all voltages from system and device.
Do not energize coil unless it is attached to the device.

Observe and avoid mechanical damage of component housing.

Ensure that design, installation and operation are according to European and
national standards/regulations.

Installation of Coils: (Fig.1a,1b,1c)

Mount O-ring with smaller diameter (1) over enclosing tube.

Place coil over the enclosing tube and press it down by hand.

Place the black retainer (2) on the upper visible end of the enclosing tube. The two
slots of the retainer fit to stumps of ESC coil. (5)

Insert O-ring with larger diameter (3) inside of the orange screw cap

Press coil well down and tight the screw cap (4) over the retainer first hand tight
and then with torque 0.5-0.6 Nm in order to provide IP65 protection. Use spanner
size 27mm.

Electrical connection:
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Entire electrical connections have to comply with local regulations.

Before energizing the device, be sure that the source voltage and frequency
matches that on the coil label.

Standard plug and cable assembly (ASC-N...)

Brown and blue color wires (BN & BL Fig. 2) to be connected to the power supply
and yellow/green color wire to the ground. Connect pre-wired plug to the coil and
tighten screw with 0.2 Nm.

Plug and cable with electronic chopper module (DS2-N15)

Polarity protected two wires to be connected to the power supply.

Wiring with DIN Plug (Fig. 3)

Cable with three wires has to be connected to terminal 1 and 2 and @ (ground) on
the plug terminal box. Connect pre-wired DIN-plug to the coil and tighten screw
with 0.2 Nm.

Service / Maintenance:

A Warning:

* ESC coils are intended for continuous-duty, which when energized for an

extended period of time, it becomes hot. This is normal. Do not touch the coil

during operation. Wait for coil temperature to cool down before attempting

to dissemble it, or use gloves, failure to do so could lead to injury.

Disconnect electrical power before service.

Dismantle of ESC: unscrew the screw cap (4) and pull the coil with retainer (2)

out. Remove smaller O-ring.

Replacement of ASC.../ ASC3... with ESC series:

- Dismantle ASC... by opening blue clip (Fig.4)

- Dismantle ASC3...: see Fig. 5. Remove smaller O-ring.

- To ensure the guarantee, only O-rings approved for ESC coils may be used. Any
existing O-rings must be replaced.

Technical Data:

Coil Inrush current Holding current
(A) (A)

ESC 24V 2.23 0.57

ESC 230V 0.22 0.052

ESC 120V 0.48 0.11

ESC 24VDC - 0.72

ESC-W24VAC 2.7 1.2

ESC-W230VAC 0.52 0.11

Supply voltage variation +10%

Ambient temperature range -40...+60°C

Protection class 1P65
(properly installed on enclosing tube

with EMERSON offered Cables and plugs)
Vibration resistance 0.79g 10 ... 200 Hz
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é Betriebsanleitung
EMERSON Spulen Baureihe ESC

Beschreibung:
ESC Spulen sind fiir die Verwendung mit verschiedenen EMERSON Produkten vorgesehen.

Geréte

Expansionsventile Magnetventile Olreguliersystem
Spule Spannung Zggglqaiige Kennzeichnungen EX2 cx2 12%)(())RRBB 200RH éi%RRﬁ M36 OM3/4 | OM5
ESC-24VAC  [24VAC +10% (17VA) 50(60) Hz . . . . . . .
ESC-230VAC  [230VAC +10% (17VA) | 50(60) Hz C€ , . . . . . . .
ESC-120VAC  |120VAC £10% (17VA) | 50(60) Hz B\ . . . .
ESC-24VDC 24VDC +10% (17VA) -- . . .
ESC-W24VAC  [24VAC +10% (38VA) 50(60) Hz C€ .
ESC-W230VAC |230VAC +10% (38VA) | 50(60) Hz .

Hinweis: MOPD wird abnehmen, wenn die Spulen mit einer Frequenz von 60 Hz verwendet werden. Beachten Sie auch die Betriebsanleitungen der verwendeten Geréte.

» Gleichstromstecker mit Kabel (Chopper DS2-N15)
Die zwei Drahte an die Versorgungsspannung anschlieen (gegen Verpolung
gesichert).

* Verdrahtung mit DIN Geréatesteckdose (Fig. 3)
Dreiadriges Kabel an Terminal 1, 2 und (Masseanschluss) des Klemmenblocks
anschlieBen. DIN Stecker mit vorverdrahtetem Kabel auf die Spule stecken und
Schraube mit 0,2 Nm anziehen.

A Sicherheitshinweise:

Lesen Sie die Betriebsanleitung griindlich. Nichtbeachtung kann zum
Versagen oder zur Zerstdrung des Geréates und zu Verletzungen fuhren.

Der Einbau darf gemaR EN 13313 nur von Fachkréften vorgenommen
werden.

Die angegebenen Grenzwerte fur Druck, Temperatur, Strom und Spannung
nicht Uberschreiten.

Die Spule muss nach den lokalen Vorschriften elektrisch abgesichert werden.
Der Ventilkérper ist mit einem Masseanschluss zu versehen.

Alle kaltemittelfuhrenden Rohre sind zu erden.

Vor Installation oder Wartung sind die Anlage und das Bauteil spannungsfrei

Service / Wartung:

A Warnung:

« ESC-Spulen sind fur Dauerbetrieb ausgelegt und kénnen nach langerer Zeit

zu schalten.

Die Spannung darf nur im montierten Zustand auf dem Ventil an die Spule
angelegt werden.

Stellen sie sicher, dass beim Einbau keine mechanischen Beschadigungen
entstehen.

Konstruktion, Installation und Betrieb der Anlage sind nach den
entsprechenden europdischen Richtlinien und nationalen Vorschriften
auszufuhren.

Installation: (Fig.la,1lb,1c)

* Kleineren O-Ring (1) auf das Ankerrohr schieben

* Spule auf das Ankerrohr stecken und mit der Hand bis nach unten schieben

 Den schwarzen Halter (2) auf das obere sichtbare Ende des Ankerrohres aufsetzen.
Die beiden Aussparungen des Halters passend zu den Ubersténden der ESC-Spule
ausrichten. (5)

» O-Ring mit groRerem Durchmesser (3) in die orangefarbene Schraubkappe
einlegen

« Die Spule gut nach unten driicken und die Schraubkappe (4) tber der schwarzen
Halterung zunéchst handfest und dann mit einem Drehmoment von 0,5-0,6 Nm
anziehen, um die Schutzart IP65 zu erreichen. Schraubenschlissel mit einer Grole
von 27 mm verwenden

Elektrischer Anschluss:

¢ Fir den gesamten elektrischen Anschluss sind die landerspezifischen
Vorschriften einzuhalten.

« Vor der Inbetriecbnahme: Versorgungsspannung und Frequenz miissen mit den
Angaben auf dem Spulen-Etikett tibereinstimmen

« Standardstecker mit konfektioniertem Kabel (ASC-N...)
Braunes und blaues Kabel (BN & BL Fig. 2) an die Versorgungsspannung
anschlieBen, gelb-griines Kabel (YE/GN) erden.
Stecker mit vorverdrahtetem Kabel auf die Spule stecken und Schraube mit 0,2 Nm
anziehen.
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unter Spannung heil3 werden. Dies ist ein normales Verhalten. Spule wéhrend
des Betriebs nicht berthren. Fur die Demontage die Spule abkihlen lassen
oder Handschuhe tragen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fiihren.
Vor dem Service ist die Anlage abzuschalten und von der
Spannungsversorgung zu trennen.

Demontage von ESC: Schraubverschluss (4) abschrauben und die Spule mit dem
Halter (2) herausziehen. Kleinen O-Ring entfernen.

Austausch von ASC/ ASC3 Spulen mit ESC Spulen:

- Demontage von ASC... durch 6ffnen des blauen Clip (Fig.4)

- Demontage von ASC3...: siehe Fig. 5. Kleineren O-Ring entfernen.

- Um die Garantie zu gewahrleisten, dirfen nur O-Ringe verwendet werden, die fir

ESC-Spulen zugelassen sind. Bestehende O-Ringe miissen ersetzt werden.

Technische Daten:

Spule Einschaltstrom Haltestrom
(A) (A)
ESC 24V 2.23 0.57
ESC 230V 0.22 0.052
ESC 120V 0.48 0.11
ESC 24VDC - 0.72
ESC-W24VAC 2.7 1.2
ESC-W230VAC 0.52 0.11
Spannungsschwankungen +10%
Umgebungstemperaturbereich -40...+60°C
Schutzklasse P65
(mit korrekt auf dem Ankerrohr installierte
Kabeln und Steckern von Emerson)
Ruttelfestigkeit 0,79 10 ... 200 Hz
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é Instructions de service @
EMEIiSON Bobines Série ESC

Informations générales:
Les bobines de la série ESC sont destinées a étre utilisées avec certains produits EMERSON.

Appareil
. . - Régulateur de
Vanne détendeur Vannes électromagnétiques niveau Oil
Fréquence 110RB, 240RA,

Bobine Tension autorisée Marquage EX2 Cx2 200RB 200RH 540RA M36 | OM3/4 | OM5
ESC-24VAC 24VAC +£10% (17VA) 50(60) Hz c € . . . . . . .
ESC-230VAC 230VAC +10% (17VA) 50(60) Hz “ ' . . . . . . °
ESC-120VAC  |120VAC £10% (17VA) | 50(60) Hz ¢ FWlus . . . .
ESC-24VDC 24VDC +10% (17VA) -- . . .
ESC-W24VAC |24VAC +10% (38VA) 50(60) Hz C€ .
ESC-W230VAC (230VAC +10% (38VA) 50(60) Hz .

Note: La MOPD (pression différentielle maximum) diminue si la bobine est utilisée sous une fréquence de 60 Hz. Suivez également les instructions de I'appareil utilisé.

f » Cablage avec connecteur DIN (Fig. 3)
Recommandations de sécurité: Le cable doit &tre connecté aux cosses 1, 2 et @ (terre) du connecteur. Enficher le
Lire attentivement les instructions de service. Le non-respect des instructions connecteur sur la bobine et serrer la vis de sécurisation 4 0.2 Nm.
peut entrainer des dommages a I’appareil, au systéme, ou des dommages
corporels. . o o Service / Maintenance:
Selon la norme EN 13313, il est destiné a étre utilisé par des personnes ayant A )
Attention:

les connaissances et les compétences appropriées. | L ) )
Ne pas dépagser les plages de pression, de température’ de tension et * Les bobines ESC sont destinées a un fonctionnement continu et |OI’SQU’8||ES

d'intensités maximales indiquées. sont sous tension pendant une période prolongée, elles deviennent chaudes.
« La bobine doit étre protégée électriquement en accord avec la Ceci est normal. Ne pas toucher la bobine pendant son fonctionnement.

réglementation locale. Raccorder le corps de vanne a la terre. Attendre que la bobine refroidisse avant de tenter de la retirer, ou bien utiliser
 S'assurer que la tuyauterie est mise a la terre. des gants de protection. L’absence de ces précautions peut provoquer des
* Avant installation et maintenance, déconnecter toutes les alimentations bralures.

électriques du systéme et des équipements. » Déconnecter la puissance électrique avant I'intervention.
« Ne jamais alimenter la bobine si elle n’est pas positionnée sur la vanne. « Démontage de I’ESC: Dévisser le bouchon a visser (4) et tirer sur la bobine et la
« Observer et éviter les dommages mécaniques des composants boitier. bague (2). Enlever e petit joint torique.
« S'assurer que la conception, I'installation et la manipulation respectent les * Replacement d’une bobine ASC.../ ASC3... par une ESC séries:

normes nationales et Européennes. - ASC... démontage par ouverture du clip bleu (Fig.4)

- ASC3 démontage: voir Fig. 5. Enlever le petit joint torique.
- Pour garantir le produit, seuls les joints toriques dédiés a la bobine ESC peuvent

Installation: (Fig.1a,1b,1c) étre utilisés. Tout autre joint torique doit étre remplacé.

Monter le joint torique avec le plus petit diamétre (1) sur le tube magnétique.
Positionner la bobine sur le tube magnétique et appuyer avec la main. . . )
Positionner la bague noire (2) sur la partie visible du tube magnétique. Les deux ~1nformations techniques:

fentes de la bague viennent maintenir la bobine ESC. (5) Bobine | Courant d’appel Courant de
« Insérer le joint torique avec le plus grand diamétre (3) a I’intérieur bouchon orange (A) maintien (A)
a visser. ESC 24V 2.23 0.57
« Presser fortement sur la bobine et serrer le bouchon & visser (4) sur la bague, |[ESC 230V 0.22 0.052
d’abord & la main, puis pour terminer avec un couple de 0.5-0.6 Nm afin d’assurer ~ |ESC 120V 0.48 0.11
la protection IP65. Utiliser une clé de 27 mm. ESC 24vDC - 0.72
ESC-W24VAC 2.7 1.2
o ) ESC-W230VAC 0.52 0.11
Connexion électrique:
* Le raccordement électrique doit étre conforme aux normes électriques Fluctuations de tension 10%
locales. Température ambiante -40...+60°C

« Avant d’alimenter I’appareil s’assurer que la source d’alimentation correspond &
la tension et la fréquence indiquées sur la bobine.
¢ Connecteur et cable standard (ASC-N...)

Classe de protection P65
(Pour du matériel installé correctement
avec les cables ou connecteurs

Les cables de couleurs marron et bleu (BN & BL Fig. 2) doivent étre connectés a EMERSON dédiés)
I’alimentation electrlque et le céble _Jaune/yert_(Y!E/G!\I) a la terre. Enficher le Résistance aux vibrations 0.79 10 ... 200 Hz
connecteur sur la bobine et serrer la vis de sécurisation a 0.2 Nm.

« Connecteur et cable avec circuit thyristors (DS2-N15)
Les deux cables de polarité protégée doivent étre connectés a la tension
d’alimentation.
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EMERSON

&

Instrucciones de funcionamiento
Bobinas de la serie ESC

D

Informacién general:
Las bobinas de la serie ESC son validas para ciertos productos EMERSON.

Componente
ngg#; éj: Electrovalvulas cor?’!i:)elrg:_ gfvel
de aceite

Bobina Tension Zl:(teglrjiezr;%:: Marcado EX2 CX2 12%)%?{% 200RH éi%RRﬁx M36 | OM3/4 | OMS5
ESC-24VAC 24VAC +£10% (17VA) 50(60) Hz . . . . . . °
ESC-230VAC  |230VAC +10% (17VA) 50(60) Hz c € ' . . . . . . °
ESC-120VAC  |120VAC +10% (17VA) | 50(60) Hz A\ . . . .
ESC-24VDC 24VDC *10% (17VA) -- . . .
ESC-W24VAC |24VAC +10% (38VA) 50(60) Hz C€E .
ESC-W230VAC |230VAC +£10% (38VA) 50(60) Hz .

Nota: El valor de MOPD puede disminuir en caso de utilizar bobinas a 60Hz. Siga también las instrucciones de funcionamiento de los aparatos utilizados.

& Instrucciones de seguridad:

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento. Una mala
manipulacion puede acarrear lesiones al personal y desperfectos en el aparato
o0 en la instalacion.

Seguin la EN 13313 este producto solo puede ser manipulado por el personal
competente y autorizado para ello.

No sobrepase los valores maximos de temperatura, presion, voltaje e
intensidad especificados por el fabricante.

La bobina debe ir protegido con fusibles de acuerdo con las normas locales.
Conecte a masa el cuerpo de la valvula.

Compruebe que la tuberia esta conectada a tierra.

Antes de llevar a cabo la instalacion o el mantenimiento del sistema,
desconecte la alimentacion eléctrica.

No aplique corriente a la bobina a menos que esta se encuentre conectada a la
valvula solenoide.

Compruebe y evite dafiar mecanicamente la carcasa del componente.
Compruebe que el disefio, la instalacion, y el correspondiente mantenimiento
del sistema se realiza acorde a las normas y regulaciones europeas.

Instalacién: (Fig.la,1b,1c)

Coloque la arandela de menor diametro (1) sobre el vastago de la solenoide.
Coloque la bobina sobre el vastago. y presionela hacia abajo con la mano.
Coloque el retenedor negro (2) en la parte superior del vastago que queda visible.
Los dos rebajes en el retenedor coincidiran con los encajes de la bobina (5)
Inserte la arandela de mayor didmetro en el interior de la tapa roscada naranja.
Presione firmemente la bobina hacia abajo y enrosque la tapa roscada naranja (4)
sobre el retenedor, primero con la mano, y después con una llave de 27 mm, par de
apriete 0.5 — 0.6 Nm, para conseguir una proteccion IP 65.

Conexion eléctrica:
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Las conexiones eléctricas deben de cumplir con las normas y regulaciones
locales.

Antes de alimentar la componente, compruebe que los valores de la fuente de
alimentacion (voltaje y frecuencia) coinciden con los valores marcados en la
bobina.

Cable conector (ASC-N...)

Los hilos marrén y azul deben (BN & BL Fig. 2) ser conectados a la alimentacion
eléctrica. El hilo amarillo/verde (YE/GN) se debe conectar a tierra. Conecte el
enchufe precableado a la bobina y apriete el tornillo a un par de 0.2 Nm.

« Cable conector con rectificador de corriente (DS2-N15)

Los 2 cables, con su polaridad correspondiente, deben conectarse a la alimentacion.

« Conector DIN (Fig. 3)

El cable debe estar conectado a las terminales 1, 2 y @ (masa) de la caja de
enchufes. Conecte el enchufe precableado DIN a la bobina y apriete el tornillo a
un par de 0.2 Nm.

Servicio / Mantenimiento:

AAviso:

¢ Las bobinas ESC estan preparadas para su operacion en continuo. Una vez

alimentadas durante un cierto periodo de tiempo es normal que se calienten.
No tocar la bobina durante su funcionamiento. Esperar a que la temperatura
de la bobina descienda antes de su desmontaje, o utilice guantes; la no
observancia de esta precaucion puede resultar en dafios fisicos.

« Desconecte la alimentacién eléctrica antes de proceder a realizar cualquier

operacion de mantenimiento.

« Desmontaje de ESC: desenroscar la tapa roscada (4) y estirar de la bobina con el

retenedor. Quitar la térica mas pequefia.

 Sustitucion de una bobina ASC.../ ASC3... por una ESC series:

- ASC... desmontaje: quitando el clip azul (fig. 4)

- ASC3: ver Fig. 5 Quitar la térica més pequefia.

- Para mantener la garantia, emplear solamente téricas homologadas para ESC.
Sustituir cualquier otra existente.

Datos Técnicos:

Bobina Intensidad Activa | Intensidad Inactiva
(A) (A)
ESC 24V 2.23 0.57
ESC 230V 0.22 0.052
ESC 120V 0.48 0.11
ESC 24VDC - 0.72
ESC-W24VAC 2.7 1.2
ESC-W230VAC 0.52 0.11
Tolerancia en el voltaje +10%
Temperatura ambiente -40...+60°C
Proteccion clase IP65
(condicionado a la correcta instalacion con
los cables y conectores EMERSON)
Resistencia a vibracion 0.79 10... 200 Hz
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Istruzioni operative

Bobine Serie ESC

@

Informazioni generali:
Le bobine serie ESC possono essere utilizzate per i prodotti vari EMERSON.

Dispositivo
Valvole di _— Sistema di
Espansione Valvole Solenoidi Controllo Olio
Frequenza 110RB, 240RA,

Bobina Tensione autorizzata Marchio EX2 CX2 200RB 200RH 540RA M36 OM3/4 | OM5
ESC-24VAC 24VAC +10% (17VA) 50(60) Hz ce . . . . . . .
ESC-230VAC 230VAC +10% (17VA) 50(60) Hz m ) . . . . . . .
ESC-120VAC  |120VAC £10% (17VA) | 50(60) Hz ¢ Falus . . . .
ESC-24VDC 24VDC +10% (17VA) -- . ° .
ESC-W24VAC |24VAC +10% (38VA) 50(60) Hz C€ .
ESC-W230VAC |230VAC +10% (38VA) 50(60) Hz °

Nota: La MOPD diminuisce se la bobina & alimentata a 60Hz. Seguire anche le istruzioni per I'uso dei dispositivi utilizzati.

& Istruzioni di sicurezza:

Leggere attentamente le istruzioni operative. La mancata osservanza puod
causare danni al componente, guasti al sistema o provocare lesioni alle
persone.

In accordo alla EN 13313 questo prodotto deve essere utilizzato da personale
specializzato con le adeguate conoscenze e competenze.

Non superare i valori massimi specificati per le pressioni, le temperature, la
tensione di alimentazione e le correnti elettriche.

Il fusibile della bobina della solenoide deve essere scelto secondo le normative
locali vigenti. Effettuare la messa a terra del corpo valvola.

Verificare la corretta messa a terra delle tubazioni del sistema.

Prima dell'installazione o interventi in assistenza togliere tutte le
alimentazioni dal sistema e dai dispositivi.

Non energizzare la bobina se non collegata alla valvola.

Controllare ed evitare danni meccanici agli involucri dei componenti.
Assicurarsi che il design, I'installazione e il funzionamento siano in accordo
agli standard e alle direttive europee e nazionali.

nstallazione: (Fig.la,1b,1c)

Montare I’O-ring piccolo (1) sul tubo di chiusura.

Posizionare la bobina sul tubo di chiusura premere con la mano verso il basso.
Posizionare il fermo nero (2) sull’estremita superiore del tubo di chiusura, facendo
attenzione che le due fessure del fermo siano posizionate correttamente nella
bobina ESC (5).

Inserire I’O-ring grande (3) all’interno del tappo a vite arancione.

Premere a fondo la bobina e serrare il tappo a vite (4) sul fermo, inizialmente a
mano e poi applicando una coppia di 0.5-0.6 Nm per garantire un grado di
protezione 1P65. Utilizzare una chiave da 27 mm.

Collegamenti elettrici:
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| cablaggi elettrici devono essere conformi alle normative locali.

Prima di alimentare la dispositivo assicurarsi che la tensione e la frequenza
corrispondano ai valori indicati sull’etichetta della bobina.

Cablaggio mediante connettore (ASC-N...)

I cavi marroni e blu (BN & BL Fig. 2) devono essere collegati all’alimentazione e
il cavo giallo/verde (YE/GN) alla terra. Collegare la spina precablata alla bobina e
serrare la vite con coppia di serraggio 0.2 Nm.

Connettore e cavo con modulo elettronico chopper (DS2-N15)

| due cavi con protezione polarita devono essere collegati all’alimentazione.
Cablaggio Connettore DIN (Fig. 3)

| cavi devono essere collegati ai terminali 1, 2 e (terra) del connettore. Collegare
la spina DIN precablata alla bobina e serrare la vite con coppia di serraggio 0.2 Nm.

Manutenzione / Assistenza:
£ Attenzione:

« Le bobine ESC sono progettate per servizio continuativo ed & quindi

normale che possano scaldarsi quando alimentate per un periodo di tempo
prolungato. Non toccare la bobina durante il funzionamento. Attendere che
la bobina si raffreddi prima di procedere alla rimozione, o utilizzare guanti:
la mancata osservanza puo causare lesioni.

« Togliere I'alimentazione elettrica prima di interventi in assistenza.
« Smontaggio della bobina ESC: svitare il tappo (4) e rimuovere la bobina con il

fermo (2). Rimuovere I’O-ring piu piccolo.

« Sostituzione di una bobina ASC.../ ASC3... con la serie ESC:

- ASC smontaggio: aprendo la clip blu (Fig.4)

- ASC3 smontaggio: vedi Fig. 5 Rimuovere I’O-ring piu piccolo.

- Per lagaranzia, devono essere utilizzati solamente O-ring approvati per le bobine
ESC. Gli O-ring esistenti devono essere sostituiti.

Dati tecnici:
Bobina Corrente di punta Corrente di
(A) mantenimento (A)
ESC 24V 2.23 0.57
ESC 230V 0.22 0.052
ESC 120V 0.48 0.11
ESC 24VDC - 0.72
ESC-W24VAC 2.7 1.2
ESC-W230VAC 0.52 0.11
Tolleranza tensione di alimentazione +10%
Temperatura ambiente -40...+60°C
Classe di protezione 1P65
(correttamente installato sul tubo di
chiusura
con connettori e cavi EMERSON)
Resistenza alle vibrazioni 0.79 10... 200 Hz
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é PyKOBO.CI,CTBO no 3KkcnnyaTauuu
EMERSON KaTywkmn ESC @

Oo6mas uapopmanus:
Katymxu cepru ESC npenHasHageHs! s onpeneaéHubIX mpogykroB EMERSON.

YerpoiicTBo
. DJIeKTPOHHbIE
PacumpurenbHblii
CosieHOU/THbIE BEHTHIN peryasiTopbl
KJIanaH
YPOBHS Macja
Paspeménna 110RB, 240RA,
KaTYIIKa HanpsikeHue MUTaHUs | s 9acToTa MapkupoBKa EX2 Cx2 200RB 200RH 540RA M36 OM3/4 | OM5
ESC-24VAC  |24VAC +10% (17VA) 50(60) I'n ce . . . . . . .
ESC-230VAC  |230VAC +10% (17VA) | 50(60) I'u ' . . . . . . .
cMhus,

ESC-120VAC 120VAC £10% (17VA) 50(60) I'x ' 4 . N i
ESC-24VDC 24VDC +£10% (17VA) -- c € . ° .
ESC-W24VAC |24VAC +£10% (38VA) 50(60) I'x [H[ ! b
ESC-W230VAC [230VAC £10% (38VA) 50(60) I'n .

Nota: MPP/] ymenbIaeTcst eciu KIamaH HCIONb3yeTcs ¢ KaTymkoif nox 60 I'n. Taxoke coOmrogaliTe HHCTPYKIUH 110 SKCILTyaTaI[HH UCHIONIB3YEMBIX yCTPOICTB.

& WHcTpyknus mo 6e30mMacHOCTH:

BuumaTe1bHO NPOYUTANiTe HHCTPYKLUMIO N0 IKcnayaTauuu. Hencnonnenne
HMHCTPYKIIMH MOKeT NPHBECTH K O0TKa3y YCTPOCTBa, BBIXOAY M3 CTPOs
XO0JIOAWJILHOM CHCTEMBI MJIM K TPABMAM IlepPCOHaIa.

Cormacio EN 13313 k  oOciay:KHBaHHIO JIOIycKaeTcsl TOJIBKO
KBaTHQUIMPOBAaHHBIH H HMeOLINii Heo0XoAMMBbIe pa3pelieHHs epCOHA.
He npeBpnmaiiTe yka3anHble @peleJbHble 3HAYEHHs  JIAaBJICHMHs,
TeMIepaTypPbl, HANPS2KEHUsI U CHJIbI TOKA.

IIpenoxpaHuTeJIb J0/I7K€H COOTBETCTBOBATH MECTHBIM NPaBHJIaM. 3a3eMJIHTe
KOpnyc KJanaHa.

Yoeaurech, 4T0 TPYOONPOBOABI CHCTEMBI 3a3€MJIEHBI.

Ilepen MOHTa:KOM MJIM CePBHCHBIM O00CJIY:KUBAaHHEM OTCOEJIHHHTE OT
CHCTeMBbI M BeeX e€ yCTPOiCTB Hanpsi>keHue MUTaHUs.

He noaxiiouaiiTe KaTyuky, NoKa He yCTAHOBUTe ¢ Ha KJIaNaH.
IIpenoxpaHsiiiTe KOpIMyca KOMIOHEHTOB OT MeXaHUYECKHUX IMOBPEKICHHUI.
Yo0eauTech, YTO KOHCTPYKIMS, MOHTA:K M JIKCIUIyaTAIlMSI COOTBETCTBYIOT
Hopmam EBpomneiickoro Coro3a, a Tak:ke craHzapram u HopMmam Baueii
CTPaHBbI.

Montax: (Fig.la,1b,1c)

YcTaHOBHTE KOJBLIEBYIO MPOKIAAKY MEHBIIIEr0 pa3Mepa Ha mTok. (1)

HanenbTe KaTymiKy Ha INTOK M HAZABUTE OT PYKH.

TlomecTute yepHsIii Qukcatop (2) Ha BepXHUH BUIMMBII KOHEIl INTOKA. 2 TMa3a
(hukcaropa 10KHBI 011eThCst Ha BRICTYIBI KaTymku ESC. (5)

BcraBbTe KONBLEBYIO MPOKIAAKY Oonbmiero amamerpa (3) BHYTpb OpaHKEBOM
3aBUHYMBAFOIIEHCS KPBIIIKA

Hapaure Ha KaTylIKy U IUIOTHO 3aKpYTHTE KPBILIKY (4) Ha ¢ukcarope, cCHadana
ot pykH, 3aTeM ¢ MomeHToM 0.5-0.6 HM, 4To6sr o6ecrieunts Kkimace 3ammThl IP6S.
Hcnonk3yiiTe raeusbli K104 27 Mm.

BHQKTpl/l‘lecKl/le NOAKJIYEeHHUS:

Emerson Climate Technologies GmbH

DJIeKTpHYecKHe MOAKII0YeHNsI He00X0ANMO MPOH3BOAHTH B COOTBETCTBHH C
3aKOHO/IaTeJIbCTBOM Bareii crpansl.

Iepen mnoxkiroyeHueM yOeaWTECh, YTO HANPHKCHHE IHMTAHWS M YacToTa
COOTBETCTBYIOT YKa3aHHBIM Ha KaTyIIIKe.

COopka ¢ HCI0JIb30BaHHEM CTAHJAPTHOIO Kades u pasnéma (ASC-N...)
Kopuunesslii u cunuii nposoaa (BN & BL puc. 2) npucoequHsAI0TCS K UCTOYHUKY
nutaHus, a kénro-3enéubrii mpoBox (YE/GN) — k kiIemMme 3a3eMIICHUS.
Tonxmrounte K Karymke pa3béM MPEABAPUTEIBHO  MPHCOCAUHEHHBIMHU
IIPOBOAMU, @ 3aTeM 3aTSIHUTE BUHT C MOMEHTOM 3aTsDKKH 0.2 Hm.

KaGeab 1 pa3béM u ¢ 31eKTPOHHBIM TpaHchopmaTopom (DS2-N15)

2 mpoBoJa ¢ 3ALIUTON OT CMEHBI IOJSPHOCTH IOJCOCAUHSIOTCS K MCTOYHHUKY
[HUTAHUS.

* Co6opka c ucnosib3oBanuem pasbéma DIN (Puc. 3)
3-X MpoBOJHOM Kabelb MOJACOCANHICTCS K KiIeMMaM pa3béma | U 2, a Takke K
xiemve @ emm». Hoakmounte K katymke pazsém DIN ¢ npenBaputensHo
MIPUCOSIMHEHHBIME TIPOBOJAMH, a 3aTeM 3aTSHUTE BHHT C MOMEHTOM 3aTSDKKH
0.2 Hm.

TexHuuyeckoe 00CJHy:KMBaHHUE:

A Mpenynpesxnenue:

¢ Karymka ESC-EX npeana3nadena aJist npoo/KHTEIbHONH padoThl, H ecan
J10JIT0 HAXOJAUTCS MO/ HANPsSIKEHHeM, TO HarpeBaeTcs. JTo HopMaJbHo. He
NpHKacaiiTech K KaTylmke BO Bpemsi padorbl. IIpu geMoHTa)e KaTyIIKH
MOMOKANTE TOKA OHA OCTBIHET [0 KOMHATHOHl TeMIepaTyphl, HIH
ucnonb3yiite nmepyatku. Hecob.ionenne 3Toro TpedoBaHHMsl NPHBOAHUT K
TpaBMaM.

e Ilepen Ha4yaJoM CepBHCHOTO OOCTY:KHBAHHS OTCOCJMHHTE HANpPsLKEHHE
NUTAHUS.

* JlemonTax katymku ESC: oTBUHTHTE KPBIIIKY (4) M CHUMHTE CO INTOKA KaTyLIKy
¢ ¢ukcatopom (2). CHEMHUTE KOJIBIIEBYIO TPOKIIAJIKY.

 3amena karymku ASC/ ASC3 na ESC:
- JlemonTax Katymku ASC: OTKpOiTe CHHIONO KIIUIICY - CM. pucC. 4
- JlemonTax katymku ASC3: cM. puc. 5. Y aanuTe NpokiIajKy.
- Hcnomp3yiiTe TOIBKO KONBIIEBbIE IPOKIAIKH, IPEIHA3HAUCHHBIC UL KaTyIICK

ESC. Bce paHee ycTaHOBJICHHBIE ITPOKJIAJIKU JJOJKHBI OBbITh yIaJIEHBI.

TexHuyecKkue TaHHBIE:

KaTylKa Iyck. Tox Pa6ou. Tox
(A) (A)
ESC 24V 2.23 0.57
ESC 230V 0.22 0.052
ESC 120V 0.48 0.11
ESC 24VDC - 0.72
ESC-W24VAC 2.7 1.2
ESC-W230VAC 0.52 0.11
KosiebaHusi HANPSKCHUS TUTAHKS +10%
Oxpy:xaromas Temmeparypa -40...460°C
Knacc 3amuret IP65
(MpaBUIIBHO YCTAHOBJICHA HA IITOKE, C
kabemsimu 1 pazbéMamu o EMERSON)
BubpoycroiunBocTh 0.7910... 200 I'g
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Fig./ Puc. 3 DIN-Plug Fig./ Puc. 4 ASC- ...
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Fig./ Puc. 5: ASC3-W...
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