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LUMENA - Valaisinpeilikaappi kosteisiin tiloihin

ASENNUS

Ennen asennusta varmista etta virta on katkaistu ja asennusymparistd on esteeton.
Peilikaappi asennetaan aina seinapintaa vasten kaikista kiinnitysaukoista.

HUOM! OTA KIINNITYKSESSA HUOMIOON SEINAN MATERIAALI!

Valaisimen asennuksen tai valonlahteen (led-moduli) vaihdon saa suorittaa vain riittavan
sahkdalan ammattitaidon omaava henkild. Asennuksessa on noudatettava vallitsevia asen-
nusmaarayksia.

Jos valaisimeen tehdaan muutostoita, niin syntyy uusi sahkoinen laite ja alkuperaisen
valmistajan vastuu laitteen toiminnasta lakkaa.

VIKAVIRTASUOJAKYTKIMEN TESTAUS VVS-MALLEISSA

Muista painaa testinappainta "T" sdanndllisesti, vahintdan puolen vuoden valein (virtapiirin on
oltava jannitteellinen). Vikavirtasuojakytkimen tulee laueta 0-asentoon. Kaanna kytkin takaisin
ON-asentoon ( 1).

HUOLTO

Valaisinpeilikaappi on rakenteeltaan jauhemaalattua terasta, joten puhdistus miedoilla
pesuaineilla riittdd. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteella tai
voimakkailla pesuaineilla, silla tuotteen maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen
sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan. Peilipinnat voi
puhdistaa tavallisilla lasinpesuaineilla.

ALA KOSKETA SAHKOLAITETTA OLLESSASI MARKA.
Jos valaisin vikaantuu ottakaa yhteys ammattihenkil6dn tai tuotteen ostopaikkaan.

SAILYTA TAMA HOITO-OHJE TALLESSA MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN.

TAKUU

Polaria -tuotteilla on kahden vuoden takuu.

VALAISIMEN ASENNUS

KYTKENTAOHJEET / wiring diagram Vikavirtasuojattu malli / Model with circuit breaker
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KYTKENTAOHJEET / wiring diagram
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L1 = ryhmajohto vaihe valolle (valkoinen)
L2 =ryhmajohto vaihe pistorasialle (musta)
N = ryhmajohto nolla (sininen)

@ = suojamaadoitus (kelta-vihred)

HUOM! SAHKOASENNUKSEN SAA SUORITTAA

on L1 ja L2 yhdistettava johdinlenkilla (0,5 mm2).
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Irroita peilit tarvittaessa helpoittaaksesi asennusta. 3. Avaa ruuvit valaisimen alapuolelta.

1. Paina molempia kielekkeita sivulle pain

2. Veda sarana varovasti ulos hahlosta Huomioi asennuksessa pistorasian séannésten mukainen
Irroita my®ds toinen sarana kaapista etdisyys suihkutangosta / suihkupidikkeesta / kylpyammeesta

>~

4. Kaanna valaisinosan alareunaa ylospain
5. Veda valaisinosa varovasti pois paikaltaan

Nosta valaisinosa kaapin paélle asennuksen ajaksi.

Voit irroittaa komponenttihyllyn kaapista Voit vaihtaa pistorasian katisyyden tarvittaessa.

sahkdasennusta helpoittaaksesi. 8. Kaanna hylly ympéri, jotta pistorasia vaihtuu toiselle puolelle

6. Avaa ruuvit hyllyn etureunasta 9. Tyénna hylly paikalleen ja kiinnita ruuvit takaisin paikalleen

7. Veda hylly ulos kaapista Laita valaisinosa varovasti paikalleen ja kiinnita ruuvit .

Asennuksen lopuksi kytke virta ja varmista valaisimen toiminta.
10. Paina kaapin katto-osaa kevyesti alaspain, jotta se on ftiiviisti
valosuojaa vasten.

Paina peilit takaisin paikoilleen ja tarkista saranaruuvien
kireys (1 Nm).
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VAIN VALTUUTETTU SAHKOALAN AMMATTILAINEN

Jos valolle ja pistorasialle ei ole erikseen omaa ryhméjohtoa,

Seuraavat tekniset lisatiedot on otettava huomioon:
LED-valaisin soveltuu kaytettavaksi 50 Hz taajuudella.

LED-valaisin ei sovellu kaytettavaksi himmentimen kanssa.
LED-valaisin on roiskevesisuojattu IP44.

LED-valaisin on tarkoitettu kaytettavaksi yleisvalaistukseen.
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TEKNISET TIEDOT

Maadoitettu kannellinen 2-osainen pistorasia
(katisyys vaihdettavissa).

Johtoaukot paalla ja takana.

IP 44, varilampd 4000K.

230V ~ 50 Hz

Koskee malleja: LUM

ULKOMITAT JA KIIN

ENA 400, 450, 500, 550, 600

NITYSAUKOT

600

600, 550, 500, 450, 400

50

O VAPAA JOHDOTUSTILA

700

500

500

450, 400, 350, 300

Varaamme oikeuden muutoksiin.
We reserve the right to changes.
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LUMENA - Spegelskap med belysning for fuktiga utrymmen

MONTERING

Fore monteringen ska du kontrollera att strommen ar frankopplad och att monteringsmiljon

ar hinderfri.

Spegelskapet ska alltid monteras mot vaggytan genom alla infastningshal.

OBS! TA HANSYN TILL MATERIALET | VAGGEN VID INFASTNINGEN!

Armaturen far endast monteras och ljuskallan (led-modulen) endast bytas av en person
med tillracklig fackkunskap inom elbranschen. Vid monteringen ska gallande monterings-

bestammelser iakttas.

Om andringsarbeten utférs pa armaturen uppstar en ny elektrisk apparat och den
ursprungliga tillverkarens ansvar for apparatens funktion upphor att galla.

TESTNING AV JORDFELSBRYTAREN PA VVS-MODELLER

Kom ihag att trycka pa testknappen “T” regelbundet, minst en gang per halvar (strém-
kretsen ska vara spanningsforande). Jordfelsbrytaren ska utlosa till lage 0. Vrid brytaren

tillbaka till Iage ON (1).

LED-DRIVDON

KOPPLINGSANVISNINGAR / wiring diagram

TERMINAL BLOCK /
KOPPLINGSLIST

Modell med jordfelsbrytare / Model with circuit breaker
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CIRCUIT BREAKER /
JORDFELSBRYTARE

POWER OUTLET / ELUTTAG

(2-pol, 25A /30 mA)
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KOPPLINGSANVISNINGAR / wiring diagram

TERMINAL BLOCK /
KOPPLINGSLIST

LED DRIVER / LED-DRIVDON

LED MODULE / LED-MODUL

@l N | L2 | L1
I I Ng© ©2(_)\\\\ N
UNDERHALL 1 g: & } ---
La© SELY @S(+)I
Spegelskapet med belysning ar tillverkat i pulverlackerad stalplat och darfor racker det
med rengdring med milda rengdringsmedel. Rengdring far inte utféras med skurpulver eller
starka rengdringsmedel, eftersom produktens lackerade yta kan skadas. Forsakra dig om POWER OUTLET/ ELUTTAG
att det tvattmedel som du anvander &r lampligt genom att forst testa det pa ett litet L
obemarkt omrade. Spegelytorna kan rengéras med vanliga rengéringsmedel for glas. ( o @
o L1 = gruppledning fas for armatur (vit)
.. " " o L2 = gruppledning fas for eluttaget (svart)
ROR INTE ELUTRUSTNING NAR DU AR VAT. N N = gruppledning noll ()
@ = skyddsjordning (gulgrén)
Om ett fel uppstar i armaturen ska du kontakta en yrkesperson eller inkOpsstallet.
FORVARA DEN HAR SKOTSELANVISNINGEN FOR SENARE BRUK.
OBS! ELINSTALLATIONEN FAR ENDAST UTFORAS Foljande tekniska data ska beaktas:
AV EN AUKTORISERAD YRKESPERSON | ELBRANSCHEN
GARANTI LED-lampan kan anvéndas pa frekvensen 50 Hz.
Om armaturen och eluttaget inte har egna gruppledningar, LED-lampan kan inte anvandas tillsammans med en bléndare.
LED- ar stankvattenskyddad 1P44.
Polaria-produkterna har tva ars garanti. ska man bygla L1 och L2 med en ledare ((0,5 mm2). LED-IszZ: Ar avsedd att anvandas for allmanbelysning.
CeE €2 [ A 3¢
MONTERING AV ARMATUR
TEKNISKA DATA
- Jordat 2-delat lockforsett eluttag (ha@ntheten kan bytas).
S =
::::::::::::::,,7 : + 4.
i ? T Ledningsoppningar pa ovansidan och baksidan.
. 3 JF@’ 3. /5 IP 44, fargtemperatur 4000K.
—> ok '
230V ~ 50 Hz
Galler modellerna: LUMENA 400, 450, 500, 550, 600
k
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L6sgor speglarna vid behov for att underlatta monteringen.

1. Tryck bada tungorna at sidan
2. Dra forsiktigt gangjarnet ur skaran
Losgor aven det andra gangjarnet fran skapet

3. Lossa skruvarna fran armaturens undre sida.

Observera vid monteringen bestimmelserna om eluttagets
avstand fran en duschstang / duschfaste / badkar

4. Vand armaturdelens nedre kanta uppat
5. Dra armaturdelen forsiktigt bort fran sin plats

Lyft armaturdelen upp pa skapet under den tid du monterar.

Du kan l6sgdra komponenthyllan fran skapet
for att underlatta elinstallationen.

6. Losgor skruvarna som sitter i hyllans framkant
7. Dra ut hyllan ur skapet

Du kan andra hantheten vid behov.

8. Svang hyllan sa att eluttaget blir pa andra sidan
9. Skjut in hyllan pa plats och atermontera skruvarna.

Satt armaturdelen forsiktigt pa plats och montera skruvarna.

Avsluta monteringen med att koppla pa strémmen och
sakerstalla att armaturen fungerar som den ska.

10. Tryck skapets takdel latt nedat sa att det sitter tatt
mot ljusskyddet.

Tryck speglarna tillbaka pa plats och kontrollera
gangjarnsskruvarnas atdragningsmoment (1 Nm).
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YTTRE MATT OCH INFASTNINGSOPPNINGAR
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FRITT UTRYMME FOR DRAGNING AV ELLEDNINGAR
0
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Vi forbehaller oss ratten till &ndringar.
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