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M18 FID2-0X | M18 FUEL™ ¼ Hex iskevä
ruuvinväännin

Tehokkaampi käytössä - verraton 226 Nm vääntö.

REDLITHIUM-ION™ akku takaa pitkän käyttöajan ja optimoi kestävyyttä.

¼″ Hex-istukka mahdollistaa nopeat ja helpot terän vaihdot.

Toimii kaikilla Milwaukee® M18™ -akuilla.

Nopeampi ruuvausnopeus vs. aikaisempi malli - jopa 3600 kierr./min ja
4300 iskua/min.

Todella kompakti 117 mm pituus mahdollistaa pääsyn ahtaisinkiin
tiloihin.

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tarjoaa 4 eri nopeus- ja
vääntömomenttiasetusta taaten näin työkalun monikäyttöisyyden.

M18 FID2-0X
Akkutyyppi Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah) −
Akustinen paine (dB(A)) 96.75
Akustinen paine epävarmuus
(dB(A)) 3

Akustinen paine mitattu (dB(A)) 107.75
Akustinen paine mitattu epävarmuus
(dB(A)) 3

Iskuluku (iskua/min) 1200/3400/4300/0-4300
Kuormittamaton nopeus (r/min) 1900/2800/3600/0-3600
Maks. kiristysmomentti (Nm) 226
Maks. mutterin halkaisija M16
Maks. vääntö (Nm) 119/176/226/0-226
Mukana laturi −
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Paino akun kanssa (kg) −
Tärinä työkalua käytettäessä
maksimikapasiteetilla [m|s²] 18.63

Tärinä työkalua käytettäessä
maksimikapasiteetilla: epävarmuus
[m|s²]

1.5

Toimitetaan HD Box
Vakiovarustus Vyöpidin, sivukahva
Voltit (V) 18


