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M12 CH-0 | M12 FUEL™ kompakti SDS-Plus poravasara

Markkinoiden ensimmäinen hiiliharjaton 12V poravasara 1,1 J (EPTA), 0
- 6575 iskua/min ja 0 - 900 rpm.

Erittäin matala 4,4 m/s² tärinätaso mahdollistaa työkalun käytön 8 tunnin
ajan päivässä.

Poraa yli 60 kpl 50 mm x 6 mm reikiä yhdellä akun latauksella.

Milwaukeen® suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori
tarjoaa jopa 3x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 2x enemmän
käyttöaikaa.

REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen
ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella
tavalla työkalun suorituskykyä kuormituksessa.

REDLITHIUM-ION™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva
suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän.

2-toimintoa: valitse joko poraus tai iskuporaus.

M12 CH-0
Äänen tehotaso (dB(A)) 95.5
Äänentehotaso epävarmuus (dB(A)) 3
Akkutyyppi Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah) −
Akustinen paine (dB(A)) 84.5
Akustinen paine epävarmuus
(dB(A)) 3

Epävarmuus tärinätasossa betoniin
porattaessa (m/s²) 1.5

Iskuenergia (EPTA) (J) 1.1
Kuormitettu iskuluku (iskua/min) 0 - 6575
Kuormittamaton nopeus (r/min) 0 - 900
Maks. poraus betoniin (mm) 13
Maks. poraus puuhun (mm) 13
Maks. poraus teräkseen (mm) 10
Mukana laturi −
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Optimoitu porauskapasiteetti
betoniin [mm] Ø 5.5 - 12

Paino akun kanssa (kg) −
Poraustärähtely (m/s²) 4.4
Toimitetaan −
Voltit (V) 12


