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M18 JSR-0 | M18™ työmaaradio
Tehokas äänijärjestelmä - digitaalisella prosessorilla varustettu AM/FM -
viritin ottaa signaalit vastaan tarkasti ja selkeästi.

Kaksoiskaiutin passiiviradiaattoreilla tuottaa selkeän, voimakkaan ja
tarkan äänentoiston.

Säädettävä taajuuskorjain parantaa äänenlaatua ja 10 aseman
pikavalinnat.

Iskuja vaimentavat päädyt ja metalliset kaiutinsäleiköt suojaavat radiota
iskuilta, vedeltä ja lialta.

Integroidut kahvat helpottavat siirtämistä ja varastoimista.

Saa virtaa Milwaukee® M18™ -akuista tai sähköpistorasiasta. Jopa 12
tunnin käyttöaika M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah akulla.

Sääsuojattu kotelo mobiililaitteita varten.

M18 JSR-0
Akkutyyppi Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah) −
Mitat (mm) 402 x 197 x 197
Mukana laturi −
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Paino akun kanssa (kg) 4.9
Toimitetaan −
Viritysalue AM (kHz) 522 - 1629
Viritysalue FM (kHz) 87.50 - 108.00
Voltit (AC) (V) 220 - 240
Voltit (DC)(V) 18


