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M18 PAL-0 | M18™ kääntyvä aluevalaisin
TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikka, jonka valoteho on jopa 1500
lumenia ja käyttöaika jopa 20 h, korvaa 500 W halogeenivalaisimen.

2 vahvaa magneettia, jousitettu puristin ja kokoonataittuva kääntyvä
valaisinpää tarjoavat monia asennusmahdollisuuksia ja valaisun mistä
tahansa kulmasta.

Iskunkestävä polykarbonaattilinssi kestää pudotuksen jopa 2,7 metristä.

Erittäin pienikokoinen M18™-tilanvalaisin on suunniteltu erityisesti
huolto- ja korjausalojen tarpeisiin.

IP54-luokitus, valo on suojattu pölyltä ja vesiroiskeilta.

Integoitu kahva/kiinnityspiste, josta valaisinta voidaan joko kantaa tai se
voidaan sitoa kiinni nostolavalla käytettäessä.

Alhaisen virran merkkivalo välkkyy, kun akussa on virta vähissä.

M18 PAL-0
Akkutyyppi Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah) ─
Akun yhteensopivuus Kaikki Milwaukee® M18™ -akut
IP-turvallisuusluokka IP54
Järjestelmä M18
Maks. käyttöaika M18 B5 akulla [h] 4.5 / 10 / 20
Maks. valoteho (Lumenia) 1500 / 600 / 300
Mukana laturi ─
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Paino akun kanssa (kg) 2.1
Toimitetaan −
Voltit (AC) (V) ─
Voltit (DC)(V) 18
Voltit (V) 18


