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M18 BMS12-0 | M18™ metallileikkuri
Maks. katkaisukapasiteetti 1,2 mm teräkseen.

Ainutlaatuinen 360° kääntyvä pää lukkiutuu 12 asentoon ja mahtuu
ahtaisiinkin paikkoihin lisäten käyttömukavuutta.

REDLINK™-ylikuormitussuojan elektroniikka työkaluissa ja akussa
tuottaa luokkansa parhaan kestävyyden.

Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja
varmistaa akun kestävyyden.

Suoraviivainen muotoilu parantaa kontrollia katkaistaessa.

Kytkimessä nopeudensäädin lisää kontrollia katkaistaessa.

Vyöpidin lisää turvallisuutta.

M18 BMS12-0
Akkutyyppi Li-ion
Akun kapasiteetti (Ah) ─
Akustinen paine (dB(A)) 78,2
Akustinen paine epävarmuus
(dB(A)) 3,0

Akustinen paine mitattu (dB(A)) 89,2
Akustinen paine mitattu epävarmuus
(dB(A)) 3,0

Kuormittamaton nopeus (r/min) 0 - 2500
Maks. katkaisukapasiteetti alumiini
(mm) 2.0

Maks. katkaisukapasiteetti teräs
(mm) 1.2

Minimi leikkuusäde (mm) 180
Mukana laturi ─
Mukana tulevien akkujen määrä 0
Paino akun kanssa (kg) 2.3
Tärinätaso peltiä katkaistaessa
[m|s²] 4,75

Tärinätaso peltiä leikattattaessa:
epävarmuus [m|s²] 1,5

Toimitetaan −
Voltit (V) 18


