JALPA oY

TEKNISET MUOVIT

LAATUTODISTUS (venttiilit)

JALPA-TALOSULKUVENTTIILIT KYLMALLE JUOMA- JA
KAYTTOVEDELLE.

MATERIAALIT:
- MUOVIOSAT POLYASETAALIA (ei UV-suojattu)
FDA-HYVAKSYTTY
- TIIVISTEET ELINTARVIKELAATUA NBR/EPDM
- LUKKORENKAAT POLYASETAALIA, URAT SORVATTU
- KARA-AKSELI RUOSTUMATONTA TERASTA (AISI 420)
- LUISTI SINKKIKADON KESTAVAA

ERIKOISMESSINKIA, JOKA ON
PAALLYSTETTY ELINTARVIKE-
LAATUISELLA EPDM-KUMILLA

JALPA OY VAHVISTAA, ETTA KAIKKI YLLAMAINITUT VENTTILIEN
OSAT OVAT TAYSIN SOPIVIA JUOMAVEDELLE.

VENTTILIN KARA-AKSELISSA ON KITKAJARRU YLIKIRISTAMISEN
ESTAMISEKSI.

TESTAUS:

Kaikki venttiilit testataan standardin ISO 5208 mukaisesti.
- Rungon testaus 1,5 x sallitusta kdyttopaineesta (24 bar)
- Luistin testaus 1,1 x sallitusta kéyttépaineesta (17,6 bar)
- Momenttiin v&énto 1,2 x sallittu védntdmomentti (100 Nm)
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