CODINA

M. CODINA, S.L.

S. Juan Bautista, 57

08789 LA TORRE DE CLARAMUNT (Barcelona)
Tel. 93 801 1540

Fax 93 8012602

CERTIFICADO / CERTIFICATE

(segun / acc. to EN 10204 3.1B/ DIN 50049 3.1B)

[0.F./W.0.: 4990

KARANOR OY
MESTARINTIE 3
01730 VANTAA - FINLANDIA

Cliente / Customer :

Su pedido / Your order |Albaran / Delivery note | Factura / Invoice Fecha / Date
11690 171492 08.01.18

Articulo / Article Cantidad / Quantity
MALLA TRICOTADA MATERIAL AISI-304, 200,00 KG.
Ancho 500 mm. & hilo 0.26 mm.
Composicién quimica % / Chemical analysis %

£ Si Mn i S Cr Ni Mo

0.018 0.410 1.720 0.037 0.011 18.23 8.09

Fe Mg Ti Nb Cu Zn Sn Al

Caracteristicas mecdnicas / Mechanical tests
Resistencia traccion (Rm) Alargamiento %
Tensile strength (Rm) Elongation %
746 N/mm’ 41

Certificamos, que el material se ha fabricado y ensayado de acuerdo con la especificacion
arriba indicada.

We certify that material has been manufactured and tested in accordance with the above
indicated specification.

Departamento Asegurador de Calidad
Quality Assurance Department
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CODINA

M. CODINA, S.L.

S. Juan Bautista, 57

08789 LA TORRE DE CLARAMUNT (Barcelona)
Tel. 938011540

Fax 938012602

CERTIFICADO / CERTIFICATE
(seguin / acc. to EN 10204 3.1B/ DIN 50049 3.1B)

KARANOR OY
MESTARINTIE 3
01730 VANTAA — FINLANDIA-

Cliente / Customer :

| Su pedido / Your order | Albardn / Delivery note Factura / Invoice Fecha / Date
F 11863 180005 04.01.2018
Articulo / Article Cantidad / Quantity
MALLA TRICOTADA ONDULDA HILO ALUMINIO LAMINADO 0.30 MM 142,00 KG.
ANCHO 500MM
Composicién quimica % / Chemical analysis %
C Si Mn P S Cr Ni Mo
0.030 0.001 0.001
Fe Mg Ti Nb Cu Zn Sn Al
0.110 <0.001 0.001 <0.001 0.002 99.70

Caracteristicas mecdnicas / Mechanical tests

Resistencia traccion ( Rm)
Tensile strength ( Rm )
172 N/mm?

Limite eldstico 0.2 % (Rp 0.2 )
Yield point 0.2% ( Rp 0.2 )
162 N/mm’

Alargamiento %
Elongation %
135%

Certificamos, que el material se ha fabricado y ensayado de acuerdo con la especificacion arriba
indicada.

We certify that material has been manufactured and tested in accordance with the above
indicated specification.

Departamento Asegurador de Calidad
Quality Assurance Department

Mod. CQ - 012



