Toimivusdeklaratsioon
Nr 034/010201-02 /14.03.2016

1. Tootetlitibi kordumatu identifitseerimiskood:
Kipsikruvi metallile

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

66-01020139025, 66-01020139035, 66-01020139045, €6-01020139055, 66-01020239025,
66-01020239035, 66-01020239045, 80-B3039025, 80-B3039035, 80-B3039045, 80-B3039055,
80-B3339025, 80-B3339035, 80-B3339045, 80-K3039025, 80-K3039035, 80-K3039045,
80-K3039055, 80-K3339025, 80-K3339035, 80-K3339045, 85-B3039025, 85-B3039035,
85-B3039045, 89-B3039025, 89-B3039035, 89-B3039045, 89-B3039055, 89-B3339025,
89-B3339035, 89-B3339045, 89-K3039025, 89-K3039025-2, 89-K3039035, 89-K3039035-2,
89-K3039045, 89-K3039055, 89-K3339025, 89-K3339035, 89-K3339045

2. Taubi-, partii- véi seerianumber vdi muu element, mis véimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli
11 16ike 4 kohaselt;
On esitatud pakendil

3. Tootja poolt ette n&htud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vbi -otstarbed kooskélas
kohaldatava Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kipsikruvi metall on méeldud kipsplaatide monteerimiseks terasest aluspinnale
Puurimisvéimsus 0,4-0,9 mm.
Tehniline spetsifikatsioon EN 14566: 2008 + A1: 2009.
Tule ohutus A1 EN 13501-1:2007+ A1: 2009

4. Artikli 11 18ikes 5 néutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamark ja
kontaktaadress:
Hammerjack OU
Tanassilma tee 15
Saku Vald 76406, Harjumaa
Tel: +372 6 729 515
Fax: +372 6 729 510
E-post: info@hammerjack.ce
5. Vajaduse Korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hélmavad artikli 12 16ikes
2 tapsustatud llesandeid:
Pole asjakohane (vt 4. punkti)

6.V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja kontrollimise ststeem véi siisteemid:
Siisteem 4

7. Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Pole asjakohane




8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
Pole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus

Kruvi on toodetud karastatud terasest fosfaaditud voi ldikivaks tsingitud pinnatdétiusega.

Kruvi on varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.
Tehniline spetsifikatsioon EN 14566: 2008 + A1: 2009.
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Fosfaaditud Tsingitud
Materjal Karastatud teras SAE C1018 Karastatud teras SAE C1018
Pinnat6o6tlus Fosfaaditud Laikivaks tsingitud 5um
Kulu Ca20tk/m2 Ca20tk/m2
Korrosiooniklass C1 2

Kui vastavalt artiklile 37 voi 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, markida nduded, millele
toode vastab :
Pole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud
toimivusega.
Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poclt ja nimel allkirjastanud:




