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Eurostandard EN	442-1

Vesipinnad	 Külmvaltsitud	lehtteras,	EN	10130

Pinnatöötlus	 Viieetapiline	töötlus:

	 	 •	Aluseline	pesu

	 	 •	Fosfaatimine

	 	 •	Kastmis-elektroforeeskruntimine

	 	 •	Epoksüpulbervärvimine

	 	 •	Kõvenemine	temperatuuril	200ºC

	 Pinnatöötlus	ületab	normi	DIN	55900	nõuded

Värvitoon	 Valge,	RAL	9016.	Teised	värvid,	vaata	lk.		91

Töörõhk	 Kuni	10	bar

Ühendused	 6	x	½”

Kvaliteedi	standard	 SFS-EN	ISO	9001	ja	ISO	14001

Kõrgused	 200,	300,	400,	500,	600	ja	900	mm

Pikkused	 400–3	000	mm

	 Kõrgus	200:	600–3000	mm

Tüübid	 CV	11,	ühekordne,	ühe	konvektiivpinnaga

	 CV	21,	kahekordne,	ühe	konvektiivpinnaga

	 CV	22,	kahekordne,	kahe	konvektiivpinnaga

	 CV	33,	kolmekordne,	kolme	konvektiivpinnaga

	 Kõrgus	200:	CV/FCV21,	CV/FCV22,	CV/FCV33,	CV/FCV44	

	 FCV–	sile	paneel

Tarvikud  Radiaatoripakend	sisaldab	1/2”	insatsventiili	(M30)		

	 ja	kandureid:	CV11-	Quick	(kiirkandurid),		

	 CV21-33	Monclac	seinakandureid.  

Tehnilised andmed

Radiaatoritüübid

8
8 8 8

60 70 102 152

CV	11 CV	21 CV	22 CV	33

41 46 78 40 78

PURMO	Ventil	Compact

Purmo Ventiil Compactil on integreeritud  

torustik, mis võimaldab lisaks külgühendusele  

ka altühendust.
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NB!	Torud	tuleb	ühendada	vastavalt	joonistele.	Teistsugused	ühendused	põhjustavad	soojusväljastuse	vähenemist.

L

H H-50

50 30

26

H-50H

L

50 28

25

Diagonaalühendus
Külgühenduse	puhul	ei	saa	kasutada	integreeri-

tud	ventiile	ja	reguleerventiilid	tuleb	paigaldada	

peale-	ning	tagasivoolutorudele.	

Külgühendus	ühelt	poolt
Külgühenduse	puhul	ei	saa	kasutada	integreeri-

tud	ventiile	ja	reguleerventiilid	tuleb	paigaldada	

peale-	ning	tagasivoolutorudele.	

Altühendus

Radiaatoris	on	integreeritud	toruühendus,

mis	võimaldab	kasutada	ka	altühendust.	Kõik

ühendusotsad	on	½“	sisekeermega.	Integreeri-

tud	insats-ventiile	on	kolme	tüüpi:	M30	(Eestis	

levinud),	GD	või	GDF	(vt.	lk.	18).

Standardis	on	altühendus	parempoolne.		

Tüübid	21,	22	ja	44	on	pööratavad	ning	

seetõttu	ka	vasakpoolse	altühendusega.	

Soovitatakse	kasutada	sulgventiili.	Vasakpool-

se	altühendusega	33-tüüpi	on	võimalik	saada	

eritellimusel,	mis	tingib	tavapärasest

pikema	tarneaja.

Ühendused

Radiaatoritüübid	–	Kõrgus	200	mm
CV/FCV	21 CV/FCV	22 CV/FCV	33 CV/FCV	44

70	* 102	* 202	*152	*

8 8 8 8

46 78 78 407840 40

* FCV: Sile paneel +2 mm, sile paneel mõlemal küljel +4 mm.
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Paigaldusmõõdud		–	Kõrgus	200	mm	

Paigaldusel  tooteetikett seinapoole. Tüüp 33: etikett väljapoole. 
Kandurid ja teised paigaldustarvikud lk. 46.

Paigaldusmõõdud PURMO CV

17795

252525

105105105

127

60 76 76 Soovitus
150

Soovitus
150

Soovitus
150

CV	21 CV	22 CV	33

C/C C/C C/C

66 66 66

Soovitus
150

91

59

H
-7

2
72

31

CV	11

C/C = Radiaatori kõrgus miinus 50 mm

	

NB!	

CV11	paigaldatakse	Quick	(kiirkanduriga),	CV21-33	Monclac		

seinakanduriga.	Kandurid	ei	kuulu	pakendisse..	Võimalus	on	tellida	ka		

põrandakandureid,	vaata	lk.	46.

177	* 202	*

90–140

95	*

252525

105105105

127	*

60 76 76
Soovitus 
150

Soovitus 
150

Soovitus
150

C/C C/C C/C C/C

CV	44CV	21 CV	22 CV	33

Tüüpe 21, 22, 33 saab paigaldada nii seinale kui ka põrandale, tüüpi 44 ainult põrandale.

* FCV: Sile paneel +2 mm, sile paneel mõlemal küljel +4 mm.

C/C = Radiaatori kõrgus miinus 50 mm
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1-torusüsteemis	seadistatakse	insatsile	maksimaalne	ava.

Rõhulang	ja	eelseadearvud

100

70

50

30

10

10

9
8

8

7
6

76

5

5

4

4

3

3

2

2

2 3 4 5 61

1,0

102

102

9
8
7
6

6

5

4

3

2

1,0

103

103

9
8
7
6

5

4

3

2

876543 2 876543

2
2K

1 6 6543
0,130,05 0,70 1,500,600,420,27

Hälve
Eelseadearv
kv-arv

max.

Eelseadearv

m
ax

.

Rõ
hu

la
ng

	∆
p	

[k
Pa

]

Rõ
hu

la
ng

	∆
p	

[m
ba

r]

PURMO	M30

PURMO	RDFPURMO	RD

Sobib termostaatidele, kus on

M30 x 1,5 keermega kinnitus:

MMA, TA

RD sobib termostaatidele

Danfoss RA 2000.  
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RDF sobib termostaatidele

Danfoss RA 2000. 
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Soojusväljastuse	arvutusvalemid	–	DIN	4703-3

Soojusväljastused	(W	/	m)

ф = фn x (∆T/	∆Tn)	n

Kus

ф	 =	 võimsus,	W/m

фn =	 nominaalvõimsus,	W/m	–	EN	442		

	 	 kui	logaritmiline	temperatuuride	vahe	on

	 	 ∆Tn	=	49,83	K

∆T	 =	 logaritmiline	temperatuuride	vahe,	K

∆Tn	=	 nominaalne	logaritmiline	temperatuuride		 	

	 	 vahe	=	49,83	K

n	 =	 temperatuuri	eksponent

Nominaalvõimsused		фn  ja	temperatuuri		

eksponendid	n	on	ära	toodud	soojusväljastusta-	

belites.

	 	
																			

tm	–	tp
∆T	 =	 ————————————	
																	ln	((tm	–	th)	/	(tp	–	th))				
	 	 kus
	 	 tm	 =		pealevoolu	temp.,°C
	 	 tp	 =		tagasivoolu	temp.,°C
	 	 th	 =		ruumi	temp.,°C

Võimsusi	on	võimalik	arvutada	ka	Excel’i	

abil,	mille	programmid	asuvad	kodulehel	

www.purmo.ee

logaritmiline	temperatuuride	vahe:

näiteks		 tm/tp/th

	 75/65/20	=	49,83	K

	 70/40/20	=	32,74	K
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Kõrgus	200	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

CV	21
фn

	=	549	W/m	
n	=	1,3009

CV	21	 600 329 191 98 7,1 1,4
CV	21 700 384 223 114 8,3 1,7
CV	21	 800 439 254 130 9,4 1,9
CV	21 900 494 286 147 10,6 2,2
CV	21	 1	000 549 318 163 11,8 2,4
CV	21 1	100 604 350 179 13,0 2,6
CV	21	 1	200 659 381 195 14,2 2,9
CV	21	 1	400 769 445 228 16,5 3,4
CV	21	 1	600 878 509 260 18,9 3,8
CV	21	 1	800 988 572 293 21,2 4,3
CV	21	 2	000 1098 636 326 23,6 4,8
CV	21	 2	300 1263 731 374 27,1 5,5
CV	21	 2	600 1427 826 423 30,7 6,2
CV	21 3	000 1647 954 488 35,4 7,2

CV	22
фn

	=	689	W/m	
n	=	1,3077

CV	22	 600 413 239 122 7,7 1,5
CV	22 700 482 278 142 9,0 1,8
CV	22	 800 551 318 162 10,2 2,0
CV	22 900 620 358 183 11,5 2,3
CV	22	 1	000 689 398 203 12,8 2,5
CV	22 1	100 758 438 223 14,1 2,8
CV	22	 1	200 827 477 244 15,4 3,0
CV	22	 1	400 965 557 284 17,9 3,5
CV	22	 1	600 1	102 636 325 20,5 4,0
CV	22	 1	800 1	240 716 365 23,0 4,5
CV	22	 2	000 1	378 796 406 25,6 5,0
CV	22	 2	300 1	585 915 467 29,4 5,8
CV	22	 2	600 1	791 1	034 528 33,3 6,5
CV	22 3	000 2	067 1	193 609 38,4 7,5

CV	33
фn

	=	950	W/m	
n	=	1,3038

CV	33	 600 570 330 169 11,3 2,2
CV	33 700 665 385 197 13,2 2,6
CV	33	 800 760 440 225 15,1 3,0
CV	33 900 855 494 253 17,0 3,3
CV	33	 1	000 950 549 281 18,9 3,7
CV	33 1	100 1	045 604 309 20,8 4,1
CV	33	 1	200 1	140 659 337 22,7 4,4
CV	33	 1	400 1	330 769 393 26,5 5,2
CV	33	 1	600 1	520 879 450 30,2 5,9
CV	33	 1	800 1	710 989 506 34,0 6,7
CV	33	 2	000 1	900 1	099 562 37,8 7,4
CV	33	 2	300 2	185 1	264 646 43,5 8,5
CV	33	 2	600 2	470 1	428 731 49,1 9,6
CV	33 3	000 2	850 1	648 843 56,7 11,1

CV	44
фn

	=	1	253	W/m	
n	=	1,2948

CV	44 600 752 436 224 13,7 2,9
CV	44 700 877 509 262 16,0 3,4
CV	44 800 1	002 582 299 18,3 3,9
CV	44 900 1	128 655 336 20,6 4,4
CV	44 1	000 1	253 727 374 22,9 4,9
CV	44 1	100 1	378 800 411 25,2 5,4
CV	44 1	200 1	504 873 448 27,5 5,9
CV	44 1	400 1	754 1	018 523 32,1 6,9
CV	44 1	600 2	005 1	164 598 36,6 7,8
CV	44 1	800 2	255 1	309 673 41,2 8,8
CV	44 2	000 2	506 1	455 747 45,8 9,8
CV	44 2	300 2	882 1	673 860 52,7 11,3
CV	44 2	600 3	258 1	891 972 59,5 12,7
CV	44 3	000 3	759 2	182 1	121 68,7 14,7
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Kõrgus	200	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
Sile	esipaneel mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

FCV	21
фn

	=	549	W/m	
n	=	1,3009

FCV	21	 600 324 188 96 7,1 1,4
FCV	21 700 378 219 112 8,3 1,7
FCV	21	 800 432 250 128 9,4 1,9
FCV	21 900 486 282 144 10,6 2,2
FCV	21	 1	000 540 313 160 11,8 2,4
FCV	21 1	100 594 344 177 13,0 2,6
FCV	21	 1	200 648 376 193 14,2 2,9
FCV	21	 1	400 756 438 225 16,5 3,4
FCV	21	 1	600 864 501 257 18,9 3,8
FCV	21	 1	800 972 563 289 21,2 4,3
FCV	21	 2	000 1	080 626 321 23,6 4,8
FCV	21	 2	300 1	242 720 369 27,1 5,5
FCV	21	 2	600 1	404 814 417 30,7 6,2
FCV	21 3	000 1	620 939 481 35,4 7,2

FCV	22
фn

	=	689	W/m	
n	=	1,3077

FCV	22	 600 401 234 121 7,7 1,5
FCV	22 700 468 273 141 9,0 1,8
FCV	22	 800 535 312 162 10,2 2,0
FCV	22 900 602 352 182 11,5 2,3
FCV	22	 1	000 669 391 202 12,8 2,5
FCV	22 1	100 736 430 222 14,1 2,8
FCV	22	 1	200 803 469 242 15,4 3,0
FCV	22	 1	400 937 547 283 17,9 3,5
FCV	22	 1	600 1	070 625 323 20,5 4,0
FCV	22	 1	800 1	204 703 364 23,0 4,5
FCV	22	 2	000 1	338 781 404 25,6 5,0
FCV	22	 2	300 1	539 898 465 29,4 5,8
FCV	22	 2	600 1	739 1015 525 33,3 6,5
FCV	22 3	000 2	007 1172 606 38,4 7,5

FCV	33
фn

	=	950	W/m	
n	=	1,3038

FCV	33	 600 574 333 172 11,3 2,2
FCV	33 700 669 389 200 13,2 2,6
FCV	33	 800 765 445 229 15,1 3,0
FCV	33 900 860 500 258 17,0 3,3
FCV	33	 1	000 956 556 286 18,9 3,7
FCV	33 1	100 1	052 611 315 20,8 4,1
FCV	33	 1	200 1	147 667 343 22,7 4,4
FCV	33	 1	400 1	338 778 401 26,5 5,2
FCV	33	 1	600 1	530 889 458 30,2 5,9
FCV	33	 1	800 1	721 1	000 515 34,0 6,7
FCV	33	 2	000 1	912 1	112 572 37,8 7,4
FCV	33	 2	300 2	199 1	278 658 43,5 8,5
FCV	33	 2	600 2	486 1	445 744 49,1 9,6
FCV	33 3	000 2	868 1	667 858 56,7 11,1

FCV	44
фn

	=	1	253	W/m	
n	=	1,2948

FCV	44 600 745 434 224 13,7 2,9
FCV	44 700 869 506 261 16,0 3,4
FCV	44 800 994 578 298 18,3 3,9
FCV	44 900 1	118 651 335 20,6 4,4
FCV	44 1	000 1	242 723 373 22,9 4,9
FCV	44 1	100 1	366 795 410 25,2 5,4
FCV	44 1	200 1	490 867 447 27,5 5,9
FCV	44 1	400 1	739 1	012 522 32,1 6,9
FCV	44 1	600 1	987 1	157 596 36,6 7,8
FCV	44 1	800 2	236 1	301 671 41,2 8,8
FCV	44 2	000 2	484 1	446 745 45,8 9,8
FCV	44 2	300 2	857 1	663 857 52,7 11,3
FCV	44 2	600 3	229 1	880 969 59,5 12,7
FCV	44 3	000 3	726 2	169 1	118 68,7 14,7

•	Plan	Ventil	Compact	200	mm	sile	paneel	ühel	küljel.

			Soojusväljstused	FCV	radiaatoritele	kõrgusega	200	mm,	millel	on	mõlemal	küljel	sile	paneel,	on	antud	meie	koduleheküljel	www.purmo.ee.
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Kõrgus	300	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

CV	11	 400 218 127 65 4,0 0,7

CV	11
фn

	=	546	W/m	
n	=	1,2981

CV	11	 500 273 158 81 4,9 0,8
CV	11	 600 328 190 97 5,9 1,0
CV	11 700 382 222 114 6,8 1,1
CV	11	 800 437 253 130 7,7 1,3
CV	11 900 491 285 146 8,6 1,5
CV	11	 1	000 546 317 162 9,5 1,6
CV	11 1	100 601 348 179 10,4 1,8
CV	11	 1	200 655 380 195 11,3 2,0
CV	11	 1	400 764 443 227 13,1 2,3
CV	11	 1	600 874 506 260 14,9 2,6
CV	11	 1	800 983 570 292 16,8 3,0
CV	11	 2	000 1	092 633 325 18,6 3,3
CV	11	 2	300 1	256 728 373 21,3 3,8
CV	11	 2	600 1	420 823 422 24,0 4,3
CV	11 3	000 1	638 950 487 27,7 4,9
CV	21 400 304 178 92 6,0 1,3

CV	21
фn

	=	761	W/m	
n	=	1,2803

CV	21 500 380 222 115 7,4 1,7
CV	21 600 457 267 138 8,8 2,0
CV	21 700 533 311 161 10,2 2,3
CV	21 800 609 356 184 11,6 2,6
CV	21 900 685 400 207 13,0 3,0
CV	21 1	000 761 444 230 14,4 3,3
CV	21 1	100 837 489 253 15,8 3,6
CV	21 1	200 913 533 276 17,2 4,0
CV	21 1	400 1	065 622 322 20,0 4,6
CV	21 1	600 1	218 711 368 22,8 5,3
CV	21 1	800 1	370 800 414 25,6 5,9
CV	21 2	000 1	522 889 460 28,4 6,6
CV	21 2	300 1	750 1	022 529 32,6 7,6
CV	21 2	600 1	979 1	156 598 36,8 8,6
CV	21 3	000 2	283 1	333 690 42,4 9,9
CV	22	 400 384 222 113 6,9 1,4

CV	22
фn

	=	961	W/m	
n	=	1,3094

CV	22	 500 480 277 141 8,6 1,7
CV	22	 600 577 333 170 10,2 2,0
CV	22 700 673 388 198 11,8 2,4
CV	22	 800 769 444 226 13,4 2,7
CV	22 900 865 499 254 15,1 3,1
CV	22	 1	000 961 554 283 16,7 3,4
CV	22 1	100 1	057 610 311 18,3 3,7
CV	22	 1	200 1	153 665 339 20,0 4,1
CV	22	 1	400 1	345 776 396 23,2 4,8
CV	22	 1	600 1	538 887 452 26,5 5,4
CV	22	 1	800 1	730 998 509 29,7 6,1
CV	22	 2	000 1	922 1	109 565 33,0 6,8
CV	22	 2	300 2	210 1	275 650 37,9 7,8
CV	22	 2	600 2	499 1	442 735 42,8 8,8
CV	22 3	000 2	883 1	663 848 49,3 10,2
CV	33 400 539 310 158 10,2 2,0

CV	33
фn

	=	1	347	W/m	
n	=	1,3140

CV	33 500 673 388 197 12,7 2,6
CV	33 600 808 465 237 15,1 3,1
CV	33 700 943 543 276 17,6 3,6
CV	33 800 1	078 621 316 20,0 4,1
CV	33 900 1	212 698 355 22,5 4,6
CV	33 1	000 1	347 776 395 24,9 5,1
CV	33 1	100 1	482 853 434 27,4 5,6
CV	33 1	200 1	616 931 474 29,8 6,1
CV	33 1	400 1	886 1	086 552 34,7 7,1
CV	33 1	600 2	155 1	241 631 39,6 8,2
CV	33 1	800 2	425 1	396 710 44,5 9,2
CV	33 2	000 2	694 1	551 789 49,4 10,2
CV	33 2	300 3	098 1	784 908 56,8 11,7
CV	33 2	600 3	502 2	017 1	026 64,1 13,3
CV	33 3	000 4	041 2	327 1	184 73,9 15,3
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Kõrgus	400	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

CV	11	 400 284 165 84 5,3 0,9

CV	11
фn

	=	711	W/m	
n	=	1,3026	

CV	11	 500 355 206 105 6,5 1,1
CV	11	 600 427 247 126 7,8 1,3
CV	11 700 498 288 147 9,0 1,5
CV	11	 800 569 329 168 10,2 1,7
CV	11 900 640 370 189 11,5 1,9
CV	11	 1	000 711 411 211 12,7 2,1
CV	11 1	100 782 453 232 13,9 2,3
CV	11	 1	200 853 494 253 15,1 2,6
CV	11	 1	400 995 576 295 17,6 3,0
CV	11	 1	600 1	138 658 337 20,1 3,4
CV	11	 1	800 1	280 740 379 22,5 3,8
CV	11	 2	000 1	422 823 421 25,0 4,3
CV	11	 2	300 1	635 946 484 28,7 4,9
CV	11	 2	600 1	849 1	070 547 32,4 5,5
CV	11 3	000 2	133 1	234 632 37,3 6,4
CV	21 400 385 224 115 7,9 1,7

CV	21
фn

	=	963	W/m	
n	=	1,2940	

CV	21 500 481 280 144 9,8 2,2
CV	21 600 578 336 172 11,7 2,6
CV	21 700 674 391 201 13,5 3,1
CV	21 800 770 447 230 15,4 3,5
CV	21 900 867 503 259 17,3 3,9
CV	21 1	000 963 559 287 19,2 4,4
CV	21 1	100 1	059 615 316 21,0 4,8
CV	21 1	200 1	156 671 345 22,9 5,2
CV	21 1	400 1	348 783 402 26,7 6,1
CV	21 1	600 1	541 895 460 30,4 7,0
CV	21 1	800 1	733 1	007 517 34,2 7,9
CV	21 2	000 1	926 1	118 575 37,9 8,7
CV	21 2	300 2	215 1	286 661 43,6 10,1
CV	21 2	600 2	504 1	454 747 49,2 11,4
CV	21 3	000 2	889 1	678 862 56,7 13,1
CV	22	 400 488 281 143 9,2 1,8

CV	22
фn

	=	1	221	W/m	
n	=	1,3182	

CV	22	 500 610 351 178 11,4 2,2
CV	22	 600 733 421 214 13,6 2,7
CV	22 700 855 491 249 15,8 3,1
CV	22	 800 977 561 285 18,0 3,6
CV	22 900 1	099 632 321 20,2 4,0
CV	22	 1	000 1	221 702 356 22,4 4,5
CV	22 1	100 1	343 772 392 24,6 4,9
CV	22	 1	200 1	465 842 428 26,8 5,4
CV	22	 1	400 1	709 983 499 31,2 6,3
CV	22	 1	600 1	954 1	123 570 35,6 7,2
CV	22	 1	800 2	198 1	263 641 40,0 8,0
CV	22	 2	000 2	442 1	404 713 44,4 8,9
CV	22	 2	300 2	808 1	614 819 51,0 10,3
CV	22	 2	600 3	175 1	825 926 57,6 11,6
CV	22 3	000 3	663 2	106 1	069 66,4 13,4
CV	33 400 680 389 197 13,6 2,7

CV	33
фn

	=	1	699	W/m	
n	=	1,3255	

CV	33 500 849 487 246 16,9 3,3
CV	33 600 1	019 584 295 20,2 4,0
CV	33 700 1	189 682 345 23,5 4,7
CV	33 800 1	359 779 394 26,9 5,3
CV	33 900 1	529 876 443 30,2 6,0
CV	33 1	000 1	699 974 492 33,5 6,7
CV	33 1	100 1	869 1	071 542 36,8 7,3
CV	33 1	200 2	039 1	168 591 40,1 8,0
CV	33 1	400 2	379 1	363 689 46,7 9,3
CV	33 1	600 2	718 1	558 788 53,3 10,7
CV	33 1	800 3	058 1	752 886 59,9 12,0
CV	33 2	000 3	398 1	947 985 66,5 13,3
CV	33 2	300 3	908 2	239 1	133 76,5 15,3
CV	33 2	600 4	417 2	531 1	280 86,4 17,3
CV	33 3	000 5	097 2	921 1	477 99,6 20,0
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Kõrgus	500	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

CV	11	 400 347 201 102 6,6 1,1

CV	11
фn

	=	868	W/m	
n	=	1,3070	

CV	11	 500 434 251 128 8,2 1,3
CV	11	 600 521 301 154 9,7 1,6
CV	11 700 608 351 179 11,3 1,9
CV	11	 800 694 401 205 12,8 2,1
CV	11 900 781 451 230 14,4 2,4
CV	11	 1	000 868 501 256 15,9 2,7
CV	11 1	100 955 551 282 17,5 2,9
CV	11	 1	200 1	042 602 307 19,0 3,2
CV	11	 1	400 1	215 702 358 22,1 3,8
CV	11	 1	600 1	389 802 410 25,2 4,3
CV	11	 1	800 1	562 902 461 28,3 4,8
CV	11	 2	000 1	736 1	003 512 31,4 5,4
CV	11	 2	300 1	996 1	153 589 36,1 6,2
CV	11	 2	600 2	257 1	303 665 40,7 7,0
CV	11 3	000 2	604 1	504 768 46,9 8,0
CV	21 400 462 267 136 9,8 2,2

CV	21
фn

	=	1	156	W/m	
n	=	1,3076	

CV	21 500 578 334 170 12,2 2,7
CV	21 600 694 400 204 14,5 3,3
CV	21 700 809 467 238 16,9 3,8
CV	21 800 925 534 273 19,2 4,3
CV	21 900 1	040 601 307 21,6 4,9
CV	21 1	000 1	156 667 341 23,9 5,4
CV	21 1	100 1	272 734 375 26,3 6,0
CV	21 1	200 1	387 801 409 28,6 6,5
CV	21 1	400 1	618 934 477 33,3 7,6
CV	21 1	600 1	850 1	068 545 38,0 8,7
CV	21 1	800 2	081 1	201 613 42,8 9,8
CV	21 2	000 2	312 1	335 681 47,5 10,9
CV	21 2	300 2	659 1	535 784 54,5 12,5
CV	21 2	600 3	006 1	735 886 61,6 14,1
CV	21 3	000 3	468 2	002 1	022 71,0 16,3
CV	22	 400 588 337 170 11,5 2,2

CV	22
фn

	=	1	470	W/m	
n	=	1,3270	

CV	22	 500 735 421 213 14,3 2,8
CV	22	 600 882 505 255 17,0 3,3
CV	22 700 1	029 589 298 19,8 3,9
CV	22	 800 1	176 673 340 22,6 4,4
CV	22 900 1	323 758 383 25,3 5,0
CV	22	 1	000 1	470 842 425 28,1 5,5
CV	22 1	100 1	617 926 468 30,9 6,1
CV	22	 1	200 1	764 1	010 511 33,6 6,6
CV	22	 1	400 2	058 1	179 596 39,2 7,7
CV	22	 1	600 2	352 1	347 681 44,7 8,8
CV	22	 1	800 2	646 1	515 766 50,3 10,0
CV	22	 2	000 2	940 1	684 851 55,8 11,1
CV	22	 2	300 3	381 1	936 979 64,1 12,7
CV	22	 2	600 3	822 2	189 1	106 72,4 14,4
CV	22 3	000 4	410 2	526 1	276 83,5 16,6
CV	33 400 814 464 233 17,1 3,3

CV	33
фn

	=	2	035	W/m	
n	=	1,3371	

CV	33 500 1	017 580 292 21,2 4,1
CV	33 600 1	221 696 350 25,4 4,9
CV	33 700 1	424 812 408 29,5 5,8
CV	33 800 1	628 928 467 33,7 6,6
CV	33 900 1	831 1	044 525 37,9 7,4
CV	33 1	000 2	035 1	160 583 42,0 8,2
CV	33 1	100 2	238 1	277 642 46,2 9,1
CV	33 1	200 2	442 1	393 700 50,4 9,9
CV	33 1	400 2	849 1	625 817 58,7 11,5
CV	33 1	600 3	256 1	857 933 67,0 13,2
CV	33 1	800 3	663 2	089 1	050 75,3 14,8
CV	33 2	000 4		070 2	321 1	167 83,7 16,5
CV	33 2	300 4	680 2	669 1	342 96,1 18,9
CV	33 2	600 5	291 3	017 1	517 108,6 21,4
CV	33 3	000 6	105 3	481 1	750 125,3 24,7
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Kõrgus	600	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

CV	11	 400 407 235 120 7,9 1,3

CV	11
фn

	=	1	018	W/m	
n	=	1,3115	

CV	11	 500 509 293 149 9,8 1,6
CV	11	 600 611 352 179 11,6 1,9
CV	11 700 713 411 209 13,5 2,2
CV	11	 800 814 469 239 15,4 2,6
CV	11 900 916 528 269 17,2 2,9
CV	11	 1	000 1	018 587 299 19,1 3,2
CV	11 1	100 1	120 645 329 21,0 3,5
CV	11	 1	200 1	222 704 359 22,8 3,8
CV	11	 1	400 1	425 822 418 26,6 4,5
CV	11	 1	600 1	629 939 478 30,3 5,1
CV	11	 1	800 1	832 1	056 538 34,1 5,8
CV	11	 2	000 2	036 1	174 598 37,8 6,4
CV	11	 2	300 2	341 1	350 688 43,4 7,4
CV	11	 2	600 2	647 1	526 777 49,0 8,3
CV	11 3	000 3	054 1	760 897 56,5 9,6
CV	21 400 536 308 156 10,8 2,6

CV	21
фn

	=	1	340	W/m	
n	=	1,3213	

CV	21 500 670 385 195 13,4 3,3
CV	21 600 804 462 234 16,0 3,9
CV	21 700 938 538 273 18,5 4,6
CV	21 800 1	072 615 312 21,1 5,2
CV	21 900 1	206 692 351 23,7 5,9
CV	21 1	000 1	340 769 390 26,3 6,5
CV	21 1	100 1	474 846 429 28,9 7,2
CV	21 1	200 1	608 923 468 31,5 7,8
CV	21 1	400 1	876 1	077 546 36,7 9,1
CV	21 1	600 2	144 1	231 624 41,9 10,4
CV	21 1	800 2	412 1	385 702 47,1 11,7
CV	21 2	000 2	680 1	538 780 52,2 13,0
CV	21 2	300 3	082 1	769	 897 60,0 15,0
CV	21 2	600 3	484 2	000 1	014 67,8 16,9
CV	21 3	000 4	020 2	308 1	170 78,2 19,5
CV	22	 400 684 390 196 13,8 2,6

CV	22
фn

	=	1	709	W/m	
n	=	1,3358	

CV	22	 500 854 488 245 17,1 3,3
CV	22	 600 1	025 585 294 20,4 4,0
CV	22 700 1	196 683 343 23,8 4,6
CV	22	 800 1	367 780 392 27,1 5,3
CV	22 900 1	538 878 442 30,5 5,9
CV	22	 1	000 1	709 975 491 33,8 6,6
CV	22 1	100 1	880 1	073 540 37,1 7,3
CV	22	 1	200 2	051 1	170 589 40,5 7,9
CV	22	 1	400 2	393 1	365 687 47,2 9,2
CV	22	 1	600 2	734 1	560 785 53,8 10,6
CV	22	 1	800 3	076 1	755 883 60,5 11,9
CV	22	 2	000 3	418 1	950 981 67,2 13,2
CV	22	 2	300 3	931 2	243 1	128 77,2 15,2
CV	22	 2	600 4	443 2	535 1	275 87,2 17,2
CV	22 3	000 5	127 2	925 1	472 100,6 19,8
CV	33 400 942 535 267 20,5 3,9

CV	33
фn

	=	2	356	W/m	
n	=	1,3486	

CV	33 500 1	178 669 334 25,5 4,9
CV	33 600 1	414 802 401 30,5 5,9
CV	33 700 1	649 936 468 35,5 6,9
CV	33 800 1	885 1	070 535 40,6 7,8
CV	33 900 2	120 1	203 601 45,6 8,8
CV	33 1	000 2	356 1	337 668 50,6 9,8
CV	33 1	100 2	592 1	471 735 55,6 10,8
CV	33 1	200 2	827 1	604 802 60,6 11,8
CV	33 1	400 3	298 1	872 936 70,7 13,7
CV	33 1	600 3	770 2	139 1	069 80,7 15,7
CV	33 1	800 4	241 2	407 1	203 90,8 17,6
CV	33 2	000 4	712 2	674 1	336 100,8 19,6
CV	33 2	300 5	419 3	075 1	537 115,9 22,5
CV	33 2	600 6	126 3	476 1	737 130,9 25,5
CV	33 3	000 7	068 4	011 2	005 151,0 29,4
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Kõrgus	900	mm Tüüp Pikkus Võimsus	W Võimsus	W Võimsus	W Kaal Veemaht
mm 75/65/20°C 70/40/20°C 45/35/20°C kg l

CV	11	 400 571 328 167 11,3 1,8

CV	11
фn

	=	1	427	W/m	
n	=	1,3170	

CV	11	 500 713 410 208 14,2 2,3
CV	11	 600 856 492 250 17,0 2,7
CV	11 700 999 574 292 19,8 3,2
CV	11	 800 1	142 657 333 22,6 3,6
CV	11 900 1	284 739 375 25,5 4,1
CV	11	 1	000 1	427 821 417 28,3 4,5
CV	11 1	100 1	570 903 459 31,1 5,0
CV	11	 1	200 1	712 985 500 34,0 5,4
CV	11	 1	400 1	998 1	149 584 39,6 6,3
CV	11	 1	600 2	283 1	313 667 45,3 7,2
CV	11	 1	800 2	569 1	477 750 50,9 8,1
CV	11	 2	000 2	854 1	641 834 56,6 9,0
CV	11	 2	300 3	282 1	888 959 65,1 10,4
CV	11	 2	600 3	710 2	134 1	084 73,6 11,7
CV	11 3	000 4	281 2	462 1	251 84,9 13,5
CV	21 400 744 424 213 16,9 3,6

CV	21
фn

	=	1	861	W/m	
n	=	1,3390	

CV	21 500 930 530 266 21,2 4,5
CV	21 600 1	117 636 320 25,4 5,4
CV	21 700 1	303 742 373 29,6 6,3
CV	21 800 1	489 848 426 	33,8 7,2
CV	21 900 1	675 954 479 38,1 8,1
CV	21 1	000 1	861 1	060 533 42,3 9,0
CV	21 1	100 2	047 1	166 586 46,5 9,9
CV	21 1	200 2	233 1	272 639 50,8 10,8
CV	21 1	400 2	605 1	485 746 59,2 12,6
CV	21 1	600 2	978 1	697 852 67,7 14,4
CV	21 1	800 3	350 1	909 959 76,1 16,2
CV	21 2	000 3	722 2	121 1	065 84,6 18,0
CV	21 2	300 4	280 2	439 1	225 97,3 20,7
CV	21 2	600 4	839 2	757 1	385 110,0 23,4
CV	21 3	000 5	583 3	181 1	598 126,9 27,0
CV	22	 400 955 540 269 20,3 3,6

CV	22
фn

	=	2	338	W/m	
n	=	1,3358	

CV	22	 500 1	194 675 336 25,4 4,5
CV	22	 600 1	433 811 404 30,4 5,4
CV	22 700 1	672 946 471 35,5 6,3
CV	22	 800 1	910 1	081 538 40,6 7,2
CV	22 900 2	149 1	216 605 45,6 8,1
CV	22	 1	000 2	388 1	351 673 50,7 9,0
CV	22 1	100 2	627 1	486 740 55,8 9,9
CV	22	 1	200 2	866 1	621 807 60,8 10,8
CV	22	 1	400 3	343 1	891 942 71,0 12,6
CV	22	 1	600 3	821 2	162 1	076 81,1 14,4
CV	22	 1	800 4	298 2	432 1	211 91,3 16,2
CV	22	 2	000 4	776 2	702 1	345 101,4 18,0
CV	22	 2	300 5	492 3	107 1	547 116,6 20,7
CV	22	 2	600 6	209 3	513 1	749 131,8 23,4
CV	22 3	000 7	164 4	053 2	018 152,1 27,0
CV	33 400 1	304 737 366 24,2 4,2

CV	33
фn

	=	3	260	W/m	
n	=	1,3600	

CV	33 500 1	630 921 457 30,3 5,3
CV	33 600 1	956 1	105 549 36,4 6,4
CV	33 700 2	282 1	289 640 42,4 7,4
CV	33 800 2	608 1	473 732 48,5 8,5
CV	33 900 2	934 1	657 823 54,5 9,5
CV	33 1	000 3	260 1	841 915 60,6 10,6
CV	33 1	100 3	586 2	025 1	006 66,7 11,7
CV	33 1	200 3	912 2	210 1	098 72,7 12,7
CV	33 1	400 4	564 2	578 1	281 84,8 14,8
CV	33 1	600 5	216 2	946 1	464 97,0 17,0
CV	33 1	800 5	868 3	314 1	647 109,1 19,1
CV	33 2	000 6	520 3	683 1	830 121,2 21,2
CV	33 2	300 7	498 4	235 2	104 139,4 24,4
CV	33 2	600 8	476 4	787 2	379 157,6 27,6
CV	33 3	000 9	780 5	524 2	745 181,8 31,8


