ity sivat{ vy

Vieser One

(FD Vieser lattiakaivojirjestelma

asennusohjeet

Vieser-kaivot ja korokerenkaat ovat tyyppi-
hyvaksyttyja. Hyvaksynnan voimassaolo
edellyttaa, ettd kaikki kaytettavat tuotteet ovat
samaa Vieser-tuotesarjaa.

Vieser golvbrunnsystem
monteringsanvisningar

Vieser golvbrunnar och forhéjningsringar ar
typgodkanda. Godkannandets giltighet
forutsatter att alla produkter som anvands
tillhor samma Vieser produktserie.

(EE) Vieser pérandatrapi

siisteempaigaldusjuhendid

Vieser trapid ja tésteréngad on sertifitseeritud
tooted. Tuubikinnitys kehtib eeldusel, et kdik
trapisus teemis kasvitavad tooted kuuluvad
Vieser tootesarja.

Vieser floor drain systems

installation instructions

Vieser floor drains and extension rings are
type-certified. The validity of the certification
requires that all products being used be of the
same Vieser product series.

Vieser gulvsluksystem

monteringsanvisninger

Vieser gulvsluk og forhgyningsringer er
typegodkjente. Godkjenningens gyldighet
forutsetter at alle produkter som brukes
tilhgrer samme Vieser produktserie.

CaHTexHWYecKuii Tpan «Vieser»

MHCTPYKLUMN N0 MOHTaXy

Tpansl v NpoMexxyToyHble Konbua «Vieser»
“MetoT Trnosoe ofobperne. Opobperue
npeanonaraer, 4To BCE NPUMEHsIEMble N3Aenns
NPeACTaBASIOT O4HY Cepuio usgenuii «Vieser».

(FD Sivuliitdnnin avaus (EN) Opening the side inlet
Oppnande av sidoinlopp ,&pning av anboringen
(EE) Kiilgliitmiku avamine OTKbITUE HOKOBOrO COEANHEHUS

(FD Puulattia

Trabjalklag
(EE) Puitpérand

(EN) Wooden floor

Trebjelkelag
DepeBsiHHbIA Non

L

o

¢

-~ @

(FD Betonilattia D)
Betongbjilklag Betongbjelkelag '

(EE) Betoonpédrand BeTOHHbIN non

Concrete floor

CLICK!

5
Fl: Varo, etteivat ruuvit osu putkiin.
Se upp sa att skruvarna inte tréffar roren.
EE: Hoidu kruvimisel torude vigastamisest.
EN: Take care that the screws do not reach the pipe.

NO: Se til at skruene ikke treffer rgrene.
RU: MpoBepwnTb, 4TObLI BUHTBLI He compuKacanuck ¢ Tpybamu.

Skjeer ut et hull pd 170 mm

i treplaten. Skru pd plass
sluket med 6 4x20 mm skruer.
Monter understottelse pa minst
ensiden in henhold til (\‘l

BVN 42.110
‘ 6x§4x20mm

Understgttelse

Ved innstallasjon i denne type
konstruksjoner brukes
forhgyningsring NRF nr
3410823 (vieser nr. 51185)




(FD Korokerenkaan asennus
Montering av forhojningsring

(EE) Tosterdnga paigaldus

(EN) Applying an extension ring

Montering av forhgyningsring
YCTaHOBKa NPOMEXYTOUHOI0 KOJibLia

A

ZA Fl: Paina valkoinen tukirengas pohjaan asti.
Tryck fast den vita stédringen anda till botten.
EE: Suru valge tugirongas tosteronga pohja.

EN: Press down the white supporting ring right to the bottom.
NO: Trykk fast den hvite stgtteringen ned til bunnen.
RU: Haxatb benoe onopHoe KonbLo A0 KOHLA.

(FD Muovimatto / Vedeneristys
Plastmatta / Rollade tdskikt / foliebaserade tatskikt
(EE) Plastpérandakate / hiidroisolatsioon
(EN) Vinyl floor / waterproofing
Membran / smgremembran / foliebasert tett sjikt

MnacTmaccoBoe NoKpbiTUe ansa nona / rugponsonsaums

(FD Vieser vedeneristyslaippa
Vieser membranfldns
(EE) Vieser membranflange
(EN) Vieser membranflens
Vieser hiidroisolatsioonikrae
Vieser ruppounsonsiuMoHHbIN pnaHey
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Vieser Design
Vieser Classic

@V'eser Modern

Vieser Classic
@ 150 mm
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