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Suomalaista kaapelia yli sata vuotta

Prysmian Group Finland Oy on valmistanut Suomessa asen-
nus-, vaima- ja tiedonsiirtokaapeleita vuodesta 1912 alkaen.
Yhtio on osa Prysmian Groupia, josta on vuonna 2011 tehdyn
Prysmian Cables & Systemsin ja Drakan fuusion jdlkeen tullut
maailman suurin kaapelikonserni.

Prysmian Group Finland Oy:lla on Suomen laajin valikoima
energia-, erikois- ja tiedonsiirtokaapeleita. Prysmian Groupin
tuotteet myyddan Suomessa joko Draka- tai Prysmian-
tuotemerkkien alla. Toimitamme kaapeleita seka kotimaahan
ettd ulkomaille. Asiakaskuntaamme kuuluvat energiayhtiot
ja verkonrakentajat, sahkotukkukaupat, rakennus- ja muu
teollisuus sekd teleoperaattorit ja -verkonrakentajat.

Prysmian Groupilla on 17 tuotekehityskeskusta eri puolilla
maailmaa. Tuotteiden ja uusien ratkaisujen kehitys ldhtee
tiiviistd yhteistyostd asiakkaiden kanssa. Sitd kautta ndma
kaikki tuotekehitysresurssit ovat myds suomalaisasiakkaiden
kaytdssa.

Toiminnallamme on I1SO-jdrjestelmdn mukaiset laatu- ja
ymparistdsertifikaatit sekd OHSAS 18001 -turvallisuusserti-
fikaatti.

Tdstd esitteestd I0ytyvdt energia- ja talonrakennuskaape-
limme. Esitteessd on myds osa erikoiskaapeleistamme sekd
yhteenveto talonrakentamiseen kdytettdvistd valokaapeleis-
tamme.




Toimintajarjestelma

Prysmian Group on pitkdan noudattanut kaikessa toimin-
nassaan IS0 9001 ja 14001 -jdrjestelmdstandardeja. Yhtitn
tyoterveys- ja tyoturvallisuusjdrjestelmadlle on myonnetty
OHSAS 18001 -sertifikaatti.

Prysmian Groupin toimintajdrjestelma on vapaasti
asiakkaiden tarkastettavissa. Toimintamme perustana ovat
asiakaskeskeisyys, toiminnan jatkuva parantaminen seka
kaikkien mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintamme
kehittamiseen. Tdmd on varmistettu asettamalla toiminnalle
kattavat mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamistaja
kehittymistd seurataan.

Tuotteidemme laadun ohjaaminen tapahtuu toimintakdsi-
kirjassa kuvatulla tavalla. Se kattaa koko toimintaprosessin
tarjouskatselmuksesta toimitukseen asti. Tuotteen laadun-
varmistus tapahtuu prosessin eri vaiheissa ja oleellinen osa
sitd on tuotteelle tehtdvdt koestukset, joissa tarkistetaan,
ettd tuote tdyttdd kaikki sille asetetut vaatimukset. Kaikki
koestustulokset kirjataan ja niista laaditaan tarvittaessa
asiakkaalle laatutodistus.

Ymparistopolitiikkamme mukaisesti kehitdmme toimin-
taamme tuottamaan yhd laadukkaampia tuotteita entistd
pienemmalld ympadristékuormituksella. Kaapelin koko

Vesitiiveyden
merkitys

Keski- ja suurjannitemuovikaapelin eristykseen pddsevd
vesi synnyttdd sahkokentdn vaikutuksesta kanavia, joita
puumaisen rakenteensa vuoksi kutsutaan vesipuiksi. Vaikka
vesipuut ndyttdvdt mikroskoopilla katsottaessa kauniilta,
kaapelille ne ovat vahingollisia: riittdavdn suureksi kasvanut
vesipuu aiheuttaa lapilydnnin. Huonoimmassa tapauksessa
kaapeliin voi tulla vesipuiden aiheuttamia Idpilydntejd jo
viiden vuoden kuluttua asennuksesta.

Vesipuiden kasvumekanismista on olemassa useita teorioita.
Naille on yhteista se, ettd veden ja vaihtosdhkokentan lisaksi
puiden kasvuun vaikuttavat eristyksen epdpuhtaudet ja
pualijohtavien kerrosten epdtasaisuudet.

Miten kaapeliin voi joutua vetta?

Jos kaapeli katkeaa tai ulkovaippa vaurioituu eikd veden ete-
nemistd ole estetty, vesi voi edetd kaapelin sisdlld lyhyessa
ajassa hyvinkin pitkalle. Vaikka kaapelin vauriot korjataankin,
rakenteeseen padssyt vesi alkaa hitaasti mutta varmasti
kasvattaa vesipuita eristyksessd.

Vettd padsee kaapeliin myos ehjdn ulkovaipan Idpi. Vesi
pystyy kulkeutumaan muovikerroksen lapi diffuusion avulla.
Erdistd muoveista vesi menee lapi hitaammin (PE) ja toisista
suhteellisen nopeasti (PVC). Huonoimmassa tapauksessa
vettd voi tunkeutua ulkovaipan lapi jo muutamassa kuukau-
dessa niin paljon, ettd vesipuiden kasvu voi alkaa.

elinkaaren aikaisista ympdristdvaikutuksista tuotantoproses-
simme muodostaa pienen osan. Omassa toiminnassamme
pyrimme materiaalin ja energian kaytdn minimointiin ja syn-
tyvan jatteen lajitteluun hyotykdyttod edistdvdsti.

Olemme kartoittaneet raaka-ainetoimittajiemme ja ali-
hankkijoidemme ympdristétoiminnan tasoa. Kaapelikelojen
kierrdtysta on parannettu palautusjarjestelmaa kehittamalla.
Myds kaapelin elinkaaren loppuun olemme kiinnittaneet huo-
miota yhteistydssd kaapeliromun materiaalin talteenottoon
erikoistuneiden yritysten kanssa. Nykyisten voimakaapelei-
den materiaalit ovat kierrdtettdvissd ja kaapelivaipoissa on
materiaalimerkintd.

Tuotteiden sertifikaatit

Suomalainen testaus- ja sertifiointilaitos SGS Fimko on tar-
kastanut ja Fl-sertifioinut useat tuotteemme.

Tarvittaessa kaapeleille voidaan hankkia myds muiden tarkas-
tuslaitosten hyvdksynnat. Useilla Prysmian Group Finlandin
myymilld kaapeleilla onkin mm. ruotsalaisen SEMKO:n ja
vendldisen FSK:n hyvaksynndt, samoin Vendjan viranomaisten
vaatimat paloturvallisuus- ja GOST R -sertifikaatit.

Vettd voi joutua kaapeliin myds tuotantovaiheessa tai
ulkovarastoinnin aikana huonosti suljettujen kaapelipdiden
vuoksi.

Veden torjuminen

Veden haittavaikutukset voidaan estdd ennalta kdytta-
madlld oikeaa kaapelirakennetta, materiaaleja ja valmistus-
menetelmadd.

AHXAMK-W-kaapelissa ulkovaipan alla on alumiinilaminaat-
ti, joka estda veden padsyn kaapelin sisarakenteisiin. Jos kaa-
peli vaurioituisi tai katkeaisi jostakin syystd, laminaatin alla
oleva paisuva nauha ja vaihejohtimen sisdlld oleva paisuva
materiaali estdvdt veden etenemisen kaapelin pituussuun-
taan.

10-400 kV -kaapelien PEX-eristyksen silloitusprosessi

on kuiva eli eristys ja puolijohtavat kerrokset silloitetaan
kuivassa typpikaasussa, kun esimerkiksi hdyrysilloitetussa
eristyksessa on vetta 3 %o.
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Yleista tuotetietoa

Yleiset tekniset tiedot

Johtimen suurin sallittu lampotila

Tuotesivuilla on ilmoitettu johtimen suurin sallittu lampotila
jatkuvassa kdytossad ja lyhytkestoisessa vikatilanteessa.

Kaapelin tai johtimen pienin sallittu lampétila
asennuksen aikana

KKaapelin tai johtimen pienin sallittu lampétila asennuksen
aikana on annettu tuotesivuilla.

Kaapelin tai johtimen lampétilalla tarkoitetaan tassa yhtey-
dessd kaapelin tai johtimen sisdistd lampétilaa. Kaapelin
tai johtimen lammittdmiseen on tarvittaessa varattava
riittdvdsti aikaa, koska tdyden kelan lampdaikavakio voi olla
jopa 30 h.

Mekaaniset arvot

Pienin sallittu taivutusséde
Pienimmat sallitut taivutussateet asennusvedon aikana on
annettu tuotesivuilla.

Lopullisessa asennuksessa voidaan kdyttda pienempdd tai-
vutussadetta edellyttaen, ettd taivutus tehdaan varovaisena
ja tasaisena kertataivutuksena.

Suurin sallittu asennusvetovoima
Suurimmat sallitut asennusvetovoimat on annettu tuotesi-
vuilla.

Suurin sallittu asennusvetovaima riippuu tavasta, jolla veto
kohdistetaan kaapeliin tai johtimeen.

Oikosulkukestoisuus

Terminen oikosulkukestoisuus

Kaapelien sisdjohtimien seka mahdollisen konsentrisen
johtimen ja keskuskoyden terminen oikosulkukestoisuus on
ilmoitettu tuotesivuilla.

Oikosulkukestoisuuden laskennassa kdytetyt alku- ja
loppuldmpétilat on esitetty tuotesivuilla. Oikosulun
kestoajaksi on oletettu yksi sekunti, ellei toisin ole mainittu.

Kun halutaan selvittad kaapelin terminen oikosulkukestoi-
suus vikatilanteessa, jonka kestoaika on 0,2 - 5 s, voidaan
haluttu arvo laskea ilmoitetun termisen 1s oikosulkuvirran
perusteella seuraavan yhtdlon avulla:

s

I.=
v

missa

I]S = terminen 1s oikosulkuvirta (kA)
[ = oikosulun kesto (s)

Dynaaminen oikosulkukestoisuus

Qikosulkuvirralla on termisten vaikutusten lisaksi myos
mekaanisia vaikutuksia, jotka voivat vaurioittaa kaapelia tai
varusteita.

QOikosulkuhetkelld suurimmat vaikuttavat voimat mdarda
sysdysoikosulkuvirta, jonka suuruus on n. 2,5 kertaa alkuoi-
kosulkuvirta. Dynaamisten rasitusten minimointi edellyttad
oikeiden varusteiden lisdksi oikeaa asennustekniikkaa.

Vaippamerkinndt

Kaapelien vaippamerkinnat sisdltavat valmistajan nimen ja/
tai tuotemerkin, tuotteen nimen, valmistusaikakoodin seka
suurimmassa 0sassa myos metrimerkinnan.

Energiakaapelien tekniset tuotetiedot
Sahkéiset arvot

Resistanssi

Tuotesivuilla on ilmoitettu sisdjohtimien tasavirtaresistans-
sit lampotilassa 20 °C, sisdjohtimien vaihtovirtaresistanssit
eri lampotiloissa sekd mahdollisen kansentrisen johtimen ja
keskuskdyden tasavirtaresistanssi lampotilassa 20 °C.

Vaihtovirtaresistanssiarvot sisdltavat johtimen virran synnyt-
tdmat lisahdviott kaapelin muissa komponenteissa. Lisahd-
viét on redusoitu vaihtovirtaresistanssiarvoihin seuraavin
oletuksin:

+ Vaihtovirran taajuus on 50 Hz

 Yksijohdinkaapeleilla kosketussuoja on kytketty yhteen
yhteyden molemmissa pdissa

+ Tasoasennuksessa kahden vierekkdisen kaapelin vapaa
vdlimatka on yhta suuri kuin kaapelin halkaisija,

+ Kolmioasennuksessa kaapelit koskettavat toisiaan.

Induktanssi

Induktanssi on ilmoitettu tuotesivulla muodossa induktans-
si/vaihe. Yksijohdinkaapeleilla induktanssiarvot on laskettu
seuraavin oletuksin:

+ Tasoasennuksessa kahden vierekkdisen kaapelin vapaa
vadlimatka on yhta suuri kuin kaapelin halkaisija
» Kolmioasennuksessa kaapelit koskettavat toisiaan.



Kdyttékapasitanssi

Kayttékapasitanssi on ilmoitettu tuotesivuilla. Kayttokapa-
sitanssiarvot ovat keskimadardisid arvoja lampotilassa 20 °C,
vaihtojdnnitteen taajuudella 50 Hz ja nimellisjannitteelld.

Erityisesti PVC-eristeisilla kaapeleilla kdyttokapasitanssiarvot
muuttuvat voimakkaasti johtimen lamp6tilan funktiona.

Varaus- ja maasulkuvirta

Keski- ja suurjannitekaapeleille on ilmoitettu tuotesivuilla
varaus- ja maasulkuvirtojen arvot maasta erotetussa verkos-
sa. Varaus- ja maasulkuvirrat on laskettu seuraavin oletuksin:

» Vaihtojannitteen taajuus on 50 Hz

« Verkaon jannite on yhta suuri kuin nimellisjannite

« Kaapelin kaytttkapasitanssi on yhta suuri kuin ilmoitettu
kayttokapasitanssiarvo.

Kuormitettavuus
Kaapelien kuormitettavuusarvot on ilmoitettu tuotesivuilla.

Seuraavissa kohdissa on esitetty kuormitettavuusarvojen
laht6arvot. Kun olosuhteet eivdt vastaa ldhtdarvoja, on
kuormitettavuusarvoja karjattava olosuhteita vastaavilla
korjauskertoimilla. Korjauskertoimet on esitetty sivuilla 10-11.

Johtimen kéyttéldmpdtila

Johtimen lampé6tilana on kdytetty pddsddntdisesti johtimen
suurinta sallittua lampétilaa jatkuvassa kaytdssa.

Poikkeuksena ovat maahan asennettavat PEX-eristeiset
kaapelit. Vaikka PEX-eristeisille kaapeleille sallitaan johdin-
l[dmpotila 90 °C, tallainen johdinldmpotila saattaa aiheuttaa
kaapelia ympdroivan maan kuivumisen. Kaapelia ymparoivdn
maan kuivuminen saattaa aiheuttaa kaapelin ylikuormittumi-
sen. Tdsta syystd emme suosittele PEX-eristeisille kaapeleille
maassa johdinldmpotiloja, jotka ylittavat lampétilan 65 °C.

Ympdiristd

Maa-asennuksessa:

* Maan lamp6tila on 15 °C

* Asennussyvyys on 0,7 m alle 110 kV kaapeleilla ja

1,0 m 110 kV kaapeleilla.
+ Maan lampéresistiivisyys on 1,0 Km/W.

[Ima-asennuksessa kaapelia ympdrdivan ilman ldmpétila on
25 °C. llman on pddstdva vapaasti kiertdmdan kaapeli- tai
johtoasennuksen ympdrilld.

Yksijohdinkaapelien vapaa etdisyys

Tasoasennuksessa kahden vierekkdisen kaapelin vapaa vali-
matka on yhta suuri kuin kaapelin halkaisija.

Kolmioasennuksessa kaapelit koskettavat toisiaan.

Kosketussuojapiirin kytkentd yksijohdinkaapeleilla

Yksijohdinkaapeleilla kosketussuojapiiri on suljettu eli
vaihekohtaiset kosketussuojat on kytketty yhteen yhteyden
molemmissa pdissd ja maadoitettu ainakin kaapeliyhteyden
toisessa pddssd.

Ohjauskaapelien kapasitanssiarvot

lImoitetut kapasitanssiarvot ovat keskimadaraisid arvoja 20°C
ldmpotilassa ja taajuudella 50 Hz.

Ohjauskaapelin kapasitanssiarvo riippuu

* eristyspaksuudesta
 eristysaineesta

+ johdinten lukumddrasta

» mistd johdinparista se on mitattu
+ |dmpotilasta ja taajuudesta.

Kapasitanssin vaihtelurajat on esitetty seuraavilla tavoilla:

1. Kahden vierekkdisen, samassa kerroksessa olevan
johtimen vilinen kapasitanssi

* suurin arvo saadaan johdinmddraltdan pienimmalle
kaapelille (7-johtiminen)

* pienin arvo saadaan johdinmaddraltddn suurimmalle
kaapelille (37-johtiminen)

2. Maakapasitanssi

* suurin arvo saadaan kaapelin sisimmadlle johtimelle ja arvo
pienenee johdinkerroksittain ulospdin mentdessa

+ pienin arvo saadaan 37-johtimisen kaapelin uloimman
kerroksen johtimelle.

Lampotila ja taajuus vaikuttavat kapasitanssiarvoon
PVC-eristeisilla kaapeleilla seuraavasti:

» kun johdinlampétila kohoaa 20 °C:sta 70 °C:een,
kasvaa kapasitanssi n. 20-30 %

+ kun taajuus kasvaa 50 Hz:sta
- 150 Hz:iin, kapasitanssi pienenee n. 5 %
- 1000 Hz:iin, kapasitanssi pienenee n. 13 %.
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Riippukierrekaapelien tekniset tuotetiedot
Sdhkdiset arvot

Resistanssi

Tuotesivuilla on ilmoitettu johtimien ja kannattimen tasavir-
taresistanssit [dmpotilassa 20 °C ja johtimien vaihtovirtare-
sistanssit eri lampotiloissa.

Induktanssi
Induktanssi on ilmoitettu tuotesivulla muodossa induktans-
si/vaihe.

Induktanssiarvot on laskettu olettaen, ettd vaihejohtimet on
kerrattu kannattimen ymparille ja etta vierekkdiset vaihejoh-
timet koskettavat toisiaan.

Kuormitettavuus
Kaapelien kuormitettavuusarvot on ilmoitettu tuotesivuilla.
Seuraavissa kohdissa on esitetty kuormitettavuusarvojen

ldhtoarvot. Kun olosuhteet eivat vastaa lahtdarvoja, kuormi-
tettavuudet on laskettava erikseen.

Johtimen kéyttéldmpétila

Johtimen lampétila on johtimen suurin sallittu [ampétila
jatkuvassa kaytossa (ks. tuotesivut).

Ympdiristd

|Iman lampétila on 25 °C. llman on paddstdvd vapaasti kierta-
maddn kaapeliasennuksen ympdrilld.

Tuulen nopeus on 0,6 m/s ja tuulen suunta on kohtisuoraan
johdinta vastaan.

Auringon sateilyn intensiteetti on 1000 W/m?.

Paillystettyjen avojohtimien tekniset
tuotetiedot

Sahkoiset arvot

Resistanssi

Tuotesivuilla on ilmoitettu johtimen tasavirtaresistanssi
lampéotilassa 20 °C ja johtimen vaihtovirtaresistanssi eri
lampotiloissa.

Kuormitettavuus
Johtimien kuormitettavuusarvot on ilmoitettu tuotesivuilla.

Seuraavissa kohdissa on esitetty kuormitettavuusarvojen
|ahtbarvot. Kun olosuhteet eivdt vastaa Idhtdarvoja, kuormi-
tettavuudet on laskettava erikseen.

Johtimen kdyttéldmpdtila

Johtimen lampatila on johtimen suurin sallittu lampotila
jatkuvassa kadytossa.

Ympdristd
llman lampétila on 20 °C.

Tuulen nopeus on 0,6 m/s ja tuulen suunta on kohtisuoraan
johdinta vastaan.

Auringon sateilyn intensiteetti on 1000 W/m?.

Avojohtimien tekniset tuotetiedot
Sdhkdiset arvot

Resistanssi

Tuotesivuilla on ilmoitettu johtimen tasavirtaresistanssi
|ampétilassa 20 °C.

Kuormitettavuus
Avojohtimien kuormitettavuusarvot on ilmoitettu tuotesi-
vuilla.

Seuraavissa kohdissa on esitetty kuormitettavuusarvojen
|ahtdarvot. Kun olosuhteet eivdt vastaa lahtdarvoja, kuormi-
tettavuudet on laskettava erikseen.

Johtimen kéyttéldmpdtila

Johtimen ldmpétila on johtimen suurin sallittu [dmpotila
jatkuvassa kaytdssa.

Ympdéiristé
llman lampétila on 20 °C.

Tuulen nopeus on 0,6 m/s ja tuulen suunta on kohtisuoraan
johdinta vastaan.

Auringon sateilyn intensiteetti on 1000 W/m?.

Varusteet

Kaapelien ja johtimien liittamiseksi kojeistoihin ja taisiinsa
tarvitaan pdadtteitd, jatkoksia ja liittimid. Varusteiden on
kestettdvd samat sdhkoiset ja mekaaniset rasitukset kuin
itse kaapelinkin.

Toimitus

Kaapelit ja johtimet toimitetaan asiakkaalle kelalla tai ren-
kaana.

Tuotesivuilla on annettu vakiotoimituspituus ja lisdksi vakio-
toimituskela, jos toimitus tapahtuu kelatoimituksena.

Joidenkin tuotteiden kohdalla ei ole varsinaista vakiotai-
mituspituutta. Tdlldin toimituspituus sovitaan asiakkaan
kanssa toimituskohtaisesti.

Prysmian Groupin kdyttamien kelojen mitta- ja painotiedot
seka suppeat kelojenkdsittelyohjeet on esitetty sivuilla
162-163.

Asennus

Kaapeleita ja johtimia saa asentaa vain asiaan perehtynyt
viranomaisten hyvdksyma urakaitsija.

Kaapelien ja johtimien asennuksessa on noudatettava sovel-
tuvia viranomaismaarayksid.



Kuormitettavuus

Lihtooletukset

1. Suurin sallittu johtimen jatkuva kdyttdlampéatila
* PVC-, PE- ja PEX-eristeiset 1kV kaapelit 70 °C
» PEX-eristeiset kaapelit yli 1kV ja
PEX-eristeiset 1 kV kaapelit erityisolosuhteissa 90 °C

2. Yksijohdinkaapelien vapaa valimatka
» tasossa: kaapelin ulkohalkaisija
* kolmiossa: kaapelit koskettavat toisiaan

3. Kosketussuojapiiri
+ avoin: kaapelien kosketussuojat yhdistetty toisiinsa
ja maadoitettu vain yhteyden toisessa pddssa
* suljettu: kosketussuojat yhdistetty toisiinsa yhteyden
molemmissa pdissd ja maadoitettu ainakin
kaapeliyhteyden toisessa pddssd.

4. llma-asennuksessa

» ympardivdn ilman [ampotila 25°C
5. Maa-asennuksessa

* maaperdn l[dmpétila 15°C

* aSennuSSYVyys: 0,7 m (alle 110 kV kaapelit)

1,0 m (110 kV kaapelit)

» maaperan lamporesistiivisyys 1,0 Km/W

PEX-kaapeleiden maa-asennuksessa on huomattava, etta
jatkuva johdinlampdtila 90 °C maassa saattaa kuivattaa ym-
pardivdd maaperaa ja sita kautta aiheuttaa kaapelin ylikuor-
mittumisen. Tdstd syystd emme suosittele PEX-eristeisille
kaapeleille maassa yli 65 °C jatkuvia johdinlampétiloja.

Kun olosuhteet poikkeavat edelld mainituista oletusar-
voista, on sallitut maksimikuormitettavuudet kerrottava
korjauskertoimilla, jotka on esitetty seuraavilla sivuilla.




Kaapelien kuormitettavuuden korjauskertoimet

Maa-asennuksen korjauskertoimet

Vierekkaiset kaapelit

Kaapelin tai q f Acr TPy T f f P
, , , o f ] Vierekkdisten kaapelien tai yksijohdinkaapeliryhmien lukumaara
Useamman vierekkaisen kaapelin vaikutus 1-johdinkaapeliryhmien P vEst pEiTY
maassa vapaa valimatka
‘ il 2 3 4 5 6 8 10
Kertoimet kOlmijOhdinl(aapElei”e tai kolmen 0 0,79 0,69 0,63 0,58 0,55 0,50 0,46
yksijohdinkaapelin muodostamille ryhmille.
70 0,85 075 068 064 060 05 = 0,53
250 087 079 075 072 069 066 064
Asennussyvyys
Asennussyvyys, m
Kaapeli
050..070  0,71..0,30 0,91..1,10 1,11..1,30 1,31..1,50
1kv 1,00 0,97 0,95 0,93 0,92
10...20 kV 1,00 0,99 0,98 0,96 0,95
Maan lampéresistiivisyys Maan
Esimerkkeja maalajien lamporesistiivisyyksista: m‘m’es'“"‘"s‘/ys 17 e 2 (=R 2L B2
° H H 0,
kuiva hiekka (kosteus 0 %) 3,0 Km/W Korjauskerroin 170 100 092 085 075 069 063
» kuiva sora ja savi 1,5 Km/W
« puolikuiva sora, suomuta
ja hiekka (kosteus 10 %) 1,2 Km/W

« puolikuiva savi ja kosteasora 1,0 Km/W
» kostea savija hiekka
(kosteus 25 %) 0,7 Km/W
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Maan lampétila

Putkiasennus maassa

Putkiasennukset maassa PE- tai
PVC-putkiin, kun putkessa on yksi
kolmijohdinkaapeli tai kolme yksijoh-
dinkaapelia, ja kaapeleita kuormi-
tetaan samanaikaisesti. Putket
vierekkdin maassa. Kun kdytetdan
tdmadn taulukon korjauskertoimia,

ei edellisen sivun ylimmadn taulukon
korjauskertoimia kdyteta.

Kaapelin suojalaattojen
ja -kourujen vaikutus

lima-asennuksen
korjauskertoimet

Kaapelit ilmassa = jadhdytysolo-
suhteet vastaavat tilannetta, jossa
kaapelit ovat vapaasti ilmassa.

IIman lampétila

{t::hdinléimpiitila Maan limptila, °C

5 0 +5 +10 +15 +20
+390 113 110 1,06 1,03 1,00 0,96
+80 114 m 1,07 1,04 1,00 0,96
+70 117 113 1,09 1,04 1,00 0,95
+65 118 114 1,10 1,05 1,00 0,95

Putkien vapaa Rinnakkaisputkien lukumaara

valimatka
mm

1 2 3 4 5 6
0 0,80 0,75 0,65 0,60 0,60 0,55
70 - 0,75 0,70 0,65 0,60 0,60
250 - 0,75 0,70 0,70 0,70 0,65
Suojaustapa

Betoni- tai tiililaatta yli 10 cm kaapelin ylapuolella hyvin tiivistetyssa hiekkamaassa
Tiilikivet joka puolella kaapelin suojana, valit taytetty tiiviisti hiekalla
Betonikouru kaapelin p&alla, kourun ja kaapelin vilissa tiivis hiekka

Betoni- tai muovikouru kaapelin paalld, kaapelin ja kourun vélissa I6yda hiekkatayte

{téhdinlémpﬁtila liman lampétila, °C

+10 +15 +20 +25 +30 +35
+90 112 1,08 1,04 100 095 090
+80 114 1,09 105 1,00 095 0,89
+70 1,18 1,12 1,06 1,00 093 086
+65 1,20 114 1,07 100 093 085

+25
0,93
0,92
0,90

0,89

+30
0,89
0,88
0,85

0,84

0,50
0,55

0,65

Korjauskerroin

1,00
0,90
0,90

0,80

Prysmian
G

roup
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Kuormitettavuus erilaisissa
asennusolosuhteissa

Ryhmityksen vaikutus vaihtovirtakaapelien
kuormitettavuuteen ilma-asennuksessa

N&ma arvot patevdt silla edellytykselld, etta ympadriston lampotila ei kohoa

merkittavasti kaapelissa kehittyvan havislammon vaikutuksesta.

halkais

ja id]

Kaapelin koskettaval tokisan ja seindl

sten kaapelien

Telineilla tal seindlla

087

095 0,78 073

0,68

Lattian tai katon pinnalla Korjauskenain e Korjauskenoin
- '
Lo !
0,95 | 0,90 | 0.88 | 0,85 | 0,84 ot o 0,50 | 084 | 080 | 0.75 | 073
Levyhyllyilla Hyllyjer PEEET) .
[ilman kiesto vaikeutunut) | REUmaGRS nim PENTEETEY ¥
1 095 | 090 | ogs | 085 | a4 IR 095 | o84 | oo | o7s | o7 pessseesp S5
2 ooo | oss | osx | os1 | oso - 095 | oso | o7 | om | osoe S
3 ose | o83 | o8 | o | ofs = 095 | 078 | or | o | ose [—
& ng6 | 081 | o7 | 07 | o F0mm 095 | 076 | 072 | 068 | 0se
Kaapealifllyills woN_ Ry -
{ritils1l, arinalla} i o0 | ose | oos | oss | os2 { wm | 095 | 081 | om0 | a7s | o7 e Y
2 100 | 095 | 0% | 0% | 089 i 095 | oso | o | an | ose e
3 100 | 034 | o9z | 089 | 088 Ly % % 095 | o7e | 074 | o0 | oss A
& 100 | 093 | 080 | 087 | 086 LAt 095 | 076 | 072 | 068 | 086 T

0,66

.00 0,93 0,90 085 L ] :‘.
k- .id‘ e
A g
Hoeren r
Asennukset, joissa Padllekkaisten kaapelian L Vierekkiisten kaapelien I
kLOrmmituSVirLa-araogs lukumdised rajoittamaton I L ‘M lukumdSrd rajofttamaton | ¢ o ‘é”"'
ol tarvitse plerentis s iy
§ N
=
mm

Yksijohtimiset kaapelit

2 whlimaths = kaapelin
st

5

25 iy

kLT Erd

TelinedIli tai seindili

0,94

L] o9

0,93

it

Piirros
Lattian tai katon pinnalla Eorjauskenain S palkn Eorjauskenoin 7,.‘.“";""'_ ::l'-"lm -
|- 2™ %
092 089 0.88 et 095 0,90 .83 SN e
Levyhyllyils Hyllygen 2 e
filrman kisrto vadeutunuey | IURmadnE] | = M iy
1 .92 0&% nza | Al 0,95 090 0,88
2 s 0,84 0a3 =L bEln, 050 GBS 043
3 0.E4 0a2 os 0,83 083 o8
& 0,82 030 079 rad=lre oL e 0,85 0,81 079
Kaapelibyllyilts e
{ritilatia, arinalia) 100 oar 054 = e (L 5 0.56

033

it ]

Asennukier, jpasa
keuarmitusvirta-anog
2| tarvitse péenentan

Endisyrychen katvaesss Ieadntyval haviby
metallivaspases ja armesrnskscssa, kun taas
Jadhahytys paranee, Kukin tapaus on laskettava

Evilsesn
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Yleista tiedonsiirtokaapeleista

Automaatio- ja tietoverkkokaapeleita ovat instrumentoinnis-
sa, merkinanto- ja ilmoitinjdrjestelmissd sekd tietoverkoissa
kaytettdvdt tiedonsiirtokaapelit. Ne voivat olla kaytettavdn
tiedonsiirtotavan mukaan joko metallijohtimisia tai optisia.
Metallijohtimisten kaapeleiden maksimikdyttojdnnite on
yleensd 75 V. Kaapeleissa siirrettdva sdhkoisessd tai optises-
sa muodossa oleva informaatio voi sisdlléltadn olla puhetta,
liilkkuvaa tai liikkumatonta kuvaa, mittaus- tai valvontatietoa
tai ilmoittimen tietoa.

Siirrettdva signaali voi olla analogista tai digitaalista.
Analogisen siirron kapasiteettia mitataan kaistanleveydelld,
jolla tarkoitetaan tietyn signaalin siirtdmiseen tarvittavaa
taajuusaluetta. Digitaalisessa siirrossa siirretddn tietty mddra
merkkeja aikayksikdssd, jolloin puhutaan siirtonopeudes-

ta. Tietty siirtonopeus vaatii myds tietyn kaistaleveyden,

joka riippuu siirrossa kdytettdvdstd koodausmenetelmadstd.
Tehokkailla koodeilla voidaan siirtaa jopa yli 10 bittid yhtd
hertsia kohden (10 bit/Hz).

Kaapelirakenteet

Tiedonsiirtokaapelit jaetaan kolmeen ryhmaddn: symmetriset
kaapelit, koaksiaalikaapelit ja valokaapelit.

Symmetrisessd kaapelissa on yksi tai useampi pari. Usein
puhutaankin kansanomaisemmin parikaapelista. Pari kdsit-
tdd kaksi samanlaista eristettyd ja yleensa toistensa ympdri
kierrettyd johdinta. Parin johtimilla on sahkoisesti sama
asema ymparistéonsd ndhden. Symmetriset kaapelit voivat
olla suojattuja tai suojaamattomia.

Koaksiaalikaapelin peruselementti on koaksiaalipari. Se
koostuu kahdesta johtimesta, sisd- ja ulkojohtimesta. Ndmad
ovat sekd rakenteeltaan ettd sahkdiseltd asemaltaan erilaiset
ympdristéonsa ndhden. Lieriémdinen ulkojohdin sijaitsee
samankeskisesti sisajohtimen ymparilld.

Valokaapelissa signaali etenee valon muodossa optista
kuitua pitkin. Ytimestd ja kuoresta koostuva kuitu on tehty
kvartsilasista tai muovista. Ytimen taitekerroin on suurempi
kuin kuoren, mikd aiheuttaa heijastumisen valon osuessa
kuoreen.

Erilaisista asennusolosuhteista johtuen kaapelit jaetaan
my0s sisd- ja ulkokaapeleihin. Sisakaapeleille tyypillisid omi-
naisuuksia ovat itsesammuvuus ja taipuisuus. Ne ovat myos
kevytrakenteisempia ja kooltaan vastaavia ulkokaapeleita
pienempid. Ulkokaapelien kayttdlampotila-alue on laaja. Ne
kestdvat mm. kosteutta, auringonvaloa ja kasittelyd ulko-olo-
suhteissa. Ulkokaapelit voidaan jakaa myds asennuspaikan
mukaan kanava-, maa-, vesisto- ja ilmakaapeleihin.

Tiedonsiirtokaapelien sahkodiset
ominaisuudet
Kaapelin siirtokykyyn vaikuttavista ominaisuuksista keskei-

simmadt ovat resistanssi, kapasitanssi, ominaisimpedanssi,
vaimennus ja ylikuuluminen.

Resistanssi

Resistanssilla tarkoitetaan johtimen aikaansaamaa vastusta
sahkévirralle. Resistanssi on riippuvainen johtimen poikki-
pinta-alasta, johdinmateriaalista, [dampdotilasta, signaalin
taajuudesta ja johtimen ldhelld olevasta metallista.

Parikierrettyjen kaapeleiden resistanssi ilmoitetaan silmuk-
karesistanssina, joka ottaa huomioon sekd meno- etta paluu-
johtimen vaikutuksen resistanssiin. Resistanssi ilmoitetaan
pituusyksikkod kohden, jolloin sen yksikké on esim. 0/km
(ohmi/kilometri).

Kapasitanssi

Parin johtimen vadlistd kapasitanssia voidaan kuvata erddn-
laisena jdnnitteen muutosten hitautena johtimien valilla. Ka-
pasitanssi on riippuvainen johtimien halkaisijoista, johtimien
vdlisesta etdisyydesta, eristyksesta, eristystd ympdrdivdstd
materiaalista ja eristyksen sdhkgdisestd potentiaalista.

Kapasitanssi kasvaa, jos johtimien vdlimatka pienenee tai jos
johtimien halkaisija kasvaa. Kapasitanssi on suoraan verran-
nollinen dielektrisyysvakioon, joka on ominainen jokaiselle
eristemateriaalille.

Kapasitanssi ilmaitetaan pituusyksikkda kohden eli esim.
nF/km (nanofaradi/kilometri).

Ominaisimpedanssi

Ominaisimpedanssi ilmoittaa parin johtimien vdlisen
jannitteen suhteen niissa kulkevaan virtaan. Ominaisimpe-
danssia voidaan usein sanoa lyhyesti vain impedanssiksi,

jos epdselvyyden vaaraa ei ole. Ominaisimpedanssin yksikkd
on ohmi (). Homogeenisen parin impedanssi on vakio koko
parin pituudelta. Jdnnite ja virta vaimenevat, mutta niiden
suhde pysyy vakiona eli impedanssin suuruisena. Impedanssi
on ndin ollen erds parin ominaisuuksia kuvaava tunnusluku.
Pienilla taajuuksilla impedanssilla on merkitysta vain pitkien
kaapeleiden kohdalla. Esimerkiksi alle 20 kHz taajuuksilla
silla alkaa olla merkitystd vasta, jos kaapeli on pidempi kuin
1000 m. Kun taajuus on luokkaa 1000 kHz tai suurempi, on
impedanssilla tarkea merkitys sovituksen kannalta. Sovitus
tarkoittaa, ettd pariin kytkettavan laitteen tai komponentin
impedanssin ja parin impedanssin on oltava samansuuruisia.

Vaimennus

Edetessdan parissa signaali menettda tehoaan, kun sekd
jdnnite etta virta pienenevat matkan funktiona. Vaimennus
ilmoitetaan desibeleissa pituusyksikkéd kohden eli esim.
dB/100 m. Vaimennukseen vaikuttavat johtimen ja eristyksen
halkaisija, johtimen johtavuus ja eristyksen ominaisuudet.
Vaimennus kasvaa taajuuden kasvaessa sekd l[dmpdtilan
kasvaessa siten, ettd se kasvaa 2 %o lampotilan kasvaessa
yhden asteen.



Ylikuuluminen

Ylikuulumisella tarkoitetaan signaalitehon kytkeytymista
parilta toiselle. Symmetristen kaapeleiden kohdalla ylikuu-
lumista aiheuttaa ennen kaikkea epdtdydellinen symmetria.
Myos parien impedanssisovituksilla ja kytkentdtavoilla on
vaikutuksensa ylikuulumisilmiodn. Ylikuuluminen on ei-toi-
vottu ilmio ja sen pitaminen tietyissd rajoissa on onnistuneen
signaalisiirron kannalta tdrkedd. Sovelluksissa, joissa parien
signaalien tasoerot ovat suuria, vaaditaan kaapelilta erityisen
hyvia ylikuulumisominaisuuksia.

Hairidsuojaus
Kaapeleihin hairiét voivat kytkeytyd galvaanisesti, kapasitiivi-

sesti, induktiivisesti tai sateilykentdstd. Myds ylikuuluminen
muilta pareilta on luonteeltaan hairio.

Oheisesta taulukosta ilmenevdt hdiridtyypit ja suojautumi-
nen niitd vastaan:

Hairiolaji Aiheuttaja Suojautuminen

Sahkokentta Parikierto, johtavat

Kapasitiivinen

esim. suurjanniteavojohto

Magneettikenttd

metallisuojat

Parikierto, armeeraus,

Induktiivinen esim. voimakaapeli ferrpmagneettlnen
suoja
Sateilykentta Parikierto, johtavat
Sateily esim. radioldhetin, tutka, metallisuojat, oikea
rele tai transistori maadoitus
Galvaaninen Esim. virheellisesti Eristetdan piirit

Ylikuuluminen

maadoitettu kayttoéverkko

Sahkémagneettinen
kytkenta kaapelin eri
parien valilla

toisistaan ja maasta

Sopivat parinousut,
parisuojat

Hinta on luonnollisesti tarked tekija kaapelia valittaessa. Ver-
tailtaessa esim. hdiriosuojatun ja -suojaamattoman kaapelin
kustannuksia kannattaa muistaa myos seuraavat asiat:

» Kaapeli-investoinnit ovat vdhdisid laiteinvestointeihin

verrattuna

 Viat, esim. hairiosuojauksen puuttumisesta johtuvat,
ilmenevadt vasta kdyttotilanteessa

» Kaapelin uusiminen jdlkeen pdin on kallista, aikaa vievda

ja hankalaa.




Prysmian Group on tuonut markkinoille kattavan valikoi-
man halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaati-
mukset tdyttdvia kaapeleita.

Kaikkia EU-maita sitova CPR madrittelee vaatimukset
rakennuksiin kiintedsti asennettavien sahko- ja tietoliiken-
nekaapelien palokayttaytymiselle ja vaarallisille aineille.
CPR-luokitusjdrjestelma varmistaa, ettd kaapelit todella
tdyttdvat niille asetetut paloturvallisuuden vaatimukset.

Valmistajalla on suuri vastuu

CPR on ollut iso ponnistus ja asettaa useita uusia velvoit-
teita. Kaikki kaapelit on polttotestattava ilmoitetun laitok-
sen (NB) testauslaboratoriossa, joka laatii raportin kaapelin
paloluokituksesta. Valmistaja puolestaan laatii kaapelin
suoritustasoilmoituksen (DoP) paikallisella kielell4 ja vastaa
pakkauksen pakollisista CE-merkinnoista.

SUOMESSA STANDARDIT MAARITTAVAT,
MITA TURVALLISUUSTASOA ELI MITA
KAAPELIPALOLUOKKAA ON MISSAKIN
RAKENNUSTYYPISSA TAI SEN OSASSA

KAYTETTAVA.

Yksi kaapeli kaikkiin kohteisiin

Prysmian Groupin halogeenittomat Afumex C-PRo -kaapelit
tdyttdvdt Cca-s1,d1,al-paloluokan vaatimukset ja ovat siten
turvallinen valinta kaikkiin rakennuskaohteisiin Suomessa.
Kun yhtd ja samaa tuotetta pystyy kdyttamaan kaikkialla,
se selkeyttdd ja yksinkertaistaa varastointia sekd jakelu- ja
tydmaalogistiikkaa. Eikd ole mahdollista asentaa vahingos-
sa vddrad kaapelia.

Uuden Pienjdnnitesahkdasennusstandardin mukaan vahin-
tddn Cca-s1,d1,a2-luokan kaapelia pitda kdyttdd lddkintati-
loissa (SFS 6000-7-710) ja uloskaynneissad (SFS-6000-4-42).

Cca-luokan kaapeli on suositeltava myds tiloihin, joissa on
paljon ihmisia samaan aikaan - esimerkiksi koulut, paivako-
dit ja muut julkiset rakennukset, ostoskeskukset seka
toimistorakennukset. Puhumattakaan rakennuksista, joissa
olevat ihmiset eivdt pysty lilkkumaan nopeasti omin avuin.
Silloin jokainen lisdsekunti on arvokas.
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CPR-luokitus lisaa paloturvallisuutta

CPR maarittaa kaapeleiden
kayttaytymista palotilanteessa

Esimerkiksi Cc5-s1,d1,a1:

Cca |ammontuotto ja kasvunopeus sekd palon eteneminen

s1 savunmuodostus

d1 palavat pisarat

al savukaasujen halogeenittomuus (sy6vyttavyys)
(pienempi numero - parempi suorituskyky)

VANHA VAATIMUS UUSI VAATIMUS

Yksittain paloa E
levittdmaton ca

Nippuna paloa
levittamaton, vahainen
savunmuodostus ja
halogeeniton

Cca-s1,d1,a2

Vaippamerkinta lisaa jdljitettavyytta
Pakallisten merkintojen lisdksi Prysmian Groupin kaapeleiden
ulkovaipassa on merkinta CPR-luokasta kaikkine lisamadarei-
neen. Ndin myds jalkikdteen on helposti varmennettavissa,
ettd kohteessa on kdytetty oikeaa kaapelia.
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Asuinkiinteistojen
kattava sisaverkko

Maardys kiinteistdn sisdverkoista ja teleurakoinnista

(65 C/2017 M) maarittelee kattavan ja monipuolisen
kaapeloinnin asuinkiinteistdjen nykyisiin ja tulevaisuuden
tarpeisiin. Se mahdollistaa muun muassa joustavat kaa-
pelointiratkaisut erityisesti saneerauksien yhteydessa.
Yleiskaapelointijdrjestelma toteutetaan kuidulla ja kuparipa-
rikaapeleilla seka yhteisantenniverkko koaksiaalikaapeleilla
kuidulla taydennettyna.

Kattava kiinteiston sisdinen verkko mahdollistaa suurta
kapasiteettia vaativat tiedonsiirtopalvelut, suuremman
tarjonnan palveluiden kdyttdjille ja paremmat siirtotiet pal-
veluja tarjoaville operaattareille. Operaattoreiden tekniikka
perustuu yha usein kuparikaapelointeihin, joten kiinteistdissd
tarvitaan kuitujen lisaksi myds galvaaniset yhteydet.

Kiinteiston tiedonsiirtoverkon rakentamisen pddsdantond on
toteuttaa tahtimdinen yleiskaapelointijdrjestelmdn mukai-
nen kuitu- ja kupariparikaapeliverkko sekd yhteisantenniverk-
ko. Oleellinen vaatimus on kuitujen ulottaminen jokaiseen
huoneistoon kuituliittimiin pdatettyind. Kaapelivalintaan
vaikuttavat sisdkaapeleiden paloturvallisuusvaatimukset,
sopivien ulkokaapeleiden valinta sekd hdiriosuojauksien
huomioiminen.

Maarays kiinteiston sisaverkoista ja teleurakoinnista
(65 C/2017 M) vaatii muun muassa:

« Parikaapeloinnin nousukaapelointiosuus toteutetaan
yhdella neliparisella vahintaan kategorian 6 kaapelilla.
Aluekaapelointiosuuden (talojakamon ja alijakamon
valilld) voi toteuttaa teleparikaapelilla siten, etta jokaista
huoneistoa kohti varataan yksi pari. Kuitukaapeloinnis-
sa jokaiseen huoneistoon ulotetaan 4 yksimuotokuitua
paatettyind kuituliittimiin talojakamon ja kotijakamon
paissd. Mahdollisessa alijakamossa kuidut hitsataan, eika
liitinrajapintaa toteuteta. Talojakamon ja alijakamon valil-
le tulee lisdksi 6 kuitua liittimiin pddtettyind mahdollisia
alijakamon aktiivilaitteita varten.

Lisdksi rakennetaan yhteisantenniverkon runkokaapeloin-
ti, joka toteutetaan rakennuksen sisalld koaksiaalikaape-
loinnilla seka talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan
alijakamon valilla vahintdan yhdelld koaksiaalikaapelilla ja
kuudella optisella kuidulla.

Uudiskohteiden kotikaapeloinnissa kotijakamosta viedaan
jokaiseen asuinhuoneeseen kaksi kategoria 6:n mukaista
parikaapelia ja yksi koaksiaalikaapeli paatettyina kaksi-
osaiseen tietoliikennerasiaan ja yhteisantenniverkkoon
kuuluvaan antennirasiaan.

Kupariparikaapeleille sallitaan yli 30 metrin kiintea
asennuspituus koti- ja talojakamon valilla, kun jakamot
sijaitsevat eri rakennuksissa. Mahdollinen alijakamo on
sijoitettava niin, etta ali- ja kotijakamon yhteyspituus on
maks. 90 m.

« Sisdverkkojen kaapelointien rakenteen on muodostettava
jokaisen jakamon suhteen tahtiverkko.

* Jokaiseen asuinhuoneistoon on asennettava kotijakamo,
jonka minimi tilavaatimus on madritelty.

« Kuituliittimet voivat olla joko SC- tai LC-liittimiad, joiden
tulee olla APC- eli ns. kulmahiottuja.



Energia-, teollisuus- ja talonrakennuskaapelit

EMC-

s | U | Sy | comiononta | i U0 T Toteprn
ASENNUSJOHDOT

X - - Eca - C 450/750V ML 20-21
X (X) - Eca - B 450/750V MK 90 22-23
X - - Cca-s1,d1,al - D 450/750V | MK-HF C-PRo 24-25
X (X) = Eca = B 450/750 V MKEM 390 26-27
X - - Cca-s1,d1,al - D 450/750V | MKEM-HF C-PRo 28-29
X X - Eca - B 300/500V MM| 500 V 30-31
X X - Eca - B 450/750V  MM] 750 V 32-33
X X - Cca-st,d1,al - B 300/500V = AFUX-HF C-PRo 500V 34-35
X X (X) Cca-s1,d1,a1 = B 0,6/1kV AFUX-HF C-PRo 1kV 36-37
X X Dca-s2,d2,a2 C 450/750 V MJAM™-HF Dca 38-39

-———-——-
X X B 450/750 V 40-41
X X - Cca-s1,d1,al - o 450/750V  MMO-HF C-PRo 42-43
X X - Cca-st,d1,al - C 450/750V | MKMO-HF C-PRo 44-45
X X Eca = A 450/750 V MCMO 46-47
X X Cca-s1,d1,al B 450/750V | MCCMO™-HF C PRo 48-49

--——-——
X X C <100V Firetuf® FRHF 100 V 50-51
X X - *) - C 300/500V  Firetuf® FRHF 500 V 52-53
X X - *) C 450/750 V Firetuf® FRHF 750 V 52-53
X X X *) X C 0,6/1kV Firetuf® FRHF-EMC 1 kV 54-56
X D <75V (DC) Firetuf® Data 192-193

--——-——
X X X A 0,6/1kV MCMK 58-60
X X X Eca - A 0,6/1kV MCMK (yli 16 mm?) 62-64
X X X Eca - A 0,6/1kV MCMK-0 66-67
X X X Cca-s1,d1,al - B 0,6/1kV MCMK-HF C-PRo 68-69
X X X Cca-s1,d1,al - B 0,6/1kV MCMK-HF C-PRo (yli 16 mm?) 70-71
X X X Cca-s1,d1,al X B 0,6/1kV MCCMK™-HF C-PRo 72-73
X X X Dca-s2,d2,a2 X B 0,6/1kV MCCMK™-HF Dca (yli 16 mm?2) 74-76
X X X Eca - A 0,6/1kV AMCMK 78-80
X X X Cca-s1,d1,al - B 0,6/1kV AXCMK-HF C-PRo 82-83
X X X Cca-s1,d1,al X B 0,6/1kV AXCCMK-HF C-PRo 84-85
X X X Eca - A 0,6/1kV AXMK-PLUS 86-87
X X X Eca - A 0,6/1kV AXCMK-PLUS 88-89
X X - Cca-s1,d1,al - B 0,6/1kV AXMK-HF C-PRo (1-johtiminen) 90-91
X X - Cca-s1,d1,al - B 0,6/1kV XMK-HF C-PRo (1-johtiminen) 92-93

X A 0,6/1kV AMKA (riippukierrekaapeli) 94-95
--——-—-
X X A 6/10 kV AHXAMK-W 10 kV Wiski® 96-97

- X X - A 12/20 kV AHXAMK-W 20 kV Wiski® 98-99
- X X - A 12/20 kv AHXAMK-WM 20 kV MULTI-WISKI® 100-101
- X X - A 12/20 kv AHXAMK-WP 20 kV WISKI PLAIN® 102-103
X X X Dca-s2,d2,a2 A 12/20 kV AHXAMK-WHF Dca 20 kV Wiski® 104-105
X X (X) B2ca-s1,d0,a2 B 6/10 kV AHXCMK-HF B2ca 10 kV (3-johtiminen) 106-107
X X (X) B2ca-s1,d0,a2 B 12/20 kV AHXCMK-HF B2ca 20 kV (3-johtiminen) 106-107
X X (X) Eca A 6/10 kV AHXCMK-PLUS 10 kV (1-johtiminen) 108-109
X X (X) Eca A 12/20 kv AHXCMK-PLUS 20 kV (1-johtiminen) 108-109
X X (X) Eca A 12/20 kV HXCMK-PLUS 20 kV (1-johtiminen) 110-1M1
- X X - A 12/20 kV AHXAMKPJ-W 20 kV (vesistokaapeli) 12-113
= X = = A 12/20 kV SAX-W™ 114-115
(X) X X - A 64/110kV ~ AHXLMK-W 110 kV 116-117
(X) X X - A 64/110kV ~ HXLMK-W 110 kV 116-117
(X) X X - A 64/10kV ~ AHXCHBMK-W 110 kV 118-119
(X) X X - A 64/110kV ~ HXCHBMK-W 110 kV 118-119

X = Ensisijainen kadyttokohde UV-kestoisuus:

(X) = Soveltuu tietyin varauksin, ei ole ensisijainen kayttokohde A = hyva (ei tarvitse lisdsuojausta normaaleissa olosuhteissa)

Palosuojaus: B = tyydyttava (ei tarvitse lisasuojausta normaaleissa olosuhteissa

*) nippuna itsestaan sammuva (IEC / EN 60332-3), vihan savuava (IEC / EN 61034) Pohjoismaissa tai Keski-Euroopassa)

ja halogeeniton (IEC / EN 60754) C = heikohko (suositellaan suojattavaksi UV-sateilylts)

*¥) Liekkia yllspitamaton asennusputkistandardin SFS-EN 61386-1 mukaisesti D = huono (suojattava UV-sateilyltd)



EMC-

Sisa- Ulko- WEELEL . uv-
kayttd | kaytté | asennus CPR-paloluokka 23&';}5 kestoisuus VSTt
AVOJOHTIMET JA AJOLANGAT
- X - N A 1-420 kV ACSR 120-121
- X - - A 1-420 kv AACSR 120-121
N X - N A 1-420 kV AAC 122-123
- X - - A FE 124-125
(X) X - - A 0,6 -30 kv TRL 126-127
(X) X - - A 0,6 -30kV KK Bz-Il 126-127
X A 128-129
--—————
X B 300/500V MKJE 90 130-131
X - - Eca - B 300/500V MKJT 90 132-133
X (X) - Eca - B 450/750 V MKEM 90 26-27
X (X) = Eca = B 450/750 V MKEMT S0 134-135
X - - - - C 300/300V MSO 136-137
X - - Eca - C 300/500 V MSK-LSZH 138-139
X (X) - Eca - B <75V (DC) HALOFIX™ 90 140-141
X B 300/500 V HALONET™ 140-141
--—————
X X A 300/500V ATON® VSKB 142-143
X X - Eca / - - A 450/750 V ATON® VSB 144-146
X X - Eca - A 300/500V HO5RN-F Drakaflex® 148-149
X X A 450/750 V HO7RN-F Drakaflex® 150-151
--—————
PROFIT™ (ML, CAT6, TELLU13, HALY,...) 152-153
PK-34 + kaapeli (DrakaHybrid) 194-195
--—————
X Dca-s2,d2,a2 X C <75V (DC) JAMAK®-HF Dca 154-155
X - - Cca-s1,d1,a1 X C <75V (DC) JAMAK®-C-HF C-PRo 156-157
X X X Dca-s2,d2,a2 X A <75V (DC) JAMAK®-ARM-HF Dca 158-159
X = = Dca-s2,d2,a2 X C <75V (DC) NOMAK®-HF Dca 160-161
X - - Dca-s2,d2,a2 X C <75V (DC) NOMAK®-E-HF Dca 162-163
.| || VAVLA-JAMERKINANTOKAAPELIT |
X - - - -/ X B <75V (DC) LONAK® 164-165
X - - Dca-s2,d2,a2 - C <75V (DC) KLM-HF Dca 166-167
X - - Dca-s2,d2,a2 X C <75V (DC) KLMA-HF Dca 168-169
X - - Cca-s1,d1,a1 X C <75V (DC) KLMA-HF C-PRo 170171
X - - - X C <75V (DC) MMSA-LSZH 172173
- X X - X A <75V (DC) MMVDMA 174-175
X (X) - Eca X B <75V (DC) TELLU®13 (75 N) 176-177
X - - Dca-s2,d2,a2 X C <75V (DC) TELLU®-HF D13 (75 N) 176-177
X (X) - Cca-s1,d1,al X C <75V (DC) TELLU®-HF C-PRo 13, 7 ja 5 Grey (75 Q) 178-179
X (X) = Eca X B <75V (DC) RG59 (75 0) 180-181
X X B <75V (DC) RG58, RG213, RG214 ja RG223 (50 0) 180-181
--——————
X -/ X B <75V (DC) UC400 (U/UTPja U/FTP) 182-183
X = = Eca = C <75V (DC) UC400 (U/UTP) LSHF 182-183
X - - Dca-s2,d2,a1 -/ X C <75V (DC) UC400 (U/UTP ja U/FTP) HF 182-183
X = = Cca-s1,d1,al = C <75V (DC) UC400-HF C-PRo (U/UTP) 182-183
X - - Dca-s2,d2,al X C <75V (DC) UC500 (U/FTP ja F/FTP) HF 184-185
X - - Cca-s1,d1,a1 X C <75V (DC) UC500-HF C-PRo (U/FTP) 184-185
X - - Dca-s2,d1,a1 X C <75V (DC) uC900 (S/FTP) HF 186-187
X = = Dca-s2,d1,al X C <75V (DC) UC900 Marine (S/FTP) HF 186-187
X - - Cca-s1,d1,a1 X C <75V (DC) UC900-HF C-PRo (S/FTP) 186-187
X = = Dca-s1,d1,al X C <75V (DC) UC COMPACT Cat.8.2 (S/FTP) HF 186-187
(X) /X X X -/ Eca -/ X A/B <75V (DC) SuperCAT™ 188-189
X (X) - Eca/Dca X B/A <75V (DC) ToughCAT™ 190-191
X - - *) X D <75V (DC) Firetuf® Data 192-193
X - - Eca - C <75V (DC) DrakaHybrid™ 194-195
X - - Dca-s2,d2,al D valokuitu FTMS 196-197
X - - Cca-s1,d1,al D valokuitu FYRMS-HF C-PRo 196-197
X X - Cca-s1,d1,al C valokuitu FTMSU-HF C-PRo 196-197
X X (X) Eca C valokuitu FZOMSU-SD 196-197
X X - Eca B valokuitu FYORMSU 196-197
X X - Cca-s1,d1,al B valokuitu FYORMSU-HF C-PRo 196-197
Prysmlan
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ML 450/750 V (Ho7v-u)

Eristetty yksilankainen johdin

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Kiinteaan asennukseen asennusputkessa seka sisdiseen
johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jannite on

enintdan 1000 V (AC) tai enintdan 750 V (DC) maata vastaan.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1 (5) seka hyvaa asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytossd 70 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -25°C
Pienin suositeltu taivutussade:

 asennusvedossa 8xD
* lopullisessa asenn. kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on
50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin
Eristys

Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Lyijyten liukas LINYL® PVC-muovi

@pRYSMIAN

&> Draka

LINYL

CPR
ECB

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihrea (KEVI), musta (MU) ruskea (RU),
sininen (Sl), vaaleanharmaa (VHA)

STANDARDIT

SFS 5523

EN 50525-2-31

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisallad raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro1000770



Asennusjohdot

ML 450/750 V (Ho7v-U)

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI I;Aé' ;/”5"

Sahkénumero ja vari, rengaspakkaus 04%%\908 D4KDEO\QDB

Sahkoénumero ja vari, rengaspakkaus 04%%03 04840%03

Sahkénumero ja vari, rengaspakkaus U4DRDUBDZ 04DRDUBDZ
I s Sl S|

Sahkoénumero ja vari, rengaspakkaus 0400807 0400807

Sahkénumero ja vari, rengaspakkaus 04\6'6'@00 04\63900

Vakiopituus, rengaspakkaus R200 R200

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 2,8 3,5

Kaapelin massa kg/km 20 32

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi

20 °C lampétilassa 0/km 121 74

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa A esim. seinddn upotetussa

putkessa A 14 19

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Varovaisuutta on noudatettava asennettaessa kaapelia alhaisessa lampoétilassa.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet SFS-kasikirja 600 Kohta 523 ja liitteitten mukaan.
5) D1, Kasikirja rakennusten sahkéasennuksista, Sahkoinfo (2012)

(
(
(
(
(
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MK 90 450/750 V (Ho7v2-R)

Eristetty [dmmdnkestava muutamalankainen johdin

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen asennusputkessa sekd sisdiseen
johdotukseen laitteissa ja keskuksissa
(esim. SFS-EN 60433-1, kohta 7.5.5), joiden jannite on

enintdan 1000 V (AC) tai enintdan 750 V (DC) maata vastaan.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1(5) seka hyvadd asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -25°C
Pienin suositeltu taivutussdde:

* asennusvedossa 8x D
* lopullisessa asenn. kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin
Eristys

Muutamalankainen hehkutettu kuparijohdin
Lyijytén lammonkestdvd PVC-muovi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihrea (KEVI), musta (MU), ruskea (RU),
sininen (Sl), vaaleanharmaa (VHA)

STANDARDIT

EN 50525-2-31

Tuote tdyttdd myds HO7V-R -johdon vaatimukset
(SFS 5523 ja EN 50525-2-31)

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)

|IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1000830



Asennusjohdot

MK 90 450/750 V (HOo7V2-R)

MK S0 MK 90
TUOTTEEN NIMI (kelapakkaus) 16 25
K6/1000 K6/500
Sahkénumero ja vdri 04|§5EZ\2”08 O£|1<5EZ\£I18
Sahkénumero ja vari 045%%03 04242%13
. o Sl Sl
Sahkénumero ja vari 0452207 0452217
MK 90 MK 30 MK 30 MK 30 MK 30 MK 30 MK 90
TUOTTEEN NIMI (rengaspakkaus) 1,5 2,5 4 6 10 16 25
R250 R200 R150 R100 R100 R100 R100
- o KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI
Sahkénumero ja vari 0402138 0402158 0402178 0402198 0402188 = 0402206 = 0402216
- e MU MU MU MU MU MU MU
SELEURCID D e 0402133 0402153 0402173 0402193 0402183 0402204 0402214
. L RU RU RU RU
Sahkénumero ja vari 0402132 0402152 0401712 0402192
. o Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
ST D N 0402137 0402157 0402177 0402197 0402187 0402205 0402215
Sdhkonumero ja vari 04\6'%'\30 04\Q'2|’;'\50
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 3,0 3,7 43 4,8 6,3 74 9,1
Kaapelin massa kg/km 22 35 50 70 120 170 270
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C lampétilassa 0/km 121 74 4,61 3,08 1,83 115 0,727
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A
esim. seindan upotetussa putkessa A 14 13 24 3 4 55 72
MK 90 MK 30 MK 90 MK 30 MK 30 MK 90
[LCIEEENNIR 35 50 70 95 120 150
Sl . KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI
Sahkénumero ja vari 0452228 0452238 0402246 0402258 0402266 0400838
——— e MU MU MU MU
SEITERUEID [ N 0452223 0452233 0402243 0400837
Sahkoénumero ja vari 04552|227
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 1 12 14 16 18 20
Kaapelin massa kg/km 370 500 690 940 1200 1500
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 200 200 500 800 500
Toimituskela K6 K6 K6 K8 K11 K9
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C Iampétilassa 0/km 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0124
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A
esim. seinddn upotetussa putkessa A 88 105 133 139 182 208

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampgtilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
(5) D1, Késikirja rakennusten sahkdasennuksista, Sahksinfo (2012)
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MK-HF C-PRo 450/750 V (H0o7z1-R)

Eristetty halogeeniton muutamalankainen johdin

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Kiintedan asennukseen asennusputkessa seka sisdiseen
johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jannite on

enintdan 1000 V (AC) tai enintdan 750 V (DC) maata vastaan.

Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahdn savuavia
johtoja.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1 (5) sekd hyvaa asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -25°C
Pienin suositeltu taivutussdde:

» asennusvedossa 8x D
* lopullisessa asenn. kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

CPR
cca

RAKENNE

Johdin
Eristys

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihrea (KEVI), musta (MU), ruskea (RU), sininen (SI)

STANDARDIT

EN 50525-3-31

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestdadn sammuva)

|IEC 61034 (vahan savuava)

|IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko, Huhtikuu 2019)

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttda raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1002607

Muutamalankainen hehkutettu kuparijohdin
Halogeeniton muovi



Asennusjohdot

MK-HF C-PRo 450/750 V

(HO7Z1-R)
OMINAISUUDET
MK-HF MK-HF MK-HF MK-HF MK-HF MK-HF MK-HF MK-HF MK-HF
TUOTTEEN NIMI (kelapakkaus) 6 10 16 25 35 50 70 95 120

PK500  K6M/1000 K6M/500 K&M/500 K6&M/500 K6M/500 K7/500 K8/500 K9/500

Sshkénumero ia v KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI

) 0403395 0406210 0406216 0406227 0406237 0406240 0406245 0406247 = 0406249

e . MU MU MU MU MU MU MU MU MU

RN 2 0403397 0406212 0406218 0406229 0406238 0406241 0406246 0406248 0406250
S| S| S| S| sl

Sahkénumero ja vari 0403399 0406214 0406220 0406234 0406239 0406244

MK-HE  MKHE  MK-HE  MKCHF

TUOTTEEN NIMI (rengaspalaus) 6 10 16 25 R I S R B
R100 R100 R100 R100
KEVI KEVI KEVI KEVI

Sahksnumero ja vari 0403396 0406211 0406217 0406228

MU MU MU MU

Sahkanumero)ja vari 0403398 0406213 0406219 0406230

Sahkonumero ja vari nace208 | caokans | 0aoens | oaos2as

Sahkdnumero ja vari 04(?6UZOB

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 4.8 6,2 74 91 1 12 14 16 18
Kaapelin massa kg/km 70 120 170 270 360 490 680 940 1200
SAHKGISIA ARVOJA (2)

]2°0hficnl‘:r’:1;;;:‘lggtszsa""ta'ESiSta”SSi n/km 3,08 1,83 115 0,727 0,524 0,387 0,268 0193 07153
KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa A esim. seindan A 31 41 55 72 88 105 133 159 182

upotetussa putkessa

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen ldhtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampatilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
(5) D1, Kasikirja rakennusten sahkoasennuksista, Sahkoéinfo (2012)
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MKEM 90 450/750 V (Ho7v2-K)

Eristetty [immodnkestava hienolankainen johdin

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen asennusputkessa sekd sisdiseen
johdotukseen laitteissa ja keskuksissa (esim. SFS-EN
60439-1, kohta 7.5.5), joiden jannite on enintaan 1000 V
(AC) tai enintaan 750 V (DC) maata vastaan.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisia ohjeita, kuten SFS-

Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1(5) sekd hyvadd asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

¢ jatkuvassa kadyttssa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampaotila (3) -25°C
Pienin suositeltu taivutussdde:

 asennusvedossa 8xD
+ lopullisessa asenn. kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE
Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijyton lammdnkestdva PVC-muovi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihrea (KEVI), musta (MU), ruskea (RU), sininen (SI),
harmaa (HA), punainen (PU), valkoinen (VA)

STANDARDIT

EN 50525-2-31

Tuote tdyttaa myss HO7V-K -johdon vaatimukset
(SFS 5523 ja EN 50525-2-31).

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)

IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1000831



Asennusjohdot

MKEM 90 450/750 V (Ho7v2-K)

OMINAISUUDET

MKEM 90  MKEM 90 MKEM 90 MKEM 90
TUOTTEEN NIMI (kelapakkaus) 15 25 35
PE1/150 PE1/100 |<s/500 K6/500
e o KEVI KEVI KEVI KEVI
Sahkénumero ja vari 04031M 0403139 0453218 0453228
e R MU MU MU MU
=abkontmerdlialzai 0403114 0403140 0453213 0453223
i o S| S| S| si
Sahkénumero ja vari 0403115 0403141 0453217 = 0453227
MKEM90 MKEM90 MKEM30 MKEM90 MKEM90 MKEM90 MKEMI0 MKEM 90
TUOTTEEN NIMI (rengaspakkaus) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
R250 R200 R100 R100 R100 R100 R100 RS0
Sahkénumero ja vari 042_@101 043;21
N o KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI
S0kOnUmero)jaiali 0403108 0403128 0403148 0403168 0403188 0403208 0403218  KEVI
e N MU MU MU MU MU MU MU MU
Sahkonumero ja vari 0403103 0403123 0403143 0403163 0403183 0403203 0403213 = 0403223
Sahkénumero ja vari 043;05 043_,&]125
Sahkénumero ja vari 0455102 04%’122
. o S| S| S| S| S| S| S|
sahkénumero ja vari 0403107 0403127 0403147 0403167 0403187 0403207 0403217 &l
Sahkénumero ja vari 04[\]/.3,A100 048/;20
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 3,0 3,7 4,2 4,8 6,3 73 9,2 1
Kaapelin massa kg/km 20 30 45 65 110 160 250 340
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C lampétilassa 0/km 133 7,98 4,95 3,30 1,91 1,21 0,780 0,554
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A esim. seindan
upotetusss putkesss A 14 19 24 3 a 55 72 88
MKEM90 MKEM90 MKEM90 MKEM90 MKEMI0 MKEMSO MKEM 90
ILUIEEERINIRY 50 70 95 120 150 240 300
e o KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI
Sahkénumero ja vari, kelapakkaus 0453238 0453248 0403258 0453268 0403292 KEVI
_ o MU MU MU MU MU MU MU
SEIERIREE 2 e, EEpElien: 0453233 0453243 0403253 0403263 0403273 0403293 0403303
Sahkénumero ja vari, kelapakkaus 0455;237 04553|247
Kela ja vakiopituus, kelapakkaus K6/200 K6/200 K7/200 K7/200 K7/200 K9/200 K14/500
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 13 14 17 19 21 27 30
Kaapelin massa kg/km 480 680 890 1200 1400 2300 2900
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20°C 1smpotilassa a/km 0,386 0,272 0,206 0,161 0,129 0,0801 0,0641
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A esim. seindan
upotetussa putkessa A 105 133 159 182 208 278 316

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissd
(5) D1, Kasikirja rakennusten sahkéasennuksista, Sahkginfo (2012)
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MKEM-HF C-PRo 450/750 V (H07z1-K)

Eristetty halogeeniton hienolankainen johdin

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Kiintedan asennukseen asennusputkessa seka sisdiseen
johdotukseen laitteissa ja keskuksissa, joiden jannite

on enintdan 1000 V (AC) tai enintddn 750 V (DC) maata
vastaan. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahan
savuavia johtoja.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-

Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1 (5) sekd hyvaa asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -25°C
Pienin suositeltu taivutussdde:

» asennusvedossa 8x D
* lopullisessa asenn. kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

CPR
Cea
RAKENNE
Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton muovi

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihrea (KEVI), musta (MU), sininen (SI), ruskea (RU)

STANDARDIT

EN 50525-3-31

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: C¢a-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

|IEC 61034 (vahan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko, Huhtikuu 2019)

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1003397



OMINAISUUDET

Asennusjohdot

MKEM-HF C-PRo 450/750 V (H0721-K)

TUOTTEEN NIMI
(rengaspakkaus)

Sahkoénumero ja vari,
rengaspakkaus

Sahkénumero ja vari,
rengaspakkaus

Sdhkonumero ja vari,
rengaspakkaus

Sahkénumero ja vari,
rengaspakkaus

MKEM-HF MKEM-HF

6 10
R100 R100
KEVI KEVI

0406253 0406263
MU MU
0406255 0406264
Sl S|
0406257 0406265

RU

0406259

MKEM-HF MKEM-HF

16 25
R100 R100
KEVI KEVI

0406269 0406277
MU MU
0406270 0406278
Sl Sl
0406271 0406279

TUOTTEEN NIMI MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF MKEM-HF
(kelapalkaus) 6 10 16 25 85 50 70 95 120 150 185 240 300
P PK500 K6M/1000 K6M/500 K6&M/500 K6&M/500 K6M/500  K7/500 K8/500  K9/500  K11/500 K11/500 K11/400 K11/300

Sahksdnumero ja vari, KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI KEVI
kelapakkaus 0406260 0406266 0406274 0406280 0406284 0406287 0406290 0406294 0406296 0406298 0413009 0413013 0413017
Sdhkonumero ja vari, MU MU MU MU MU MU MU MU MU MU MU MU MU
kelapakkaus 0406261 0406267 0406275 0406281 0406285 0406288 0406291 0406295 0406297 0406299 0413011 0413014 0413021
Sahkénumero ja Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
vari, kelapakkaus 0406262 0406268 0406276 0406283 0406286 0406289 0406293
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin
ulkohalkaisija (D) mm 4,8 6.3 73 9,2 1 13 14 17 19 21 24 27 30
Kaapelin massa kg/km 65 10 160 250 340 480 680 900 1200 1400 1800 2400 3000
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. 0/
tasavirtaresistanssi Km 3,30 1,91 1,21 0,780 0,554 0,386 0,272 0,206 0,161 0,129 0,106 0,0801 0,0641
20 °C lampdtilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A
esim. seinddn
upotetussa A 31 41 55 72 88 105 133 159 182 208 236 278 316
putkessa

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdétilassa on noudatettava erityistad varovaisuutta.

(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.

(5) D1, Kéasikirja rakennusten sahkgasennuksista, Sahkoinfo (2012)

Prysmian
Group

29




Prysmlan
Group

MM] 300/500 V

Muovivaippainen asennuskaapeli
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NIMELLISJANNITE

Up/U =300/500V

KAYTTO

Kiintedan pinta- ja uppoasennukseen sisdlld ja ulkona.

Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim.

kasikirjan D1 (5) kohta 52211 sekd kuvat 522.10 ja 522.11.

« Ei sovellu maa-asennukseen eika asennettavaksi suoraan

betonivaluun ilman suojaputkea.

« Eisovellu hairisnalttiiseen asennukseen (kts. MCCMK).
+ Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kdsikirjaa 600 ja kdsikirjaa D1 sekd hyvdd asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kaytossd 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijytén PVC-muovi

Tdyte Lyijytén tdytemassa

Ulkovaippa  Valkoinen lyijyton liukas LINYL® PVC-muovi

30
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CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin HD 308 S2 mukaisesti:

2 -johdinta (N) Sininen, ruskea
-johdinta (N) Ruskea, musta, harmaa
-johdinta (S) Kelta-vihred, sininen, ruskea

4 Johdmta (N) Sininen, ruskea, musta, harmaa

4-johdinta (S) Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta
5-johdinta (N) Sininen, ruskea, musta, harmaa, musta

5 Johdlnta (S) Kelta-vihres, sininen, ruskea, musta, harmaa

STANDARDIT

SFS 2091 (2011)

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: E., (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
(FD) (SCS Fimko)

Kaapeli ei sisdlld raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1000332



OMINAISUUDET

Asennuskaapelit

MM, 300/500 V

TUOTTEEN NIMI

Sahkonumero ja kela

Sahkoénumero ja kela

Sahkénumero ja muovikela

Sahkénumero, pienkelapakkaus

Sahkénumero, rengaspakkaus

Sahkonumero, rengaspakkaus

RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C lampéatilassa

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa A
esim. seindan upotetussa putkessa

Asennustapa C
esim. puuseinalla

MM| MM MM| MM|
215N 2x25N  3x1,5N  3x1,55
K7/1000 K7/1000  K7/1000
0456412 0456422 0456722
K6/500
0456777
K&M/500
0400841
PK300
0456772
R100 R100  R100 R100

0406412 0406413 0406422 0406722

R50

0406752
mm 8,8 10 8,8 8,8
kg/km 100 140 120 120
mm 90 100 90 30
mm 30 30 30 30
0/km 12,1 74 12,1 121
A 15 20 15 15
A 20 29 20 20

MM)
3x2,5S

K7/1000
0456723

K6/500
0456778

K&M/500
0400842

PK200
0456773

R100
0406723

R50
0406753

170

100

30

74

20

29

MM
4x15N

R100

0406432 0406732

10

150

100

30

12,1

14

18,5

MM MM] MM MM MM]
4x1,55  4x2,55 5x1,5N 5x1,55  5x2,55
K7/1000
0456442
K6/500 K6/500 K6/500  K7/500
0456784 0456785 0456794 0456795

KEM/500 K&M/400
0400843 0400844
PK250 PK150 PK200 PK150
0456782 0456756 0456792 0456793
R100 R100 R100 R100
0406733 0406442 0406742
R50 R50
0406762 0406743
10 12 n n 13
150 210 180 180 260
100 120 10 110 130
30 35 35 35 40
12,1 741 12,1 12,1 74
14 19 14 14 19
18,5 25 18,5 18,5 25

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen Idhtéolettamukset kaapeliluettelon kohdasta: Yleistd tuotetietoa.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kdsikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
5) D1, Késikirja rakennusten sahkéasennuksista, Sahksinfo (2012)

(

2

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
(@)

(5)
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MM] 450/750 V

Muovivaippainen asennuskaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750V

KAYTTO

Kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen sisdlld ja ulkona.
Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim.
kasikirjan D1 (5) kohta 522.11 seka kuvat 522.10 ja 522.11.

» Eisovellu maa-asennukseen eika asennettavaksi suoraan
betonivaluun ilman suojaputkea.
« Eisovellu hairionalttiiseen asennukseen (kts. MCCMK).

» Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten

SFS-Kasikirjaa 600 ja kdsikirjaa D1 sekd hyvdd asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

@DRYSMIAN
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CPR
ECB

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijytén PVC-muovi
Tdyte Lyijytén tdytemassa
Ulkovaippa  Valkoinen lyijytén liukas LINYL® PVC-muovi

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin HD 308 52 mukaisesti:

3-johdinta  Kelta-vihreg, sininen, ruskea

4-johdinta  Kelta-vihread, ruskea, musta, harmaa
5-johdinta  Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa
STANDARDIT

SFS 2091 (2011)

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko)

Kaapeli ei sisdlld raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1000331



OMINAISUUDET

Asennuskaapelit

MM) 450/750 V

MM| MM MM
TUOTTEEN NIMI 3x6 S 3x10 S 4x6'S

K8/500 K8/400  K8/500

Sahksnumero ja kela 0456725 0406726 0456735

Sahkdnumero ja muovikela

I R50
Sahkonumero, rengaspakkaus 0406725
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 14 17 16
Kaapelin massa kg/km 360 550 440
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussadde mm 140 170 160
asennusvedossa
Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3) L 60 70 65
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C [ampétilassa 07km 3,08 1.83 3,08
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A
esim. seindan upotetussa putkessa A 34 46 3
Asennustapa C A 49 67 43

esim. puuseinalla

MM)
4x10 S

K8/400
0456736

700

130

80

1,83

a

60

MM

4x16 S

K8/250
0456737

22

1000

220

30

115

55

80

MM
5x6 S

K8/500
0456745

K6M/200
0456746

R50
0406745

17

520

170

70

3,08

31

43

MM)
5x10 S

K8/250
0406746

21

850

210

85

1,83

a

60

MM|
5x16 S

K9/250
0406747

24

1200

240

100

115

55

80

MM)
5x25 S

K11/250
0406748

29

1300

290

120

0,727

72

102

1) Likiarvo
2) Katso taulukkoarvojen ldhtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Varovaisuutta on noudatettava asennettaessa kaapelia alhaisessa lampgtilassa

(
(
(
(

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet SFS-kéasikirja 600 Kohta 523 ja liitteitten mukaan
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AFUX™-HF C-PRo 300/500 V

Halogeeniton asennuskaapeli

—

i

NIMELLISJANNITE

Up/U =300/500 V

KAYTTO

Kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen sisdlld ja ulkona.
Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi esim.
kasikirjan D1 (6) kohta 522.11 seka kuvat 522.10 ja 522.11.
Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahan
savuavia nippupolton kestdvia kaapeleita.

« Eisovellu maa-asennukseen eikd asennettavaksi suoraan
betonivaluun ilman suojaputkea.
« Eisovellu hairidalttiiseen asennukseen (kts. MCCMK).

+ Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kdsikirjaa 600 ja kdsikirjaa D1 sekd hyvda asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:
* jatkuvassa kdytossd 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila (3) <15 °C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

CPR
cca

RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys PEX-muovi (UV-suojatut, paitsi KEVI)
Tdyte Halogeeniton tdytemassa

Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton UV-suojattu muovi

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin HD 308 52 mukaisesti:

3-johdinta (S) Kelta-vihred, sininen, ruskea
5-johdinta (S) Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa

STANDARDIT

DIN VDE 0250-214

SFS 5544 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestaan sammuva)

IEC 61034 (vahan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta.

Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1002552



OMINAISUUDET

Asennuskaapelit

AFUX™-HF C-PRo 300/500 V

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero ja muovikela

Sahkénumero, pienkelapakkaus

Sahkoénumero, rengaspakkaus

RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

SAHKOISIA ARVOJA (2)

20 °C lampédtilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa A

Asennustapa C
esim. puuseinalla

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi

esim. seinddn upotetussa putkessa

mm

kg/km

mm

0/km

AFUX-HF

C-PRo 500V

3x1,5S

K6M/500
0403369

PK300
0403370

R100
0403371

8,5

120

85

35

12,

20

AFUX-HF
C-PRo 500V
3x2,5S

K6M/500
0403374

PK200
0403375

R100
0403379

9,5

170

100

40

741

20

29

AFUX-HF
C-PRo 500V
3x6 S

K6M/400
0403380

340

130

55

34

49

AFUX-HF
C-PRo 500V
5x1,55

K6M/500
0403381

PK200
0403382

R100
0403383

10

180

100

40

121

14

18,5

AFUX-HF

C-PRo 500V

5x2,55

K6M/500
0403384

PK150
0403385

R50
0403386

12

240

15

50

741

19

25

AFUX-HF
C-PRo 500V
5x6 S

K6M/250
0403387

500

155

65

31

43

1) Likiarvo

(
(
(
(
(5
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-Kasikirjan 600 kohdan 523 liitteend.
) A = kaapelin sisdjohdinten yhteinen poikkipinta-ala (mm?)

6) D1, Kasikirja rakennusten sahkdasennuksista, Sahkoinfo (2012)
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AFUX™-HF C-PRo 0,6/1kV

Halogeeniton 1 kV asennuskaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/TkV

KAYTTO

Kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen sisdlld ja ulkona.
Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahdn savuavia
nippupolton kestavid kaapeleita. Erityisesti ladkintatiloihin ja
saneerauskohteiden nousukaapelointiin.

« Eisovellu asennettavaksi suoraan betonivaluun ilman
suojaputkea.

« Eisovellu hairidalttiiseen asennukseen (kts. MCCMK).

 Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1 (6) seka hyvada asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
« jatkuvassa kdytossd 30 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila (3) 15 °C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys PEX-muovi (UV-suojatut, paitsi KEVI)
Tdyte Halogeeniton tdytemassa

Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton UV-suojattu muovi

CPR
cca

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin HD 308 52 mukaisesti:

3-johdinta (S) Kelta-vihred, sininen, ruskea
5-johdinta (S) Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa

STANDARDIT

IEC 60502-1

SFS 5546 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestdadan sammuva)

|EC 61034 (vahan savuava)

|IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1002551



Asennuskaapelit

AFUX™-HF C-PRo 0,6/1 kV

OMINAISUUDET

AFUX-HF AFUX-HF AFUX-HF AFUX-HF AFUX-HF AFUX-HF

TUOTTEEN NIMI C-PRo 1kV C-PRo 1kV C-PRo 1kV C-PRo 1kV C-PRo 1kV C-PRo 1kV
3x6 S 3x10 S 5x6 S 5x10 S 5x16 S 5x25S
il . K8/500 K8/400 K8/500 K8/250 K9/250 K9/250

Sahkénumero ja kela 0403388 0403389 0403390 0403392 0403393 0403394
Sahkénumero ja muovikela léﬂ\gégg?
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 14 16 16 19 22 28
Kaapelin massa kg/km 350 500 500 750 1100 1800
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa mm 160 190 190 230 260 320
Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3) b Ty 130 130 150 180 220
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C lampétilassa 0/km 3,08 1,83 3,08 1,83 115 0,727
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa B
esim. pinnalle asennetussa putkessa A 45 62 45 62 83 103
Asennustapa E
esim. vapaasti ilmassa, johdin 90°C R EE 8 =5 e 3 Lz
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta kA 0,85 14 0,85 14 2,2 3,5

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdétilassa on noudatettava erityistad varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-Kasikirjan 600 kohdan 523 liitteend.
5) A = kaapelin sisdjohdinten yhteinen poikkipinta-ala (mmg2)

6) D1, K&sikirja rakennusten sahkéasennuksista, Sahkoinfo (2012)

(
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Afumex°®

MJAM™-HF Dca 450/750 V

Halogeeniton metallivaippainen kaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Sahkolaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien sekd
elektronisten laitteiden syottoverkkojen kaapelina kiintedan
pinta- ja uppoasennukseen, jossa vaaditaan parempaa
sdhkoista suojaa (esim. EMC) ja/tai mekaanista suojaa sisalla
ja ulkona. Myds kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia
vdhdn savuavia kaapeleita.

Kaapelin alumiinilaminaatti toimii sahkaisia hairidita
vastaan, ja yhdessd muovivaipan kanssa se muodostaa hyvan
kosteussuojan.

+ Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-
Kasikirjaa 600 sekd hyvdd asennustapaa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytossd 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C

Alin suositeltu kasittelylampaotila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

CPR
Dca

RAKENNE

Johdin 3 - 5x.. : yksilankainen hehk. kuparijohdin
7x..: monilankainen hehk. kuparijohdin

Eristys Halogeeniton muovi
Téyte Nauhoitus (/halogeeniton tdytemassa)
Suojaus Alumiinilaminaatti ja maadoitusjohdin 1,0 mm?

Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton muovi

VAIHETUNNISTUS

Vdritunnistus standardien HD 308 52 ja EN 50334 mukaisesti:

3-johdinta  Kelta-vihred, sininen, ruskea
5-johdinta  Kelta-vihrea, sininen, ruskea, musta, harmaa
7-johdinta  Kelta-vihred, muissa numeromerkinta

STANDARDIT

5S 424 0219-6

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a2 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttda raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1001528



OMINAISUUDET

Asennuskaapelit

MJAM™-HF Dca 450/750 V

Sahkdnumero

Kela ja vakiopituus

Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin massa

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C Iampétilassa

Asennustapa A esim. seindan
upotetussa putkessa

Asennustapa C
esim. puuseinalla

kg/km

0/km

0413044

K6/500

9,6

120

15

60

121

0413045

K6/500

160

135

70

74

20

29

0413046

K6/500

n

170

135

70

12,

14

0413047

K7/500

13

240

160

80

741

19

25

0413048

K7/500

14

280

170

85

12,1

10

0413049

K8/500

380

195

100

741

12

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.
3) Varovaisuutta on noudatettava asennettaessa kaapelia alhaisessa lampotilassa
4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet SFS-kasikirja 600 Kohta 523 ja liitteitten mukaan
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MMO 450/750 V

Muovivaippainen ohjauskaapeli

NIMELLISJANNITE

Ug/U =450/750 V

KAYTTO

Sahkélaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien
kaapelina pinta- ja uppoasennukseen sisdlla sekd ulkana.

+ Eisovellu maa-asennukseen eikd asennettavaksi suoraan
betonivaluun ilman suojaputkea.
« Eisovellu hairitnalttiiseen asennukseen (kts. MCCMO™).

» Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila (3): -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijyton PVC-muovi
Ulkovaippa Valkoinen lyijyton liukas LINYL® PVC-muovi

@pRYSMIAN

&> Draka

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Vdritunnistus standardin EN 50334 mukaisesti:
7-johdinta (S)  Kelta-vihred ja numeromerkityt johtimet
12-37 -johdinta  Numeromerkityt johtimet

STANDARDIT

SFS 3714

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

@ (SGS Fimko, Toukokuu 2018)

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1000921



Ohjauskaapelit

MMO 450/750 V

OMINAISUUDET

MMO MMO MMO MMO MMO MMO MMO MMO MMO

TUOTTEEN NIMI 7x1,5S 12x1,5 19x1,5 27x1,5 37x1,5 7x2,5S 12x2,5 19x2,5 27x2,5

K8/1000 K8/500  K9/500  K11/500 = K11/500 K8/500 K8/500 K11/500 K11/500

Sahkonumero ja kela 0412022 0412023 0412024 0412025 0412026 0412033 0412034 0412035 0412036

Sdhkénumero, rengaspakkaus 053812

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 12 15 18 21 23 14 18 21 25

Kaapelin massa kg/km 210 330 480 670 890 300 430 730 1100
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallttu taivutussade mm 120 150 180 210 230 140 180 210 250
D IR N (LD mm 100 120 145 170 185 s 145 170 200

lopullisessa asennuksessa (3)
SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 121 12 121 121 121 741 741 741 741
20 °C lampdtilassa

Kapasitanssi 20 °C
lampétilassa, kahden nF/km 120..150 120...150
vierekkaisen johtimen vdlinen

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa E
esim. kaapeli vapaasti ilmassa A 13 n 9 8 7 16 13 n 10

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtgolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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MMO-HF C-PRo 450/750 V

Halogeeniton ohjauskaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U=0,6/1kV, U, =12kV

KAYTTO

Sahkolaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien
kaapelina pinta- ja uppoasennukseen sisdlld seka ulkana.
Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahan savuavia
nippupolton kestdvid kaapeleita.

+ Eisovellu asennettavaksi suoraan betonivaluun ilman
suojaputkea.
 Eisovellu hairionalttiiseen asennukseen (kts. MCCMO™).

» Vaipan vari saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdyttssa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -20°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton muovi

Tiyte Nauhoitus (/halogeeniton taytemassa)

Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton UV-suojattu muovi

CPR
c:a

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin EN 50334 mukaisesti:

7-johdinta Kelta-vihred ja numeromerkityt johtimet
12-37 -johdinta Numeromerkityt johtimet
STANDARDIT

SFS 3714 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: C¢a-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref.nro 1003302



OMINAISUUDET

Ohjauskaapelit

MMO-HF C-PRo 450/750 V

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi
20 °C lampéatilassa

Kapasitanssi 20 °C lampétilassa,
kahden vierekkaisen johtimen valinen

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa E
esim. kaapeli vapaasti ilmassa

MMO-HF
7x1,5S
0413026
mm 12
kg/km 220
m 500
mm 120
mm 100
0/km 121
nF/km
A 13

MMO-HF MMO-HF
12x1,5 19x1,5
0413022 0406204
15 18
350 500
500 500
150 180
120 145
12,1 12,1
alle150
n 9

MMO-HF
27x1,5

0413024

21

700

500

210

170

12,1

MMO-HF
7x2,5S

0413027

320

500

140

15

74

MMO-HF MMO-HF MMO-HF
12x2,5 19x2,5 27x2,5
0413023 0406207 0413025
18 21 25
500 750 1100
500 500 500
180 210 250
145 170 200
74 74 74

alle 160
13 1 10

1) Likiarvo

(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtgolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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MKMO-HF C-PRo 450/750 V

Halogeeniton ohjauskaapeli kerratuilla kuparijohtimilla

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Sahkolaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien
kaapelina pinta- ja uppoasennukseen sisdlla seka ulkona.
Erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa kaapeli on alttiina
tdrindlle seka kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia
vdhdn savuavia kaapeleita.

+ Eisovellu maa-asennukseen eikd asennettavaksi suoraan
betonivaluun ilman suojaputkea.
« Eisovellu hairitnalttiiseen asennukseen (kts. MCCMO™).

» Vaipan vari saattaa muuttua suorassa auringonpaisteessa.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdyttssa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -20 °C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton muovi
Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton UV-suojattu muovi

CPR
c:a

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin EN 50334 mukaisesti:

7-johdinta Kelta-vihrea ja numeromerkityt johtimet
12-johdinta Numeromerkityt johtimet
STANDARDIT

SFS 3714 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestaan sammuva)

IEC 61034 (v&han savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro1003302



OMINAISUUDET

Ohjauskaapelit

MKMO-HF C-PRo 450/750 V

TUOTTEEN NIMI

Sahkdnumero
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus

Toimituskela

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussédde

asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi

20 °C Iampétilassa

Kapasitanssi 20 °C lampéatilassa,
kahden vierekkaisen johtimen vilinen

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa E

esim. kaapeli vapaasti ilmassa

MKMO-HF
7x1,5
0413030
mm 13
kg/km 240
m 500
K8
mm 130
mm 105
0/km 121
nF/km
A 13

MKMO-HF
12x1,5

0413028

370

500

K8

160

130

121

n

alle 150

MKMO-HF
7x2,5

0413033

330

500

K8

150

120

741

MKMO-HF
12x2,5

0413029

520

500

K8

130

155

741

13

(
(
(
(

1) Likiarvo
2) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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MCMO 450/750 V

Kosketussuojattu ohjauskaapeli

NIMELLISJANNITE
Uo/U = 450/750 V

KAYTTO

Sahkolaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien
kaapelina kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen sisdlld ja
ulkona sekd maahan asennettuna.

Konsentrinen kuparijohdin muodostaa hyvan kosketussuojan
ja toimii samalla osittaisena suojana sahkaisid hairigita
vastaan.

 Eisovellu hyvddn hdiriénalttiiseen asennukseen
(kts. MCCMQO™).

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C

Alin suositeltu kasittelylampdtila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijytén PVC-muovi

Tayte Lyijytén tdytemassa

Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparilankasidos

Ulkovaippa Musta lyijytén PVC-muovi

@pRYSMIAN
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CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Sisdjohtimien varitunnistus:
7-37-johdinta

STANDARDIT

SFS 3713

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SFS Fimko, Huhtikuu 2018)

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref. nro 1000920

Numeromerkityt johtimet



Ohjauskaapelit
MCMO 450/750 V

OMINAISUUDET

MCMO MCMO MCMO MCMO MCMO MCMO MCMO MCMO
bz L 7x1,5 12x1,5 19x1,5 27x1,5 37x1,5 7x2,5 12x2,5 19x2,5
Sdhkonumero 0601901 0601902 0601903 0601904 0601905 0601921 0601922 0601923
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 14 18 21 24 27 17 21 24
Kaapelin massa kg/km 310 480 650 860 1200 450 670 930
TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m 500 400 500 500 400 500 500 500
Toimituskela K8 K8 K1 K11 K11 K8 K11 K1
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallttu taivutussade mm 140 180 210 240 270 170 210 240
Pienin sallittu taivutussade

lopullisessa asennuksessa (3) mm 115 145 170 195 220 140 170 195
SAHKOISIA ARVOJA (2)

Jehtmen S;';ﬁ:;szzsa"i’taresma”“i a/km 127 121 121 121 121 74 74 741
Konsentrisen johtimen maks.

tasavirtaresistanssi, 20 °C lampéotilassa {7km S 2 20 S ZE S St 2
Kapasitanssi 20 °C lampétilassa,

kahden vierekkdisen johtimen vdlinen nF/km 130..160 130..160
Kapasitanssi 20 °C lampétilassa,

yksi johdin vastaan muut ja kons. johd. nF/km 2005270 2108280
KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa E

esim. kaapeli vapaasti ilmassa A 13 m 3 8 7 16 13 m

MCMO
27x2,5

0601924

28

1300

500

K12

280

225

741

2,6

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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MCCMO™-HF C-PRo 450/750 V

Halogeeniton EMC-kosketussuojattu ohjauskaapeli

NIMELLISJANNITE
Uo/U = 450/750 V

KAYTTO

Sahkolaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien
kaapelina kiintedan pinta- ja uppoasennukseen, jossa

tarvitaan EMC-hdiriosuojattua kaapelia, sisalle ja ulos

sekd maahan asennettuna. Kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia vdhan savuavia kaapeleita.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossd 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampétila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton muovi

Tayte Halogeeniton taytemassa (/nauhoitus)
Konsentrinen

johdin Kuparifolio, kuparilankakerros ja

kuparilankasidos
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
cca

VAIHETUNNISTUS

Sisdjohtimien varitunnistus standardin EN 50334 mukaisesti:
7-37 -johdinta Numeromerkityt johtimet

STANDARDIT

SFS 3713 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: C¢a-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

|EC 61034 (vahan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref.nro 1003488



Ohjauskaapelit
MCCMO™-HF C-PRo 450/750 V

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI MCCMO-HF MCCMO-HF MCCMO-HF MCCMO-HF MCCMO-HF MCCMO-HF MCCMO-HF MCCMO-HF
7x1,5 12x1,5 19x1,5 27x1,5 7x2,5 12x2,5 19x2,5 27x2,5

Sahkénumero 0602092 0602093 0602094 0602095 0602097 0602098 0602099 0624000

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 15 18 21 24 17 21 24 28

Kaapelin massa kg/km 350 500 630 850 470 700 940 1200

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500 500

Toimituskela K8 K9 K9 K11 K8 K11 K11 K12

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade

asennusvedossa mm 180 220 260 290 210 260 290 340

Pienin sallittu taivutussade

lopullisessa asennuksessa (3) mm 120 150 170 200 140 170 200 230

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi

20 °C lampétilassa 0/km 12,1 12,1 12,1 121 741 741 741 741

Konsentrisen johtimen maks.

tasavirtaresistanssi, 20 °C lampétilassa [1/km S S U St S U St ZE

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa E

esim. kaapeli vapaasti ilmassa A 13 n 3 8 16 13 n 10

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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FIRETUF® FRHF 100 V

Palonkestava halogeeniton merkinantokaapeli

NIMELLISJANNITE

Um=100V

KAYTTO

Halytys-, ohjaus- ja merkinantokaapelina asennuksissa,
joissa ihmisten ja laitteiden turvallisuus edellyttdd kaapelin
toimivuutta tietyn ajan myos tulipalon aikana.

Kiintedan asennukseen sisdlld ja ulkona.

Kaapeli suositellaan suojattavaksi suoralta auringon valolta,
vaikka ulkovaipassa onkin suoja-aineita UV-sateilyd vastaan.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kaytossa 70 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kdsittelylampétila -5°C
RAKENNE

Johdin Yksilankainen kuparijohdin

Eristys Keraaminen silikoni-kumi

Suoja Palonkestava nauhoitus ja muovialumiininauha
maadoitusjohtimella

Ulkovaippa Oranssi halogeeniton muovi

@pRYSMIAN

&> Draka

TUNNISTUS

Varitunnistus standardin DIN VDE 0815 mukaisesti,
nelja pari sidottu lohkoksi

1. pari: a-johdin sininen, b-johdin punainen
2. pari: a-johdin harmaa, b-johdin keltainen

3. pari: a-johdin vihrea, b-johdin ruskea
4. pari: a-johdin valkoinen, b-johdin musta

STANDARDIT

EN 50200 (palonkestainen)

|EC / EN 603321 (itsestddn sammuva)

IEC / EN 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)
|IEC / EN 61034 (vahan savuava)

IEC / EN 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
ce

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttda raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 439 91



Palonkestavat kaapelit

FIRETUF® FRHF 100 V

OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI WOV2a08  100VAG08  100VEA0S 100V o0s
Sahkénumero 0260200 0260201 0260202 0260203
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500
Toimituskela pienkela 400 pienkela 710 pienkela 710 pienkela 800
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 7.5 9,5 12 14
Kaapelin massa kg/km 70 10 180 260
MEKAANISIA ARVOJA
Pienin taivutussade asennusvedossa mm 60 75 95 110
Pienin taivutussade lopullisessa asennuksessa (2) mm 25 30 35 45
SAHKOISIA ARVOJA
Silmukkaresistanssi, maks. 0/km 73,2
Eristysresistanssi, min. MO*km 100
Pelsane) (800 i) oF e

(1) Likiarvo
(2) Taivutus tehtava varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena

Prysmian
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FIRETUF® FRHF 500 V ja 750 V

Palonkestava halogeeniton asennuskaapeli

52

NIMELLISJANNITE

Uo/U =300/500 V
Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Halytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiansyotttkaapelina
asennuksissa, joissa ihmisten ja laitteiden turvallisuus
edellyttad kaapelin toimivuutta tietyn ajan myés tulipalon
aikana.

Kiintedan asennukseen sisdlld ja ulkona.

Kaapeli suositellaan suojattavaksi suoralta auringon valolta,

vaikka ulkovaipassa onkin suoja-aineita UV-sateilyad vastaan.

Johtimen suurin sallittu Iampétila:
* jatkuvassa kdytdssa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -15°C
RAKENNE

Johdin 1,5-2,5 mm2: yksilankainen hehk. kuparijohdin

6-10 mm2: muutamalankainen hehk.
kuparijohdin

Kiillenauha ja PEX-muovi

Oranssi halogeeniton muovi

Eristys
Ulkovaippa

a—
ey

————

—

VAIHETUNNISTUS

Vdritunnistus standardien HD 30852 ja EN 50334 mukaisesti:

2-johdinta Sininen, ruskea

3-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea

5-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa
7-19-johdinta  Numeromerkinta

STANDARDIT

EN 50200 tai EN 50362 (palonkestoinen)

IEC / EN 60332-1 (itsestdan sammuva)

IEC / EN 60332-3 (nippuna itsestdan sammuva)
IEC / EN 61034 (vdhan savuava)

EN 50267 (halogeeniton)

SFS 5545 soveltuvin osin

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
43

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 439 91



Palonkestdvat kaapelit

FIRETUF® FRHF 500 V ja 750 V

OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI FIRETUF FRHF ~ FIRETUF FRHF  FIRETUF FRHF FIRETUF FRHF FIRETUF FRHF  FIRETUF FRHF
500V 2X1,5 500V 2X2,5 500V 3G1,5 500V 3G2,5 500V 5G1,5 500V 5G2,5

Sahkonumero 0420212 0420213 0420322 0420323 0420372 0420373

TOIMITUSTIETOJA (1)

Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500

Toimituskela K6 K6 K6 K6 K7 K7

Massa kaapeli+kela kg 55 70 70 85 110 135

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 10,0 10,5 10,0 1,0 12,0 13,0

Massa kaapeli  kg/km 100 130 120 160 190 250

MEKAANISIA ARVOJA

Pienin taivutussade asennusvedossa m 0,10 on 010 on 013 014

Pienin taivutussade loppuasennuksessa (3) m 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07

Suurin sallittu asennusvetovoima kN 0,05 0,08 0,07 012 012 019

SAHKOISIA ARVOJA

]tg';;migrg?gglsu johdin20°C ~ 0/km 121 741 121 741 121 741

KUORMITETTAVUUS (2)

limassa johdin 70 °C A 19 26 19 26 19 26
FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF

TUOTTEEN NIMI FRHF FRHF FRHF FRHF FRHF FRHF FRHF FRHF
750 V 2x6 750V3G6 750V 3G10 750V 5G6 750V5G10 750V 7x1,5 750V 12x1,5 750V 19x1,5

Sahkdnumero 0420215 0420325 0427507 0420375 0420370 0420382 0420385 0420392

TOIMITUSTIETOJA (1)

Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500 500

Toimituskela K7 K7 K9 K9 K11 K7 K9 K11

Massa kaapeli+kela kg 150 180 320 280 440 150 250 350

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 13,0 14,5 17,0 17,5 20,0 14,0 18,0 22,0

Massa kaapeli kg/km 270 330 500 500 770 270 420 590

MEKAANISIA ARVOJA

Pienin taivutussade m  o0m 015 017 018 0,20 014 018 0,21

E;EL“;SZ':;‘EI'EZ?‘S’; ) m 007 0,07 0,09 0,09 010 0,07 0,09 0,11

Suurin sallittu asennusvetovoima kN 0,18 0,27 0,45 0,45 0,75 0,16 0,27 043

SAHKOISIA ARVOJA

Jofitimen maksimi . johdin20°C  O/km 3,08 3,08 1,83 3,08 1,83 121 123 121

KUORMITETTAVUUS (2)

liImassa johdin 70 °C A 45 45 63 45 63 13 10 9

(1) Likiarvo

(2) SFS 6000-5-52 (kaapeli vapaasti ilmassa, referenssiasennustapa E)

(3) Taivutus tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena

Prysmian
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FIRETUF® FRHF-EMC 1 kV

Palonkestava halogeeniton kosketussuojattu voimakaapeli

NIMELLISJANNITE
Uo/U = 0,6/1kV, Um =12 kV

KAYTTO

Halogeeniton, hairidsuojattu palonkestdvd kaapeli on
tarkoitettu kaytettdvaksi asennuksiin, joissa ihmisten ja
laitteiden turvallisuus edellyttdd kaapelin toimivuutta tietyn
ajan myos tulipalon aikana.

Kiinteddn asennukseen sisdlld ja ulkona.

Kaapeli suositellaan suojattavaksi suoralta auringon valolta,

vaikka ulkovaipassa onkin suoja-aineita UV-sdteilyd vastaan.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossd 90 °C

» vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin 2,5 mm2: yksilankainen hehk. kuparijohdin

6-35 mm2: muutamalankainen hehk. kuparijohdin
50-120 mmz2: sektorimuotoinen hehk.kuparijohdin

Eristys Kiillenauha ja PEX-muovi

Tiyte Halogeeniton taytemassa (/nauhoitus)
Konsentrinen

Johdin Kuparinauha ja kuparilankakerros

Ulkovaippa Oranssi halogeeniton muovi

VAIHETUNNISTUS

Sisdjohtimien varitunnistus:

4-johdinta Sininen, ruskea, musta, harmaa
STANDARDIT
IEC 60502-1

EN 50200 tai EN 50362 (palonkestoinen)

IEC / EN 60332-1 (itsestdan sammuva)

IEC / EN 60332-3 (nippuna itsestdan sammuva)
IEC / EN 61034 (vahan savuava)

IEC / EN 60754 (halogeeniton)

SFS 5547

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
€

Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 49 91



Palonkestdvat kaapelit

FIRETUF® FRHF-EMC 1kV

FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF
FRHF-EMC FRHF-EMC FRHF-EMC FRHF-EMC FRHF-EMC FRHF-EMC
JUOIIEERINIRE TkV TkV TkV TkV TkV TkV
4x2,5/2,5 4x6/6 4x10/10 4x16/16 4x25/16 4x35/16
Sdhkénumero 0652422 0652424 0652425 0652426 0652427 0652428
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 17 21 24 27 32 34
Massa kupari kg/km 110 260 445 705 1045 1410
kaapeli kg/km 400 680 980 1380 2020 2540
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K8 K11 K11 K12 K14 K14
Massa (1) kaapeli+kela kg 230 400 550 780 1110 1390
MEKAANISIA ARVOJA
sennusvedosas ml 020 0.25 0.2 03 0 o
Pienin taivutussade
loppuasennuksessa (3) m 014 0,17 0,20 0,22 0,26 0,27
Suurin sallittu asennusvetovoima kN 0,2 1,2 2,0 3,2 5,0 7.0
SAHKOISIA ARVOJA
Vaihe- ja
nollajohtimen maksimi johdin 20 °C 0/km 74 3,08 1,83 115 0,727 0,524
tasavirtaresistanssi
y:l',t'fo\,’ﬁtg‘r’g;’sc’t?r:;’;fa) johdin 70 °C 0/km 8,87 3,69 2719 1,38 0,87 0,63
trsaiiaesistanea” johdin 20 °C /km 741 3,08 1,83 115 115 115
Lr(')i"t':‘a‘)”ﬁi WEIliEdE mH/km 032 030 029 028 028 028
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,25 0,26 0,27 0,28 0,30 0,32
KUORMITETTAVUUS (2)
limassa johdin 70 °C A 26 45 63 83 105 131
johdin 90 °C A 33 56 78 104 132 164
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
. . . vaihe- ja
ooty <M nollajohdin (4) A 03 0,85 14 23 36 5.0
PE-johdin (5) A 0,40 0,93 15 24 24 24

1) Likiarvo

(
(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lht6olettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.
3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

4) Johtimen lampétila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessd 250°C.
5) PE-johtimen lampé6tila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd enintaan 250°C.
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Palonkestavat kaapelit

FIRETUF® FRHF-EMC 1kV

FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF FIRETUF
FRHF-EMC  FRHF-EMC FRHF-EMC FRHF-EMC FRHF- FRHF- FRHF-
ELCIEEEN IR Tkv TkV TkV TkV EMCTKV  EMCTKV  EMCIKV
4x50/25 4x70/35 4x95/50 4x120/70 4x150/70 4x185/95 4x240/120
Sdhkénumero 0652429 0652430 0652431 0652432 0652433 0652434 0652435
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 36 40 45 50 55 60 67
Massa kupari kg/km 1870 2665 3675 4735 5710 7220 9470
kaapeli kg/km 3000 4010 5330 6690 8020 9950 12760
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 250 250 250
Toimituskela K14 K18 K20 K22 K18 K20 K22
Massa (1) kaapeli+kela kg 1620 2240 3020 3770 2250 2840 3620
MEKAANISIA ARVOJA
glir;li:utsa\j\ézggzzéde m 0,43 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72 0,80
fg;;h”atsz':nuﬁ'g:ig: @) m 029 0,32 0,36 0,40 044 0,48 0,54
Suurin sallittu asennusvetovoima kN 10,0 14,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA
Vaihe- ja
nollajohtimen maksimi johdin 20 °C 0/km 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,0991 0,0754
tasavirtaresistanssi
Vaihe- ja nollajohtimen P q
vaihtovirtaresistanssi (1) johdin70 °C 0/km 047 0,32 0,23 019 0,15 012 0,097
PE-johtimen maksimi - °
tasavirtaresistanssi johdin 20 °C Q0/km 0,727 0,524 0,387 0,268 0,268 0,193 0,153
L':Ji‘;ﬁ%”“' VeIl mH/km 0,28 0,27 0,27 026 026 026 025
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,35 0,40 0,42 044 0,46 0,49 0,52
KUORMITETTAVUUS (2)
limassa johdin 70 °C A 159 204 248 287 332 379 447
johdin 90 °C A 200 256 310 360 415 474 560
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin vaihe- ja 72 10,0 136 17.2 215 265 343
h . nollajohdin (4) A ! . . ! ' ' '
oikosulkuvirta PE-johdin (5) A 4,0 5.2 6,7 9,6 9,6 12,0 14,8
(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
(4) Johtimen ldmpé6tila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
(5) PE-johtimen lampétila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd enintadn 250°C.
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Kosketussuojattu 1kV voimakaapeli pyéreilla johtimilla

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV,Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Myas
rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun.

Hairidalttiiseen asennukseen, kts. MCCMK-HF.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin 1,5-6 mmz2: yksilankainen kuparijohdin

10-16 mm2: muutamalankainen
kuparijohdin (RM)

Eristys Lyijytén PVC-muovi

Tayte Lyijyton tdytemassa

Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta lyijytén PVC-muovi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Sisdjohtimet

2-johdinta  Sininen, ruskea

3-johdinta  Ruskea, musta, harmaa
4-johdinta  Sininen, ruskea, musta, harmaa

STANDARDIT

SFS 4880

|IEC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko, Toukokuu 2018)

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttaa raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1000731



Voimakaapelit 1 kV

MCMK 0,6/1KkV (3- ja 4-johtiminen)

OMINAISUUDET

MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK
TUOTTEEN NIMI 2x1,5/1,5 2x2,5/2,5 2x6/6 2x10/10 3x1,5/1,5 3x2,5/2,5 3x6/6 3x10/10 3x16/16
1kV TkV 1kV RM 1kV 1kV TkV 1kV RM 1 kV RM 1kV
Sihkénumero ja kela K8/1000 = K8/1000 K8/500 K9/500 K8/1000 = K8/1000 K8/500 K9/500 K11/500
) 0602122 0602123 0602125 0602126 0602152 0602153 0602155 0602156 0602157
als N PK200 PK150
Sahkonumero ja pienkelapakkaus 0602111 0602114
A~ . R100 R100
Sahkonumero ja rengaspakkaus 0602112 0602113
- . R50 R50
Sahkonumero ja rengaspakkaus 0601948 0601950
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 12 13 17 20 12 13 17 20 23
Massa kg/km 170 220 400 610 190 250 470 710 1000
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin taivutussade
asennusvedossa m 0,15 0,16 0,20 024 015 016 0,20 0,24 0,28
Pienin taivutussade lopullisessa - 010 011 014 017 010 o1 014 017 019
asennuksessa (3) ! ! ! ! ! ! ! ! !
Suurin sallittu asennusvetovoima
veto sissjohtimista kN 0,15 0,25 0,60 1,0 0,22 0,37 0,90 1,5 24
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Vaihe- ja nollajohtimen T o
maks. tasavirtaresistanssi johdin20°C  0/km 121 74 3,08 1,83 121 74 3,08 1,83 115
e e johdin70°C 0/l 145 8,87 3,69 219 145 8,87 3,69 219 138
vaihtovirtaresistanssi (1) joc /km ' ! ! ! ! ! ! ! !
PE-johtimen maks. johdin20°C  Q/km 121 741 3,08 1,83 121 741 3,08 1,83 115
tasavirtaresistanssi ! ! ! ! ! ! ! ! !
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,34 0,32 0,30 0,28 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26
Kéyttokapasitanssi (1) pF/km 0,25 0,30 0,35 0,40 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa johdin 70 °C A 26 35 57 77 26 35 57 77 100
limassa (6) johdin 70 °C A 15 20 34 67 14 19 31 63 85
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu vaihejohdin (4) kA 0,18 0,30 0,70 11 0,18 0,30 0,70 11 1,8
1sekunnin oikosulkuvirta PE-johdin (5) kA 0,24 042 1,0 17 0,24 042 1,0 17 2,6

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 70 °C ja oikosulun paattyessa 160°C.

(5) PE-johtimen lampdtila on ennen oikosulkua 65 °C ja oikosulun paattyessa enintaan 250 °C.

(6) 1,5 - 6 mm2 kuormitettavuusarvo sallii pinta-asennuksen, putkiasennuksen ja lyhyet ldpiviennit (katso SFS-kasikirja 600-1).
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Voimakaapelit 1 kV

MCMK 0,6/1kV (5-johtiminen)

OMINAISUUDET

MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK

TUOTTEEN NIMI 4x1,5/1,5 4x2,5/2,5 4x6/6 4x10/10 4x16/16

1kV TkV TkV RM 1kV RM 1kV
e || k||
Sahkdnumero ja pienkelapakkaus 02'6125;[3]1 02512?24 %66'\3412220
Sdhkoénumero ja rengaspakkaus 0(?8201092 030121093
Sahkdnumero ja rengaspakkaus 06%2357 05%??59
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 13 14 19 22 25
Massa kg/km 220 290 550 840 1200
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin taivutussade asennusvedossa m 0,16 017 0,23 0,26 0,30
Pienin taivutussade lopullisessa asennuksessa (3) m on 0,12 0,16 0,18 0,21
sgttgrigsséiaj!i';t';?rrﬁztzgnusvetovoima KN 030 0,50 12 2,0 32
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Vaihe: ja nollajofitimen maks. johdin20°C  0/km 121 741 3,08 1,83 115
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1) johdin 70 °C 0/km 14,5 8,87 3,69 2,19 1,38
PE-johtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20 °C 0/km 121 741 3,08 1,83 115
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa johdin 70 °C A 26 35 57 77 100
limassa (6) johdin 70 °C A 14 19 31 63 85
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu vaihejohdin (4) kA 0,18 0,30 0,70 11 1,8
1sekunnin oikosulkuvirta PE-johdin (5) kA 0,24 0,42 1,0 17 2,6

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtévd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 70 °C ja oikosulun paattyessa 160 °C.

(5) PE-johtimen lampétila on ennen oikosulkua 65 °C ja oikosulun paattyessa enintdan 250 °C.

(6) 1,5 - 6 mm2 kuormitettavuusarvo sallii pinta-asennuksen, putkiasennuksen ja lyhyet ldpiviennit (katso SFS-kasikirja 600-1).






62

Prysmlan
Group

MCMK 0,6/1 kV

@pRYSMIAN

&> Draka

Kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli sektorinmuotoisilla johtimilla

PRYSMIAN

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV,Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiintedan asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Myds
rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun.

Hairidalttiiseen asennukseen, kts. MCCMK-HF.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kaytossa 70 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin Tiivistetty hehkutettu (AN) helposti

taivutettava kuparijohdin

Eristys Lyijytén PVC-muovi

Kertaus Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta lyijyton PVC-muovi

[1 1

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet
3-johdinta
4-johdinta

STANDARDIT

SFS 4880

IEC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko, Toukokuu 2018)
Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Ruskea, musta, harmaa
Sininen, ruskea, musta, harmaa

Kaapeli tayttaa raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1000771



Voimakaapelit 1 kV

MCMK 0,6/1kV (3"2-johtiminen)

OMINAISUUDET

MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK
TUOTTEEN NIMI 3x25/16  3x35/16  3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x120/70 3x150/70 3x185/95 3x240/120
AN1kvV ~ AN1kv  AN1kvV AN1kVv ANTkV AN1kvV ~ AN1kV ~ AN1kvV ~ AN1kV

Sahkénumero 0602158 = 0602159 0602160 0602161 0602162 0602163 0602164 0602165 0602166
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 22 24 27 32 36 39 43 48 54
Massa kupari  kg/km 800 1100 1500 2100 2900 3730 4500 5600 7400
kaapeli  kg/km 1200 1500 2000 2700 3700 4700 5600 7000 9200
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K1 K11 K12 K14 K14 K16 K18 K20 K24
Massa (1) kaapeli+kela kg 640 800 100 1500 2000 2600 3000 3900 5100
MEKAANISIA ARVOJA (2)
';iseerr;ir’]‘ussav'g;g”s:gi""'t““éde m 027 029 033 0,39 0,44 047 0,52 0,58 0,65
Eli”nin”ufs'ﬁﬁiiES;”“t““ﬁde lopullisessa m 018 0,20 022 026 029 032 035 039 0,44
Suurin sallittu asennusvetovoima KN 15 21 30 42 57 72 a5 85 85
vetosukalla ! ' ' ' ' ! ' ' !
3;“;;‘;;12‘““ BB TE KN 35 5,2 75 10,5 14,2 20,0 20,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (2)
E;g:f&gtg’;i;‘;p;skf johdin20°C  0/km 0,727 0524 0387 0268 0193 0,153 0,124 0,0991  0,0754
e ansei " johdin70°C  Q/km 0,87 0,63 047 032 023 0,19 015 012 0,097
faES';\”,mLT;;;;{'aﬂ;i johdin20°C  0O/km 115 115 0727 0524 0387 0,268 0,268 0,193 0,153
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23
Kéyttokapasitanssi (1) pF/km 0,45 0,55 0,60 0,65 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa, asennustapa D johdin 65 °C A 130 160 190 240 285 325 370 420 480
limassa, asennustapa E johdin 70 °C A 107 134 162 208 252 292 338 386 456
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu vaihejohdin (4) kA 2,8 4,0 57 8,0 10,9 13,7 17,2 21,2 275
1sekunnin oikosulkuvirta PE-johdin (5) kA 2,6 2,6 4.4 57 72 10,4 104 13,4 16,6

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 70 °C ja oikosulun paattyessa 160 °C.

5) PE-johtimen Iampotila on ennen oikosulkua 65 °C ja oikosulun paattyessa enintdan 250 °C.

(
(
(
(
(
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Voimakaapelit 1 kV

MCMK 0,6/1kV (4"2-johtiminen)

OMINAISUUDET

MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK MCMK
TUOTTEEN NIMI 4x25/16  4x35/16  4x50/25 4x70/35 4x95/50 4x120/70 4x150/70 4x185/95 4x240/120
AN1kvV ~ AN1kV  AN1kV AN1kVv AN1kVv ~ AN1kv ~ AN1kv ~ AN1kv ~ AN1kV

Sahkénumero 0601858 0601853 0601860 0601861 0601862 0601863 0601864 0601865 0601866

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 25 27 31 36 41 44 49 54 62

Massa kupari  kg/km 1000 1400 1900 2690 3700 4800 5800 7200 9500
kaapeli  kg/km 1500 1900 2600 3500 4800 6000 7200 9000 12000

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K11 K12 K14 K16 K18 K20 K22 K24 K24
Massa (1) kaapeli+kela kg 790 1000 1400 2000 2600 3300 4000 5000 6300
MEKAANISIA ARVOJA (2)
apis‘zwgussavgggst:i"“t”“éde m 030 0,33 0,38 0,44 0,50 0,53 0,59 0,65 0,75
i eaarey tavutussade lopullisessa m 020 022 02 029 033 0,36 040 044 0,50
sgtfézlf;'l';“” asennusvetovoima KN 2,0 2,8 4,0 56 76 8,5 8,5 8,5 8,5
\S,:t‘gl'jna;ﬁ'a““” geeiereoelns KN 50 70 10,0 14,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (2)
\ﬁéﬂgggsg’\’/'l'éfr:ts'lgiﬂsy johdin20°C  Q/km 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0124 0,0991  0,0754
y:l'ﬁfo\,’frt:‘r’é'gls"t';ﬂ;‘;f'(‘n johdin70°C  0/km 0,87 0,63 046 0,32 0,23 019 015 012 0,097
f:s';?lihrttg;‘;;i'srt”aanksss'i johdin20°C  Q/km 115 115 0727 0524 0,387 0,268 0,268 0,193 0,153
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Kayttokapasitanssi (1) pF/km 0,45 0,45 0,50 0,55 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa, asennustapa D johdin 65 °C A 130 160 190 240 285 325 370 420 480
limassa, asennustapa E johdin 70 °C A 107 134 162 208 252 292 338 386 456
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

. . vaihe- ja
lnoleairs TORNE 62040 s se wa o omr oz omaoms

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 70°C ja oikosulun paattyessa 160°C.

(5) PE-johtimen lampd&tila on ennen oikosulkua 65 °C ja oikosulun paattyessa enintdan 250 °C.
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MCMK-0 0,6/1 kV

Kosketussuojattu 1kV voimakaapeli ohjausjohtimilla

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV,Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiintedan asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Myds
rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun.

Samassa kaapelissa sdhkdlaitteiden ohjaus-, mittaus- ja
merkinantopiirien ohjausjohtimet (nimessa lisana -0).

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintd&an 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijytén PVC-muovi

Kertaus Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Tadyte Lyijytén tdytemassa

Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta lyijyton PVC-muovi

@pRYSMIAN

&> Draka

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet
3-johdinta  Ruskea, musta, harmaa

Ohjausjohtimet
2-johdinta  Numeromerkintd

STANDARDIT

SFS 4880

|EC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko, Toukokuu 2018)

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro1000731



Voimakaapelit 1 kV

MCMK-0 0,6/1 kV

OMINAISUUDET

MCMK-0 MCMK-0

TUOTTEEN NIMI 3x2,5/2,5+2x1,5 3x6/6+2x1,5

1kV 1kV
Sahkdnumero ja kela f|1(680/1590803 0K690/1590805
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 15 19
Massa kg/km 290 550
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin taivutussade asennusvedossa m 018 0,23
Pienin taivutussade lopullisessa asennuksessa (3) m 013 0,16
SAHKGISIA ARVOJA (2)
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1) johdin 70 °C 0/km 8,87 3,69
PE-johtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20 °C 0/km 741 3,08
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,32 0,30
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,30 0,35
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa johdin 70 °C A 35 57
limassa (6) johdin 70 °C A 19 31
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu vaihejohdin (4) kA 0,30 0,70
1sekunnin oikosulkuvirta PE-johdin (5) kA 042 1,0

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampéotila on ennen oikosulkua 70 °C ja oikosulun paattyessa 160 °C.

(5) PE-johtimen Iampotila on ennen oikosulkua 65 °C ja oikosulun paattyessa enintdan 250 °C.

(6) 1,5 - 6 mm2 kuormitettavuusarvo sallii pinta-asennuksen, putkiasennuksen ja lyhyet ldpiviennit (katso SFS-kdsikirja 600-1).
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@pRYSMIAN

Prysn}!)aug <> Draka

MCMK-HF C-PRo 0,6/1 kV (xcMi-HF)

Halogeeniton kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli pyoreilla kuparijohtimilla

CPR
cca

NIMELLISJANNITE VAIHETUNNISTUS
Uo/U=0,6/1kV,Um =12kV Sisdjohtimet

. . 2-johdinta Sininen, ruskea
KAYTTO 4-johdinta Sininen, ruskea, musta, harmaa
Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Kohteisiin,
joissa tarvitaan halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita. STANDARDIT

hti in sallittu lampéotila: oF5 5546
Johtimen suurin sallittu lampotila: . EN 50575:2014+A1:2016
* jatkuvassa kdytdssa 90 °C IEC 60502
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C >02-1 )

v EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
Alin suositeltu kasittelylampaotila -15°C IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)
RAKENNE IEC 61034 (vdhan savuava)
Johdin 1,5-6 mmz2: yksilankainen kuparijohdin IEC 60754 (halogeeniton)
10-16 mm2: muutamalankainen A A
kuparijohdin (RM) SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Eristys PEX-muovi (UV-suojatut) Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Tiyte Halogeeniton taytemassa Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.
Konsentrinen
johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi c € Ref. nro 1001570
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OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

MCMK-HF C-PRo

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero ja kela

Sahkénumero ja muovikela
Sahkoénumero ja rengaspakkaus
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin taivutussade
asennusvedossa

Pienin taivutussade lopullisessa
asennuksessa (3)

Suurin sallittu asennusvetovoima

veto sisdjohtimista
SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihejohtimen maks.
tasavirtaresistanssi

Vaihejohtimen
vaihtovirtaresistanssi (1)

PE-johtimen maks.
tasavirtaresistanssi

Induktanssi vaihetta kohti (1)
Kéyttokapasitanssi (1)
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa

liImassa

Johdin 20 °C

Johdin 70 °C

Johdin 20 °C

Johdin 65 °C

Johdin 90 °C

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

Suurin sallittu
1sekunnin oikosulkuvirta

vaihejohdin (4)
PE-johdin (5)

mm

kg/km

kN

0/km

0/km

0/km

mH/km

HF/km

kA
kA

MCMK-HF
C-PRo
2x1,5/1,5

K7/1000
0602030

R100
0602031

180

0,15

0,10

0,15

121

14,5

26

24

oo

MCMK-HF
C-PRo
2x2,5/2,5

K8/1000
0602032

R100
0602033

13

230

0,16

omn

0,25

741

8,87

741

35

2B

04
04

MCMK-HF
C-PRo
2x6/6

K8/500
0602034

370

0,18

0,12

0,60

3,08

3,69

3,08

57

56

oo
w w

MCMK-HF
C-PRo
4x1,5/1,5

K8/1000
0602010

R100
0602027

220

0,16

on

0,30

121

14,5

MCMK-HF
C-PRo
4x2,5/2,5

K8/1000
0602032

R50
0602028

14

280

017

0,12

0,50

741

8,87

35

33

04
04

MCMK-HF
C-PRo
4x6/6

K9/500
0602015

K6M/200
0602029

490

0,21

014

57

56

MCMK-HF ~ MCMK-HF
C-PRo C-PRo
4x10/10 RM  4x16/16 RM
K11/500 K11/500
060201 0602013
21 23
800 1100
0,25 0,28
0,17 019
2,0 3,2
1,83 115
2,19 1,38
1,83 115
0,28 0,26
0,40 0,40
77 100
78 104
14 2,2
15 24

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen ldhtoolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90 °C ja oikosulun paattyessa 250 °C
5) PE-johtimen lamp6tila on ennen oikosulkua 85 °C ja oikosulun paattyessa 250 °C

(

2

(3) Taivutus on tehtadva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
(@)

(5)
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MCMK-HF C-PRo 0,6/1 kV (xcMmk-HF)

Halogeeniton kosketussuojattu 1kV voimakaapeli

sektorinmuotoisilla kuparijohtimilla

\M—';IJRYEMIAN

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV, Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Kohteisiin,
joissa tarvitaan halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin Tiivistetty hehkutettu (AN) helposti

taivutettava sektorinmuotoinen kuparijohdin

Eristys UV-suojattu PEX-muovi
Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

A

CPR
cca

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet
4-johdinta

STANDARDIT

SFS 5546

EN 50575:2014+A1:2016

|EC 60502-1

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestaan sammuva)

IEC 61034 (v&han savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1001453

Sininen, ruskea, musta, harmaa



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

MCMK-HF C-PRo

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija

Massa e
TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus

Toimituskela

Massa (1) kaapeli+kela
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade lopullisessa
asennuksessa (3)

Suurin sallittu asennusvetovoima
vetosukalla

Suurin sallittu asennusvetovoima
vetopdalla

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihe- ja
nollajohtimen maks.
tasavirtaresistanssi

johdin 20°C

Vaihe- ja nollajohtimen - o
vaihtovirtaresistanssi (1) jehdlnpOG
PE-johtimen maks. - o
tasavirtaresistanssi johdin 20°C
Induktanssi vaihetta

kohti (1)

Kéyttokapasitanssi (1)
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa, asennustapa D johdin 65°C

johdin 70°C
limassa, asennustapa E johdin 90°C

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

vaihe- ja
nollajohdin (4)
PE-johdin (5)

Suurin sallittu
1sekunnin oikosulkuvirta

mm

kg/km
kg/km

kg

kN

kN

0/km

0/km

0/km

mH/
km

pF/km

kA
kA

MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF MCMK-HF  MCMK-HF
C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo
4x25/16  4x35/16  4x50/25 4x70/35 4x95/50 4x120/70 4x150/70 4x185/95 4x240/120 4x300/150
0602021 0602023 0602024 0602025 0602026 0602016 0602017 0602018 0602020 0602022
23 26 29 35 38 42 47 52 59 65
1020 1400 1870 2700 3700 4800 5800 7220 9500 12000
1400 1800 2400 3400 4600 5800 7000 8700 12000 14000
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
K1 K12 K12 K14 K16 K18 K20 K22 K24 K24
740 990 1300 1800 2500 3100 3800 4800 6100 7500
0,28 0,31 0,35 0,42 0,46 0,50 0,56 0,62 0,71 0,78
0,19 0,21 0,23 0,28 0,30 0,34 0,38 042 048 0,52
2,0 2,8 4,0 56 76 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
50 70 10,0 14,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
0,727 0,524 0,387 0,268 0193 0,153 0124 0,0991 0,0754 0,0601
0,87 0,63 047 0,32 0,23 0,19 0,15 0,12 0,097 0,076
115 115 0,727 0,524 0,387 0,268 0,268 0193 0,153 0124
0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25
0,30 0,32 0,35 0,40 0,42 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55
130 160 130 240 285 325 370 420 480 550
105 131 159 204 248 287 332 379 447 517
132 164 200 256 310 360 415 474 560 646
3,6 5,0 7.2 10,0 13,6 17,2 21,5 26,5 34,3 43,1
24 2,4 4,0 52 6,7 9,6 9,6 12,0 14,8 18,5

1) Likiarvo

(
(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

5) PE-johtimen lampotila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa enintadn 250°C.

Prysmian
Group

71



72

Prysmlan
Group

@pRYSMIAN

&> Draka

MCCMK™-HF C-PRo 0,6/1 kV (emc-Line)

Halogeeniton EMC-hairidsuojattu 1 kV voimakaapeli pyoreilla kuparijohtimilla

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV, Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Kohteisiin,

joissa tarvitaan halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita
ja/tai EMC-hairidsuojattua kaapelia.

Koteloldpivientiholkkien on oltava EMC-kdyttoon
suunniteltua tyyppid, jotta kaapelin hdiriosuojaus-
ominaisuudet voidaan kayttaa hyvaksi.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssd 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin 2,5-6 mmz2: yksilankainen kuparijohdin

10-16 mm? muutamalankainen
kuparijohdin (RM)

Eristys PEX-muovi (UV-suojatut)

Tayte Halogeeniton tdytemassa
Konsentrinen

johdin Kuparinauha ja kuparilankakerros

Ulkovaippa  Musta halogeeniton muovi

CPR
cca

VAIHETUNNISTUS

Sisdjohtimet

3-johdinta  Ruskea, musta, harmaa
4-johdinta  Sininen, ruskea, musta, harmaa

STANDARDIT

SFS 5546

IEC60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: C¢a-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (véhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUCRITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1003352



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

MCCMK™-HF C-PRo

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero ja kela

Sahkénumero ja pienkelapakkaus

RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa
asennuksessa (3)

Suurin sallittu asennusvetovoima
vetopaalla

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihejohtimen maks.

tasavirtaresistanssi johdin 20°C
Vaihejohtimen U o
vaihtovirtaresistanssi (1) johdin70°C
PE-johtimen maks. P o
tasavirtaresistanssi johdin 20°C
Induktanssi vaihetta

kohti (1)

Kayttokapasitanssi (1)
KUORMITETTAVUUS (2)

Maassa johdin 70°C
lImassa johdin 90°C

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

Suurin sallittu

1sekunnin oikosulkuvirta vaihejohdin (4)

Suurin sallittu P
1sekunnin oikosulkuvirta PE-johdin (5)

MCCMK-HF MCCMK-HF MCCMK-HF MCCMK-HF MCCMK-HF MCCMK-HF

C-PRo
3x1,5/1,5
K8/1000
0602090

PK150
0601994

mm 12
kg/km 200
m 015

m 0,10

kN 02
0/km 121
0/km 14,5
0/km 121

mH/km 034

WF/km 0,25
A 26

A 24

KA 0,2

KA 0,2

C-PRo
3x2,5/2,5

K9/1000
0601997

PK100
0601998

250

016

on

03

741

8,87

741

0,32

35

33

04

04

C-PRo
3x6/6

K11/1000
0601999

57

56

0.9

09

C-PRo

C-PRo

0
3x10/10 RM 3x16/16 RM ~ 4x1,5/1,5

K12/1000
0601995

77

78

K14/1000
0601396

22

950

018

24

115

1,38

115

100

100

2,2

24

K8/1000
0602004

03

12

14,5

12

034

26

24

0.2

0,2

MCCMK-HF MCCMK-HF MCCMK-HF  MCCMK-HF
C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo
4x2,5/2,5 4x6/6  4x10/10 RM 4x16/16 RM
K9/1000 =~ K9/500 K11/500 K11/500
0602008 0602009 0602005 = 0602006
14 17 21 23
290 500 800 100
017 0,21 0,26 0,28
012 014 0,17 019
05 12 2,0 3.2
741 3,08 1,83 115
8,87 3,69 219 1,38
741 3,08 1,83 115
0,32 030 0,29 028
0,25 0,26 0,27 0,28
35 57 77 100
33 56 78 104
04 09 14 2.2
04 09 15 24

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

4) Johtimen lampéotila on ennen oikosulkua 90 °C ja oikosulun paattyessa 250 °C
5) PE-johtimen lamp6tila on ennen oikosulkua 85 °C ja oikosulun padttyessd 250 °C

(

@

(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena
(4)

(5)
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Afumex°®

MCCMK™-HF Dca 0,6/1 kV (emc-Line)

Halogeeniton EMC-hairidsuojattu 1 kV voimakaapeli sektorinmuotoisilla
kuparijohtimilla

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV, Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Kohteisiin,
joissa tarvitaan halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita ja/
tai EMC-hairiosuojattua kaapelia.

Koteloldpivientiholkkien on oltava EMC-kdytté6n suunniteltua
tyyppid, jotta kaapelin hdiriosuojausominaisuudet voidaan
kayttaa hyvaksi.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssd 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C

RAKENNE

Johdin 25-35 mm?: muutamalankainen kuparijohdin (RM)
50-240 mm2: tiivistetty hehkutettu (AN) helposti
taivutettava sektorinmuotoinen kuparijohdin

Eristys PEX-muovi

Kertaus Eristetyt johtimet kerrattu yhteen

Konsentrinen

johdin Kuparinauha ja kuparilankakerros

Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
DCB

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet

3-johdinta
4-johdinta

STANDARDIT

SFS 5546

IEC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dca-52,d2,22 (CPR-paloluckitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (véhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUGRITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro katso OMINAISUUDET-taulukko

Ruskea, musta, harmaa
Sininen, ruskea, musta, harmaa



Voimakaapelit 1 kV

MCCMK™-HF Dca, 32-johtiminen

OMINAISUUDET

MCCMK-HF MCCMK-HF MCCMK-HF  MCCMK-HF - MCCMK-HF  MCCMK-HE  MCCMK-HF  MCCMK-HF ~ MCCMK-HF
TUOTTEEN NIMI Dca ca Dca Dca Dca Dca Dca ca Dca
3x25/16 RM 3x35/16 RM 3x50/25 AN 3x70/35 AN 3x95/50 AN 3x120/70 AN 3x150/70 AN 3x185/95 AN 3x240/120 AN
EMC-Line EMC-Line EMCLine  EMCLine EMCLine  EMC-Line EMC-Line  EMC-Line EMC-Line
Sahkénumero 0602041 = 0602042 0602043 0602044 0602045 0602037 0602038 0602039 = 0602040
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1000194 1000195 1000207 ~ 1000208 1000209 1000210 1000211 1000212 1000213
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 23 26 27 31 35 38 42 47 51
Massa kaapeli kg/km 1100 1400 1900 2600 3500 4300 5200 6500 8400
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K11 Kn K1 K12 K14 K16 K18 K20 K22
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Bsennuvedossa 20 m 028 0.32 033 0,38 042 046 0,51 0,57 0,62
S'Seef;'guslfs‘gggt(g')"”t““éde lepuliiszsss m 019 0,21 0.22 0.25 028 031 034 038 041
Suurin sallittu asennusvetovoima KN 1 15 22 3 42 54 67 83 85
vetosukalla ' ' ' ' ' ' ' ' '
géjtuor;]ré;ﬁglttu asennusvetovoima KN 3,8 53 75 10,5 14,3 18 20,0 20,0 20,0
SAHKOGISIA ARVOJA (2)
vaihejohtimen maks. johdin20°C  O/km 0727 0,52 0,387 0,268 0193 0153 0124 0,0991 0,0754
Vaihejohtimen
vaihtovirtaresistanssi johdin70°C  Q/km 0,87 0,63 047 0,32 0,23 0719 015 0,12 0,097
()
PE-johtimen maks. johdin20°C Q/km 115 115 0,727 0,524 0,387 0,268 0268 0193 0153
L’;dhﬁ'ﬁf)”“‘ vaihetta r”anﬁ 0,26 0,26 026 0.25 0.25 0,24 0,24 0,24 0,23
Kayttokapasitanssi (1) pF/km 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 045 0,50 0,50 0,55
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa johdin 70°C A 130 160 190 240 285 325 370 420 480
llmassa johdin 90°C A 135 165 200 250 310 360 410 470 560
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
SuLyin salittu vaihejohdin (4) kA 35 50 7 100 135 7] 213 264 342
oikosulkuvirta PE-johdin (5) KA 24 24 4,0 5,2 67 96 96 12,0 14,8

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen ldhtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtéva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen Iampétila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun p&aattyessa 250°C.

(5) PE-johtimen Iampatila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa enintaan 250°C.
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OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

MCCMK™-HF Dca, 4'2-johtiminen

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin
ulkohalkaisija

Kaapelin massa kg/km
TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m

Toimituskela
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa
asennuksessa (3)

Suurin sallittu asennusvetovoima KN
vetopaalla

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihejohtimen maks. b B
tasavirtaresistanssi johdin 20 °C 01/km
Vaihejohtimen vaihto- P o
virtaresistanssi (1) johdin70°C  0)/km
PE-johtimen maks.

tasavirtaresistanssi johdin 20°C Q1/km

Induktanssi vaihetta kohti (1) manﬁ
Kayttokapasitanssi WF/km
KUORMITETTAVUUS (2)

Maassa johdin 70 °C A
lImassa johdin 80 °C A
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
et ot

oikosulkuvirta

MCCMK-HF  MCCMK-HF  MCCMK-HF ~ MCCMK-HF

Dca Dca Dca Dca
4x25/16 RM 4x35/16 RM 4x50/25 AN 4x70/35 AN
EMC-Line EMC-Line EMC-Line EMC-Line
0602050 0602051 0602074 0602088
1000197 1000198 1000214 1000215
26 29 31 34
1400 1800 2300 3200
500 500 500 500
K11 K12 K12 K14
0,32 0,35 0,38 041
0,21 0,24 0,25 0,28
5,0 7.0 10 14
0,727 0,524 0,387 0,268
0,87 0,63 047 0,32
115 115 0,727 0,524
0,28 0,28 028 027
0,30 0,32 0,35 040
130 160 190 240
135 165 200 250
3,5 50 7] 10,0
24 24 4,0 5.2

MCCMK-HF  MCCMK-HF ~ MCCMK-HF  MCCMK-HF
D D

MCCMK-HF
D

Ca ca ca ca Ca
4x95/50 AN 4x120/70 AN 4x150/70 AN 4x185/95 AN 4x240/120 AN

EMC-Line

0602089

1000216

39

4300

500

K16

0193

285

310

EMC-Line

0602046

1000217

43

5400

500

K18

0,52

20

0153

019

325

360

71
9,6

EMC-Line

0602047

1000218

46

6600

500

K20

0,56

20

0124

0,15

0,268

046

370

410

213

EMC-Line

0602048

1000219

53

8300

K22

0,64

043

20

0,0991

0,12

420

470

264
12,0

EMC-Line
0602049

1000220

58

11000

K26

0,70

20

0,0754

0,10

480

560

342
14,8

76

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

4) Johtimen lampétila on ennen oikosulkua 90 °C ja oikosulun paattyessa 250 °C
5) PE-johtimen lampédtila on ennen oikosulkua 85 °C ja oikosulun paattyessa 250 °C

(

(@)

(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena
(4)

(5)
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Alumiinijohtiminen kosketussuojattu 1kV voimakaapeli

\V?PRYSMIAN

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV,Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossa 70 °C
« vikatilanteessa (kesto enintd&an 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin 16 mm2: yksilankainen alumiinijohdin

25 mm2: muutamalankainen alumiinijohdin
35-300 mm?; tiivistetty hehkutettu (AN) helposti
taivutettava sektorimuotoinen alumiinijohdin

Eristys Lyijytén PVC-muovi

Kertaus Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta lyijytén PVC-muovi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Sisdjohtimet

3-johdinta Ruskea, musta, harmaa
4-johdinta Sininen, ruskea, musta, harmaa
STANDARDIT

SFS 4880

IEC 605021

EN 50575:2014+A1:2016
EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1000870



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

AMCMK 0,6/1 kV (32-johtiminen)

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija

alumiini

Massa kupari
kaapeli

TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus
Toimituskela
Massa (1) kaapeli+kela
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussédde
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa
asennuksessa (3)

Suurin sallittu asennusvetovoima
vetosukalla

Suurin sallittu asennusvetovoima
vetopaalla

SAHKGISIA ARVOJA (2)

Vaihejohtimen maks. - o
tasavirta-resistanssi johdin 20°C

Vaihejohtimen
vaihtovirta- johdin 70°C
resistanssi (1)

PE-johtimen maks. - o
tasavirtaresistanssi johdin 20°C

Induktanssi vaihetta kohti (1)
Kayttokapasitanssi (1)
KUORMITETTAVUUS (2)

Maassa, asennustapa D johdin 65°C
limassa, asennustapa E johdin 70°C

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

Suurin sallittu 1 sekunnin vaihejohdin (4)
oikosulkuvirta PE-johdin (5)

mm

kg/km
kg/km
kg/km

kg

kN

kN

0/km

0/km

0/km

mH/km

HF/km

kA
kA

AMCMK
3x16/10
1kV

0622157

21

125
470

1000

K12

560

0,25

017

0,7

14

0,28

0,40

78

65

NN

AMCMK
3x25/16
1kV

0622158

24

200
145
700

1000

K14

820

0,29

0,19

2,2

0,28

0,45

100

83

AMCMK
3x35/16
AN 1kV

0622159

24

275
145
800

1000

K14

920

31

0,868

125

102

AMCMK
3x50/16
AN 1kV

0622160

27

370
145
1000

K12

600

2,2

4,5

0,641

150

124

AMCMK
3x70/21
AN 1kV

0622161

30

540
190
1300

500
K14

770

3]

6,3

0,443

0,53

0,868

185

159

AMCMK
3x95/29
AN TkV

0622162

35

750
260
1800

500

K14

1000

4,2

8,5

0,320

220

194

7,2
4,6

AMCMK
3x120/41
AN 1kV

0622163

39

945
400
2200

500
K16

1300

0,253

0,31

0,443

255

225

EN
6,7

AMCMK ~ AMCMK ~ AMCMK
3x150/41 3x185/57 3x240/72
ANTkV ~ AN1kV ~ AN1kV

0622164 0622165 0622166

43 47 53
1160 1460 1900
400 540 680
2600 3300 4100
500 500 500
K18 K20 K22
1500 2000 2500
0,52 0,57 0,64
0,36 0,39 0,44
6,7 8,3 8,5
13,5 16,6 20,0

0,206 0,164 0,125

0,25 0,20 0,15

0,443 0,320 0,253

0,23 0,23 0,23
0,80 0,85 0,85
280 330 375
260 297 350
14 14,0 18,2
6,7 8,8 n4

(
(
(
(
(

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

4) Johtimen lamp6tila on ennen oikosulkua 70°C ja oikosulun paattyessa 160°C.
5) PE-johtimen Iamp6tila on ennen oikosulkua 65°C ja oikosulun pddttyessd enintdan 250°C.

)

3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
)
)
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Voimakaapelit 1 kV

AMCMK 0,6/1 kV (4"2-johtiminen)

AMCMK ~ AMCMK ~ AMCMK ~~ AMCMK =~ AMCMK ~ AMCMK~~ AMCMK ~~ AMCMK ~ AMCMK - AMCMK
TUOTTEEN NIMI 4x16/10  4x25/16  4x35/16  4x50/16 4x70/21 4x395/29 4x120/41 4x150/41 4x185/57 4x240/72
1kV 1kV AN1kV  AN1kvV AN1kV ~AN1kvVv ~ AN1kV AN1kV ~ AN1kV AN1kV
Sahkénumero 0621854 0621855 0621859 0621860 0621861 0621862 0621863 0621864 0621865 0621866
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 23 27 27 31 35 40 44 49 54 60
alumiini kg/km 165 265 365 495 720 1000 1260 1550 2000 2600
Massa kupari kg/km 90 145 145 145 195 270 410 410 550 690
kaapeli kg/km 560 830 980 1250 1600 2200 2800 3300 4100 5200
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K14 K16 K16 K14 K14 K18 K20 K20 K22 K24
Massa (1) kaapeli+kela kg 680 1100 1200 750 915 1400 1700 2000 2400 3100
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa m 0,28 0,32 0,32 0,37 0,42 0,48 0,53 0,59 0,65 0,72
Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa
asennuksessa (3) m 0,18 0,22 0,22 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,48
Suurin sallittu asennusvetovoima KN 0.9 15 21 30 42 57 72 85 a5 85
vetosukalla ! ! ! ' ! ! ! ' ' !
Suurin sallittu asennusvetovoima
vetopalls kN 19 30 42 6.0 8,4 4 14,4 18,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Vaihe- ja
nollajohtimen maks. johdin 20°C 0/km 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206 0,64 0,125
tasavirtaresistanssi
peilegislinlbiohtigen johdin70°C  0O/km 23 14 1,0 0,77 0,53 0,39 0,31 0,25 0,20 0,15
vaihtovirtaresistanssi (1) J ! ’ ! ! ! ! ! ! g !
PE-jontimen maks. johdin20°C  Q/km 1,83 115 115 195 | 0,868 0,641 = 0443 0443 0320 0,253
Lﬂ'ﬁ'{fﬁr‘“i eEtlsiEE mH/km 0,31 0,30 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 026 026 026
Kayttékapasitanssi (1) HF/km 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa, asennustapa D johdin 65°C A 78 100 125 150 185 220 255 280 330 375
limassa, asennustapa E johdin 70°C A 65 83 102 124 159 194 225 260 297 350
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
. . . vaihe- ja
gﬁ(‘;’s'zlf(i'\','ltrf[: Tsekunnin o) aiohdin (4) KA 1,2 19 26 38 5,3 7.2 91 4 14,0 18,2
PE-johdin (5) kA 17 2,6 2,6 2,6 3,7 4,6 6,7 6,7 8,8 n4
(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen ldhtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa. (3) Taivutus on tehtadva varovaisena ja

tasaisena kertataivutuksena.
(4) Johtimen ldmpotila on ennen oikosulkua 70°C ja oikosulun paattyessa 160°C.
(5) PE-johtimen lampétila on ennen oikosulkua 65°C ja oikosulun paattyessa enintdan 250°C.
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AXCMK-HF C-PRo 0,6/1 kV (aMcMk-HF)

Halogeeniton kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli

sektorinmuotoisilla alumiinijohtimilla

EPRYSMIAN

N

NIMELLISJANNITE

Uo/U=0,6/1kV,Um =12kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Kohteisiin,
joissa tarvitaan halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin Tiivistetty hehkutettu (AN) helposti taivutettava

sektorinmuotoinen alumiinijohdin

Eristys UV-kestoinen PEX-muovi
Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
cca

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet
4-johdinta

STANDARDIT

SFS 5546

EN 50575:2014+A1:2016

|IEC 60502-1

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1001452

Sininen, ruskea, musta, harmaa



Voimakaapelit 1 kV

AXCMK-HF C-PRo

OMINAISUUDET

AXCMK-HF  AXCMK-HF AXCMK-HF AXCMK-HF AXCMK-HF AXCMK-HF AXCMK-HF AXCMK-HF AXCMK-HF
TUOTTEEN NIMI C-PRo C-PRo -PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo
4x35/16 4x50/16 4x70/21 4x95/29 4x120/41 4x150/41  4x185/57  4x240/72  4x300/88

Sahkénumero 0601990 0601991 0601992 0601993 0601984 0601986 0601987 0601988 0601989

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 26 29 33 37 42 47 52 58 64
alumiini kg/km 365 495 720 1000 1260 1550 1950 2550 3190

Massa kupari kg/km 145 145 195 270 400 400 540 680 830
kaapeli kg/km 900 1100 1500 2000 2600 3000 3800 4800 5900

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Toimituskela K12 K12 K14 K16 K18 K20 K22 K24 K24

Massa (1) kaapeli+kela kg 540 650 870 1100 1500 1900 2300 2900 3400

MEKAANISIA ARVOJA (2)

slsirrlllgussazllgctjgusgg|vutusséide m 0,32 0,35 0,40 0,45 0,51 0,57 0,63 0,70 0,77

Pienin sallittu Eg;"”t““éde LRl m o 0,24 027 0,30 034 0,38 0,42 0,47 0,52

Suurin sallittu asennusvetovoima

vetosukalla kN 21 3,0 4,2 57 72 8,5 8,5 8,5 8,5

sgfor;ggﬁ!a.“““ BB DRI kN 42 6,0 84 n4 14,4 18,0 20,0 20,0 20,0

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihe- ja

nollajohtimen maks. johdin 20°C 0/km 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206 0,164 0,125 0,700

tasavirtaresistanssi

Vaihe- ja nollajohtimen - o

vaihtovirtaresistanssi (1) 1ondin70°C 0/km 1,0 0,77 0,53 0,39 0,31 0,25 0,20 0,15 0,13

faEs';?,m;T:S'};t’frgi johdin 20°C  0/km 115 115 0,868 0,641 0,443 0,443 0,320 0,253 0,206

Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25

Kayttokapasitanssi (1) pF/km 0,32 0,35 0,40 0,42 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55

KUORMITETTAVUUS (2)

Maassa, asennustapa D johdin 65°C A 125 150 185 220 255 280 330 375 430
johdin 70°C A 100 122 156 190 220 255 291 343 396

llmassa, asennustapaE o1 i 9geC A 125 152 194 236 274 316 361 425 490

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

. . . vaihe- ja

gﬁ(‘g’s'ﬂlf(i'\','lté? sekunnin o 1johdin (4) KA 34 48 67 9,0 14 14,2 175 2,6 28,2

PE-johdin (5) kA 24 24 33 44 6,0 6,0 8,1 10,2 12,8

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

(5) PE-johtimen lampo6tila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd enintddn 250°C.
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AXCCMK-HF C-PRo0 0,6/1 kV (amccmk-HF)

Halogeeniton EMC-kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli

sektorinmuotoisilla alumiinijohtimilla

vvr-'pmvsmml\l

84

NIMELLISJANNITE

Uo/U=0,6/1kV,Um =12kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld, ulkona ja maahan. Kohteisiin,
joissa tarvitaan EMC-suojattua kaapelia. Myos kohteisiin, joissa
tarvitaan halogeenittomia vahan savuavia kaapeleita.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssd 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila -15°C
RAKENNE

Johdin Tiivistetty hehkutettu (AN) helposti taivutettava

sektorinmuotoinen alumiinijohdin

Eristys UV-kestoinen PEX-muovi
Konsentrinen

johdin Kuparinauha ja kuparilankakerros
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
cca

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet
3-johdinta

STANDARDIT

SFS 5546

EN 50575:2014+A1:2016

|EC 60502-1

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestaan sammuva)

IEC 61034 (v&han savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1001451

Ruskea, musta, harmaa



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

AXCCMK-HF C-PRo

AXCCMK-HF
-PRo
3x120/4

0601968

38

945
390
2100

500

K16

1300

0,253

0,31

0,443

0,24

0,44

255

220
274

n4

1AN

AXCCMK-HF AXCCMK-HF AXCCMK-HF
C-PRo -PRo -PRo
3x185/57 AN 3x240/72 AN 3x300/88 AN
0601970 0601976 0601978
46 51 56
1460 1900 2390
520 660 810
3000 3900 4700
500 500 500
K20 K22 K24
1900 2400 2800
0,55 0,61 0,68
0,37 041 045
8,3 8,5 8,5
16,6 20,0 20,0
0,164 0,125 0,00
0,20 0,15 013
0,320 0,253 0,206
0,24 0,23 0,23
049 0,52 0,55
330 375 430
291 343 396
361 425 430
17,5 22,6 28,2
81 10,2 124

AXCCMK-HF
TUOTTEEN NIMI -PRo
3x70/21 AN
Sahkénumero 0601981
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 29
alumiini kg/km 540
Massa kupari kg/km 195
kaapeli kg/km 1200
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500
Toimituskela K14
Massa (1) kaapeli+kela kg 700
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m 0,35
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa - 023
asennuksessa (3) !
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 31
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla kN 6,3
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Vaihejohtimen maks. - o
tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0443
Vaihejohtimen (T o
vaihtovirtaresistanssi (1) Johdin70°C 0/km 0,53
PE-johtimen maks. - o
tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0.868
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,25
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,40
KUORMITETTAVUUS (2)
Maassa, asennustapa D johdin 65°C A 185
johdin 70°C A 156
llmassa, asennustapa E johdin 90°C A 194
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin vaihejohdin (4) kA 6,7
oikosulkuvirta PE-johdin (5) kA 3,3
(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
(4) Johtimen lampatila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
(5) PE-johtimen Iampotila on ennen oikosulkua 85°C ja aikosulun paattyessa enintadn 250°C.
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Afumex°®

AXMK-PLUS 4-johtiminen

Alumiinijohtiminen PEX-eristeinen halogeeniton 1kV voimakaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV, Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld ja ulkona. Asennettavissa
maahan myos auraamalla

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila -20°C
RAKENNE

Johdin 16-25 mma2: tiivistetty py6red alumiinijohdin (RM)

35-300 mm?2: tiivistetty hehkutettu (AN)
helposti taivutettava sektorinmuotoinen
alumiinijohdin

Eristys UV-kestoinen PEX-muovi

Kertaus Eristetyt johtimet kerrattu yhteen

Ulkovaippa Musta halogeeniton palosuojattu PE-muovi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Johtimien vdritunnistus standardien HD 30852 mukaisesti:

4-johdinta  Kelta-vihred, ruskea, musta, harmaa

STANDARDIT

SFS 4879 / SFS 5800

HD 603-5D / -5E

|EC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
|IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko)

Kaapeli ei sisallad raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1000872 ja 16-25 mm? 1000872



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

AXMK-PLUS 4-johtimiset

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm

alumiini  kg/km

klassg kaapeli kg/km

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m

Toimituskela

Massa (1) kaapeli+kela kg

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu

taivutussade m

asennusvedossa

Pienin sallittu

taivutussade m

lopullisessa

asennuksessa (3)

Suurin sallittu

asennusvetovoima kN

vetosukalla

Suurin sallittu

asennusvetovoima kN

vetopdalla

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihe- ja PEN-

johtimen maks. johdin20°C  Q/km

tasavirtaresistanssi

Vaihe- ja PEN-

johtimen vaihtovirta- johdin70°C  Q/km

resistanssi (1)

Induktanssi vaihetta

kohti (1) mH/km

Kayttékapasitanssi (1) pF/km

KUORMITETTAVUUS (2)

Asennustapa D johdin 65°C A

Asennustapa E johdin 70°C A
johdin 90°C A

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

Suurin sallittu oo

: vaihe- ja PEN-
1sekunnin johdin (4) kA

oikosulkuvirta

AXMK-  AXMK-  AXMK-
PLUS PLUS PLUS
4016 4G25 4G35

RM1kV  RM1kV ~ ANTkV

0601829 0601830 0601831

20 24 24
165 265 365
360 520 640
500 500 500
K9 K11 K12
215 315 420
0,24 0,29 0,29
0,16 0,20 0,20
0.9 15 2]
19 3,0 4,2
1,91 1,20 0,868
23 15 1,0
0,29 0,28 0,28
0,30 0,29 0,29
78 100 125
63 81 100
80 101 125
15 24 34

AXMK-  AXMK-  AXMK-
PLUS PLUS PLUS
4G50 4G70 4095

AN1kV  AN1kV AN1TkV

0601832 0601833 0601834

27 32 35
435 720 1000
840 150 1500
500 500 500
K12 K14 K16
510 700 960
0,33 0,39 0,42
0,22 0,26 0,28
3,0 4,2 57
6,0 84 n4
0,641 0,443 0,320
0,77 0,53 0,39
0,28 0,27 0,27
0,29 0,29 0,29
150 185 220
122 156 190
152 194 236
4,8 6,7 9,0

AXMK-
PLUS

40120

AN 1kV

0601835

40

1260
1890

500

K18

130

0,48

72

144

0,253

0,31

0,26

0,28

255

220
274

n4

AXMK-
PLUS
46150
AN 1kV

0601836

a4

1550
2310

500

K20

1510

8,5

0,206

0,25

0,26

0,28

280

255
316

14,2

AXMK-  AXMK-
PLUS PLUS
40185  4G240
AN1kV  AN1kV
0601837 0601838
49 55
1945 2555
2870 3700
500 500
K22 K24
1860 2320
0,59 0,66
0,40 0,44
8,5 8,5
20,0 20,0
0,164 0,125
0,20 0,16
0,26 0,25
0,28 0,27
330 375
291 343
361 425
17,5 22,6

AXMK-
PLUS
4G300
AN 1kV

0601839

61

3190
4580

500

K24

2760

8,5

0,100

013

0,25

0,26

430

396
430

28,2

1) Likiarvo

(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
4) Johtimen lampo6tila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun pa&ttyessd 250°C.
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Afumex°®

AXCMK-PLUS 472-johtiminen

Alumiinijohtiminen PEX-eristeinen halogeeniton kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli

WEDHYSMIAN

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV, Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisalld ja ulkona. Asennettavissa
maahan myos auraamalla seka veteen.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila -20°C
RAKENNE

Johdin 25 mma2: tiivistetty pydred alumiinijohdin (RM)

50-185 mm?2: tiivistetty hehkutettu (AN)
helposti taivutettava sektorinmuotoinen
alumiinijohdin

Eristys UV-kestoinen PEX-muovi

Kertaus Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Konsentrinen

johdin Kuparilankakerros ja kuparivastakierre

Ulkovaippa Musta halogeeniton palosuojattu PE-muovi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS
Sisdjohtimet

4-johdinta

STANDARDIT

SFS 4879 / SFS 5800

HD 603-5D / -5E

|EC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
|IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttda raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1001916 ja 25 mm2 1001915

Sininen, ruskea, musta, harmaa



Voimakaapelit 1 kV

AXCMK-PLUS 4"z-johtiminen

OMINAISUUDET

AXCMK-PLUS AXCMK-PLUS AXCMK-PLUS AXCMK-PLUS AXCMK-PLUS

TUOTTEEN NIMI 4x25A1/16Cu 4x50A1/16Cu 4x95A1/29Cu 4x150AI1/41Cu 4x185Al/57Cu
RM 1kV AN 1kV AN 1kV AN 1kV AN 1kV
Sdhkonumero 0621800 0621802 0621804 0621806 0621807
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 27 30 38 48 53
alumiini kg/km 265 435 1000 1550 1945
Massa kupari kg/km 145 145 265 405 545
kaapeli kg/km 740 1070 1890 2920 3660
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 1000 1000 1000 1000 1000
Toimituskela K16 K20 K22 K24 K26
Massa (1) kaapeli+kela kg 950 1420 2310 3390 4590
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m 0,33 0,36 0,46 0,58 0,64
Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa
asenniksessal(3) m 0,22 0,24 0,31 0,39 043
ss:oréﬂlfgllllétm asennusvetovoima KN 15 3,0 57 85 85
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalld kN 3,0 6,0 n4a 18,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Vaihe- ja nollajohtimen - o
maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 1,20 0,641 0,320 0,206 0,64
Vaihe- ja nollajohtimen T o
it ovirtares cean=sil(l) johdin 70°C 0/km 1,5 0,77 0,39 0,25 0,20
PE-johtimen maks. - o
tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 115 115 0,641 0,443 0,320
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,29 0,35 042 0,46 0,49
KUORMITETTAVUUS (2)
Asennustapa D johdin 65°C A 100 150 220 280 330
johdin 70°C A 81 122 190 255 291
limassa johdin 90°C A 101 152 236 316 361
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu vaihe- ja
A . nollajohdin (4) kA 24 4,8 9,0 14,2 17,5
1sekunnin oikosulkuvirta PE-johdin (5) KA 24 24 24 6.0 81
(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
(4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
(5) PE-johtimen Iampotila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa enintddn 250°C.
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AXMK-HF C-PRo 0,6/1 kV

Alumiininen 1-johtiminen 1 kV voimakaapeli

E=EPRYSMIAN

\ 2

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV, Um =1,2 kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisdlld ja ulkona osana 1 kV

kaapelijdrjestelmdd. Kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia vdhan savuavia kaapeleita.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytdssd
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s)

Alin suositeltu kasittelylampotila

RAKENNE

Johdin Tiivistetty pydrea alumiinijohdin,
300 mm? hehkutettu (AN)

Eristys Musta UV-kestoinen PEX-muovi

Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

90 °C
250°C

-20°C

CPR
cca

STANDARDIT

SFS 5546

IEC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (vahan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref. nro katso OMINAISUUDET-taulukko



Voimakaapelit 1 kV

AXMK-HF C-PRo

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI AX?/)I(I;EJI-[IJFAC':‘Pro AXM:(;IS-IgOC—Pro
Sahkénumero 0624278 0624279
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1003960 1005695
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 20 34
Kaapelin ulkohalkaisija mm 29 44
alumiini kg/km 800 2200
Massa kupari kg/km - -
kaapeli kg/km 1200 3000
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500
Toimituskela K14 K20
Massa (1) kaapeli+kela kg 700 1800
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m 044 0,68

F;enm sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa - 0,31 048
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 4,5 8,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalld kN 15,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. johdin 20°C /km 0,100 0,0367
tasavirtaresistanssi ) ! !
Vaihejohtimen vaihtovirta- johdin 70°C johdin 0/km 0,12 0,050
resistanssi (1) (2) 90°C 0/km 013 0,053
Induktanssi vaihetta kohti (1)
3 kaapelia tasossa mH/km mH/ 045 044
3 kaapelia kolmiossa km 0,27 0,25
KUORMITETTAVUUS (2)
llmassa L o
3 kaapelia tasossa johdini/0jC a 7 [usy
: 0 johdin 70°C A 460 865
3 kaapelia kolmiossa L o
. johdin 90°C A 690 1300
3 kaapelia tasossa iohdin 90°C A 555 1040
3 kaapelia kolmiossa J
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin KA 283 75.6

oikosulkuvirta (4)

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

4) Johtimen lampo6tila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessd 250°C.

(
(
(
(
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XMK-HF C-PRo 0,6/1 kV

Kuparinen 1-johtiminen 1 kV voimakaapeli

WFPRYSMI:QN

NIMELLISJANNITE
Uo/U=0,6/1kV,Um =12kV

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen sisdlld ja ulkona osana 1 kV
kaapelijdrjestelmdd. Kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia vdhan savuavia kaapeleita.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssd 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila -20°C

RAKENNE

Johdin Tiivistetty py6red hehkutettu (AN)
kuparijohdin

Eristys Musta UV-kestoinen PEX-muovi

Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
cca

STANDARDIT

SFS 5546

IEC 60502-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (vahan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref. nro katso OMINAISUUDET-taulukko



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 1 kV

XMK-HF C-PRo

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)

Johtimen halkaisija

Kaapelin ulkohalkaisija

Massa

TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus
Toimituskela

Massa (1)

MEKAANISIA ARVOJA (2)

alumiin
kupari
kaapeli

kaapeli+kela

Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa
2

Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla

Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi

Vaihejohtimen vaihtovirta-
resistanssi (1) (2)

Induktanssi vaihetta kohti (1)
3 kaapelia tasossa
3 kaapelia kolmiossa

KUORMITETTAVUUS (2)

limassa

3 kaapelia tasossa

3 kaapelia kolmiossa
3 kaapelia tasossa

3 kaapelia kolmiossa

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

Suurin sallittu 1 sekunnin
oikosulkuvirta (4)

johdin 20°C

johdin 70°C johdin
90°C

johdin 70°C
johdin 70°C
johdin 90°C
johdin 90°C

mm
mm

kg/km
kg/km
kg/km

kg

kN

kN

0/km

0/km
0/km

mH/km mH/km

>>>>

kA

XMK-HF C-Pro
1x185 AN

0624275

1003511

23
1600
1300

500

K1

1000

2,7

18,5

0,0991

012
013

0,46
0,28

535
425
645
510

XMK-HF C-PRo
1x300 AN

0624277

1002526

20
29
2600
3000
500

K14

1600

4,5

20,0

0,0601

0,076
0,080

0,45
0,27

735
585
885
705

42,8

1) Likiarvo

(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
4) Johtimen lampo6tila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessd 250°C.
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AMKA 1 kV

Alumiinijohtiminen riippukierrekaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =0,6/1kV,Um =1,2 kV

KAYTTO

Pylvdsasennuksissa osana AMKA-jdrjestelmdad, kannatin
toimii PEN-johtimena.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssa 70 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 135°C
Alin suositeltu kasittelylampotila -20°C
RAKENNE

Johdin 16 mm2: yksilankainen py6red alumiinijohdin

25-120 mm2: tiivistetty py6red alumiinijohdin

Eristys Musta UV-kestoinen PE-muovi
Kannatin  Tiivistetty pyored seosalumiinijohdin
Kertaus Eristetyt johtimet on kerrattu suorana olevan

eristamattémadn kannattimen ympdrille.

Kaapeliin voidaan lisdtd ylimddrdinen eristetty johdin esim.

katuvalaistuksen ohjausta varten.

@pRYSMIAN

&> Draka

VAIHETUNNISTUS

Vaihejohtimet: 2, 3 tai 4 pitkittdisharjaa
Lisdjohdin (optio): ei harjamerkintaa

STANDARDIT

SFS 2200
HD 626-5D

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

@ (SGS Fimko)
ce

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 43 91



Voimakaapelit 1kV

AMKA 1 kV

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI TIBS25 IIBS25 2035 IS0 BAOTD 305 05 NI6r25  ISIT5 BBeI6e50
Sdhkénumero 0658507 0658547 0658548 0658549 0658550 0658551 0658554 0658567 0658558 0658559
RAKENNETIETOJA (1)
Eristamattoman johtimen halkaisija mm 4.4 4,4 5,8 6,8 8,0 9,6 12,8 4.4 5,8 6,8
Kannattimen halkaisija mm 5,8 5,8 6,8 8,0 9,6 1n,3 1,3 58 6,8 8,0
Kannattimen rakenne 7x2,30  7x2,30 7x2,70 7x3,12 7x3,76 7x4,36 7x4,36 7x2,30 7x2,70 7x3,12
Kaapelin tuulihalkaisija (4) mm n 20 23 27 31 36 42 22 25 29
Massa alumiini~ kg/km 110 190 290 400 550 790 1200 230 330 440
kaapeli  kg/km 135 270 400 550 730 1000 1500 340 465 610

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m 2000 1000 1000 1000 1000 500 500 1000 1000 1000
Toimituskela K1 K12 K14 K16 K18 K14 K18 K12 K14 K16
Massa (1) kaapeli+kela kg 325 370 520 750 970 630 1000 430 530 820

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade

Seonmievedossa m 0,28 0,42 0,50 0,58 0,66 0,78 0,92 0,42 0,50 0,58

f’o'EEIﬂs?s"s'i,”s?n'ﬁﬂiiiiiie@) m 020 030 035 04 047 0,55 0,65 0,30 035 041

Kannattimen min. murtolujuus kN 74 74 10,3 14,7 20,6 279 279 74 10,3 14,7

Kannattimen alkukimmomoduli N/mm?2 55000

Kannattimen loppukimmomoduli N/mm?2 63000

Kannattimen Iampdpitenemakerroin 1/K 23.0x10®

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Y:;gifﬁgﬁg‘f&';;‘:;s johdin20°C 0/km 1,91 1,91 1,20 0,868 0,641 0,443 0,253 1,91 1,20 0,868

\‘I’ﬁgfé?s'fstt';igl"(?;ht“ johdin70°C  0/km 2,3 23 14 1,0 0,77 053 0,30 23 14 1,0

!((:S”ar\‘ﬁrttta':"e;"ﬂ’;‘ﬁ's‘; johdin20°C  Q/km 138 1,38 0,986 0,720 0,493 0,363 0,363 1,38 0,986 0,720

Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,29 0,35 0,34 0,34 0,33 0,31 0,30 0,35 0,34 0,34

KUORMITETTAVUUS (2)

IiImassa johdin 70°C A 75 70 90 15 140 180 250 70 90 15

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

fz'é'lzt‘niﬁ'r!itt“ vaihejohdin (5) KA 1,0 10 16 23 32 45 78 10 16 23
kannatin () kA 15 15 21 3,0 43 59 59 1,5 21 3,0

oikosulkuvirta

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

4) Kaapelin tuulihalkaisija on kaapelin ympari pingotetun mittanauhan osoitus jaettuna luvulla 3,14.
5) Johtimen lampétila on ennen oikosulkua 70°C ja oikosulun padttyessa 135°C.

6) Kannattimen lampétila on ennen oikosulkua 70°C ja oikosulun pgattyessd 135°C.

(
(
(
(
(
(
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AHXAMK-W 10 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski®-maakaapeli

PRYSMIAMN

NIMELLISJANNITE

Uo/U =6/10 kV, Um =12 kV

KAYTTO

Maa-asennukset, asennettavissa myds auraamalla
Kiinteat hylly- ja kanava-asennukset sisalld ja ulkona

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:

* jatkuvassa kaytossd 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -20 °C
RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydred tiivistetty alumiinijohdin
Johdinsuoja  Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Vesitiivistys  VVeden vaikutuksesta paisuva puolijohtava
nauha

Kosketussuoja Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii
samalla poikittaissuuntaisena
vesitiivistyksend

Vaihevaippa  Sddnkestdva musta PE-muovi

Keskuskoysi  Pyored tiivistetty kuparijohdin

Kertaus Kolme vaipattua vaihetta kerrattu
keskuskdyden ympdrille

= kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis

STANDARDIT

SFS 5636
HD 620-10F
IEC 60502-2

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

TULLIKOODI
8544 60 90



Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXAMK-W 10 kV 3-johtiminen

AHXAMK-W  AHXAMK-W AHXAMK-W AHXAMK-W AHXAMK-W ~AHXAMK-W  AHXAMK-W
TUOTTEEN NIMI 3x50AI+35Cu  3x95AI1+35Cu 3x120Al+35Cu 3x150Al1+35Cu 3x185A1+35Cu 3x240AI+35Cu 3x300AI1+35Cu
10 kv 10 kV 10 kv 10 kV 10 kV 10 kv 10 kv
Sahkénumero 0624150 0624152 0624153 0624154 0624155 0624156 0624157
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 8,0 3 12,7 141 15,7 18,1 20,3
Vaihevaipan halkaisija mm 24 27 29 30 32 35 37
Kaapelin ulkohalkaisija
(ympéri piirretyn ympyrén halkaisija) mm 54 61 64 67 70 76 81
Massa alumiini  kg/km 500 890 1100 1330 1650 2100 2600
kupari  kg/km 305 305 305 305 305 305 305
kaapeli  kg/km 1800 2450 2750 3100 3500 4200 4950
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K22 K24 K24 K24 K26 K26 K26
Massa (1) kaapeli+kela kg 1310 1680 1830 2000 2650 3000 3380
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade vaihe m 0,36 041 044 045 048 0,53 0,56
asennusvedossa kaapeli m 043 049 0,51 0,54 0,56 0,61 0,65
Pienin sallittu taivutussdde vaihe m 0,25 0,28 0,30 0,32 0,34 0,37 0,39
lopullisessa asennuksessa (4) kaapeli m 0,30 0,34 0,36 0,38 0,39 043 0,45
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 2,2 43 54 6,8 83 8,5 8,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla kN 75 14,3 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. iohdi oC a/l
tasavirtaresistanssi johdin 20 /km 0,641 0,320 0,253 0,206 0,164 0,125 0,00
Vaihejohtimen johdin 65°C 0/km 0,76 0,38 0,30 0,25 0,20 0,15 012
vaihtovirtaresistanssi (1) (2) johdin90°C  0/km 0,82 0,41 0,33 0,27 0,21 0,16 0,13
f::;ﬁfg%gf;;g's‘f johdin20°C  0/km 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,43 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,25 0,32 0,35 0,38 041 047 0,52
Varausvirta (1) A/km 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9
Maasulkuvirta (1) A/km 14 17 1,9 21 2,2 2,6 2,8
KUORMITETTAVUUS (3)
Maassa (2) johdin 65°C A 155 235 265 300 330 385 435
limassa (2) johdin 65°C A 160 230 265 300 345 400 460
johdin 90°C A 195 280 325 370 425 430 565
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)
. . . vaihejohdin (5) kA 47 8,9 11,3 14,1 174 22,6 28,3
gﬁ(‘;‘)’s'ﬂlf(i'\'l'ltrtty sekunnin kosketussuoja (6) KA 21 24 25 2,5 27 3,0 33
keskuskdysi (7) kA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50

(1) Likiarvo

(2) Kosketussuojat ja keskuskdysi kytketty yhteen yhteyden molemmissa péissa.

(3) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(4) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(5) Johtimen lampéotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikasulun paattyessa 250°C.

(6) Kosketussuojan ldmpotila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd 250°C.
(7) Keskuskdyden lampétila on ennen oikosulkua 55 °C ja oikosulun paattyessd 200 °C.
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AHXAMK-W 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski®-maakaapeli

PRYSIVIAN

NIMELLISJANNITE STANDARDIT
Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV SFS 5636
. . HD 620-10F
KAYTTO IEC 60502-2
Mlaa—ausennukslet, asennettavissa myb‘; guta'amalla SERTIFII(AATIT, HYVAKSYNNAT

Kiinteat hylly- ja kanava-asennukset sisalld ja ulkona

Johtimen suurin sallittu lsmpotila: Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

* jatkuvassa kdytossa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C TULLIKOODI
, , , , 8544 60 90

Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -20 °C

RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydrea tiivistetty alumiinijohdin

Johdinsuoja  Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Vesitiivistys  Veden vaikutuksesta paisuva pualijohtava
nauha

Kosketussuoja Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii
samalla poikittaissuuntaisena
vesitiivistyksend

Vaihevaippa  Sddnkestdva musta PE-muovi

Keskuskoysi  Pyored tiivistetty kuparijohdin

Kertaus Kolme vaipattua vaihetta kerrattu
keskuskdyden ympdrille

= kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis
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Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXAMK-W 20 kV 3-johtiminen

AHXAMK-W  AHXAMK-W AHXAMK-W AHXAMK-W AHXAMK-W ~AHXAMK-W  AHXAMK-W
TUOTTEEN NIMI 3x50Al1+35Cu  3x95AI1+35Cu 3x120Al+35Cu 3x150Al1+35Cu 3x185A1+35Cu 3x240AI1+70Cu 3x300AI+70Cu
20 kV 20 kv 20 kV 20 kv 20 kV 20 kV (8) 20 kv (8)
Sahkénumero 0624250 0624252 0624253 0624254 0624255 0624256 0624257
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 8,0 1,3 12,7 14,1 15,7 18,1 20,3
Vaihevaipan halkaisija mm 28 32 33 35 36 40 42
Kaapelin ulkohalkaisija
(ympari piirretyn ympyran halkaisija) mm 63 70 73 76 79 88 93
Massa alumiini  kg/km 510 910 1100 1350 1650 2200 2700
kupari  kg/km 305 305 305 305 305 600 600
kaapeli  kg/km 2300 3050 3350 3700 4150 5350 6100
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500 500 500
Toimituskela K24 K24 K24 K26 K26 K28 K28
Massa (1) kaapeli+kela kg 1600 1980 2130 2750 2980 3860 4230
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade vaihe m 042 048 0,50 0,53 0,54 0,60 0,63
asennusvedossa kaapeli m 0,50 0,56 0,58 0,61 0,63 0,70 0,74
Pienin sallittu taivutussade vaihe m 0,29 0,34 0,35 0,37 0,38 0,42 044
lopullisessa asennuksessa (4) kaapeli m 0,35 0,39 0,41 0,43 0,44 0,49 0,52
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 2,2 43 54 6,8 83 8,5 8,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalld kN 75 14,3 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. johdin20°C  0/km 0,641 0,320 0,253 0,206 0,164 0125 0100
Vaihejohtimen johdin 65°C  Q/km 0,76 0,38 0,30 0,25 0,20 0,15 0,12
vaihtovirtaresistanssi (1) (2) johdin90°C  N/km 0,82 041 0,33 0,27 0,21 0,16 0,13
't(::;‘;ftlg’rgf;amng's‘f johdin20°C  0/km 0,524 0,524 0524 0,524 0,524 0268 0,268
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 045 0,40 0,39 0,37 0,36 0,35 0,34
Kayttokapasitanssi (1) pF/km 0,17 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34
Varausvirta (1) A/km 0,6 0,8 0,9 09 1,0 11 1,2
Maasulkuvirta (1) A/km 1,9 2,4 2,6 2,8 3,0 34 3,7
KUORMITETTAVUUS (3)
Maassa (2) johdin 65°C A 155 235 265 300 330 385 435
limassa (2) johdin 65°C A 160 230 265 300 345 400 460
johdin 90°C A 195 280 325 370 425 490 565
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)
Suurin salittu 1 sekunnin vaihejohdin () KA 47 8.9 1,3 14 174 26 28,3
kosketussuoja (6) kA 2,4 2,7 2,9 3,0 3,2 44 4,8
keskuskaysi (7) kA 5,0 50 5,0 50 5,0 9,7 9,7

(1) Likiarvo

(2) Kosketussuojat ja keskuskdysi kytketty yhteen yhteyden molemmissa péissa.

(3) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(4) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(5) Johtimen lampétila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

(6) Kosketussuojan lampétila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd 250°C.
(7) Keskuskoyden lampotila on ennen oikosulkua 55 °C ja oikosulun paattyesss 200 °C.
(8) Kaapeli on saatavana myas 35 mm2 keskuskoydelld.
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AHXAMK-WM 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Multi-Wiski®-yleiskaapeli

PRYSIVIIAM

NIMELLISJANNITE

Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV

KAYTTO

Pylvdsasennukset

Maa-asennukset, asennettavissa myds auraamalla
Kiinteat hylly- ja kanava-asennukset sisalld ja ulkona
Vesistdasennukset soveltuvin osin

Johtimen suurin sallittu lampétila:

+ jatkuvassa kdytossd 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kdsittelylampotila -20°C
RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydrea tiivistetty alumiinijohdin
Johdinsuoja Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Vesitiivistys  \Veden vaikutuksesta paisuva puolijohtava
nauha

Kosketussuoja Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii
samalla poikittaissuuntaisena
vesitiivistyksena

Vaihevaippa  Sddnkestdva musta PE-muovi

Kannatin Vesitiivis pyored muutamalankainen
sinkitty teraskoysi

Kannattimen

padllystys Sadnkestava musta PE-muovi

Kertaus Kolme vaipattua vaihetta kerrattu

kannattimen ymparille
= kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis

STANDARDIT

SFS 5636
HD 620-10F
IEC 60502-2

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

TULLIKOODI

8544 60 90



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXAMK-WM 20 kV 3-johtiminen

AHXAMK-WM  AHXAMK-WM  AHXAMK-WM  AHXAMK-WM AHXAMK-WM
TUOTTEEN NIMI 3x50+62| 3x95+62I 3x120+62I 3x150+62| 3x185+621
20 kV 20 kv 20 kV 20 kV 20 kV
Sahkénumero 0624137 0624139 0624141 0624140 0624142
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 8,0 1,3 12,7 14, 15,7
Vaihevaipan halkaisija mm 28 32 33 35 36
Kannattimen halkaisija mm 10 10 10 10 10
Kannattimen rakenne 7x3,37 7x3,37 7x3,37 7x3,37 7x3,37
Paallystetyn kannattimen halkaisija mm 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Kaapelin ulkohalkaisija (ympéri piirretyn ympyran halkaisija) mm 69 76 79 82 85
Massa alumiini  kg/km 510 910 1100 1350 1650
kaapeli  kg/km 2550 3300 3600 3950 4400
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500 500 500
Toimituskela K24 K26 K26 K26 K26
Massa (1) kaapeli+kela kg 1730 2550 2700 2880 3100
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade vaihe m 042 0,48 0,50 0,53 0,54
asennusvedossa kaapeli m 0,55 0,61 0,63 0,66 0,68
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa vaihe m 0,29 0,34 0,35 0,37 0,38
asennuksessa (4) kaapeli m 0,39 043 044 0,46 048
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 2,3 4,3 54 6,8 8,3
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla kN 75 14,3 18,0 20,0 20,0
Kannattimen min. murtolujuus kN 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
Kannattimen alkukimmomoduli N/mm?2 183 000 189 000 189 000 189 000 1839 000
Kannattimen loppukimmomoduli N/mm?2 183 000 189 000 1839 000 183 000 183 000
Kannattimen lampépitenemakerroin YK M5x10° 1,5x10°® 1,5x10°® 1,5x10°® 1,5x10°®
SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin20°C  Q/km 0,641 0,320 0,253 0,206 0,164
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi johdin65°C  Q/km 0,76 0,38 0,30 0,25 0,20
Mm@ johdin90°C  Q/km 0,82 041 0,33 0,27 0,21
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,46 0,41 0,40 0,39 0,37
Kéyttékapasitanssi (1) pF/km 017 0,22 0,24 0,26 0,28
Varausvirta (1) A/km 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0
Maasulkuvirta (1) A/km 1,9 24 2,6 2,8 3,0
KUORMITETTAVUUS (3)
Maassa (2) johdin 65°C A 155 235 265 300 330
limassa (2) johdin 65°C A 160 230 265 300 345
johdin 90°C A 195 280 325 370 425
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)
. ) - . vaihejohdin (5) kA 4,7 8,9 n3 14, 174
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta kosketussuoja (6) KA 24 27 29 3,0 32
(1) Likiarvo
(2) Kosketussuojat ja kannatinkdysi kytketty yhteen yhteyden molemmissa péissa
(3) Katso taulukkoarvojen lahtgolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(4) Taivutus on tehtava varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
(5) Johtimen ldmpéotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
(6) Kosketussuojan lampotila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
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AHXAMK-WP 20 kV 3-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski Plain® -maakaapeli

PRYSMIAM

NIMELLISJANNITE STANDARDIT
Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV SFS 5636
. .. HD 620-10F
KAYTTO IEC 60502-2
it I eammoect sealls o ikons SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Johtimen suurin sallittu lampotila: Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

* jatkuvassa kdytossa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C TULLIKOQDI
) ) o L 8544 6090

Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -20 °C

RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydred tiivistetty alumiinijohdin

Johdinsuoja  Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Vesitiivistys  VVeden vaikutuksesta paisuva puolijohtava
nauha

Kosketussuoja Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii
samalla poikittaissuuntaisena
vesitiivistyksend

Vaihevaippa  Sddnkestdva musta PE-muovi

Kertaus Kolme vaipattua vaihetta kerrattu
keskendan

= kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis
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OMINAISUUDET

Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXAMK-WP 20 kV 3-johtiminen

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero

RAKENNETIETOJA (1)

Johtimen halkaisija mm

Vaihevaipan halkaisija mm

Kaapelin ulkohalkaisija (ympéri piirretyn ympyrén halkaisija) mm

o

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m

Toimituskela

Massa (1) kaapeli+kela kg

MEKAANISIA ARVOJA (3)

Pienin sallittu taivutussade vaihe m

asennusvedossa kaapeli m

Pienin sallittu taivutussade lopullisessa vaihe m

asennuksessa (4) kaapeli m

Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN

Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalld kN

SAHKOISIA ARVOJA (3)

Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km

Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi johdin 65°C 0/km

() johdin 90°C 0/km

Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km

Kéyttékapasitanssi (1) WF/km

Varausvirta (1) A/km

Maasulkuvirta (1) A/km

KUORMITETTAVUUS (3)

Maassa (2) johdin 65°C

limassa (2) johdin 65°C A
johdin 90°C A

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)

Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta kosvlft-:i‘:ljigng}: gg; tﬁ

AHXAMK-WP
3x50 20 kV

0624227

8,0

28

60

510
2000

500

K24

1450

042
048

0,29
0,34

2,2

75

155

160
195

4,7
24

AHXAMK-WP
3x9520 kV

0624229

n.3

32

68

910
2700

500

K24

1800

048
0,54

0,34
0,38

43

14,3

0,320

0,38
0,41

0,40

0,22

0.8

2,4

235

230
280

AHXAMK-WP AHXAMK-WP
3x150 20 kV 3x240 20 kV
0624231 0624235
14 18,1
35 40
74 85
1350 2200
3400 4750
500 500
K26 K26
2600 3280
0,53 0,60
0,59 0,68
0,37 0,42
041 048
6,8 8,5
20,0 20,0
0,206 0,125
0,25 0,15
0,27 016
0,37 0,35
0,26 0,31
0,9 11
2,8 34
300 385
300 400
370 430
14, 22,6
3,0 44

1) Likiarvo

2) Kosketussuojat kytketty yhteen yhteyden molemmissa paissa.

3) Katso taulukkoarvojen ldhtdolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.
4) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

5) Johtimen Idmp6tila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
)

(
(
(
(
(
(

6) Kosketussuojan ldmpotila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

Prysmian
Group

103



Prysmlan
Group

@pRYSMIAN

&> Draka

Afumex®

AHXAMK-WHF Dca 20 kV

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesitiivis Wiski® HF -voimakaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV

KAYTTO

Kiintedt hylly- ja kanava-asennukset sisdlld ja ulkona
Maa-asennukset

Johtimen suurin sallittu Iampétila:

* jatkuvassa kdyttssa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kdsittelylampatila -20°C
RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydread tiivistetty alumiinijohdin
Johdinsuoja  Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Vesitiivistys  Veden vaikutuksesta paisuva puolijohtava
nauha

Kosketussuoja Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii
samalla poikittaissuuntaisena
vesitiivistyksend

Vaihevaippa  Musta halogeeniton palosuojattu

PE-muovi
Keskuskoysi  Pyored tiivistetty kuparijohdin
Kertaus Kolme vaipattua vaihetta kerrattu

keskuskdyden ympdrille

= kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis

CPR
Dca

STANDARDIT

IEC 60502-2

SFS 5636 (soveltuvin osin)

HD 620-10F (soveltuvin osin)

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a2 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestaan sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1004283



Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXAMK-WHF Dca 20 kV

OMINAISUUDET

AHXAMK-WHF AHXAMK-WHF AHXAMK-WHF
TUOTTEEN NIMI 3x185+35Cu 3x240+70Cu 3x300AI1+70Cu
20 kV (8) 20 kV (8) 20 kV (8)
Sahkénumero 0624280 0624105 0624287
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 15,7 18,1 20,3
Vaihevaipan halkaisija mm 36 40 42
Kaapelin ulkohalkaisija (ympéri piirretyn ympyran halkaisija) mm 79 88 93
Massa alumiini kg/km 1650 2200 2700
kupari kg/km 305 600 600
kaapeli kg/km 4500 5750 6550
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500 500
Toimituskela K26 K28 K28
Massa (1) kaapeli+kela kg 3150 4060 4460
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade vaihe m 0,54 0,60 0,63
asennusvedossa kaapeli m 0,63 0,70 0,74
Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa vaihe m 0,38 042 044
asennuksessa (4) kaapeli m 044 0,49 0,52
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 83 8,5 8,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalld kN 20,0 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0,164 0,125 0,700
e A q i i johdin 65°C 0/km 0,20 0,15 0,12
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1) (2) johdin 90°C 0/km 021 016 013
Keskuskdyden maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0,524 0,268 0,268
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,36 0,35 0,34
Kéyttokapasitanssi (1) pF/km 0,28 0,31 0,34
Varausvirta (1) A/km 1,0 11 1,2
Maasulkuvirta (1) A/km 3,0 34 3,7
KUORMITETTAVUUS (3)
Maassa (2) johdin 65°C A 330 385 435
limassa (2) johdin 65°C A 345 400 460
johdin 90°C A 425 490 565
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta vaihejohdin (5) kA 174 22,6 28,3
kosketussuoja (6) kA 3,2 44 4,8
keskuskaysi (7) kA 5,0 9,7 97

(1) Likiarvo

(2) Kosketussuojat ja keskuskdysi kytketty yhteen yhteyden molemmissa péissa.

(3) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

(4) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(5) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessd 250°C.

(6) Kosketussuojan lampétila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd 250°C.
(7) Keskuskayden lampotila on ennen oikosulkua 55 °C ja oikosulun paattyessd 200 °C.
(8) Kaapeli on saatavana myas 35 mm2 keskuskdydella.
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Afumex®

AHXCMK-HF B2ca 10 kV ja 20 kV

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen halogeeniton teollisuuskaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =6/10 kV, Um =12 kV
Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV

KAYTTO

Kiinteat hylly- ja kanava-asennukset sisalla ja ulkona

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:
* jatkuvassa kdytossa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -10°C
RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydrea tiivistetty alumiinijohdin

Johdinsuoja Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Kertaus Hohtosuojatut vaiheet kerrattu keskenddn

ja sidottu pualijohtavalla nauhalla
Kosketussuoja Kerros kuparilankoja
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
B2,

STANDARDIT

|EC 60502-2

HD 620-10

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: B2¢3-51,d0,a2 (CPR-paloluckitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro katso OMINAISUUDET-taulukko



Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV

AHXCMK-HF B2ca 10 kV ja 20 kV

AHXCMK-HF ~ AHXCMK-HF ~ AHXCMK-HF ~ AHXCMK-HF ~ AHXCMK-HF ~ AHXCMK-HF  AHXCMK-HF
TUOTTEEN NIMI B2ca B2ca B2ca B2ca B2ca B2ca B2ca
3x95/2510kV  3x150/2510kV 3x240/3510kV 3x300/3510kV 3x95/2520kV 3x150/25 20kV 3x240/35 20kV
Sdhkénumero 0624018 0624019 0624021 0624023 0624025 0624027 0624028
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1000882 1000884 1000886 1000887 1000894 1000896 1000898
RAKENNETIETOJA
Kaapelin ulkohalkaisija
(ympari piirretyn ymparan halkaisija) mm 50 56 66 7 60 67 76
Massa alumiini kg/km 750 1170 1950 2400 750 1170 1950
Massa kupari kg/km 215 215 285 285 215 215 285
Massa kaapeli ~ kg/km 2200 2900 4000 4800 2800 3600 4800
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m K20/500 K22/500 K24/500 K24/500 K24/500 K24/500 K26/500
MEKAANISIA ARVOJA
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m 0,60 0,68 0,80 0,86 0,72 0,81 0,92
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa
EEI e (6) m 0,40 0,45 0,53 0,57 0,48 0,54 0,61
Suurin sallittu asennusvetovoima
vetosukalla kN 42 6,8 8,5 8,5 4,2 6,7 8,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalld kN 14,2 20,0 20,0 20,0 14,2 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi 0/km 0,320 0,206 0,125 0,100 0,320 0,206 0,125
Vaihejohtimen johdin 65°C 0/km 0,38 0,25 0,15 0,12 0,38 0,25 0,15
vaihtovirtaresistanssi (1) johdin 90°C 0/km 0.4 0,27 0,16 0,13 04 0,27 0,16
Kosketussuojan maks.
tasavirtaresistanssi (1) 0/km 08 08 0.6 0.6 08 0.8 0.6
Induktanssi vaihetta kohti (1) mH/km 0,30 0,28 0,26 0,26 0,34 0,31 0,29
Kayttékapasitanssi (1) pF/km 0,32 0,38 0,46 0,51 0,21 0,25 0,30
Varausvirta (1) A/km 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8 0,9 1,1
Maasulkuvirta (1) A/km 1,8 21 2,6 2,9 24 2,8 3,4
KUORMITETTAVUUS (3)
ilmassa johdin +65°C A 190 250 330 375 190 250 330
ilmassa johdin +90°C A 230 305 400 460 230 305 400
Maassa johdin +65°C A 205 260 340 380 205 260 340
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin vaihejohdin (4) kA 8,9 14,2 22,7 29,8 8,9 14,2 22,7
oikosulkuvirta kosketussuoja (5) kA 34 34 4,7 4,7 34 34 4,7

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampaotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

(5) Kosketussuojan lampétila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessd 250°C.
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AHXCMK-PLUS 10-20 kV 1-johtiminen

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen voimakaapeli

GPRYSMIAN

NIMELLISJANNITE

Uo/U=6/10kV,Um =12 kV

Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV

KAYTTO

Kiintedt hylly- ja kanava-asennukset sisdlld ja ulkona

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossd 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -20°C
RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydred tiivistetty alumiinijohdin
Johdinsuoja  Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi
Kosketussuoja Kerros kuparilankoja ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta halogeeniton palosuojattu PE-muovi

CPR
Eca

STANDARDIT

HD 620-10F (soveltuvin osin)

IEC 60502-2

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

TULLIKOODI

8544 60 90



Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXCMK-PLUS 10-20 kV 1-johtiminen

OMINAISUUDET

AHXCMK-PLUS AHXCMK-PLUS
EUCIIEEN RS 1x800AI/3510 KV Tx800AI/35 20 KV
Sahkénumero 0624170 0624270
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 334 334
Kaapelin ulkohalkaisija 51 56
Massa kupari  kg/km 2160 2160
alumiini kg/km 285 285
kaapeli  kg/km 3500 3850
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 500 500
Toimituskela K22 K24
Massa (1) kaapeli+kela kg 2160 2380
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m 0,77 0,84
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (4) m 0,54 0,59
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 8,5 8,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla kN 20,0 20,0
SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0,0367 0,0367
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1) (2)
* 3 kaapelia tasossa johdin 65°C 0/km 0,065 0,065
johdin 90°C 0/km 0,067 0,067
* 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C 0/km 0,052 0,052
johdin 90°C 0/km 0,055 0,055
Kosketussuojan maks. tasavirtaresistanssi kosketussuo‘!a 0/km 0,6 0,6
Induktanssi vaihetta kohti (1)
* 3 kaapelia tasossa mH/km 0,46 048
* 3 kaapelia kolmiossa mH/km 0,28 0,29
Kéyttokapasitanssi (1) pF/km 0,82 0,53
Varausvirta (1) A/km 1,5 1,9
Maasulkuvirta (1) A/km 4,5 58
KUORMITETTAVUUS (3)
llmassa johdin 65°C (5) A 995 995
* 3 kaapelia tasossa johdin 65°C (2) A 775 775
llmassa johdin 65°C (5) A 855 855
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C (2) A 825 825
limassa johdin 90°C (5) A 1220 1220
« 3 kaapelia tasossa johdin 90°C (2) A 950 950
llmassa johdin 90°C (5) A 1045 1045
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 90°C (2) A 1010 1010
Maassa johdin 65°C (5) A 805 805
* 3 kaapelia tasossa johdin 65°C (2) A 650 650
Maassa johdin 65°C (5) A 725 725
* 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C (2) A 695 695
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)
. . L . vaihejohdin (6) kA 75,6 75,6
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta kosketussuoja (7) KA 438 48

(1) Likiarvo

(2) Kosketussuojat kytketty yhteen yhteyden molemmissa pdissa.

(3) Katso taulukkoarvojen ldhtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(4) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(5) Kosketussuojat kytketty yhteen vain yhteyden toisessa padssa.

(6) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

(7) Kosketussuojan lémpétila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
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HXCMK-PLUS 20 kV 1-johtiminen

Kuparijohtiminen, PEX-eristeinen voimakaapeli

SEPRYSMILAMN

~= CPR
L _ Eca

NIMELLISJANNITE STANDARDIT
Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV SFS 5636

B . HD 620-10F
KAYTTO IEC 60502-2

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)

Kiintedt hylly- ja kanava-asennukset sisalld ja ulkona )
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kaytossa 90°C SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
» vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C o o ,
Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Alin suositeltu kasittelylampotila -20°C
TULLIKOODI
RAKENNE 8544 6010
Johdin Tiivistetty pyored kuparijohdin
Johdinsuoja Puolijohtava muovi
Eristys PEX-muovi
Hohtosuoja Puolijohtava muovi
Kosketussuoja Kerros kuparilankoja ja kuparivastakierre
Ulkovaippa Musta halogeeniton palosuojattu muovi

10



Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
HXCMK-PLUS 20 kV 1-johtiminen

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI HXCMK-PLUS 1x35/16 20 kV
Sahkdnumero 0624281
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm 6,9
Kaapelin ulkohalkaisija mm 26
kupari kg/km 455
Massa kaapeli kg/km 870
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 1000
Toimituskela K16
Massa (1) kaapeli+kela kg 1070
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussdde asennusvedossa m 0,39
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa
asennuksessa (4) g 027
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN 0,5
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla kN 3,5
SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0,524
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1) (2)
« 3 kaapelia tasossa johdin 65°C 0/km 0,64
johdin 90°C 0/km 0,69
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C 0/km 0,62
johdin 90°C 0/km 0,68
Kosketussuojan maks. tasavirtaresistanssi kosketussuoja 20°C 0/km 1,2
Induktanssi vaihetta kohti (1)
« 3 kaapelia tasossa mH/km 0,64
« 3 kaapelia kolmiossa mH/km 045
Kéyttékapasitanssi (1) pF/km 0,16
Varausvirta (1) A/km 0,6
Maasulkuvirta (1) A/km 17
KUORMITETTAVUUS (3)
limassa johdin 65°C (5) A 180
« 3 kaapelia tasossa johdin 65°C (2) A 175
limassa johdin 65°C (5) A 165
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C (2) A 160
limassa johdin 90°C (5) A 220
« 3 kaapelia tasossa johdin 90°C (2) A 215
limassa johdin 90°C (5) A 200
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 90°C (2) A 195
Maassa johdin 65°C (5) A 195
« 3 kaapelia tasossa johdin 65°C (2) A 185
Maassa johdin 65°C (5) A 175
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C (2) A 175
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)
Suurin sallittu 1 sekunnin vaihejohdin (6) kA 5,0
oikosulkuvirta kosketussuoja (7) kA 24

(1) Likiarvo

(2) Kosketussuojat kytketty yhteen yhteyden molemmissa paissa.

(3) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(4) Taivutus on tehtava varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(5) Kosketussuojat kytketty yhteen vain yhteyden toisessa padssa.

(6) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

(7) Kosketussuojan lampétila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun padttyessa 250°C.
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AHXAMKP]-W 20 kV 3-johtiminen

NIMELLISJANNITE

Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV

KAYTTO

Vesisttasennukset

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytossa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C

Alin suositeltu kdsittelylampatila -5°C

Naihin kaapeleihin voidaan lisdtd valokuituyksikoita
tiedonsiirtoa varten, esim. AHXAMKPJ-W/32F 3x150 20kV.

RAKENNE

Johdin Vesitiivis pydred tiivistetty alumiinijohdin
Johdinsuoja Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Veden vaikutuksesta paisuva pualijohtava
nauha

Kosketussuoja Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii
samalla poikittaissuuntaisena
vesitiivistyksena

Vesitiivistys

Alumiinijohtiminen, PEX-eristeinen vesistékaapeli

Vaihevaippa  Sddnkestdvd musta PE-muovi

Kertaus Kolme vaipattua vaihetta kerrattu yhteen
Armeerauspeti Petinauhoitus ja bitumi

Armeeraus Sinkitty teraspydrélanka

Ulkosuoja Bitumi ja polypropeenilanka

= kaapelin vaiheet ovat pituus- ja poikittaissuuntaan
vesitiiviitd

STANDARDIT

HD 620-10F (soveltuvin osin)
IEC 60502-2

TULLIKOODI

8544 60 90



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
AHXAMKP]-W 20 kV 3-johtiminen

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija
Vaihevaipan halkaisija
Ulkohalkaisija

Armeerauslangan halkaisija

Massa

TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus

MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa

Pienin sallittu taivutusséde lopullisessa
asennuksessa (4)

Suurin sallittu asennusvetovoima laskun aikana
SAHKOISIA ARVOJA (3)

Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi
Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1)(2)

Induktanssi vaihetta kohti (1)
Kéayttékapasitanssi (1)
Varausvirta (1)
Maasulkuvirta (1)
KUORMITETTAVUUS (3)
Maassa (2)

llmassa (2)

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)

Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta

AHXAMKPJ-W
3x50 20 kV
0658930

mm 8,0

mm 26

mm 70

mm 4,0

alumiini kg/km 510
terds kg/km 4550
kaapeli kg/km 7600

m  Tilauksen mukaan

vaihe m 0,39
kaapeli m 1,26
vaihe m 0,27

kN 52
johdin 20°C 0/km 0,641
johdin 65°C 0/km 0,76
johdin 90°C 0/km 0,82
mH/km 0,44

pF/km 017

A/km 0,6

A/km 1,9

johdin 65°C A 140
johdin 65°C A 130
johdin 90°C A 160
vaihejohdin (5) kA 4,7
kosketussuoja (6) kA 2,4

AHXAMKPJ-W
3x150 20 kV

0658931

14,
33
86
4,0

1350
5800
10800

Tilauksen mukaan

0,206

0,25
0,27

0,37

0,9

2,8

260

250
310

14,1

AHXAMKP]-W
3x240 20 kV

0658932

18,1
37
97

4,0

2200
6500
13000

Tilauksen mukaan

0,56
1,75

0,39

85

0,125

015
0,16

0,34

340

330
400

22,6
34

(
(
(
(
(
(

1) Likiarvo

2) Kosketussuojat kytketty yhteen yhteyden molemmissa pdissa.
3) Katso taulukkoarvojen lahtolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

5) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun paattyessa 250°C.

)
)
4) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
)
)

6) Kosketussuojan lampotila on ennen oikosulkua 85°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
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SAX-W™ 20 kV

Paallystetty alumiiniseosjohdin

NIMELLISJANNITE STANDARDIT
Uo/U =12/20 kV, Um = 24 kV SFS 5791

.. .. EN 50397-1
KAYTTO

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
@ (SGS Fimko)

Pylvdsasennukset

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kaytdssd 80°C Paallystetty avojohdin ei sisalla raaka-aineita
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 200 °C REACH/SVHC-listalta.
Alin suositeltu kdsittelylampotila -20°C
TULLIKOODI
RAKENNE 8544 60 90
Johdin Vesitiivis pydread tiivistetty alumiiniseasjohdin

Pdillystys Sdankestdva musta PEX-muovi

14



Voimakaapelit 10 kV ja 20 kV
SAX-W™ 20 kV

OMINAISUUDET

T S A

Sahkénumero 0122258 0122259 0122260 0122262 0122263

RAKENNETIETOJA (1)

Johtimen ulkohalkaisija mm 8,0 9,7 1,3 12,8 14,2

Paallystetyn johtimen halkaisija mm 12,8 14,4 16,1 17,6 18,9

Massa alumiini kg/km 120 180 245 310 385
kaapeli  kg/km 200 270 350 425 510

TOIMITUSTIETOJA

Vakiotoimituspituus m 2000 2000 2000 2000 2000

Toimituskela K1 K12 K14 K16 K16

Massa (1) kaapeli+kela kg 455 630 815 1045 1215

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussdde asennusvedossa m 019 0,22 0,24 0,26 0,28

Pienin sallittu taivutussédde lopullisessa asennuksessa (3) m 013 0,15 017 0,18 0,20

Johtimen min. murtolujuus kN 15,5 22,5 304 38,0 473

Johtimen alkukimmomoduli N/mm?2 61000

Johtimen loppukimmomoduli N/mm?2 62500

Johtimen [amp6pitenemadkerroin 1/K 23x10°®

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin 20°C 0/km 0,720 0,493 0,363 0,288 0,236

Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (1) johdin 80°C 0/km 0,89 0,61 0,45 0,36 0,29

KUORMITETTAVUUS (2)

limassa johdin 80°C A 245 310 370 430 485

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)

Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta (4) kA 4,3 6,4 8,6 1,0 13,5

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(4) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 40°C ja oikosulun paattyessa 200°C.

Prysmian
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AHXLMK-W ja HXLMK-W 110 kV

Alumiini- tai kuparijohtiminen, PEX-eristeinen voimakaapeli

PRYSMIAN ( i
|

NIMELLISJANNITE STANDARDIT
Uo/U =64/110 kV, Um =123 kV SFS 5702

. - HD 632-5F
KAYTTO IEC 60840
Maa-asennukset
Kiinteat hylly- ja kanava-asennukset sisalld ja ulkona TULLIKOODI

hti . llittu I5mostila: AHXLMK-W 8544 60 90
JO. imen suurin sallittu lampotila: HXLMK-W 8544 60 10
* jatkuvassa kdytossa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -15°C
RAKENNE
Johdin AHXLMK-W: vesitiivis pyored tiivistetty

alumiinijohdin
HXLMK-W: vesitiivis pyored sektorirakenteinen
tiivistetty kuparijohdin

Johdinsuoja Puolijohtava muovi

Eristys PEX-muovi

Hohtosuoja Puolijohtava muovi

Vesitiivistys  Veden vaikutuksesta paisuva puolijohtava
nauha

Kosketussuoja Lyijyseosvaippa

Ulkovaippa Musta PE-muovi

= kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis

16



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 110 - 400 kV
AHXLMK-W ja HXLMK-W 110 kV

TUOTTEEN NIMI

Sahkdnumero

RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija mm
Kosketussuojan ulkohalkaisija mm
Kaapelin ulkohalkaisija mm
lyijy  kg/km
kaapeli  kg/km
MEKAANISIA ARVOJA (3)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (4) m
Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla kN
Suurin sallittu asennusvetovoima vetopaalla kN
SAHKOISIA ARVOJA (3)

Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi johdin20°C  Q/km

Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (2)
« 3 kaapelia tasossa johdin 65°C  0/km
johdin 90°C 0/km
johdin 65°C  Q/km
johdin 90°C 0/km

kosketussuoja 20°C  Q1/km

« 3 kaapelia kolmiossa

Kosketussuojan tasavirtaresistanssi (1)

Induktanssi vaihetta kohti (1)

« 3 kaapelia tasossa mH/km
« 3 kaapelia kolmiossa mH/km
Kayttokapasitanssi (1) pF/km
Varausvirta (1) A/km
Maasulkuvirta (1) A/km
KUORMITETTAVUUS (3)

Maassa johdin 65°C (5) A
« 3 kaapelia tasossa johdin 65°C (2) A
Maassa johdin 65°C (5) A
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C (2) A
limassa johdin 65°C (5) A
« 3 kaapelia tasossa johdin 65°C (2) A
limassa johdin 65°C (5) A
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 65°C (2) A
limassa johdin 90°C (5) A
« 3 kaapelia tasossa johdin 90°C (2) A
limassa johdin 90°C (5) A
« 3 kaapelia kolmiossa johdin 90°C (2) A
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)

Suurin sallittu 1 sekunnin vaihejohdin (6) kA
oikosulkuvirta kosketussuoja (7) kA

1x300 110 kV

0624417

4700
8400

13
0.9
4,5

15

0,700

0,15
0,15
013
014

0,60
0,62
0,44
016
3.2
96

425
400

410
405

515
485

465
460

640
610

585
580

0624418

77
1340

5400
10000

14
1,0
75

20

10,8

565
500

540
530

695
625

625
615

870
795

790
780

472
12,5

AHXLMK-W  AHXLMK-W ~ AHXLMK-W ~ AHXLMK-W
1x500 110 kV 1x800 110 kV 1x1200 110 kV 1x1600 110 kV 1x2000 110 kV

0624419

334
75
83

2210

6200
12100

0,0367

0,073
0,075
0,053
0,056

0,45

0,56
0,37

740
605

700
670

945
785

840
810

180
1010

1060
1030

75,6
14,3

0624421 0624431
40,8 49,0
83 93
92 102

3300 o
o 14350
7500 8400
15000 28000
17 1,8
12 13
8,5 8,5
36 80
0,0247 0,013
0,064 0,048
0,065 0,048
0,041 0,023
0,043 0,023
0,38 0,33
0,54 0,52
0,35 0,34
0,26 0,31
52 6,2
15,6 18,6
900 1360
670 800
840 1230
780 1085
180 1835
895 150
1040 1530
980 1430
1490 2325
160 1515
1320 2035
1260 1850
13 228
17,2 19,0

HXLMK-W

HXLMK-W

0624432

55,2
39
109

18000
9100
32900

2,0
14
8,5
100

0,0090

0,046
0,046
0,021
0,021

0,31

1500
820

1330
155

2065
1205

1760
1560

2620
1600

2260
2030

285
20,5
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AHXCHBMK-W ja HXCHBMK-W 110 kV

Alumiini- tai kuparijohtiminen, PEX-eristeinen voimakaapeli

NIM ELL|SJAN NITE Vesitiivistys  Veden vaikutuksesta paisuva pualijohtava

nauha
Uo/U = 64/T10 kV, Um =123 kV Kosketussuoja Kerros kuparilankoja ja vastakierre seka

alumiini-muovilaminaatti, joka toimii

KAYTTO samalla poikittaissuuntaisena
Maa-asennukset vesitiivistyksend
Kiinteat hylly- ja kanava-asennukset sisalla ja ulkona Ulkovaippa Musta PE-muovi
Johtimen suurin sallittu [dmpétila: W = kaapeli on pituus- ja poikittaissuuntaan vesitiivis
* jatkuvassa kaytossd 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 250 °C STANDARDIT
Alin suositeltu kasittelylimpotila A15°C SFS 5702
o . i o ) _— HD 632-4F
Nadihin Ifaapelemm v0|dalanl ||sata”valol<u|tuy|<5||<g|ta IEC 60840
|[ampotilan seurantaa tai tiedonsiirtoa varten, esim.
HXCHBMKW2F 1x2000/55 110KV SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
RAKENNE Johdin ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Johdin AHCHBMK-W: vesitiivis pydrea tiivistetty TULLIKOODI
alumiinijohdin
HXCHBMK-W: vesitiivis pyores AHXCHBMK-W 8544 60 30

sektorirakenteinen tiivistetty kuparijohdin HXCHBMK-W 8544 6010

Johdinsuoja Puolijohtava muovi
Eristys PEX-muovi
Hohtosuoja Puolijohtava muovi

18



OMINAISUUDET

Voimakaapelit 110 - 400 kV
AHXCHBMK-W ja HXCHBMK-W 110 kV

TUOTTEEN NIMI

Sahkdnumero
RAKENNETIETOJA (1)
Johtimen halkaisija
Kosketussuojan ulkohalkaisija

Kaapelin ulkohalkaisija
Massa

MEKAANISIA ARVOJA (3)

Pienin sallittu taivutussdde asennusvedossa

alumiin
kupari
kaapeli

Pienin sallittu taivutussédde lopullisessa asennuksessa (4)

Suurin sallittu asennusvetovoima vetosukalla

Suurin sallittu asennusvetovoima vetopdalld

SAHKOISIA ARVOJA (3)
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi

Vaihejohtimen vaihtovirtaresistanssi (2)
« 3 kaapelia tasossa

« 3 kaapelia kolmiossa

Kosketussuojan tasavirtaresistanssi (1)(8)
Induktanssi vaihetta kohti (1)

« 3 kaapelia tasossa

« 3 kaapelia kolmiossa
Kéyttékapasitanssi (1)

Varausvirta (1)

Maasulkuvirta (1)

KUORMITETTAVUUS (3)

Maassa
« 3 kaapelia tasossa

Maassa
« 3 kaapelia kolmiossa

limassa
* 3 kaapelia tasossa

limassa
* 3 kaapelia kolmiossa

limassa
* 3 kaapelia tasossa

limassa
* 3 kaapelia kolmiossa

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (3)

Suurin sallittu 1 sekunnin
oikosulkuvirta

johdin 20°C

johdin 65°C
johdin 90°C
johdin 65°C
johdin 90°C

kosketussuoja 20°C

johdin 65°C (5)
johdin 65°C (2)

johdin 65°C (5)
johdin 65°C (2)
johdin 65°C (5)
johdin 65°C (2)

johdin 65°C (5)
johdin 65°C (2)

johdin 90°C (5)
johdin 90°C (2)

johdin 90°C (5)
johdin 90°C (2)

vaihejohdin (6)
kosketussuoja (7)(8)

kg/km
kg/km
kg/km

kN
kN

0/km

0/km
0/km
0/km
0/km

0/km
mH/km
mH/km
pF/km
A/km

A/km

>r> »>rX» D> >

>> >>

kA
kA

AHXCHBMK-W

AHXCHBMK-W

AHXCHBMK-W

AHXCHBMK-W

1x300AI1/35Cu 110 kV 1x500AI/35Cu 110 kV 1x800AI/35Cu 110 kV 1x1200AI1/35Cu 110 kV

0624441

810
335
4100

0,9
4,5

15

0,100

0,16
017
013
014

0,30
0,62
0,44
016
32

9,6

420
385

405
395

510
465

460
450

615
585

580
570

n,5

0624442

1340
335
5100

14
10
75

20

0,0605

0
0,12
0,083
0,088

0,29

0,60
0,41

560
480

530
515

690
530

615
600

860
750

780
760

47,2
1.9

0624443

2210
335
6350

0,0367

0,083
0,085
0,056
0,059

0,28

0,56

730
565

685
645

920
720

820
780

150
930

1035
995

0624444

3300
8050

12
8,5

36

0,0247

0,070
0,071
0,043
0,045

0,27

0,54
0,35

890
630

825
755

1160
835

1020
950

1470
1085

1295
1220

13
134

(
(
(
(
(
(
(
(

U]

)
)
)
5)
)
)
)

8

Likiarvo

2) Kosketussuojat kytketty yhteen yhteyden molemmissa paissa.
3) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
4) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

Kosketussuojat kytketty yhteen vain yhteyden toisessa padssa.

Kuparilangat ja alumiinilaminaatti yhdessa

6) Johtimen Iampétila on ennen oikosulkua 90°C ja oikosulun pddttyessd 250°C.
7) Kosketussuojan lampétila on ennen oikosulkua 70°C ja oikosulun paattyessa 250°C.
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ACSR ja AACSR

Terasvahvisteinen alumiinijohdin
Terasvahvisteinen alumiiniseosjohdin

KAYTTO

Pylvasasennukset

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kaytossd 80 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 200 °C
RAKENNE

ACSR Johdin koostuu yksi- tai muutamalankaisesta
sinkitysta terassyddmestd, jonka pdalla on
yksi tai useampi kerras alumiinilankoja.

AACSR  Johdin koostuu 7-lankaisesta sinkitysta
terdssyddmestd, jonka pdalla on kaksi
kerrosta alumiiniseoslankoja.

STANDARDIT

SFS 5701
IEC 61089
EN 50182

@pRYSMIAN

&> Draka

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Johdin ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Johdin tdyttda raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

761410 00



OMINAISUUDET

Avojohtimet ja ajolangat

ACSR ja AACSR

ACSR 34/6 ACSR54/9  ACSR85/14 ACSR305/39 ACSR565/72 AACSR106/25
TUOTTEENINIMI Sparrow Raven Pigeon Duck Finch Sustrong
. . o _ B _ _ ~ _ 305-A1/S1A-  565-A1/S1A-  91-A3/S1A-
Tuotteen |IEC:n mukainen nimitys 34-A1/S1A-6/1 54-A1/S1A-6/1 85-A1/S1A-6/1 54/7 54/19 30/7
. 0 o 34-AL1/6- 54-AL1/9- 85-AL1/14-  305-AL1/39- 565-AL1/72- 106-AL2/25-
Tuotteen EN:n mukainen nimitys STIA STIA STIA STIA STIA STIA
Sdhkénumero 0120202 0120205 0120209 0120221 0120224 0120152
RAKENNETIETOJA
lankalukumaara 6 6 6 54 54 30
Alumiini lankahalkaisija mm 2,68 3,37 4,25 2,68 3,65 2,12
poikkipinta mm? 33,8 53,5 85,1 305 565 106
massa (5)  kg/km 93 147 234 842 1562 293
lankalukumaara 1 1 1 7 19 7
Teris lankahalkaisija mm 2,68 3,37 4,25 2,68 2,9 2,12
poikkipinta mm? 5,64 8,92 14,2 39,5 71,6 24,7
massa (5)  kg/km 44 69 110 309 561 193
lankalukumaara 7 7 7 61 73 37
Johdin halkaisija mm 8,04 101 12,8 241 32,9 14,8
poikkipinta mm? 39,5 62,4 99,3 344 637 131
massa (5)  kg/km 137 216 344 1151 2123 486
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 2500 2200 2000 2500 1400 2500
Toimituskela 9FV 16V 1GV K22 K22 K14
Massa (1) johdin+kela kg 395 560 775 3290 3380 1330
MEKAANISIA ARVOJA
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa m 012 0,15 019 0,36 0,49 0,22
Pienin sallittu taivutussdde lopullisessa asennuksessa (6) m 0,08 on 013 0,25 0,34 0,15
Johtimen nimellinen murtolujuus kN 12,2 18,6 29,2 96,8 174 63,3
Johtimen alkukimmomoduli N/mm?2 64 000 64 000 64 000 50 000 46000 66 000
Johtimen loppukimmomoduli N/mm?2 78 000 78 000 78 000 67 000 63000 78 000
Johtimen Iimp8pitenemakerroin 1K 19,2x10° 192x10®  192x10®  193x10°  193x10°® 17,8 x10°®
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen tasavirtaresistanssi (3) (5) johdin20°C  Q/km 0,848 0,536 0,337 0,0949 0,0512 0,317
KUORMITETTAVUUS (2)
limassa johdin 80°C A 210 280 360 845 1250 400
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta (4) kA 3,7 5,8 9,2 32,5 60,1 1,2

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Terdksen osuus johtimen resistanssia laskettaessa on jatetty huomioon ottamatta.
4) Johtimen lampo6tila on ennen oikosulkua 40°C ja oikosulun paattyessa 200°C.

5) Standardin mukaan laskettu nimellisarvo.

6) Taivutus on tehtava varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(
(
(
(
(
(
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AAC

Alumiinijohdin

KAYTTO

Pylvasasennukset

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kaytossd 80 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C

RAKENNE

Kerrattu alumiinijohdin

STANDARDIT

SFS 5701
IEC 61089
EN 50182

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Johdin ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Johdin tdyttad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

761490 00

@pRYSMIAN
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Avojohtimet ja ajolangat

AAC

OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI AAC107 AAC132 AAC 201 AAC 346 AAC 638 AAC 1085
Tuotteen IEC:n mukainen nimitys 107-A1-7 132-A1-19 201-A1-19 346-A1-37 638-A1-61 1095-A1-61
Tuotteen EN:n mukainen nimitys 107-AL1 132-AL1 201-AL1 346-AL1 638-AL1 1095-AL1
Sahkénumero 0120250 0120252 0120255 0120258 0120261 0120264
RAKENNETIETOJA
Lankalukumaara 7 19 19 37 61 61
Lankahalkaisija mm 442 2,97 3,67 3,45 3,65 4,78
Johtimen halkaisija mm 13,3 14,9 18,4 24,2 329 43,0
Poikkipinta mm?2 107 132 201 346 638 1095
Johtimen massa (4) kg/km 294 362 553 954 1763 3024
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 2100 2100 1800 1250 1400 800
Toimituskela 13G K14 K14 K18 K22 K22
Massa (1) johdin+kela kg 725 875 1110 1420 2880 2830
MEKAANISIA ARVOJA
Pienin sallittu taivutussdde asennusvedossa m 0,20 0,22 0,28 0,36 0,49 0,65
Eiseel:li:usi?slll.jil; Eg;vutuss'éde lopullisessa - 014 015 0,20 0,25 034 046
Johtimen nimellinen murtolujuus (4) kN 17,2 22,4 32,2 571 102 175
Johtimen alkukimmomoduli N/mm?2 41000 36 000 36 000 31000 28 000 28 000
Johtimen loppukimmomoduli N/mm?2 60 000 59 000 59 000 58 000 57000 57000
Johtimen limpépitenemikerroin /K 23,0x10°  23,0x10® 230x10°® 230x10° 230x10® 230x10°®
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen tasavirtaresistanssi (4) johdin 20°C 0/km 0,267 0,219 0,143 0,0833 0,0453 0,0264
KUORMITETTAVUUS (2)
limassa johdin 80°C A 435 495 645 920 1340 1830
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta (3) kA 9,6 1,8 18,0 30,9 57,0 97,8

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.
3) Johtimen lampotila on ennen oikosulkua 40°C ja oikosulun padttyessa 160°C.
4) Standardin mukaan laskettu nimellisarvo.

5) Taivutus on tehtdvd varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.

(
(
(
(
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FE

Teraskoysi

KAYTTO

Haruskoytend

RAKENNE

Kerrattu sinkitty terdskaysi

STANDARDIT

SFS 5701
IEC 61089

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Koysi ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kdysi tayttda raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI
Fe 25 ... Fe 67
731210 81

Fe 107 ja Fe 142
731210 83

124



Avojohtimet ja ajolangat

FE

OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI FE25/7x212 FE33/7x2,44 FES52/7x3,08 FE67/19x212 FE107/19x2,68 FE 142/19x3,08
Tuotteen IEC:n mukainen nimitys 3.6-S1A-7 4.8 -S1A-7 77-S1A-7 9.9-51A-19 15.8-S1A-19 20.9-S1A-19
Sahkdnumero 0126133 0126134 0126138 0126153 0126156 0126158
RAKENNETIETOJA
Lankalukumaara 7 7 7 19 19 19
Lankahalkaisija mm 2,12 2,44 3,08 2,12 2,68 3,08
Kéyden halkaisija mm 64 73 9,2 10,6 13,4 15,4
Poikkipinta mm? 24,7 32,7 52,2 671 107 142
Kéyden massa (2) kg/km 194 257 410 530 846 1120
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 2500 2500 2500 2500 1250 1250
Toimituskela 9FV 9FV nev 1GV MGV MGV
Massa (1) koysi+kela kg 535 695 1110 1410 140 1490
MEKAANISIA ARVOJA
Kéyden nimellinen murtolujuus (2) kN 33,1 42,9 67,3 89,9 140 183

(1) Likiarvo

(2) Standardin mukaan laskettu nimellisarvo.
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TRL ja KK Bz-II

Kuparinen ajojohdin
Ajojohtimen kannatinkdysi

KAYTTO SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
TRL Johdin/koysi ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Syotto- ja siirtojohtimena sahkorautatielinjoilla Johdin/koysi tayttdd raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.
Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytossd 70 °C TULLIKOQODI
» vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 200 °C TRL
KK Bz-1I 74081910
Kannatinkdytend sahkorautatielinjoilla KK Bz-11

7413 00 00
RAKENNE
TRL
Yksilankainen muotoiltu kovaksi vedetty e
kuparijohdin -
KK Bz-Il — :
Kovista langoista kerrattu kupariseoskdysi d

R0O.3

STANDARDIT 50« | ° =
TRL ) Y R 0.4
EN 50149 Type A [ ' ' <

26 4 » RoO3
KK Bz-Il r ]

DIN 48201 Teil 2

ed
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Avojohtimet ja ajolangat

TRL ja KK Bz-Il

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI TRL 80 TRL 100 KK Bz-1150/7x3,00
Sahkdnumero 0104008 0104010 0104020
RAKENNETIETOJA
e mm 56 56
Mitat c mm 3,8 4,0
d mm 10,6 12,0

Lankalukumaara 1 1 7
Lankahalkaisija mm 3,00
Johtimen halkaisija mm 10,6 12,0 9,0
Nimellinen poikkipinta mm?2 80 100 50
Johtimen massa (1) kg/km 710 890 446
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m Tilauksen mukaan 2000
Toimituskela 20HT7 20HT7 13HT8
Massa (1) johdin+kela kg 1130
MEKAANISIA ARVOJA
Johtimen nimellinen murtolujuus (4) kN 284 355 28,6
Johtimen kimmomoduli (5) N/mm?2 120 000 120 000 113 000
Johtimen lampdpitenemékerroin (5) 1/K 17x108 17x10® 17x10°8
TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2)
Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta (3) kA 12,0 15,0 -

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

(3) Johtimen lampétila on ennen oikosulkua 40 °C ja oikosulun paattyessa 200 °C.

(4) Standardin mukaan laskettu arvo.

(5) Standardin ilmoittama arvo.
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HK

Kuparijohdin

KAYTTO

Kiintedan asennukseen maadoitusjohtimena ja
maadoituselektrodina

Johtimen suurin sallittu lampétila:
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5s) 200 °C (300 °C)

RAKENNE

Hehkutettu muutamalankainen kuparikoysi

STANDARDIT

|IEC 60228 Luokka 2

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Johdin ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Johdin tayttad raaka-aineiltaan ROHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

7413 00 00

@PRYSMIAN
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Avojohtimet ja ajolangat

HK

TUOTTEEN NIMI HK 16 HK 25 HK 35 HK 50 HK 70 HK 95 HK 120 HK 150
- ) K6/500 K6/500 K7/1000 K7/1000 K9/1000 K11/1000 K11/500 K11/500

5ahkénumero ja kela 0105316 0105327 0105335 0105350 0105370 = 0105395 0105397 0105014

Sahkdnumero, rengaspakkaus 01%1502%7 01%1503025

Sahkénumero, rengaspakkaus 010R§2005 01353024

Sahkoénumero, rengaspakkaus 015522505 015?;523

RAKENNETIETOJA (1)

Lankalukumaara 7 7 7 19 19 19 37 37

Johtimen

ulkohalkaisija mm 5,0 6,4 75 8,9 1 13 15 16

Johtimen massa kg/km 140 220 310 430 610 850 1070 1310

MEKAANISIA ARVOJA

Pienin sallittu taivutussade

asennusvedossa mm 80 100 110 130 160 190 210 240

Pienin sallittu taivutussade

lopullisessa asennuksessa (3) mm £l n EU &l v U U (et

Suurin sallittu asennusvetovoima KN 16 25 35 50 70 95 12.0 5.0

vetosukalla ja vetopaalla ! ! ! ! ' ! ' '

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks.

tasavirtaresistanssi 0/km 115 0,727 0,524 0,387 0,268 0193 0,153 0124

20 °C lampatilassa

TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS (2) (4)

Suurin sallittu 1 sekunnin KA 2,4 3,8 3 76 10,7 14,5 18,3 22,9

oikosulkuvirta (2,9) (4,6) (6,4) (9,2) (12,8) (17,5) (22,1) (27,6)

1) Likiarvo

(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Taivutus on tehtdva varovaisena ja tasaisena kertataivutuksena.
4) Johtimen lampétila on ennen oikosulkua 40 °C ja oikosulun paattyessa 200 °C (300 °C). SFS 6001 sallii loppuldmpotilaksi 300°C,

mutta talloin on syytd ottaa huomioon kasvava tulipaloriski hyllyasennuksissa (esim. johtimen paalle ajan mittaan kertyva poly).
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MK]JE 90 300/500 V (Hosv2-u)

Eristetty [@mmodnkestava yksilankainen johdin

< Draka

NIMELLISJANNITE

Uo/U =300/500V

KAYTTO

Kiinteaan asennukseen valaisimien ja muiden laitteiden
sisdiseen johdotukseen; lisdksi kohteisiin kun vaaditaan
suurempaa lammonkestdvyytta.

Kuormitettavuus HD 516 S2 taulukon 7 mukaan.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytdssa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -15°C

Pienin suositeltu taivutussdde:
+ lopullisessa asenn. kertataivutuksena 2xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE
Johdin Yksilankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijytén lammonkestava PVC-muovi

CPR
ECB

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihred (KEVI), musta (MU), ruskea (RU), punainen (PU),
valkoinen (VA), vaalean sininen (VSI)

STANDARDIT

EN 50525-2-31

Tuote tdyttaa myds HO5V-U-johdon vaatimukset
(SFS 5523 ja EN 50525-2-31)

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)

|EC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1001861



Kytkentdjohdot
MKJE 90 300/500 V (Hosv2-U)

OMINAISUUDET

MKJE 90
TUOTTEEN NIMI 075
Sahkonumero ja vari, kelapakkaus My
javari, kelap 0415603
Sahkoénumero ja vari, kelapakkaus Ay
+ Kelap 0415606
Sahkonumero ja vari, kelapakkaus RU
javari, kelap 0416222
Sahkdnumero ja vari, kelapakkaus KEVI
Sahkonumero ja vari, kelapakkaus VA
’ 0416220
Sahkdnumero ja vari, kelapakkaus vel
Javar, kelap 0415607
Pienkela ja vakiopituus, kelapakkaus P2/500
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 2,2
Kaapelin massa kg/km 12
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi 20 °C lampétilassa 0/km 24,5
KUORMITETTAVUUS
Asennustapa - laitteiden sisdisessa kytkenndssa kun sis. A 5
lampétila on 30°C

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampgtilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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MKJT 90 300/500 V (Hosv2-K)

Eristetty tinattu lammdnkestdva hienolankainen johdin

NIMELLISJANNITE
Uo/U =300/500 V

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen valaisimien ja muiden laitteiden
sisdiseen johdotukseen; myds kohteisiin, joissa vaaditaan
suurempaa lammonkestavyyttd. Kuormitettavuus HD 516 52
taulukon 7 mukaan.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

CPR
ECB

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihred (KEVI), musta (MU), punainen (PU), ruskea (RU),
valkoinen (VA), vaalean sininen (VSI)

STANDARDIT

EN 50525-2-31

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
|IEC 60332-1 (itsestaan sammuva)

* jatkuvassa kdytdssa 90 °C 2 2
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C SERTIFI KAATIT' HYVAKSYNNAT
Alin suositeltu kasittelylampétila (3) 25 °C Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Kaapeli tayttdad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1001862

Pienin suositeltu taivutussdde:
+ lopullisessa asenn. kertataivutuksena 2xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin
Eristys

Tinattu hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Lyijyton lamménkestdva PVC-muovi

132



OMINAISUUDET

Kytkentdjohdot

MK]JT 90 300/500 V (HosV2-K)

TUOTTEEN NIMI

Sahkonumero ja vari, kelapakkaus
Sahkdnumero ja vari, kelapakkaus

Sahkonumero ja vari, kelapakkaus

Sahkdnumero ja vari, kelapakkaus
Sahkdnumero ja vari, kelapakkaus
Sdhkoénumero ja vari, kelapakkaus
Pienela ja vakiopituus, kelapakkaus
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija (D)

Kaapelin massa

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi 20 °C lampédtilassa

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa - laitteiden sisdisessa

kytkenndssd kun sis. Idmpatila on 30°C

MKJT 90
0,75

KEVI
0415668

MU
0415673

PU
RU

VA

VS|
0416107

P2/500

mm 24

kg/km 12

0/km 26,7

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtgolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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MKEMT 90 450/750 V (Ho7v2-K)

Eristetty tinattu lammaonkestava hienolankainen johdin

NIMELLISJANNITE
Uo/U = 450/750 V

KAYTTO

Kiinteddn asennukseen asennusputkessa seka sisdiseen
johdotukseen laitteissa ja keskuksissa (esim. SFS-EN 60439-1,
kohta 7.5.5), joiden jannite on enintddn 1000 V (AC) tai enintddn
750 V (DC) maata vastaan. Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan
600 kohta 523 mukaan.

* MKEMT 90 -johtoja on saatavilla myos suuremmilla
poikkipinnoilla (yli 2,5 mm?).

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:
* jatkuvassa kdytossa 90 °C

« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 160 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -25°C
Pienin suositeltu taivutussade:

* asennusvedossa 8x D
« lopullisessa asenn. kertataivutuksena 3xD

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin
Eristys

Tinattu hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Lyijytdon lammonkestdvd PVC-muovi

CPR
ECB

VAIHETUNNISTUS

Kelta-vihred (KEVI), musta (MU), ruskea (RU),
vaalean sininen (VSI), harmaa (HA)

STANDARDIT

EN 50525-2-31

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro1000831



Kytkentajohdot
MKEMT 90450/750 V (Ho7v2-K)

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI MKEMT 90 MKEMT 90
1,5 2,5
Sl s KEVI KEVI
Sdhkénumero ja vdri, kelapakkaus 0403158 0403178
I s MU MU
Sahkdnumero ja vari, kelapakkaus 0403153 0403173
Sahkénumero ja vari, kelapakkaus RU RU
Sahkoénumero ja vari, kelapakkaus HA HA
Sl s VSl VSI
Sahkénumero ja vari, kelapakkaus 0403157 0403177
Pienkela ja vakiopituus, kelapakkaus P2/250 P2/200
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija (D) mm 3,0 3,7
Kaapelin massa kg/km 20 30
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi 20 °C lampétilassa 0/km 13,7 8,21
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa A esim. seinddn upotetussa putkessa A 14 19

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.

(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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MSO0 300/300 V (Ho3VVH2-F)

Taipuisa kevyt liitantakaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =300/300V

KAYTTO

Liitantakaapelina katitalouksissa ja toimistoissa tavallisiin
kayttdolosuhteisiin tarkoitetuissa keveissd siirrettdvissa
laitteissa. Kaapeli ei ole luokiteltu rakennustuotteeksi, joten
silla ei ole CPR-paloluokitusta.

+ Eiulkokadyttdon, teollisuustiloihin eikd maatalouteen
+ Eimuissa kuin konttoreiden ja kotitalouden piiriin
kuuluvissa laitteissa ja siirrettdvissa tyokaluissa
« Ei kosteisiin tiloihin
+ Kaapelin varaan ripustettavan valaisimen massa enintddn 2 kg
+ Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa UV-sdteilyssa
(auringonpaiste, erdat valaisimet, jne.)

Jos liitantakaapeli joutuu jatkuvan taivutuksen ja/tai kiertymisen
alaiseksi, suositellaan pyoredd kaapelia.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan (A.52-8)
tai standardin EN 50565-1 mukaan.

Johtimen suurin sallittu lampétila:
* jatkuvassa kdytossd 60 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 150 °C

Alin suositeltu kasittelylampdtila (3) +5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 15x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin

Eristys Lyijyton PVC-muovi

Ulkovaippa Valkoinen (VA) tai musta (MU) lyijytén PVC-muovi
* Kaapeli on muodoltaan litted

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin HD 308 52 mukaisesti:

2-johdinta  Sininen, ruskea

STANDARDIT

EN 50525-2-11
IEC / EN 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
43

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 49 95



Liitantakaapelit (taipuisat)
MSO 300/300 V (Ho3VVH2-F)

OMINAISUUDET

- . P2/200 P2/200
Sahkdnumero ja kela 0418120 0418123

Kaapelin ulkohalkaisija mm 3,4x5,5 3,4x5,5

Kaapelin massa kg/km 35 35

Pienin sallittu taivutussade
normaalissa kdytdssa (3)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi 20 °C lampétilassa

Asennustapa: kaapeli vapaasti ilmassa, lampétila +25 °C A 6 6

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-késikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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Afumex°®

MSK-LSZH 300/500 V (Ho5z1z1-F)

Halogeeniton taipuisa liitantakaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =300/500V

KAYTTO

Liitantakaapelina katitalouksissa ja toimistoissa tavallisiin
kayttdolosuhteisiin tarkoitetuissa siirrettavissa laitteissa.
My@s kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahdn
savuavia kaapeleita.

+ Eiulkokadyttdon, teollisuustiloihin eikd maatalouteen

+ Eimuissa kuin konttoreiden ja kotitalouden piiriin kuuluvissa
laitteissa ja siirrettdvissad tyokaluissa

+ Kaapelin varaan ripustettavan valaisimen massa enintddn 2 kg

+ Vaipan vdri saattaa muuttua suorassa UV-sateilyssa
(auringonpaiste, eraat valaisimet, jne.)

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan
(A.52-8) tai standardin EN 50565-1 mukaan.

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:
* jatkuvassa kdytossa 60 °C
» vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 150 °C

Alin suositeltu kasittelylampdtila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 15x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton muovi
Ulkovaippa Valkoinen (VA) tai musta (MU) halogeeniton muovi

CPR
ECB

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardin HD 308 52 mukaisesti:

2-johdinta Sininen, ruskea

3-johdinta Kelta-vihread, sininen, ruskea

5-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa
STANDARDIT

EN 50525-3-1

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
|IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro 1006475



Liitantakaapelit (taipuisat)
MSK-LSZH 300/500 V (Ho52121-F)

MSK- MSK- MSK- MSK- MSK- MSK- MSK- MSK- MSK- MSK-

TUOTTEEN NIMI LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH
2X0,75VA 2X0,75MU 2X1,5VA 3GO,75VA 3G1,0VA 3G1,5VA  3G25VA  5GO0,75VA  5G1,5VA  5G2,5VA
al s . K6M/500 = Ke6M/500 K&M/500 K7/500
5ahkénumero ja kela 0400824 0400825 0400830 0400831
S R100 R100 R100 R100 R100 R100 R100 R100

ST, (ETEREECeE 0400849 0419410 0400850 0400817 0400818 0400821 0400826 0400829
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 6,3 6,3 75 6,6 6,9 8,3 10 8,1 n 13
Kaapelin massa kg/km 55 55 80 60 70 100 150 90 150 230
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade
normaalissa kaytossa (3) mm 40 40 45 40 45 50 60 50 70 80
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 26,0 26,0 13,3 26,0 19,5 13,3 798 26,0 13,3 798
20 °C lampédtilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti A 5 6 17 6 10 17 %6 6 17 2
ilmassa, lampétila +25 °C

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdtilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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HALOFIX 90 50 V/AC (75 V/DC)

Lammaonkestdva kevyt liitantdakaapeli

> Draka

CPR
Eca
NIMELLISJANNITE RAKENNE
U =50V (AC), 75V (DC) Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Lyijyton lammonkestdvd PVC-muovi,

KAYTTO

Pienjdnnitehalogeenivalaisimien liitdantakaapelina
kotitalouksissa ja toimistoissa seka kaiutinkaapelina
ddnentoistojdrjestelmiin.

Elektronista muuntajaa kaytettdessa on liitantakaapelin
suositeltava maksimi pituus 2 m.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisid ohjeita, kuten SFS-

Kasikirjaa 600 ja kasikirjaa D1(5) sekd hyvaa asennustapaa.

» 230V verkkojannitevalaisimia varten on kaapeli:
HALONET 3x1,5 S VA (séhkénumero 0419762)

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:

* jatkuvassa kdytossa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintddn 5 s) 150 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -15°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 15x A N/mm?

kaksi johdinta rinnakkain kiinni toisissaan

VAIHETUNNISTUS

Toisessa johtimessa pitkittdisharjanne;
eristysvarind valkoinen (VA).

STANDARDIT

EN 50525-2-11 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluckitus)
|EC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro 1001020



OMINAISUUDET

Liitantakaapelit (taipuisat)
HALOFIX 90 50 V/AC (75 V/DC)

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero ja kela

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm
Kaapelin massa kg/km
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade

lopullisessa asennuksessa (3) mm
SAHKOISIA ARVOJA (2)

Johtimen maks. tasavirtaresistanssi

20 °C Iampétilassa 0/km
KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa B A

esim. pinnalle asennetussa putkessa

HALOFIX 90
2X1,5 VA

PE1/50
0232091

3,2x6,8

45

17,5

HALOFIX 90
2X2,5VA

P2/50
0232092

3,7x7,8

65

24

HALOFIX 90
2X6 VA

P2/50
0232096

5,6x12

150

20

40

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen Idhtéolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kdsikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.

5) D1, Késikirja rakennusten sahkdasennuksista, Sahkainfo (2012)

(

2

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
(@)

(5)
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ATON® VSKB 300/500V

Halogeeniton kevyt kumikaapeli

NIMELLISJANNITE
Uo/U = 300/500 V

KAYTTO

Oljynkestdva itsestdan sammuva liitantakaapeli; kuivissa,
kosteissa, mdrissa tai palovaarallisissa sisa- ja ulkotiloissa
kevyisiin kayttdolosuhteisiin tarkoitetuissa kevyissa
siirrettdvissa laitteissa. Myds kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia kumikaapeleita.

« Eirdjahdysvaarallisiin tiloihin.
+ Kaapeli tayttaa HO5BB-F ja HO5RR-F -kaapeleitten
vaatimukset, lisaksi myds 05RN-F.

Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan
(A.52-8) tai standardin HD 516 mukaan.

Johtimen suurin sallittu [dmpétila:

* jatkuvassa kdytossa 60 °C
* erityiskdytossa 90 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -50 °C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 15x A N/mm?Z.

RAKENNE

Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton EPR-kumi
Ulkovaippa Saankestoinen musta halogeeniton ATON-kumi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Varitunnistus standardien HD 308 S2 mukaisesti:

3-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea
5-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa
STANDARDIT

EN 50525-2-21

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro, katso OMINAISUUDET-taulukkoa



Kumikaapelit

ATON® VSKB 300/500V

ATON VSKB ATON VSKB ATON VSKB ATON VSKB

TUOTTEEN NIMI 3G1,5 3G2,5 5G1,5 5G2,5

Sl s R100 R50 R50 R50
Sahksnumero, rengaspakkaus 0420331 0420332 0420280 0420352
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1003587 1004681 1002840 1004682
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 9,0 n n 13
Kaapelin massa kg/km 120 180 180 270
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade
normaalissa kaytdssa (3) mm 55 70 70 80
SAHKOISIA ARVOJA (2)
]zonhoticrrll;;I;r_lo_a;:i;.stszsavirtaresistanssi 0/km 13,3 7.98 13,3 798
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti
ilmassa, lampétila +25 °C A v 26 v 2z

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdtilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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ATON® VSB 450/750 V

Halogeeniton kumikaapeli

NIMELLISJANNITE

Uo/U =450/750 V

KAYTTO

Oljynkestava itsestdan sammuva liitdntakaapeli; kuivissa,
kosteissa, mdrissa tai palovaarallisissa sisd- ja ulkotiloissa
seka rajahdysvaarallisissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin
rasituksiin. Myos kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia
kumikaapeleita.

+ Kaapeli tayttaa HO7BB-F, HO7RN-F ja HO7BN4-F
-kaapeleiden vaatimukset.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan
(A.52-8) tai standardin EN 50565-1 mukaan.

Johtimen suurin sallittu l[dmpétila:

* jatkuvassa kaytossd 60 °C
* erityiskdytossa 90 °C
» vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 250 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila -50 °C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 15x A N/mm?.

RAKENNE

Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton EPR-kumi
Ulkovaippa Sddnkestoinen musta halogeeniton ATON-kumi

@pRYSMIAN

&> Draka

Afumex®

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Vdritunnistus standardien HD 308 S2 ja EN 50334 mukaisesti:

1-johdin Musta

2-johdinta Sininen, ruskea

3-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea

4-johdinta Kelta-vihred, ruskea, musta, harmaa
5-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa
7-johdinta Kelta-vihred, numeromerkityt johtimet

STANDARDIT

EN 50525-2-21

EN 50575:2014+A1:2016 (kaapelit 16 mm? asti)
EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)

IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

KEMA-KEUR <HAR>
Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro, katso OMINAISUUDET-taulukko (16 mm? asti)



Kumikaapelit

ATON® VSB 450/750 V

OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB  ATON VSB
2X2,5 3615 3625 3G6 5615 562,5 5G6 7G1,5 7G2,5
Sahkonumero ja kela EI](E/SUU K6/500 K7/500 K7/500  K6/500 K7/500 K9/500 K8/500 K9/500
487402 0420232 0420234 0420235 0420252 0420254 0420255 0420071 0487472
Sabkdnlimeroinlenkelanakkalls ous02e1 | o04v0aez 0a20381 | o04d6a82
Sahkdnumero, rengaspakkaus 04%56331 043[5)333 04R2E)351 0433(2153
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1003926 1002687 1002684 1002694 1002693 1002686 1002692 1003585 1003586
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm n 10 12 16 12 14 19 15 18
Kaapelin massa kg/km 170 140 210 400 200 300 540 320 450
MEKAANISIA ARVOJA (2)
55':;2:;‘;'5'?;: ;;é\éggsg)de mm 70 60 75 100 75 85 115 90 10
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 798 13,3 798 3,30 13,3 798 3,30 13,3 7,98
20 °C Iampétilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
ﬁrsnea";;‘:f;;asé‘t"’;gpf'z's"?cpaaSt' A 26 17 26 46 17 21 39 1 17
TUGTTEEN NIMI ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATON VSB
4625 4635 4G50 4670 4695 46120 46150 40185
S— Gmo wums ume g gem ks oy oo
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 31 34 40 45 55 60 67 74
Kaapelin massa kg/km 1800 2300 3100 4200 5600 6900 8700 11000
MEKAANISIA ARVOJA (2)
e koA mm 190 205 240 270 330 360 405 445
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 0,780 0,554 0,386 0,272 0,206 0,161 0,129 0,106
20 °C Iampétilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti A 96 19 143 185 219 256 293 332
ilmassa, lampétila +25 °C

1) Likiarvo

(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen ldhtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa l[ampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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Kumikaapelit

ATON® VSB 450/750 V

TUGTTEEN NIMI ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB ATONVSB  ATON VSB ATON VSB
1X35 1X50 1X70 1X95 1X120 1X150 1X185 1X240
Sl . K8/500 K9/500 K9/500 K11/500 K11/500 K12/500 K14/500 K14/500
Sahkonumero ja kela 0402335 0402350 0402370 0402390 0402392 0402395 0402396 0402397
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 16 18 20 24 26 29 32 36
Kaapelin massa kg/km 490 650 900 1200 1500 1800 2200 2800
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussdde
normaalissa kaytossa (3) mm 100 110 120 145 160 175 195 220
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 0,554 0,386 0,272 0,206 0,161 0,129 0,106 0,0801
20 °C lampdtilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti
ilmassa, limpbtila +25 °C A 122 154 193 231 271 312 355 424
ATON VSB ATON VSB ATON VSB ATON VSB ATON VSB ATON VSB
[LCIIEENNIES 5G10 5G16 5G25 5G35 5G50 5G70
R . K11/500 K12/500 K12/250 K12/250 K14/250 K16/250
Sahksnumero ja kela 0487451 0487456 0427478 0427479 0427480 0427481
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1002695 1003588 non-cpr non-cpr non-cpr non-cpr
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 26 29 35 37 50
Kaapelin massa kg/km 1000 1400 2000 2600 3600 4900
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussdde
normaalissa kdytdssa (3) mm 160 175 210 225 300
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 1,91 1,21 0,780 0,554 0,386 0,272
20 °C lampétilassa
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti
ilmassa, lampétila +25 °C A 54 72 36 3 185

1) Likiarvo

(
(
(
(

2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa l[dmpdétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.




i L
8 = A .

Ll R
o 174
s B




148

Prysmlan
Group

@pRYSMIAN

&> Draka

HO5RN-F 300/500 V (VSKN)

Kevyt 6ljynkestava kumikaapeli

DRAKAFLEX ®

NIMELLISJANNITE
Uo/U = 300/500 V

KAYTTO

Oljynkestdva itsestdan sammuva liitantakaapeli; kuivissa,
kosteissa, mdrissa tai palovaarallisissa sisa- ja ulkotiloissa
kevyisiin kayttdolosuhteisiin tarkoitetuissa kevyissa
siirrettdvissa laitteissa.

+ Eirdjahdysvaarallisiin tiloihin.

Kuormitettavuus SFS-Kdsikirjan 600 kohta 523 mukaan
(A.52-8) tai standardin EN 50565-1 mukaan.

Johtimen suurin sallittu lampétila:

* jatkuvassa kdytossd 60 °C
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 200 °C
Alin suositeltu kdsittelylampotila -25°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 15x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Hienolankainen hehkutettu (tinattu) kuparijohdin
Eristys EPR-kumi
Ulkovaippa Saan- ja dljynkestoinen musta kumi

CPR
Eca

VAIHETUNNISTUS

Johtimien vdritunnistus standardin HD 308 S2 mukaisesti:

2-johdinta  Sininen, ruskea
3-johdinta  Kelta-vihred, sininen, ruskea
STANDARDIT

EN 50525-2-21

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

KEMA-KEUR <HAR>
Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro, katso OMINAISUUDET-taulukko



Kumikaapelit

HO5RN-F 300/500 V (VSKN)

OMINAISUUDET
TUOTTEEN NiM wors 200 w0 a0
Sahkénumero, rengaspaklaus 0420120 0420121 0420130 0420131
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1004463 1004464 1004465; 1004466
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 6,5 7,0 7,0 75
Kaapelin massa kg/km 60 70 70 80
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Penin sl ahutsside o = 2 =
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi 20 °C lampéatilassa 0/km 26,0 19,5 26,0 19,5
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti ilmassa, lampétila +25 °C A 6 10 6 10

1) Likiarvo

(
(2) Katso taulukkoarvojen lahtolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampotilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
(4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.
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HO7RN-F 450/750 V (VSN)

Oljynkestava kumikaapeli

DRAKAFLEX ®

CPR
Eca
NIMELLISJANNITE VAIHETUNNISTUS
Uo/U =450/750 V Johtimien vdritunnistus standardin HD 308 S2 mukaisesti:
A A 2-johdinta Sininen, ruskea
KAYTTO 3-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea
Oljynkestdvd itsestddn sammuva litdntakaapeli keskiraskaisiin - 4-johdinta Kelta-vihred, ruskea, musta, harmaa
mekaanisiin rasituksiin; kuivissa, kosteissa, mdrissa tai 5-johdinta Kelta-vihred, sininen, ruskea, musta, harmaa
palovaarallisissa sisd- ja ulkotiloissa seka rajdhdysvaarallisissa
tiloissa. STANDARDIT
Kuormitettavuus SFS-Kasikirjan 600 kohta 523 mukaan EN 50525-2-21
(A.52-8) tai standardin EN 50565-1 mukaan. EN 50575:2014+A1:2016
Johtimen suurin sallittu lampotila: EN13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluokitus)
« jatkuvassa kaytosss 60 °C |EC 60332-1 (itsestdan sammuva)
« vikatilanteessa (kesto enintdan 5 s) 200 °C - -
, _ , , SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
Alin suositeltu kdsittelyldmpotila -25°C
KEMA-KEUR <HAR>
Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
on 15x A N/mm? Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.
RAKENNE SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
Johdin Hienolankainen hehkutettu kuparijohdin C € Ref. nro, katso OMINAISUUDET-taulukko

Eristys EPR-kumi
Ulkovaippa 53an- ja dljynkestoinen musta kumi

150



Kumikaapelit

HO7RN-F 450/750 V (VSN)

HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F
TUOTTEEN NIMI 2X1,5 2X2,5 3G1,5 3G2,5
. . K6/500 K6/500 K6/500
Sahkénumero ja kela 0420021 0420031 0420033
Sl s R100 R100 R100 R100
SEITERUmETD, (EREREEEEwE 0420020 0420022 0420030 0420032
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1001636 1001662 1001638 1001639
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 9,5 n 10 12
Kaapelin massa kg/km 120 170 140 210
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade
normaalissa kdytossa (3) mm 60 70 60 75
SAHKGISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi 20 °C lampétilassa 0/km 13,3 798 13,3 7,98
KUORMITETTAVUUS (2) (4)
Asennustapa: kaapeli vapaasti ilmassa, lampotila +25 °C A 17 26 17 26

TUOTTEEN NIMI HO7RN-F  HO7RN-F  HO7RN-F  HO7RN-F  HO7RN-F  HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F HO7RN-F  HO7RN-F
4G1,5 402,5 406 40610 4016 5G1,5 5G2,5 5G6 5G10 5G16
K8/500 K11/500  K11/500 K6/500 K7/500 K39/500  K11/500 = K12/500

Sahkdnumero ja kela 0420044 0420045 0420046 0420054 0420056 0420058 0420059 (0420060

Sankonumeroyrengasnakkals 0430040 | 0430042 0420053 | 0420085

Sahkonumero, ProPac-pakkaus Erf;g;jg

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1001660 1001661 1001690 1001619 1001620 1001663 1001664 1001692 1001621 1001404
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm n 13 17 23 26 12 14 19 26 29
Kaapelin massa kg/km 170 250 480 840 1200 210 300 550 1000 1400
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade mm 70 80 105 140 160 75 85 115 160 175

normaalissa kdytossa (3)
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen maks.
tasavirtaresistanssi 0/km 13,3 798 3,30 1,91 1,21 13,3 7,98 3,30 1,91 1,21

20 °C lampétilassa

KUORMITETTAVUUS (2) (4)

Asennustapa: kaapeli vapaasti
ilmassa, lampétila +25 °C A 7 2 33 54 72 7 21 39 54 72

1) Likiarvo

2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

4) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet on esitetty SFS-kasikirjan 600 kohdan 523 liitteissa.

(
(
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PROFIT™

Esiasennetut kaapeliasennusputket

NIMELLISJANNITE

Asennusputken sisdltamadn johdon tai kaapelin mukainen
kdyttojannite

KAYTTO

Kiintedan asennukseen sisalla, enintdan 1000 V (AC) tai

1500 V (DC) johdinten ja kaapeleiden suojaamiseen, kaytettava
asennusputki. Lujuusluokat ja kayttélampotila standardin
SFS-EN 61386 luokituskoodin 3342 mukaiset.

+ Soveltuu myds betonivaluun seka lampdoeristeiden
lapivienteihin
+ Eisovellu maa-asennukseen

Asennusputkitus ja johdotus yhdella vedolla, joten nopea
asentaa sekd sddstda kustannuksia.

PROFIT-renkaiden purkuun avuksi Multi-purkuteline
(Sahkénumero 6407009).

Asennusputken suurin sallittu kayttélampétila 90 °C
Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -15°C
Puristuslujuus keskiluja, no. 3

Iskunkestdvyys keskiluja, no. 3

@pRYSMIAN

&> Draka

RAKENNE

Asennusputki  Musta taipuisa itsestaan palautuva

palosuojattu asennusputki;
sisdltad johtimia tai kaapeleita

VAIHETUNNISTUS

Asennusputken sisdltaman johdon tai kaapelin mukainen
tunnistusjarjestelma

STANDARDIT

SFS-EN 61386-1ja SFS-EN 61386-22
SFS-EN 61386 (asennusputki on liekkia yllapitamatan)

Esiasennetuilla johtimilla ja kaapeleilla omat standardit

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Putki ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Putki tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

Asennusputken sisdltdmadn johdon tai kaapelin mukainen



Esiasennetut tuotteet

PROFIT™

OMINAISUUDET
PROFIT ~ PROFIT  PROFIT  PROFIT ~ PROFIT  PROFIT  PROFIT  PROFIT  PROFIT  PROFIT
TUOTTEEN NIMI ML3x1,55 ML3x1,55 ML3x2,55 ML3x255 ML4x155 ML5x1,55 ML5x1,55 ML5x2,55 ML5x2,55 ML7x1,55
16/R100  20/R100 16/R100  20/R100 16/R100 20/R100  20/R50  20/R100 20/R50  20/R100
Sahksnumero 0401132 040133 0401134 0401135 0401136 0401737 0401140 0401733 0401141 = 0401740
RAKENNETIETOJA (1)
Asennusputken ulkohalkaisija mm 16 20 16 20 16 20 20 20 20 20
Massa kg/km 110 130 140 160 130 170 170 230 230 210
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 100 100 100 100 100 100 50 100 50 100
Pakkaus rengas rengas rengas rengas rengas rengas rengas rengas rengas rengas
MEKAANISIA ARVOJA (2)
apis‘zw:ussevgégiggiz’;;t”SSéde mm 95 120 95 120 95 120 120 120 120 120
PROFIT PROFIT PROFIT oy PROFIT PROFIT PROFIT
TUOTTEEN NIMI xCat6+Coaxil Cat6UTP2xdp CatsUTP4p  , [HM8 TELLU 13 TELLU 13 HALY 3x0,5
20/R100 20/R100 16/R100 e 16/R100 20/R100 16/R100
Sahkénumero 0241323 0241316 0241318 0202407 0232178 0232198 0401191
RAKENNETIETOJA (1)
Asennusputken ulkohalkaisija mm 20 20 16 16 16 20 16
Massa ke/km 180 160 90 100 10 130 100
TOIMITUSTIETOJA
Vakiotoimituspituus m 100 100 100 100 100 100 100
Pakkaus rengas rengas rengas rengas rengas rengas rengas
MEKAANISIA ARVOJA (2)
apis‘zr;ir:'usjllgggst:iz’al‘)t"'ss"’ide mm 120 120 95 95 95 120 95

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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Afumex®

Halogeeniton parisuojattu instrumentointikaapeli

P

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75V (DC)

KAYTTO

Teollisuuden sdhkélaitteiden automaatio-, instrumentointi- ja
prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen hdiridsuojauskyky.
Kaapeli on tarkoitettu kiintedan sisdasennukseen. Soveltuu

my6s Maxi Termi-point kytkentdihin ja ddanentoistojarjestelmiin.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
+ jatkuvassa kaytdssa 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen tinattu kuparijohdin

Eristys PE-muovi

Ryhmdys  Muovialumiininauhalla suojattu, numeronauha-
koodattu kierretty pari, maadoitusjohdin

Suoja Muovialumiininauha, maadoitusjohdin

Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

CPR
Dca

TUNNISTUS

Parit merkitty numeroin
* a-johdin sininen ja b-johdin punainen

STANDARDIT

EN 50575:2014+A1:2016
EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
c E Ref. nro, katso OMINAISUUDET-taulukko



OMINAISUUDET

Instrumentointikaapelit

JAMAK-HF Dca

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero ja kela

Sahkonumero, pienkelapakkaus

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

Sihkaisid arvoja (2)
Silmukkaresistanssi, maks.

Parikapasitanssi (800 Hz),
nimellinen

Ominaisimpedanssi, 10MHz
Eristysresistanssi, min.

Nopeuskerroin

Maksimi vaimennus
taajuus 9,6 kHz
taajuus 19,2 kHz
taajuus 64 kHz
taajuus 100 kHz
taajuus 200 kHz
taajuus 1000 kHz

JAMAK-HF Dca
2x(2+1)x0,5

K6/1000
0231488

PK200
0241247

1005360

mm 79

kg/km 65

0/km

nF/km

G0*km

dB/100 m

JAMAK-HF Dca JAMAK-HF Dca  JAMAK-HF Dca  JAMAK-HF Dca  JAMAK-HF Dca

4x(2+1)x0,5

K7/1000
0231489

PK200
0241249

1005361

8,6

100

135

90

8x(2+1)x0,5

12x(2+1)x0,5

K3/1000 K12/1000
0231430 0231491
1005362 1004264
13 15
130 260
195 225
130 150
81
85
7010
2
0,66
03
0,5
0,7
0,9
16
4,5

24x(2+1)x0,5

K12/1000
0231492

1004265

21

510

315

210

48x(2+1)x0,5

K12/500
0231436

1004266

29

1000

435

290

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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JAMAK®-C-HF C-PRo

Halogeeniton parisuojattu instrumentointikaapeli

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75V (DC)

KAYTTO

Teollisuuden sdhkélaitteiden automaatio-, instrumentointi- ja
prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen hdiridsuojauskyky.
Kaapeli on tarkoitettu kiintedan sisdasennukseen. Soveltuu
my6s Maxi Termi-point kytkentdihin ja ddanentoistojarjestelmiin.

Normaalia JAMAK-kaapelia paremmin EMC-suojatussa JAMAK-C
-kaapelissa on kaksinkertainen muovialumiininauhasuoja.
Sisempi, metallisuoja ulospdin oleva, alumiininauha mahdollistaa
suojan kytkemisen Idpivienneissd ja liittimissa 360-asteisesti,
mika on hyvan hairiosuojauksen kannalta tdrkeda.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
+ jatkuvassa kdytossa 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen tinattu kuparijohdin

Eristys PE-muovi

Ryhmdys  Muovialumiininauhalla suojattu, numeronauha-
koodattu kierretty pari, maadoitusjohdin

Suoja Kaksi muovialumiininauhaa

metallipinnat vastakkain, valissd maadoitusjohdin
Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

@pRYSMIAN
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CPR
cca

TUNNISTUS

Parit merkitty numeroin

+ a-johdin sininen ja b-johdin punainen

STANDARDIT

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a2 (CPR-paloluckitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
C € Ref nro katso OMINAISUUDET-taulukko



Instrumentointikaapelit

JAMAK®-C-HF C-PRo

JAMAK-C-HF JAMAK-C-HF JAMAK-C-HF JAMAK-C-HF JAMAK-C-HF
TUOTTEEN NIMI C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo C-PRo
2x(2+1)x0,5 4x(2+1)x0,5 8x(2+1)x0,5 12x(2+1)x0,5 24x(2+1)x0,5
I . K&/1000 K7/1000 K11/1000 K11/1000 K12/1000

Sahkonumero ja kela 0202456 0202457 0202458 0202459 0202460
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 10 n 15 16 22
Kaapelin massa kg/km 30 130 230 300 550
MEKAANISIA ARVOJA (2)
0
Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3) g aaa i1a (50 (60 22l
Sihkoisii arvoja (2)
Silmukkaresistanssi, maks. 0/km 81
Parikapasitanssi (800 Hz),
nimellinen nF/km B
Ominaisimpedanssi, 10MHz o] 70+£10
Eristysresistanssi, min. GO*km 2
Nopeuskerroin 0,66
Maksimi vaimennus

taajuus 9,6 kHz dB/100 m gg

taajuus 19,2 kHz 07

taajuus 64 kHz 0’5

taajuus 100 kHz 16

taajuus 200 kHz 45

taajuus 1000 kHz g

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtgolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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JAMAK-ARM-HF Dca

@pRYSMIAN
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Afumex°®

Terdsnauha-armeerattu parisuojattu instrumentointikaapeli

A
IR [
Draka i . r-

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Teollisuuden sdhkélaitteiden automaatio-, instrumentointi- ja
prosessinohjauskaapelointiin, erinomainen hdiridsuojauskyky.
Kaapeli on tarkoitettu kiinteddn sisd- ja ulkoasennukseen
sekd maahan. Soveltuu myds Maxi Termi-point kytkentdihin
ja danentoistojdrjestelmiin. JAMAK ARM sopii erityisesti
digitaalisten ja pienitasoisten analogisten signaalien siirtoon.
Mekaanisen suojan lisaksi armeeraus antaa lisdsuojaa myos
induktiivisia hairigita vastaan.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
» jatkuvassa kdytossd 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen tinattu kuparijohdin

Eristys PE-muovi

Ryhmdys  Muovialumiininauhalla suojattu, numeronauha-
koodattu kierretty pari, maadoitusjohdin

Suoja Muovialumiininauha, maadoitusjohdin

Vilivaippa Harmaa halogeeniton muovi
Armeeraus Kierretty terdsnauha
Ulkovaippa Musta halogeeniton muovi

CPR
Dca

TUNNISTUS

Parit merkitty numeroin

+ a-johdin sininen ja b-johdin punainen

STANDARDIT

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1 (itsestdan sammuva)

IEC 61034 (vdhan savuava)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro, katso OMINAISUUDET-taulukko



Instrumentointikaapelit

JAMAK-ARM-HF Dca

TUOTTEEN NIMI JAMAK-ARM-HF Dca JAMAK-ARM-HF Dca JAMAK-ARM-HF Dca JAMAK-ARM-HF Dca JAMAK-ARM-HF Dca
4x(2+1)x0,5 8x(2+1)x0,5 12x(2+1)x0,5 24x(2+1)x0,5 48x(2+1)x0,5
S . K9/1000 K11/1000 K12/1000 K16/1000 K18/500

Sahkénumero ja kela 0264274 0264278 0264282 0264284 0264288
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1004262 1004262 1004262 1004262 1004263
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 12 17 19 25 34
Kaapelin massa kg/km 230 390 500 850 1500
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa mm 180 255 285 375 510
Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3) iy 120 170 190 250 340
Sihkéisid arvoja (2)
Silmukkaresistanssi, maks. 0/km 81
Parikapasitanssi (800 Hz),
nimellinen pRLCH =
Ominaisimpedanssi, 10MHz n 70 £10
Eristysresistanssi, min. GN*km 2
Nopeuskerroin 0,66
Maksimi vaimennus 03

taajuus 9,6 kHz 05

taajuus 19,2 kHz 07

taajuus 64 kHz dB/100 m 0'9

taajuus 100 kHz 1'6

taajuus 200 kHz 45

taajuus 1000 kHz !

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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Afumex®

NOMAK-HF Dca

Halogeeniton parikierretty instrumentointikaapeli

CPR
Dca

NIMELLISJANNITE TUNNISTUS
Maksimi kayttojannite on 75V (DC) Parit merkitty numeroin
. . * a-johdin oranssi ja b-johdin valkoinen
KAYTTO
Teollisuuden sahkélaitteiden automaatio-, instrumentointi- STANDARDIT
ja prosessinohjauskaapelointiin kiinteddn sisdasennukseen. EN 50575:2014+A1:2016
Soveltuu my6s Maxi Termi-point kytkentaihin. EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a1 (CPR-paloluokitus)

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila: IEC 603321 (itsestaan sammuva)

o jatl kaytossa 70 °C A A
Jativassa Kayrosse SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) 5 Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

on 50x A N/mm?

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
RAKENNE C € Ref nro, katso OMINAISUUDET-taulukko
Johdin Muutamalankainen tinattu kuparijohdin
Eristys PE-muovi
Ryhmdys Numerokoodattu kierretty pari
Suoja Muovialumiininauha, maadoitusjohdin

Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

160



Instrumentointikaapelit

NOMAK-HF Dca

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI NOMAK-HF Dca  NOMAK-HF Dca  NOMAK-HF Dca NOMAK-HF Dca NOMAK-HF Dca
2x2x0,5+0,5 4x2x0,5+0,5 8x2x0,5+0,5 12x2x0,5+0,5  24x2x0,5+0,5

ap g . K6/1000 K6/1000 K8/1000 K8/1000 K11/1000

Sahkénumero ja kela 0241238 0241239 0241240 0241241 0241242
- o PK200 PK200

Sahkdnumero, pienkelapakkaus 0241243 0241245

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1004371 1004371 1004371 1004267 1004261

RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 70 8,0 10 12 17

Kaapelin massa kg/km 50 75 130 170 330

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Plenin sallittu taivutussade mm 105 120 150 180 255

Pienin sallittu taivutussade

lopullisessa asennuksessa (3) i o 80 100 iy 0

Sihkéisii arvoja (2)

Silmukkaresistanssi, maks. 0/km 81

Parikapasitanssi (800 Hz),

nimellinen nF/km £l

Ominaisimpedanssi, 1 MHz 0 75 +/-15%

Eristysresistanssi, min. Gohm*km 2

Nopeuskerroin 0,60

Nimellinen vaimennus

taajuus 1000 kHz dB/100 m 3,5

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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NOMAK-E-HF Dca

@pRYSMIAN

&> Draka

Afumex®

Parikierretty halogeeniton instrumentointikaapeli

162

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75V (DC)

KAYTTO

Teollisuuden sahkélaitteiden automaatio-, instrumentointi-
ja prosessinohjauskaapelointiin kiinteddn sisdasennukseen.

Soveltuu my6s Maxi Termi-point kytkentsihin. Mygs kohteisiin,

joissa tarvitaan halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
+ jatkuvassa kaytdssa 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Muutamalankainen tinattu kuparijohdin
Eristys Halogeeniton muovi

Ryhmdys Varikoodattu kierrytty pari

Suoja Muovialumiininauha, maadoitusjohdin
Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

CPR
Dca

TUNNISTUS

Nelja paria sidottu lohkoksi

1. pari: a-johdin sininen ja b-johdin punainen
2. pari: a-johdin harmaa ja b-johdin keltainen
3. pari: a-johdin vihread ja b-johdin ruskea

4, pari: a-johdin valkoinen ja b-johdin musta

STANDARDIT

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a1 (CPR-paloluokitus)
|IEC 60332-1-2 (itsestdaan sammuva)

|IEC 61034 (vahan savuava)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
c € Ref. nro, katso OMINAISUUDET-taulukko



Instrumentointikaapelit

NOMAK-E-HF Dca

NOMAK-E-HF Dca NOMAK-E-HF Dca NOMAK-E-HF Dca  NOMAK-E-HF Dca  NOMAK-E-HF Dca
TUOTTEEN NIMI 2x2x0,5+0,5 4x2x0,5+0,5 8x2x0,5+0,5 12x2x0,5+0,5 24x2x0,5+0,5
LSZH LSZH LSZH LSZH LSZH

- . K6/1000 K6/1000 K8/1000 K8/1000 K11/1000
Sahkonumero ja kela 0241207 0241208 0241209 0241210 024121
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1004371 1004371 1004371 1004267 1004261
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 7.0 8,0 10 12 17
Kaapelin massa kg/km 50 75 130 170 330
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade mm 105 120 150 180 260
Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3) il 70 80 100 120 170
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Silmukkaresistanssi, maks. 0/km 81
Parikapasitanssi (800 Hz),
nimellinen nF/km EU
Ominaisimpedanssi, 1 MHz o] 75 +/-15%
Eristysresistanssi, min. MQO*km 2000
Nopeuskerroin 0,60
Maksimi vaimennus
taajuus 1000 kHz dB/100 m 35

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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LONAK®

Kiinteistéautomaatiokaapeli

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Kiintedt sisdasennukset. LON-verkon kaapeloinnit,
sovellus-kohteina ovat mm. kiinteistot, teollisuus- ja
prosessiautomaatio. Kiinteiston LON-verkossa voidaan

ohjata useita eri jdrjestelmia kuten lammitys, ilmastointi,
sahkonjakelu, valaistus, kulun-valvonta, hissit ja
energiankulutuksen seuranta. LON-kaapelit tayttdvdt ST-kortin
701.51 mukaiset vaatimukset.

Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila:
» jatkuvassa kdytossd 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin LONAK 2x1,3: muutamalankainen tinattu
kuparijohdin
LONAK 2x2x0,65: yksilankainen tinattu

kuparijohdin, halkaisija 0,65 mm

LONAK 2x2x0,8: yksilankainen tinattu kuparijohdin,

halkaisija 0,8 mm
PVC-muovi
LONAK 2x2x0,65: PE-muovi

Eristys

@pRYSMIAN

&> Draka
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T e—

Ryhmdys Kierretty pari

LONAK 2x2x0,8: nelikierre

LONAK 2x2x.. : muovialumiininauha,
maadoitusjohdin

Ulkovaippa Harmaa PVC-muovi

TUNNISTUS

Eristyksessa vdritunnistus

Suoja

- a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen (LONAK 2x1,3)
« 1. pari valkoinen ja sininen sekd 2. pari valkoinen ja oranssi

STANDARDIT

IEC / EN 60332-1 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

LONAK 2x1,3: 8544 49 93
8544 43 91



Vayla- ja merkinantokaapelit

LONAK®

LONAK LONAK LONAK

EUCIIEEN N IR 2.3 2x2x0,65 2x2x0,8

- . K6/1000 PK1000 K6/1000
Sahkonumero ja kela 0264920 0264936 0264938
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 75 73 7,0
Kaapelin massa kg/km 65 50 60
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa mm il i =
Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3) mm 75 75 70
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Silmukkaresistanssi, maks. 0/km 28 106 73
Parikapasitanssi, nimellinen nF/km 72 49 98
Eristysresistanssi, min. MQO*km 100 100 100
Nopeuskerroin 0,55 0,67 0,55

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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KLM-HF Dca

Halogeeniton merkinantokaapeli

<5 Draka

166

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75V (DC)

KAYTTO

Kiintedt sisdasennukset. Kaapelien kdyttoalueita

ovat merkinanto-, valvonta- ja turvajdrjestelmat sekd
kiinteistbautomaatio. Myds kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia vdhan savuavia kaapeleita.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
+ jatkuvassa kaytdssa

Alin suositeltu kasittelylampatila (3)

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen tinattu kuparijohdin,
halkaisija 0,8 mm

Eristys Halogeeniton muovi

Ryhmdys  Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

70 °C
-5°C

@pRYSMIAN
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Afumex®

CPR
Dca

TUNNISTUS

Eristyksessd vdritunnistus

+ 1.johdin sininen ja 2. johdin keltainen
+ 3.johdin valkoinen ja 4. johdin punainen

STANDARDIT

SFS 2751

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dea-52,d2,a2 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro katso OMINAISUUDET-taulukko



Vayla- ja merkinantokaapelit

KLM-HF Dca

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI s T
Sahkénumero, pienkelapakkaus 025?2209 025155;)0
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1003557 1003558
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 4,5 5,0
Kaapelin massa kg/km 25 40
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa mm 70 75
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (3) mm 45 50
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen tasavirtaresistanssi 0/km 36,7
Eristysresistanssi, min. MQO*km 500

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa limpotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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KLMA-HF Dca

Halogeeniton suojattu merkinantokaapeli

< Draka

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75V (DC)

KAYTTO

Kiintedt sisdasennukset. Kaapelien kdyttoalueita

ovat merkinanto-, valvonta- ja turvajdrjestelmat sekd
kiinteistdautomaatio ja paloilmoitinjdrjestelmdt. Myos
kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahan savuavia
kaapeleita.

Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila:
+ jatkuvassa kdytdssa 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen tinattu kuparijohdin,

halkaisija 0,8 mm

Eristys Halogeeniton muovi
Ryhmdys  Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Suoja Muovialumiininauha, maadoitusjohdin

Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

@pRYSMIAN
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Afumex®

CPR
Dca

TUNNISTUS

Eristyksessd vdritunnistus

+ 1.johdin sininen ja 2. johdin keltainen
+ 3. johdin valkoinen ja 4. johdin punainen

STANDARDIT

SFS 2755

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: Dca-52,d2,a2 (CPR-paloluokitus)
|IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro katso OMINAISUUDET-taulukko



Vayla- ja merkinantokaapelit

KLMA-HF Dca

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI Kl-zl\):lé-sl-llagca Klil\;lé—sl-ilanaca
Sahkénumero, pienkelapakkaus 025?2206 025?237
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1003555 1003556
RAKENNETIETOJA (1)
Kaapelin ulkohalkaisija mm 5,0 55
Kaapelin massa kg/km 35 50
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa mm 75 85
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (3) mm 50 55
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Johtimen tasavirtaresistanssi 0/km 36,7
Eristysresistanssi, min. MQO*km 500

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa limpotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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KLMA-HF C-PRo

Halogeeniton suojattu merkinantokaapeli

CPR
cca

NIMELLISJANNITE TUNNISTUS
Maksimi kayttojannite on 75V (DC) Eristyksessa vdritunnistus
KAYTTO + 1. johdin sininen ja 2. johdin keltainen

+ 3.johdin valkoinen ja 4. johdin punainen
Kiintedt sisdasennukset. Kaapelien kdyttoalueita
ovat merkinanto-, valvonta- ja turvajdrjestelmat seka STANDARDIT
kiinteistdautomaatio ja paloilmoitinjdrjestelmdt. Myos

kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahan savuavia 5F5 2755 soveltuvin osin

EN 50575:2014+A1:2016

kaapeleita. EN 13501-6, luokka: Cca-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila: IEC 60332-1-2 (itsestadan sammuva)
* jatkuvassa kaytossa 70 °C IEC 60332-3 (nippuna itsestdan sammuva)
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C :EE 21007?51 ((\;]zt:sge?nvi?j:;)
Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista) . .
on 50x A N/mm? SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT
Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

RAKENNE Kaapeli tayttda raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.
Johdin Yksilankainen kuparijohdin,

halkaisija 0,8 mm SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
Eristys Halogeeniton muovi c € Ref nro1004952
Ryhmdys  Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Suoja Muovialumiininauha, maadoitusjohdin

Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi
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OMINAISUUDET

Sahkdnumero, pienkelapakkaus

Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin massa

Pienin sallittu taivutussdde asennusvedossa

Pienin sallittu taivutusséade lopullisessa asennuksessa (3)

Johtimen tasavirtaresistanssi

Eristysresistanssi, min.

kg/km

mm

0/km

MO*km

PK500
0241224

50

35

75

50

36,7

500

Vayla- ja merkinantokaapelit

KLMA-HF C-PRo

PK500
0241225

55

50

85

55

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahttolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampoétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.

Prysmian
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MMSA-LSZH

Halogeeniton paloilmoituskaapeli

@pRYSMIAN
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Afumex®

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Kaapelien kdyttodalueita ovat merkinanto-, valvonta-, turva- ja
paloilmoitinjdrjestelmdt seka kiinteistéautomaatio.

Kiintedt sisdaasennukset ja myos kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia vdhdn savuavia kaapeleita.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
+ jatkuvassa kdytdssa 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampdtila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen tinattu kuparijohdin,

halkaisija 0,8 mm

Eristys Halogeeniton muovi
Maasuoja  Alumiininauha eristetyn johtimen pdalla
Ryhmdys  Eristetyt johtimet kerrattu yhteen,

kertausrakenteet: 0+4 (4x) : 3+9 (12x)
ja1+7+12 (20x)
Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

e :-prm___'__%.::_‘—n;i .@®
oo

Esimerkki12x 0,8 + 0,8

TUNNISTUS

Eristyksessd vdritunnistus
(kts. ylakuvassa esimerkki)

Johtimen numero ja vdri kerroksessa:

+ 1-johdin sininen (merkkivéri)

* 2-,5-, 8-ja1-johdin keltainen

* 3-,6-ja9-johdin valkoinen

* 4-,7-ja10-johdin ruskea

« viimeinen johdin punainen (suuntavéri)

STANDARDIT

IEC / EN 60332-1 (itsestdan sammuva)
IEC / EN 61034 (vdhan savuava)
EN 50267 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 49 91



OMINAISUUDET

Sahkonumero

Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin massa

Vakiotoimituspituus

Toimituskela

Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa

Pienin sallittu taivutusséade lopullisessa asennuksessa (3)

Johtimen tasavirtaresistanssi

0/km

Eristysresistanssi, min. MO*km

0202108

55

0202109

8,5

120

1000

130

85

36,7

500

Vayla- ja merkinantokaapelit

MMSA-LSZH

0202110

n

180

1000

165

10

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa limpotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

Prysmian
Group

173




174

Prysmlan
Group

MMVDMA

Armeerattu paloilmoituskaapeli

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Kaapelien kdyttodalueita ovat merkinanto-, valvonta-, turva- ja
paloilmoitinjdrjestelmdt seka kiinteistéautomaatio.

Kiinteat ulkoasennukset.

Kaapelin suurin sallittu kayttoldmpatila:
+ jatkuvassa kdytdssa 70 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -5°C

Suurin sallittu asennusvetovoima (johtimista)
on 50x A N/mm?

RAKENNE

Johdin Yksilankainen tinattu kuparijohdin,

halkaisija 0,8 mm

Eristys Halogeeniton muovi
Maasuoja  Alumiininauha eristetyn johtimen paalla
Ryhmdys  Eristetyt johtimet kerrattu yhteen,

kertausrakenne 1+7+12 (20x)
Vilivaippa Harmaa halogeeniton muovi
Armeeraus Korrugoitu muoviterdsnauha
Ulkovaippa Musta PE-muovi

@pRYSMIAN

&> Draka

{0
.@C
@ 0
@0@

Esimerkki 20 x 0,8 + 0,8

TUNNISTUS

Eristyksessad vdritunnistus
(kts. ylakuvassa esimerkki)

Johtimen numero ja vdri kerroksessa:

* 1-johdin sininen (merkkivari)

* 2-,5-, 8-ja1-johdin keltainen

* 3-,6-ja9-johdin valkoinen

+ 4-,7-ja10-johdin ruskea

+ viimeinen johdin punainen (suuntavéri)

STANDARDIT

EN 50267 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 43 91



Vayla- ja merkinantokaapelit

MMVDMA

OMINAISUUDET

Sahkonumero 0263314

Kaapelin ulkohalkaisija mm 17

Kaapelin massa kg/km 300

Vakiotoimituspituus m 1000

Toimituskela K1

Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa mm 255

Pienin sallittu taivutusséade lopullisessa asennuksessa (3) mm 170

Johtimen tasavirtaresistanssi 0/km 36,7
Eristysresistanssi, min. MO*km 500
(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.

Prysmian
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TELLU® 13 ja
TELLU®-HF Dca 13

TV-verkon sisdkaapelit, 75 0

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

TELLU on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja,
joka tayttdd EN 50117, suojauskyvyltadn vahintddn luokan
A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin.
Kaapelit soveltuvat kdytettdvdksi uusimpien digitaalisten
radio- ja TV-lahetyksien valitykseen seka internet- ja
multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.

TV-, yhteisantenni- ja kaapeli-TV-verkon sisakaapeling;
TELLU-HF Dca sopii kohteisiin, joissa tarvitaan
halogeenittomia vdhan savuavia kaapeleita.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:

+ jatkuvassa kdytdssa 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C
RAKENNE

Sisdjohdin VYksilankainen hehkutettu metallijohdin
Eristys Vaahdotettu PE-muovi
Ulkojohdin Limitetty pituussuuntainen kuparinauha,
jonka padlla kuparilankapalmikko
Ulkovaippa TELLU 13 VA: valkoinen PVC-muovi
TELLU-HF Dca 13: valkoinen halogeeniton muovi

@pRYSMIAN
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TELLU ®

STANDARDIT

SFS 571
EN 50117
EN 50575:2014+A1:2016
TELLU 13 VA:
EN 13501-6, luokka: Eca (CPR-paloluckitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)
TELLU-HF Dca 13:
EN 13501-6, luokka: Dca-s2,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)
IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)
IEC 61034 (vdhan savuava)
IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro katso OMINAISUUDET-taulukko



OMINAISUUDET

Koaksiaalikaapelit

TELLU 13 ja TELLU-HF Dca 13

TUOTTEEN NIMI

Sdhkénumero ja kela

Sahkoénumero, pienkelapakkaus

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin massa

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussdde asennusvedossa
Pienin sallittu taivutusséade lopullisessa asennuksessa (3)
Suurin sallittu asennusvetorasitus
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Silmukkaresistanssi, nimellinen
Kapasitanssi, nimellinen
Ominaisimpedanssi, 10 MHz

Nopeuskerroin

Rakenteellinen heijastusvaimennus
30-470 MHz
470-860 MHz

Vaimennus
taajuus 68 MHz
taajuus 88 MHz
taajuus 108 MHz
taajuus 174 MHz
taajuus 300 MHz
taajuus 606 MHz
taajuus 950 MHz
taajuus 1750 MHz

0/km

pF/m

minimi dB

dB/100 m

TELLU
1BVA

K1000
0282186

PK200
0232186

1001921

70

60

30

15

10

34

23

N
o

OOV
oN U=

=

NN = o
©on
NN WO

TELLU-HF
Dca 13

K1000
0241233

PK200
0241234

1002713

70

60

30

10

34

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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TELLU®-HF C-PRo

TV-verkon sisdakaapelit, 75 O

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

TELLU on suomalainen kaapeli-TV-verkon kaapelisarja,
joka tayttdd EN 50117, suojauskyvyltadn vahintddn luokan
A, mukaiset vaatimukset runko- ja jakoverkkoihin.
Kaapelit soveltuvat kdytettdvdksi uusimpien digitaalisten
radio- ja TV-lahetyksien valitykseen seka internet- ja
multimediasovellutuksiin kaapeliverkoissa.

TV-, yhteisantenni- ja kaapeli-TV-verkon sisakaapelina; sopivat
my0s kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vahdn
savuavia kaapeleita.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:

+ jatkuvassa kdytossa 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C
RAKENNE

Sisdjohdin VYksilankainen hehkutettu metallijohdin

Eristys Vaahdotettu PE-muovi

Ulkojohdin TELLU-HF C-PRo 13: Limitetty pituussuuntainen
kuparinauha, jonka padlld kuparilankapalmikko
TELLU-HF C-PRo 7 ja 5: Hitsattu korrugoitu
kupariputki

Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

@pRYSMIAN
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TELLU ®

CPR
cca

STANDARDIT

SFS 571

EN 50117

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: C¢a-s1,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

IEC 60332-3 (nippuna itsestddn sammuva)

|IEC 61034 (vahan savuava)

IEC 60754 (halogeeniton)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro katso OMINAISUUDET-taulukko



Koaksiaalikaapelit

TELLU®-HF C-PRo

OMINAISUUDET

reoTeEN Y EAY TR
RS s e
SUORITUSTASOILMOITUS (DoP) 1006914 1004364 1003889
RAKENNETIETOJA (1)

Kaapelin ulkohalkaisija mm 7,0 M 17
Kaapelin massa kg/km 60 140 260
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade asennusvedossa mm 30 170 250
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (3) mm 15 85 125
Suurin sallittu asennusvetorasitus N 110 600 1000
SAHKOISIA ARVOJA (2)

Silmukkaresistanssi, nimellinen 0/km 34 10,1 4,7
Kapasitanssi, nimellinen pF/m 56 51
Ominaisimpedanssi, 10 MHz 0 75+2

Nopeuskerroin

()
©
o
o
o
N

Rakenteellinen heijastusvaimennus

30-470 MHz minimi dB z 3 %
470-860 MHz
Vaimennus

taajuus 68 MHz dB/100 m g; gg 12?
taajuus 88 MHz 6'5 3,7 2,3
taajuus 108 MHz 85 3 23
taajuus174 MHz 1,0 5,2 4,0
taajuus 300 MHz ’ o o

taajuus 606 MHz
taajuus 950 MHz
taajuus 1750 MHz

NN =2 o
S R=1
NN WO
- _
o
ow
=
S
~

(1) Likiarvo
(2) Katso taulukkoarvojen ldhtolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.

Prysmian
Group

179



@pRYSMIAN

Prysnl!!)%lg <> Draka

RG (MIL-C-17)

Taipuisat koaksiaalikaapelit, 50 (1 ja 75 Q)

-

NIMELLISJANNITE STANDARDIT
Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC) MIL-C-17 -standardisarja

. . IEC / EN 60332-1 (itsestdan sammuva)
KAYTTO ; ;
Taipuisa koaksiaalinen suurtaajuuskaapeli kuvan ja datan SERTIFI KAATlT; HYVAKSYNNAT
siirtoon, standardin MIL-C-17/.. mukaisesti. Kaapelia voi Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
kayttda sisa- ja ulkotiloissa. Kaapeli tayttaa raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.
Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:
» jatkuvassa kdytdssd 60 °C TULLIKOODI

. . o s 85442000
Alin suositeltu kasittelylampaotila (3) -15°C
RAKENNE
Sisdjohdin Standardin mukainen metallijohdin
Eristys PE-muovi

Ulkojohdin Standardin mukainen palmikko
Ulkovaippa PVC-muovi

180



OMINAISUUDET

Koaksiaalikaapelit

RG (MIL-C-17)

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero, pienkelapakkaus

Sahkoénumero, rengaspakkaus

RAKENNETIETOJA (1)
Rakennestandardi
Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Kapasitanssi, nimellinen
Ominaisimpedanssi, 10MHz
Nopeuskerroin

Vaimennus
taajuus 10 MHz
taajuus 100 MHz
taajuus 200 MHz
taajuus 400 MHz
taajuus 1000 MHz

Suurin sallittu asennusvetorasitus

Keskijohtimen tasavirtaresistanssi

mm

kg/km

0/km

pF/m

dB/100 m

RGT

PK1000
0282121

M17/6

10

140

105

55

345

21

67

753

wao =
0o U1 00

N o

RG58

PK1000
0282103

M17/28

50

40

50

25

120

36,7

100

50 +2

4,2
15,7

34,5
60

RG59

PK500
0282106

R100
0282104

M17/29

6,2

60

65

35

145

158

67

75 £3

3,5

16
24
38

0,66

RG213

PK1000
0282112

M17/74

n

160

105

55

470

57

100

RG214 RG223
PK1000 PK1000
0282115 0282123
M17/75 M17/84
n 55
220 60
110 55
55 30
730 220
57 291
100 100
50 +2 50 £2
2,0 4,4
6,9 13,9
n 21
15,2 29,3
26,7 50,1

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtdolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampdétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.
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Uc400
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Kategorian 6 kupariset yleiskaapeloinnin kaapelit

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistojen yleiskaapelointi-
jdrjestelmien toteutukseen tarkoitetut kytkentdkaapelit.
Kiinteiston EN 50173-standardisarjaan perustuva
yleiskaapelointijarjestelma asennetaan palvelemaan suurta
madadrda erilaisia tiedonsiirtojdrjestelmia kaapeloinnin
elinkaaren aikana.

Kaapelit tayttavat standardissa SFS-EN 50153-1 madritellyt
sahkdiset ominaisuudet. Kaapelit tayttavat kategorialle

6 asetetut vaatimukset kuten vastaavan minimin
yldrajataajuuden 250 MHz.

Kaapelit on tarkoitettu kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen
sisatiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja
kerroskaapeloinneissa sekd koti/huoneistokaapeloinneissa.
Poikkeuksena on PATCH UC400 kaapeli, joka on tarkoitettu
laitteiden ja ristikytkentdjen liitantajohdoksi.

Kaapelin suurin sallittu kayttéldmpaotila:

+ jatkuvassa kdytdssa 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -5°C
RAKENNE

Johdin Hehkutettu kuparilanka

Eristys PE-muovi

Ryhmdys Kierretty pari
../UTP rakenteessa muovinen uraristikko
kiintedn asennuksen kaapeleissa
../FTP rakenteessa pari suojattu
muovialumiininauhalla

CPR
Eca

CPR
Dca

CPR

Suoja U/.. rakenteessa ei ole yhteista metallista suojaa
F/.. rakenteessa muovialumiininauha ja tinattu
kuparilanka

Ulkovaippa sininen PVC- tai halogeeniton muovi
PATCH UC400: harmaa halogeeniton muovi

TUNNISTUS

Parit merkitty vdrijdrjestelmalla:

« Pari 1: a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen

* Pari 2: a-johdin valkainen ja b-johdin oranssi

« Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihred

« Pari 4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea

U/UTP rakenteissa a-johtimessa lisdksi b-johtimen variset raidat

STANDARDIT

EN 50173-1

EN 50288

EN 50575: 2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: ks. CPR-paloluokka
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro. katso OMINAISUUDET-taulukko.



OMINAISUUDET

Tietoverkkokaapelit

UC400

TUOTTEEN NIMI

Sdhkoénumero, pienkelapakkaus

Sahkonumero, Reelex-pakkaus

CPR-LUOKITUS
CPR-paloluokka
Suoritustasoilmoitus (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)
Suojausrakenne

Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa (3)

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

Suurin sallittu vetovoima (3)
SAHKGISIA ARVOJA (2)
Ylarajataajuus

Kategoria
Silmukkaresistanssi

Parikapasitanssi (800 Hz),
nimellinen

Ominaisimpedanssi, nimellinen

Nopeuskerroin, nimellinen

UC400 Cat.6
U/uUTP
4p
PK500
0264071
Eca
1001220
U/UTP
mm 53
kg/km 36
mm 45
mm 23
N 100
MHz 250
6
0/km 176
nF/km 48
n 100
0,67

uc400 23
Cat.6 U/UTP
2x4p

PK500
0264072

Eca

1000987

u/uTp
6,2x13

80

80

40

200

250

154
48

100
0,67

UC400 Cat.6 UC400 Cat.6 UC400-HF

u/uTp
2x4p LSHF

PK500
0264070

Eca

1005560

u/uTp
5,6x13

70

80

40

200

250

176
48

100
0,67

Uu/uTp
4p HF

PK1000
0202401

Rx305
0202400

Dca-s2,d2,a1 Cca-s1,d1,al

1001454

u/uTp

53

36

45

23

100

250

176

U/UTP 4p

PK500
0202465

1006691

u/uTp
7

37

60

30

100

250

176
48

100
0,67

UC400 523 UC400523 UC400S23 PATCH UC400
C-PRo Cat.6 Cat.6 U/FTP Cat.6 U/FTP Cat.6 U/FTP Cat.6 U/UTP
2x4p HF

4p

PK500
0264075

Eca

1004274

U/FTP
6,5

45

60

30

100

4p HF

PK500
0264073

PK500
0264074

4p LSHF

PK500
0202178

Dca-s2,d2,a1 Dca-s1,d1,al -

1001304

U/FTP

6,5

45

60

30

100

250

154

1001531

U/FTP

6,5x13

30

85

45

200

250

154

u/uTp
55

35

50

25

70

250

195

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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Kategorian 6A kupariset yleiskaapeloinnin kaapelit

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistojen yleiskaapelointi-
jdrjestelmien toteutukseen tarkoitetut kytkentdkaapelit.
Kiinteiston EN 50173-standardisarjaan perustuva
yleiskaapelointijarjestelma asennetaan palvelemaan suurta
madadraa erilaisia tiedonsiirtojdrjestelmia kaapeloinnin
elinkaaren aikana.

Kaapelit tayttavat standardissa SFS-EN 50153-1 madritellyt
sahkoiset ominaisuudet. Kaapelit tayttavat kategorialle

BA asetetut vaatimukset kuten vastaavan minimin
yldrajataajuuden 500 MHz.

Kaapelit on tarkoitettu kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen
sisatiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja
kerroskaapeloinneissa sekd koti/huoneistokaapeloinneissa.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:

» jatkuvassa kdytossd 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -5°C
RAKENNE

Johdin Hehkutettu kuparilanka

PE-muovi

Kierretty pari

../JUTP rakenteessa muovinen uraristikko
kiintean asennuksen kaapeleissa

../FTP rakenteessa pari suojattu
muovialumiininauhalla

Eristys
Ryhmadys

®
Afumex
CPR
Dea
CPR
Cea
Suoja U/.. rakenteessa ei ole yhteista metallista suojaa
F/.. rakenteessa muovialumiininauha ja tinattu
kuparilanka
Ulkovaippa Vaalean sininen halogeeniton muovi
TUNNISTUS

Parit merkitty vdrijdrjestelmalla:

« Pari 1. a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen
« Pari 2: a-johdin valkoinen ja b-johdin oranssi
« Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihred

« Pari 4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea

STANDARDIT

EN 50173-1

EN 50288

EN 50575: 2014+A1:2016

EN13501-6, luokka: ks. CPR-paloluckka
IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro. katso OMINAISUUDET-taulukko.



OMINAISUUDET

Tietoverkkokaapelit

UC500

TUOTTEEN NIMI

Sahkonumero, pienkelapakkaus

Sahkénumero, Reelex-pakkaus

CPR-LUOKITUS
CPR-paloluokka
Suoritustasoilmoitus (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)
Suojausrakenne

Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa
MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutussade
asennusvedossa (3)

Pienin sallittu taivutussade
lopullisessa asennuksessa (3)

Suurin sallittu vetovoima (3)
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Ylarajataajuus

Kategoria

Silmukkaresistanssi

Ominaisimpedanssi, nimellinen

Nopeuskerroin, nimellinen

Parikapasitanssi (800 Hz), nimellinen

mm

kg/km

MHz

0/km
nF/km

0

UC500 S23 Cat.6A
U/FTP 4p HF

PK500
0241215

Rx305
0241205

Dca-s2,d2,a1

1001337

U/FTP

6,9
45

60

30

100

500
6A
154

UC500 S23 Cat.6A  UC500 AS23 Cat.6A UC500 AS23 Cat.6A

U/FTP 2x4p HF F/FTP 4p HF F/FTP 2x4p HF
PK500 PK500 PK500
0241206 0202403 0202405
Dca-s2,d1,al Dca-s2,d2,a1 Dca-s2,d2,a1
1001532 1003032 1003830
U/FTP F/FTP F/FTP
6,9x14 71 7,1x15
90 50 95
85 60 80
45 30 40
200 100 200
500 500 500
6A 6A 6A
154 156 156
43 43 43
100 100 100
0,79 0,79 0,79

UC500-HF C-PRo 523
Cat.6A U/FTP 4p

PK500
0202409

Cca-s1,d1,al

1001360

U/FTP

84
75

70

35

100

500
6A
154

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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Uc900, UC COMPACLT 22

Kategorian 7 ja 8.2 kupariset yleiskaapeloinnin kaapelit

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistojen yleiskaapelointi-
jdrjestelmien toteutukseen tarkoitetut kytkentdkaapelit.
Kiinteiston EN 50173-standardisarjaan perustuva
yleiskaapelointijarjestelma asennetaan palvelemaan suurta
madadrda erilaisia tiedonsiirtojdrjestelmia kaapeloinnin
elinkaaren aikana.

Kaapelit tayttavat standardissa SFS-EN 50153-1 madritellyt
sahkdiset ominaisuudet. Kaapelityypista riippuen ne
tdyttdvat kategorioille 7 tai 8.2 asetetut vaatimukset kuten
vastaavat minimit yldrajataajuudet 600 tai 2000 MHz.

Kaapelit on tarkoitettu kiinteddn pinta- ja uppoasennukseen
sisatiloissa. Tyyppilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja
kerroskaapeloinneissa sekd koti/huoneistokaapeloinneissa.
Poikkeuksena on PATCH UCS00-kaapeli, joka on tarkoitettu
laitteiden ja ristikytkentdjen liitantajohdoksi.

Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila:
+ jatkuvassa kdytdssa 60 °C

Alin suositeltu kasittelylampatila (3) -5°C

CPR
Eca

CPR
Dca

CPR

RAKENNE

Johdin Hehkutettu kuparilanka

Eristys PE-muovi
Ryhmdys Kierretty pari suojattu muovialumiininauhalla
Suoja Tinattu kuparilankapalmikko

Ulkovaippa UCS00: oranssi halogeeniton muovi
PATCH UCS00: harmaa halogeeniton muovi
UC COMPACT 22: keltainen halogeeniton muovi

TUNNISTUS

Parit merkitty varijdrjestelmadlla:

« Pari 1: a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen
» Pari 2: a-johdin valkoinen ja b-johdin oranssi
* Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihred

« Pari 4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea

STANDARDIT

EN 50173-1

EN 50288

EN 50575: 2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: ks. CPR-paloluokka
|IEC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro. katso OMINAISUUDET-taulukko.



Tietoverkkokaapelit

UC900, UC COMPACT 22

OMINAISUUDET
UCS00 HS23 UC300 HS23 UC900S523  UCS00-HF C-PRo  PATCHUCS00  UC COMPACT 22

TUOTTEEN NIMI Cat.7 S/FTP Cat.7 S/FTP Cat.7S/FTP ~ SS23 Cat.7 S/FTP Cat.7 S/FTP Cat.8.2S/FTP

4p HF 2x4p HF 4p HF Marine 4p 4p LSHF 4p HF
Sshkonumero,pienlelapaldaus 064057 0264000 0264082 0241250 0203100 0241216
CPR-LUOKITUS
CPR-paloluokka Dca-s2,d1,al Dca-s2,d1,al Dca-s2,d1,al Cca-s1,d1,al Eca Dca-s1,d1,al
Suoritustasoilmoitus (DoP) 1003360 1000688 1000944 1003793 1003505 1000966
RAKENNETIETOJA (1)
Suojausrakenne S/FTP S/FTP S/FTP S/FTP S/FTP S/FTP
Kaapelin ulkohalkaisija mm 75 7,5x15 75 7,5 6,0 8,5
Kaapelin massa kg/km 60 120 75 65 40 80
MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pani st ahutusside 6 & 60 E 50 50
Tl i e mm| 30 45 30 35 2 40
Suurin sallittu vetovoima (3) N 110 220 340 180 100 340
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Ylarajataajuus MHz 600 600 600 600 600 2000
Kategoria 7 7 7 7 7 8.2
Silmukkaresistanssi, nimellinen 0/km 154 154 154 154 250 130
Parikapasitanssi (800 Hz), nimellinen  nF/km 43 43 43 43 43 43
Ominaisimpedanssi, nimellinen 0 100 100 100 100 100 100
Nopeuskerroin, nimellinen 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,73

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtolettamukset kappaleesta Yleistd tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampatilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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SuperCAT

Yleiskaapeloinnin kaapelit, maa- ja ulkoasennukset

CPR
Eca
NIMELLISJANNITE TUNNISTUS
Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC) Parit merkitty vdrijdrjestelmalla:
KAYTTO » Pari1: a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen
. . . e . « Pari 2: a-johdin valkoinen ja b-johdin oranssi
Kaapeli on tarkoitettu yleiskaapelointijdrjestelmien « Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihrea
toteutukseen, kun ymparistoolosuhteet ovat vaativat. . Pari4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea
Kaapelityypista riippuen ne tayttavat kategorioille 6 U/UTP rakenteissa a-johtimessa lisaksi b-johtimen variset raidat
tai 7 asetetut vaatimukset kuten vastaavat minimit
yldrajataajuudet 250 tai 600 MHz. STANDARDIT
Kaapelit soveltuvat kiinteddn maa- ja ulkoasennukseen;
SuperCAT 7 -kaapeli myds sisdasennuksiin. EN 50173-1
, , , o EN 50288
Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila: SuperCAT 7:
+ jatkuvassa kdytossd 60 °C i

EN 50575: 2014+A1:2016
Alin suositeltu kasittelylampaotila (3) -10°C EN 13501-6, luokka: ks. CPR-paloluokka
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

RAKENNE SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Johdin Hehkutettu kuparilanka Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Emtyi PE—muow ) Kaapeli tayttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.
Ryhmdys  Kierretty pari
../UTP rakenteessa muovinen uraristikko
../FTP rakenteessa pari suojattu SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
muovialumiininauhalla C € Ref. nro. katso OMINAISUUDET-taulukko.
Suoja S/.. rakenteessa tinattu kuparilankapalmikko

SuperCAT 6 ALPE rakenteessa vdlivaipan
pddlld muovialumiininauha
Vilivaippa SuperCAT 6 ALPE: musta PE-muovi
Ulkovaippa Musta PE-muovi
SuperCAT 7: musta halogeeniton muovi
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OMINAISUUDET

Tietoverkkokaapelit

SuperCAT

TUOTTEEN NIMI

Sahkénumero, pienkelapakkaus

Sahkoénumero, Reelex-pakkaus

CPR-LUOKITUS
CPR-paloluokka
Suoritustasoilmoitus (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)
Suojausrakenne

Kaapelin ulkohalkaisija
Kaapelin massa

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutusside asennusvedossa (3)

Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (3)

Suurin sallittu vetovoima (3)
SAHKOISIA ARVOJA (2)
Ylarajataajuus

Kategoria

Silmukkaresistanssi, nimellinen
Parikapasitanssi (800 Hz), nimellinen
Ominaisimpedanssi, nimellinen

Nopeuskerroin, nimellinen

SuperCAT 6 SuperCAT 6
U/UTP ALPE U/UTP
4p 4p
PK500
0264022
PK305
0264020
u/uTp u/uTp
mm 7.2 n
kg/km 55 120
mm 60 160
mm 30 160
N 100 100
MHz 250 250
6 6
0/km 176 176
nF/km 48 48
0 100 100
0,67 0,67

SuperCAT 7
S/FTP
4p LSHF

PK500
0264023

Eca

1000942

S/FTP
8,5

73

70
35

100

600

165
43
100

0,79

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampatilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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Kuparinen yleiskaapeloinnin kaapeli, vaativiin olosuhteisiin

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Kaapeli on tarkoitettu yleiskaapelointijdrjestelmien
toteutukseen, kun ympdristdolosuhteet ovat vaativat.
Kaapelit tayttdvat EN 50173-standardisarjan mukaiset
kategarialle 7 asetetut sahkdiset vaatimukset kuten
vastaavan minimin yldrajataajuuden 600 MHz.

ToughCAT-kaapelit soveltuvat sisd- ja ulkoasennukseen.

Kaapelin suurin sallittu kdyttélampotila:

* jatkuvassa kaytossa 85 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) -10 °C
RAKENNE

Johdin Muutamalankainen kuparijohdin

Eristys PE-muovi

Ryhmdys  Kierretty pari suojattu alumiininauhalla
Suoja Tinattu kuparilankapalmikko

Vilivaippa ToughCAT 7 MUD: harmaa halogeeniton muovi
Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi
ToughCAT 7 MUD: musta halogeeniton muovi

TUNNISTUS

Parit merkitty varijdrjestelmalla:

+ Pari 1: a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen
+ Pari 2: a-johdin valkoinen ja b-johdin oranssi
 Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihred

« Pari 4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea

STANDARDIT

EN 50173-1

EN 50288

EN 50575: 2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka: ks. CPR-paloluokka
|EC 60332-1-2 (itsestdan sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref. nro. katso OMINAISUUDET-taulukko.



OMINAISUUDET

Sahkdnumero, pienkelapakkaus

CPR-paloluokka

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Suojausrakenne
Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin massa

Pienin sallittu taivutusside asennusvedossa (3)
Pienin sallittu taivutussade lopullisessa asennuksessa (3)

Suurin sallittu vetovoima (3)

Yldrajataajuus

Kategoria

Silmukkaresistanssi, nimellinen
Parikapasitanssi (800 Hz), nimellinen
Ominaisimpedanssi, nimellinen

Nopeuskerroin, nimellinen

kg/km

mm

mm

MHz

0/km

nF/km

PK500
0241200

Dca-s2,d1,al

1000936

S/FTP

81

75

70

35

100

600

140

PK500
0241201

Eca

1002717

S/FTP
1

15

90

45

100

600

140
43
100

0,76

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen ldhtoolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampoétilassa on noudatettava erityistd varovaisuutta.

Tietoverkkokaapelit

ToughCAT

Prysmian
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FIRETUF® DATA

Palonkestava kuparinen tietoverkon kaapeli

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttéjannite on 75 V (DC)

KAYTTO

KKaapeli on tarkoitettu tietoverkon kaapeloinnin
toteutukseen sisdasennuksiin vastaaviin olosuhteisiin ja
lisaksi tilanteisiin, joissa vaaditaan kaapelin toimivuutta
tietyn ajan myds tulipalon aikana.

Kaapeli soveltuu EN 50173-standardisarjan pysyvd
siirtotien luokan C mukaisten yhteyksien toteutukseen.
Sovellutukset IEEE 802.3:10Base-T; 100Base-T (< 75 m).

Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila:

* jatkuvassa kdytossd 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (3) 0°C
RAKENNE

Johdin Hehkutettu kuparijohdin

Eristys PE/Silikoni

Ryhmdys  Kierretty pari

Suoja Tinattu kuparilankapalmikko ja muovi-
alumiininauha. Lisaksi kaapelissa on
lasikuitunauha.

Ulkovaippa Punainen halogeeniton muovi

@DRYSMIAN

&> Draka

TUNNISTUS

Parit merkitty vdrijdrjestelmalla:

« Pari1: a-johdin valkoinen ja b-johdin sininen
» Pari 2: a-johdin valkoinen ja b-johdin oranssi
« Pari 3: a-johdin valkoinen ja b-johdin vihred

+ Pari 4: a-johdin valkoinen ja b-johdin ruskea

STANDARDIT

EN 50173-1

EN 50288

IEC/EN 60332-1 (itsestdan sammuva)
IEC/EN 61034 (vahan savuava)
IEC/EN 60754 (halogeeniton)

EN 50200 (palonkestoinen)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalla raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttaa raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset

TULLIKOODI

8544 48 20



OMINAISUUDET

Tietoverkkokaapelit

FIRETUF® DATA

TUOTTEEN NIMI

Sahkonumero, pienkelapakkaus

RAKENNETIETOJA (1)

Suojausrakenne

Kaapelin ulkohalkaisija

Kaapelin massa

MEKAANISIA ARVOJA (2)

Pienin sallittu taivutusside asennusvedossa (3)
Pienin sallittu taivutuss&de lopullisessa asennuksessa (3)
Suurin sallittu vetovoima (3)

SAHKOISIA ARVOJA (2)

Yldrajataajuus

Kategoria

Silmukkaresistanssi, nimellinen
Parikapasitanssi (800 Hz), nimellinen

Ominaisimpedanssi, nimellinen

Nopeuskerroin, nimellinen

Firetuf DATA
SF/UTP 4p
LSHF-FR RED
PK500
0264010
SF/UTP
mm n
kg/km 140
mm 90
mm 45
N 100
MHz 100
3
0/km 110
nF/km 60
0 100
0,57

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa limpotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
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DrakaHybrid

Hybridikaapelit ja valmispaadtteet kiinteiston sisdverkkoihin

NIMELLISJANNITE

Maksimi kayttojannite on 75 V (DC)

KAYTTO

Asuinkiinteistdjen yleiskaapeloinnin ja yhteisantenniverkon
kaapeloinnin toteutukseen tarkoitetut kytkentdkaapelit.

DrakaHybrid-kaapelit sisaltavat neljan yksimuotokuidun

lisaksi kategorian 6 (UC400, U/UTP)-kupariparikaapelin ja
tarvittaessa lisdksi viela Tellu13-koaksiaalikaapelin antenniverkon
toteutukseen sisdverkon nousukaapeloinnissa.

Kaapelin suurin sallittu kayttélampotila:

* jatkuvassa kdytossd 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (1) -5°C
RAKENNE

Johdin Hehkutettu kuparilanka

Eristys PE-muovi
Ryhmadys Kierretty pari uraristikon urassa
Valokaapeli Valokaapeli uraristikon yhdessd urassa tai

kahdeksikkorakenteessa yhteisen vaipan alla
Koaksiaalikaapeli Kahdeksikkorakenteessa yhteisen vaipan alla
Ulkovaippa Harmaa halogeeniton muovi

@pRYSMIAN
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Afumex®

CPR
ECB

TUNNISTUS

Parit merkitty varijarjestelmalla:

* Pari 1: a-johdin valkoinen ja sininen raita; b-johdin sininen
« Pari 2: a-johdin valkoinen ja oranssi raita; b-johdin oranssi
« Pari 3: a-johdin valkoinen ja vihrea raita; b-johdin vihred

* Pari 4: a-johdin valkoinen ja ruskea raita; b-johdin ruskea

STANDARDIT

EN 50173-1

EN 50288

(.652D; G.657A2

EN50173: 052

EN 50575: 2014+A1:2016

EN13501-6, luokka: ks. CPR-paloluokka
IEC 60332-1-2 (itsestddn sammuva)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Valmispdate ei sisdlld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Valmispddte tdyttdd raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin
vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro. katso OMINAISUUDET-taulukko



OMINAISUUDET

DrakaHybrid-kaapelit

TUOTTEEN NIMI

CPR-LUOKITUS
CPR-paloluokka
Suoritustasoilmoitus (DoP)
RAKENNETIETOJA (1)
Suojausrakenne

Kaapelin halkaisija
Kaapelin massa

Valokaapelin halkaisija
Koaksiaalikaapelin
halkaisija

MEKAANISIA ARVOJA (2)
Pienin sallittu

taivutussade
asennusvedossa (3)

Pienin sallittu
taivutussade lopullisessa
asennuksessa (3)

Suurin sallittu
vetovoima (3)

SAHKOISIA ARVOJA Cat.6 (2)
Ylarajataajuus

Kategoria

Silmukkaresistanssi,
nimellinen

Parikapasitanssi
(800 Hz), nimellinen

Ominaisimpedanssi,
nimellinen

Nopeuskerroin, nimellinen

Sdhkénumero, pienkelapakkaus

kg/km

mm

mm

MHz

0/km

nF/km

SAHKOISIA ARVOJA TELLU 13 (2)

Vaimennus (950 MHz) dB/100 m
Silmukkaresistanssi 0/km
Kapasitanssi pF/km
Ominaisimpedanssi, 0
nimellinen

Nopeuskerroin,

nimellinen

KUIDUN TIETOJA (2)

Tyyppi

Kategoria

Standardi (ITU-T)

Muotokentdn halkaisija

1310 nm Hm
Muotokentdn halkaisija

1550 nm Hm
Vaimennus 1310 nm dB/km
Vaimennus 1550 nm dB/km

DrakaHybrid  DrakaHybrid

DrakaHybrid

Cat.6 U/UTP Cat.6 + 4xBBXS Cat.6 U/UTP

+ 4xBBXS

PK1000
0264012

Eca

1005010

u/uTp
7,0
50

10

70

150

250

176
48

100

0,67

BBXS

0S2

G.652.D,
G.657.A2

8,8+0,4
9,840,5
0,35-0,40

0,22-0,25

+ TELLU13

PK500
0264013

Eca

1002714

U/uTp
7,0x14,2
110
18

70

110

70

180

250

176
48
100

0,67

21
34
56

75

0,80

BBXS

0S2

G.652.D,
G.657.A2

8,8+0,4
9,8%0,5
0,35-0,40

0,22-0,25

+4xBBXS F8

PK500
0241204

Eca

1003366

u/uTp
7,0x15,0
n4

75

110

70

750

250

176
48
100

0,67

BBXS

0S2

G.652.D,
G.657.A2

8,8+0,4
9,8+0,5
0,35-0,40

0,22-0,25

Tietoverkkokaapelit

DrakaHybrid

DrakaHybrid-valmispddtteet

KAYTTO

DrakaHybrid-yhdistelmdkaapeli pddtetty valmiiksi toisesta
pddstd PK-34 pddtekotelon liittimiin. Valmispdateratkaisu

eliminoi valokaapelin kuituhitsaukset, kategoria 6
nousukaapelin ja koaksiaalikaapelin pddattamistyot

huoneistossa.

Valmispddtteet on pakattu kelalle, joka py6rii pahvilaatikon
sisdlld helpottaen asennusta ja estden kaapelin kiertymisen.

Pddtekotelo sopii hyvin mm. kotijakamon sisdan.

RAKENNE
PK-34 paatekotelo
Materiaali Muovi
Mitat 93 x50 x 125 mm (L x S x K)
Liittimet  4xSC*APC tai 4x LC*APC,
R) 45 -liityntamoduuli, F-liitin
Kaapelien
pituudet 20m,30m,40m,50m,60m,70m,
80mjagldm
PK-34 DRAKAHYBRID VALMISPAATTEET
Sahkénumero Xf;;?:ﬁ::\/t;:inpaﬁlﬂgl(m), liittimien tyypit)
7276256 PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xLC*APC+R)45
7276257 PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xLC*APC+R]45
7276258 PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xLC*APC+R)45
7256259 PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xLC*APC+R)45
7276239 PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xSC*APC+R45
7276240 PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xSC*APC+R45
7276241 PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xSC*APC+R]45
7276242 PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xSC*APC+R)45
7276262 PK-34-CAT6+4xBBXS-60-4xSC*APC+R}45
7276263 PK-34-CAT6+4xBBXS-70-4xSC*APC+RJ45
7276264 PK-34-CAT6+4xBBXS-80-4xSC*APC+R)45
7276265 PK-34-CAT6+4xBBXS-90-4xSC*APC+R)45
7260921 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-20-4xSC*APC+R)45
7260922 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-30-4xSC*APC+R]45
7260923 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-40-4xSC*APC+R}45
7260924 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-50-4xSC*APC+R)45
7260925 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-60-4xSC*APC+R45
7260926 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-70-4xSC*APC+RJ45
7260927 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-80-4xSC*APC+R)45
7260928 PK-34-CAT6+4xBBXS F8-90-4xSC*APC+R]45
7276248 PK-34-CAT6+4XBBXS+TELLU13-20-4xSC*APC+R45+F
7276249 PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-30-4xSC*APC+RJ45+F
7276250 PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-40-4xSC*APC+R]45+F
7276251 PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-50-4xSC*APC+R|45+F
7276266 PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-60-4xSC*APC+R}45+F
7260929 PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-70-4xSC*APC+R|45+F

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lahtéolettamukset kappaleesta Yleista tuotetietoa
(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampétilassa on noudatettava erityista varovaisuutta
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FYRMS-HF C-PRo, FTMS, FTMSU-HF C-PRo,
FYORMSU-HF C-PRo, FYORMSU ja FZOMSU-SD

Valokaapelit kiinteistén sisaverkkoihin

KAYTTO

Kiinteistdjen

optisten sisdverkkojen ja vastaavien

sovellutusten kiinteddn asennukseen tarkoitetut
asennuskaapelit. Sovellutuskohde riippuu kaapelityypista
seka valitusta kuitutyypista. FYRMS-HF C-PRo ja
FTMS-kaapelit sisdasennuksiin ja FTMSU, FZOMSU-

SD ja FYORMSU-kaapelit soveltuvat seka sisa- etta
ulkoasennuksiin. FTMS ja FTMSU-kaapelit sisaltdvdt
tiukkapdallysteiset kuidut, mika helpottaa padttdamista
kuituliittimiin.

Kaapelin suurin sallittu kdyttolampétila:

* jatkuvassa kdytossd 60 °C
Alin suositeltu kasittelylampotila (1) -15°C
RAKENNE

Kuitu Ensiopdallysteinen (250 um) tai

Syddn

Ulkovaippa

tiukkapaallysteinen (300 um) yksi- tai
monimuotokuitu

Kuidut nippuna kaapelin keskiontelossa (FY..),
miniputkissa, jotka kerrattu keskielementin
ymparille (FZ...) tai yhteen synteettisten
kuitujen kanssa (FT...). Sisa-ulkokaapeleissa
vedenestonauha, paisuva lujite ja/tai rasvatdyte
kuitujen ymparilla.

Halogeeniton muovi, ulkovaipan vari on
mainittu taulukossa

STANDARDIT

(652D; G657A1; G657A2 (kuitu)

EN 50575:2014+A1:2016

EN 13501-6, luokka:
FYRMS-HF C-PRo C¢a-s1dial
FTMSU-HF C-PRo C¢a-s1,d1,a1
FTMS Dca‘SZ,dz,a1
FYORMSU Eca
FYORMSU-HF C-PRo Cca-s1,d1,al
FZOMSU-SD Eca
(CPR-paloluokitus)

SERTIFIKAATIT, HYVAKSYNNAT

Kaapeli ei sisalld raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.
Kaapeli tayttad raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

C € Ref nro tyyppi/kaapelikohtainen



Tietoverkkokaapelit

FYRMS-HF C-PRo, FTMS, FTMSU-HF C-PRo,

FYORMSU-HF C-PRo, FYORMSU ja FZOMSU-SD
OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI Kuitumaarat ja tyypit (2) Sahkénumero  Halkaisija (mm) asengﬁgg's”s‘g ™) Vlﬁg‘;gggﬁeﬂiu Massa (kg/km)  Ulkovaipan vari
FYRMS-HF C-PRo FTTH 4xSM BBXS 0241237 4,2 400 60/20 18 Valkoinen
FTMSU-HF C-PRo 24xSM BB 0241625 9,3 1400 95/190 93 Musta

24xSM BBXS 0241623 9,3 1400 95/190 93 Keltainen
24x0M3 BB 0241627 9,3 1400 95/190 93 Turkoosi
24x0M4 BB 0241629 9,3 1400 95/190 93 Violetti
24x0M5 BB 0241631 9,3 1400 95/190 93 Limenvihrea
FYORMSU-HF C-PRo 4xSM BBXS 0202419 9,0 3000 100/55 70 Harmaa
8xSM BBXS 0202421 9,0 3000 100/55 70 Harmaa
12xSM BBXS 0202423 9,0 3000 100/55 70 Harmaa
24xSM BBXS 0202425 9,0 3000 100/55 70 Harmaa
4x0M3 BB 0202427 9,0 3000 100/55 70 Turkoosi
8x0M3 BB 0202429 9,0 3000 100/55 70 Turkoosi
12x0M3 BB 0202430 9,0 3000 100/55 70 Turkoosi
24x0M3 BB 0202431 9,0 3000 100/55 70 Turkoosi
4x0M4 BB 0202432 9,0 3000 100/55 70 Violetti
8x0M4 BB 0202433 9,0 3000 100/55 70 Violetti
12x0M4 BB 0202434 9,0 3000 100/55 70 Violetti
24x0M4 BB 0202435 9,0 3000 100/55 70 Violetti
4x0M5 BB 0202436 9,0 3000 100/55 70 Limenvihrea
8x0M5 BB 0202437 9,0 3000 100/55 70 Limenvihrea
12x0M5 BB 0202438 9,0 3000 100/55 70 Limenvihrea
24x0M5 BB 0202439 9,0 3000 100/55 70 Limenvihrea
FTMS 4xSM BBXS 0245585 5,0 1000 100/50 26 Harmaa
6xSM BBXS 0245582 5,5 1000 10/55 30 Harmaa
8xSM BBXS 0245587 6,0 1000 120/60 35 Harmaa
12xSM BBXS 0245593 6,5 1200 130/65 45 Harmaa
24xSM BBXS 0241614 8,0 1500 160/80 65 Harmaa
4x0M1 0245583 5,0 1000 100/50 26 Harmaa
8x0OM1 0245589 6,0 1000 120/60 35 Harmaa
12x0M1 0245591 6,5 1200 130/65 45 Harmaa
4x0M3 BB 0241624 5,0 1000 100/50 26 Turkoosi
8xOM3 BB 0241626 6,0 1000 120/60 35 Turkoosi
12x0M3 BB 0241628 6,5 1200 130/65 45 Turkoosi
24x0M3 BB 0241630 8,0 1500 160/80 65 Turkoosi
4x0M4 BB 0241254 5,0 1000 100/50 26 Violetti
8x0OM4 BB 0241255 6,0 1000 120/60 35 Violetti
12x0M4 BB 0241256 6,5 1200 130/65 45 Violetti
24x0M4 BB 0241257 8,0 1500 160/80 65 Violetti
4x0M5 BB 0241258 5,0 1000 100/50 26 Limenvihrea
8xOMS5 BB 0241259 6,0 1000 120/60 35 Limenvihrea
12x0M5 BB 0241260 6,5 1200 130/65 45 Limenvihrea
24x0M5 BB 0241261 8,0 1500 160/80 65 Limenvihrea
FYORMSU 4xSM BBXS 0241953 75 1500 100/60 55 Harmaa
8xSM BBXS 0241954 75 1500 100/60 55 Harmaa
12xSM BBXS 02413955 75 1500 100/60 55 Harmaa
24xSM BBXS 0241956 8,0 1500 100/60 60 Harmaa
4x0M1 0241957 75 1500 100/60 55 Sininen
8x0M1 0241958 75 1500 100/60 55 Sininen
12x0M1 0241959 75 1500 100/60 55 Sininen
24x0M1 0241960 8,0 1500 100/60 60 Sininen
4x0M3 BB 0241961 75 1500 100/60 55 Sininen
8xOM3 BB 0241962 75 1500 100/60 55 Sininen
12x0M3 BB 0241963 7,5 1500 100/60 55 Sininen
24x0M3 BB 0241964 8,0 1500 100/60 60 Sininen
FZOMSU-SD 6xSM 0241906 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
2x6xSM 0242747 10,5 1800 210/105 30 Oranssi
4X6xSM 0241914 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
4x12xSM 0242749 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
8x12xSM 0241928 12,0 1800 240/120 125 Oranssi
16x12xSM 0241936 15,0 1800 300/150 130 Oranssi
4x0M1 0242753 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
2x4x0M1 0242755 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
2x6x0M1 0242757 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
4x6x0M1 0242759 10,5 1800 210/105 30 Oranssi
4x12x0M1 0242761 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
4x6x0M3 BB 0242765 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
4xSM+4x0M1 0242771 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
4xSM+2x4x0M1 0242773 10,5 1800 210/105 30 Oranssi
2x4xSM+2x4x0M1 0242775 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
2X6XSM+2x6x0M1 0242777 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
6xSM+6x0M3 BB 0241939 10,5 1800 210/105 90 Oranssi
2x6xSM+2x6x0OM3 BB 0241938 10,5 1800 210/105 90 Oranssi

(1) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lampotilassa on noudatettava erityista varovaisuutta.
(2) BBXS = Taivutussietoiset BendBright XS kuidut (G652D & G.657A2)
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Kelan mitat ja painot

Yleista kaapelikeloista

Kaapelin kuljetus tapahtuu useimmiten kelalla.

Kelan vahingoittuessa mydés kaapeli voi vahingoittua.

Pahimmassa tapauksessa vika voi tulla ilmi vasta

asennuksen jdlkeen, jolloin korjaus tulee hyvin kalliiksi.

Tasta syystd on erityisen tirkedd, etta keloja

kdsitelldan oikein ja huolellisesti:

pidd kela aina pystyssd ja pydritd nuolen suuntaan
nosta kelaa vaurioittamatta

tue kelat oikein ja valtd niiden pinoamista

kiinnita kuljetettavat kelat tukevasti

dld pudota keloja

SSTL:n nro Tyyppi Mitat Paino Kantavuus
Puiset toimituskelat A B C D E kg /kpl kg

99 995 06 K6 600 468 250 400 75 12 200 1
99 995 07 K7 700 580 325 500 75 20 350 :
99 995 08 K8 800 580 375 500 75 25 500

99 995 09 K9 900 630 425 550 75 34 600
9999510 K10 1000 712 500 600 75 46 1000 -
93939511 K1 1100 762 575 650 106 55 1025

99995 12 K12 1200 982 675 850 106 30 1250

99 995 14 K14 1400 982 800 850 106 145 2000
9999515 15G 1500 760 700 600 82 195 2100

99995 16 K16 1600 1018 950 850 106 230 2500
9999518 K18 1800 1075 1100 850 132 340 3350

99 995 20 K20 2000 1190 1300 1000 132 430 4500

99995 22 K22 2200 1190 1400 1000 132 495 5000

99 995 24 K24 2400 1205 1400 1000 132 300 5800

99 995 23 K26 2600 1448 1500 1200 132 1100 10 000

99 995 25 K28 2800 1610 1500 1300 132 1360 12 000
9999730 K30 3000 1800 1500 1500 132 1460 12 000

SSTL:n nro Tyyppi Mitat Paino Kantavuus
Puiset toimituskelat A B C D E kg /kpl kg

9999310 9FV 300 675 425 550 82 50 700

99993 12 MGV 1100 755 500 600 82 85 1000
9999313 13G 1300 760 600 600 82 105 1600
9999314 13HT8 1300 845 800 650 82 240 1500
9999315 15G 1500 760 700 600 82 105 1900

99993 21 20HT7 2000 845 1700 650 82 540 3300




Puisten kaapelikelojen palautusohjeet ja -ehdot

Prysmian Group Finland Oy:lla (jaljempana
Prysmian) on oma puisten kaapelikelojen

kierratysjdrjestelmd. Prysmian vastaanottaa

ja hyvittad vain omia kelojaan. Prysmian

pidattda itselldan oikeuden tarkistaa, ovatko

palautetut kelat [ahtoisin heilta.

Yleiset sddnnot

1. Prysmian vastaanottaa tyhjid keloja palautuspisteissd,
joiden osoitteet ldytyvat kotisivuiltamme. Palauttaja
vastaa rahdista palautuspisteeseen saakka ja huolehtii
siitd, ettd kelat pystytddn purkamaan ehjind ja
turvallisesti.

N

. Kelojen yhteydessd asiakkaan tulee palauttaa tdytetty
Prysmianin kelapalautuslomake, johon vastaanottaja
kuittaa lahetyksen. Puutteellisesti taytetty lomake ei
velvoita Prysmiania hyvittamaan palautettuja keloja tai
vastaamaan hyvityksen oikeellisuudesta.

3. Jokainen palautettava kela on tunnistemerkittava kelan
laippaan kiinnitetyillad Idhettajan tiedoilla (nimi, osoite,
viite) samaan ldhetykseen kuuluvaksi. Palautuspiste ei
vastaanota merkitsemdttomid keloja.

%
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4. Vastaanotettavissa keloissa tulee olla Pi-merkinta ja/
tai Prysmian/Draka-logo ja/tai kelaseurantatunniste
tai muu tunnistetieto, joka osoittaa kelojen alkuperdn.
Muiden valmistajien kelojen vastaanottamisesta peritddan
havitysmaksu 100 €/kela (alv 0 %). Havitysmaksu peritdan
my®s keloista, joilla on kaapelia ja/tai rummun sisdlle on
kerdtty esim. roskia.

5. Kelan palautusasiakkaalla taytyy olla Y-tunnus. Uuden
asiakkaan tulee etukdteen rekisterdityd Prysmianin
kelapalautusasiakkaaksi sahkapostitse (fi-kelat@
prysmiangroup.com). Rekisterdimisen jalkeen kelat
voidaan palauttaa Prysmianin kierratysjdrjestelmadadn.

6. Prysmian hyvittdd palautetut ehjat ja korjauskelpoiset
kierratyskelat voimassa olevan hinnaston ja ehtojen
mukaisesti, jotka Ioytyvat liitteestd. Hyvityksen
maksuehto yritysasiakkaille on 30 pdivdd netto.

7. Kaapelikeloja saa korjata vain Prysmianin valtuuttama
sopimuskumppani, Versowood Oy. Ndin varmistetaan, ettd
Prysmianin keloille asettamat vaatimukset niin laadun
kuin (tyd)turvallisuudenkin osalta tayttyvat.

Kaapelikelojen palautuspaikat ja -osoitteet

Kulloinkin voimassa olevat palautuspaikkatiedot ja
kelapalautuslomakkeet ovat kotisivuillamme
www.prysmiangroup.fi. Sieltd 10ytyy myos tietoa muista
palautushyvityssadnnaista.
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Prysmian Group Finland Oy S
Padkanttorija g
Pikkalan tehtaat Oulun tehtaat N
Kaapelitie 68 Johdintie 5

02490 Pikkala 90620 Oulu

PL13 PL 269

02401 Kirkkonummi 90651 Oulu

Puhelin 010 5661
Sdhkdpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

www.prysmiangroup.fi
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