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YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET

Nama kayttdéohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja nayt-
tavat yksityiskohtia, jotka eivat ole valttamatta valitsemanne tuotteen mukaisia.

ASENNUS
Valmistaja ei vastaa virheellisesta tai huolimattomasta asennuksesta
aiheutuvista vahingoista.
A

Sahkdlieden yhteydessa liesikuvun asennuskorkeudeksi suositellaan
500mm - 600mm. Kattoon asennettavien saarekemallien osalta suositte-
lemme asennuskorkeudeksi 600 - 800mm liesitason pinnasta. Talléin asen-
nuskorkeuteen vaikuttaa myos liesikuvun toimivuuden lisdksi sen kaytto- v
mukavuus. Kaasulieden yhteydessa pienin sallittu etdisyys liesitason ja OO0O0O0O0O0
liesikuvun valilla on 650mm.

L= min. 500mm

Kayttd puuhellan paalla on kielletty muoviosien sulamisvaaran takia.

Sahkodverkon jannite tulee vastata liesikuvun arvokilpeen merkittya arvoa.
Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan. k

Yhdista liesituuletin hormiin vahintddn @ 125 mm putkella. Suositeltava
hormikoko on @ 160 mm. Jos kyseessa on ulkoisella huippuimurilla varus-
tettu jarjestelma, on hyva noudattaa huippuimurin valmistajan ilmoitta-
maa hormin @ -mittaa. Huippuimurin ja liesikuvun valisen putken tulisi olla

mahdollisimman lyhyt ja suora. Liesikuvun mukana tulee 150 mm L= 650
(ulkohalkaisija) suora idhtdlaippa, sekd 150/120mm sovituslaippa. = min. 650mm
Als yhdista liesituuletinta savuhormiin (Idmmityskattilat, tulisijat, jne.). /) (/)

Mikali virtajohto vahingoittuu, saa sen vaihtaa vain valmistaja tai tekninen O 00O O o
huoltopalvelu, ndin valtetdan mahdolliset vaaratilanteet. Korjaustyo6ta teh-
tdessa on laite kytkettava irti sahkdverkosta. | |

Ilmanpoistossa on noudatettava viranomaismaarayksia.

KAYTTO

Liesikupu on tarkoitettu vain kotitalouskayttoon.

Ala koskaan kayta liesikupua muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.

Ala koskaan j&ta avotulta liesikuvun alle.

Saada kaasulieden liekki siten, etta se kohdistuu vain astian pohjaan eika sen reunoille.
Syvia paistinpannuja on pidettava silmalla, silla ylikuumentunut &ljy voi leimahtaa tuleen.
Lapset tai henkildt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan kayttddn, eivat saa kayttaa laitetta.
Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettavia ruokia (tulipalovaara).

Kayton aikana on huolehdittava riittavasta korvausilman saannista.

LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmia ldheltd suoraan kohti katsot-
taessa.

HUOLTO

Laite suositellaan aina irrotettavaksi verkkovirrasta ennen huoltotoimenpiteita.
Puhdista ja/tai vaihda suodattimet séannéllisen ajan kuluttua (tulipalovaara).

Puhdista liesikupu kostealla kankaalla ja miedolla, tdhan tarkoitukseen sopivalla nestemaisella
pesuaineella.
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OSALUETTELO ja MITTAKUVA

@1@ y

u,

== 6x 1X
3.9x6mm 1x
g 1x ‘?‘
2 15cm
— 7 @12.5cm
IE"-Q] !\7, r__,
(3=
X 1x Bx, 1}
.8x38mm 1x & 1x i /
- J € /
2X
3.9x9.5mm

253

s
/

L
LY L
\\n\\k‘
AL AL AN YN
Lal

508
min 765 - max 1180




Savo

ASENNUS
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3 4 Kiinnitysraudan asennus

4,8 x3,8 mm

5 Rasvasuodattimet on hyva irrottaa asen- 6
nustydn ajan, jotta ne eivat putoa.
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ASENNUS

7 Liesituuletinta ei saa jattaa pelkan kiinni- 8
tysraudan varaan. Merkitse ja poraa reiat
myds kuvan mukaisille kiinnitysreille (4 kpl).

4,8 x 3,8 mm
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ASENNUS
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ASENNUS

19 Kdyta asennuksessa aina palonkestavaa putkea
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SAHKOKYTKENNAT

Kytkenta sahkdverkkoon

Laite on varustettu valkoisella 3-napaisella kytkentdkaapelilla, jossa avoimet johtimet liitetta-
vaksi kytkentdrasiaan.

Varikoodit:

. Musta/ruskea (L) vaihe 230VAC
. Sininen (N) nolla

. Keltavihred suojamaa

Huippuimurin kytkenta liesikupuun

Kytkenndassa suositellaan kaytettavaksi suoraa kolminapaista liitdntdkaapelia huippuimurin ja
liesikuvun valilla.

Liesikuvun paalla kytkentarasian kannessa merkinta “External Motor”.

Kytkentarasian liittimet on merkitty tunnuksin “N”, "L” ja suojamaa.
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Sdhkonsyotto Liesikuvun EXT
liesikuvulle liitdntarasia

Liesikuvussa sdhkonsyottokaapeli, jossa avoimet kytkentdjohdot
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TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
hipaisukytkimet

ajastintoiminto

tehokaynnistys (talvikdynnistys)

valaistus 4 x 2,5 W LED (3000 K)

metalliset pestavat rasvasuodattimet
rasvasuodattimen puhdistusmuistuttaja
poistokanavan halkaisija 150/125 mm
600/900 x 450 x 765-1180 mm (I x s x k)
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KAYTTO

TOIMINNOT

Liesikuvussa on elektroninen saatéjarjestelma. Energiankulutuksen optimoimiseksi 4. nopeus
(tehoasento) saatyy automaattisesti 3. nopeuteen 5 minuutin jalkeen.

Jos liesikupu jatetdan paalle (valaisin ja/tai tuuletin), eikad sitd sadadeta 10 tunnin aikana, laite
asettuu taman ajan kuluttua automaattisesti OFF-tilaan, ja kaikki toiminnot sulkeutuvat.
Valittaessa tietty toiminto, kuuluu aanimerkki.

Mikali liesikuvun kayton aikana sattuu sahkdkatkos, laite sammuu. Taman jalkeen tulee laite
kaynnistaa uudelleen.

NFQOOG

7N
KAYTTOKYTKIMET ‘ ‘
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6
Painike TC1 Sytyttaa ja sammuttaa valot
Painike TC2 Kaynnistaa tuuletinmoottorin ensimmaiselld nopeudella
Painike TC3 Kaynnistaa tuuletinmoottorin toisella nopeudella
Painike TC4 Kaynnistaa tuuletinmoottorin kolmannella nopeudella

Kaynnistaa tuuletinmoottorin neljannella nopeudella. Tama enimmaisteho asettuu
Painike TC5 enintdan 5 minuutiksi, jonka jalkeen moottorin kolmas nopeus kytkeytyy paalle au-

tomaattisesti. Liesituulettimen ollessa kdynnissa, viimeksi valitun nappaimen (TC2-
TC5) merkkivalo syttyy ja osoittaa mika nopeusyksikké on valittuna.

° Kaynnistaa ajastimen aikaisemmin valitulla nopeudella. Moottori sammuu 5
Painike TC6 minuutin kuluttua Jos tuuletin ei ole kdynnissa, kdynnistaa tuulettimen ensim-
maisella nopeudella ja asettaa ajastimen
. Suodatinhalytyksen nollaus
SUODATINHALYTYKSET

Jokaisen 30 kayttétunnin jalkeen kdynnistyy rasvasuodattimien puhdistushalytys. Puhdistus-
hdlyttimen ollessa paalla, ilmoitetaan siita 30 sekunnin ajan (vilkkuva valo) jokaisen liesituu-
lettimen sulkemiskerran jalkeen. Merkkivalo TC6 jaa palamaan kunnes se nollataan. Nollaus
suoritetaan pitamalla sormea (vilkkuvan valon aikana) kevyesti TC6 kayttdékytkimen paalla,
kunnes halytys poistuu.
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HOITO, PUHDISTUS, HUOLTO

I Ennen puhdistus- tai huoltotdita irrota laite sahkdverkosta I

LIESIKUVUN PUHDISTUS
Puhdista vahintaan kahden kuukauden valein tulipalovaaran ehkaisemiseksi.

ULKO-OSAN PUHDISTUS:
Kayta haalealla vedella ja miedolla pesuaineella (maalatut liesikuvut) kostutettua rattia.
Teraspintaisen liesikuvun puhdistamiseen kadyta sille tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISAOSAN PUHDISTUS:

Kayta etyylialkoholilla kostutettua rattia (tai sivellinta).

Ala kayté hankaavia ja syovyttavia tuotteita (esimerkiksi metallisienid, kovia harjoja,
voimakkaita pesuaineita jne.)

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS:

Irrota rasvasuodattimet painamalla suodattimen lukitussalpaa kahvansuuntaisesti taaksepain
ja veda suodatin pois alakautta.

Puhdista kasin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Mikali suodatin pestaan astian-
pesukoneessa, se saattaa haalistua, mika ei kuitenkaan vaikuta sen toimintaan.

VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Laitteessa on erittdin pitkaikdiset LED-valaisimet. Mikali valaisin on vaurioitunut, tulee valtuu-
tetun huoltomiehen tai vastaavan patevyyden omaavan henkilén vaihtaa valaisin uuteen.

TOIMINTAHAIRIOT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessa huoltopalveluun:

e onko sahkdnsyotot katkenneet (liesikupu ja puhallinlaite)
e onko jokin tehoporras valittuna

Jos liesituuletin vetaa huonosti:

e onko valittu moottorin nopeus riittava tilassa olevan karyn ja héyryn poistamiseen
riittaako keittion korvausilmansaanti

ovatko rasvasuodattimet puhtaat

onko asennettu takaiskuventtiili (perhospelti) toimintakuntoinen
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LAITTEEN TUNNISTETIEDOT - — =
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Sahkoposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi
Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT: www.savo.fi

MAAHANTUOJA
Savo Design & Technic Oy - Muuntotie 1, 01510 VANTAA - Puh: 0207-181 450 - info@savo.fi

Tama laite on merkitty sahké- ja elektroniikkalaiteromusta
annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti.
Taman tuotteen asianmukainen havittdminen auttaa estdmaan
mahdolliset kielteiset ymparistd- ja terveysvaikutukset, joita
vaaranlainen jatteenkasittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, ettd tata tuotetta ei saa
kasitella kotitalousjatteena. Sen sijaan se tulle toimittaa sahko-
ja elektroniikkalaiteromun kerdyspisteeseen. Tuote tulee havittaa
paikallisten jatehuoltomaardysten mukaisesti. Lisatietoja tdman
tuotteen kasittelysta, kerdamisesta ja kierratyksesta saa kunnan
ymparistéviranomaisilta, jatehuoltoyhtiosta ja lilkkeesta, josta

tuote on ostettu. c €
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