
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
      >B< MaxiPro laippaliitoksen asennus. 

Liitä laippaliitos ennen puristusliitoksen puristamista Rothenberger Maxipro puristuskoneella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, varmista 
että puristusliitokseen ei kohdistu kiertoliikettä. 

Kohdista molempien laippojen kartiot ja kiristä mutteri käsin, (katso Kuva 1 kuparilaipan osalta sekä Kuva 2 ruostumattoman laipan ja 
kuparitiiviste liitoksen osalta). Kiristä liitos kiintoavaimen ja momenttiavaimen avulla (katso Kuva 3) oikeaan momenttiin jotka on esitetty 
taulukossa. ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA. 

 

Käytä Conex Bänninger voiteluöljyä* Käytä Conex Bänninger voiteluöljyä* 

 
Laita Conex Bänninger 
voiteluöljyä laipan 
sisäpuolelle. 

 
 Laita Conex Bänninger 
voiteluöljyä laipan sisäpuolelle 
sekä kuparitiivisteelle. 

 
ÄLÄ laita öljyä kierteisiin. 
Vältä ylikiristämistä 

 

ÄLÄ laita öljyä kierteisiin.  

Vältä ylikiristämistä 

 
Kuva 1. 
Kuparilaippa. 

Kuva 2.  Ruostumaton teräslaippa ja 
kuparitiiviste. 

Kuva 3. Kiristä liitos momenttiavaimella. 

 

*Lisätieto: Yhteensopivaa öljyä voidaan käyttää jos Conex Bänninger voiteluöljyä ei ole saatavilla. 
 

Koko Kiristysmomentti (Nm) 
1/4" (6.35) 14-18 

3/8" (9.52) 33-42 

1/2" (12.70) 50-62 

5/8" (15.88) 63-77 

3/4" (19.05) 90-110 
 

 
 
 

Join the Press Revolution 
 

 

 

Ilmastointi ja jäähdytys 

kiintoavain 

momenttiavain 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: +44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0)121 557 0185 | Email: salesuk@ibpgroup.com | Website: www.conexbanninger.com 
 

The content of this publication is for general information only. It is the user’s responsibility to determine suitability of any product for the purpose intended and reference should be made to our 
Technical Department if clarification is required. In the interests of technical development we reserve the right to change specification, design and materials without notice. 

Conex Bänninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team: technical@ibpgroup.com This 
is a representation of the full range from Conex Universal Ltd. IBP trademarks are registered in numerous countries. 
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