
 Materiaali: 

 Pintakäsittely: 

 Ominaisuudet: 

 Lisävarusteet: 

Musta pulverimaalattu efektipinta   
   

• Teräskehikko

• Runko 2 mm teräs, hitsattu rakenne

• Sivuseinät 1,2 mm teräs (lukittavissa, helposti poistettavissa)

• Etu- ja takaovessa lukko, kätisyys vaihdettavissa

• Kaapissa 72 265 74 säätöjalat

• Muissa malleissa säätöjalat ja pyörät (pyörät lisävarusteena)

• 19" kiskot edessä ja takana

• Kiskoissa UNIT-merkinnät

• Läpiviennit katossa ja lattiassa

• Kattotuulettimet termostaatilla tai ilman

• Harja- ja kumisuoja kaapelinläpivientiin

• Rivitys- ja maadotussarja

• Paneeleita

• Hyllyjä

• 19" pistorasiapaneeli (6, 7, 8 ja 9-paikkaiset)

Teräslevy

DATASHEET
RA19 KYTKENTÄKAAPPI

Malli          Sähkönumero  Korkeus Leveys Syvyys mm Paino kg 

RA196642SDB / 72 265 74    2000  x  600  x  600    80  

RA196842SDB / 72 357 59    2000  x  600  x  800    92  

RA198642SDB / 72 357 60    2000  x  800  x  600    92  

RA198842SDB / 72 357 00    2000  x  800  x  800  108 

RA19 kytkentäkaappi
RA19-sarjan laitekaappi soveltuu erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta monipuoliseen käyttöön 
tele-, turva- ja IT-alalla. Kaapit ovat kevyitä ja kestäviä, ja ne on valmistettu laadukkaasta, mustaksi 
pulverimaalatusta teräslevystä. Laitekaapissa on portaattomasti syvyyssädettävät 19” kiskot edessä ja 
takana sekä katossa ja pohjassa on kolme läpivientiä kaapeleille. Kaappeja on saatavana teräsovella, 
joka sisältää turvalukon. Myös takaovi on varustettu lukolla. Kaapin etu- ja takaovien kätisyys on hel-
posti vaihdettavissa. Sivupaneeleissa on lukitus, asennustyön helpottamiseksi sivupaneelit ovat helposti 
poistettavissa. 


