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Paigalduskaablid
XP) 450/750V
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Tooteperekonna kirjeldus

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Vilipaigaldusel on soovitatav kaitsta
kaablit otsese paikesekiirguse eest. Soonte isolatsioon peab olema kaitstud otsese UV kiirguse eest, mis voib tekkida nditeks valgustites.

Tunnistused Tuletundlikkus

CE - Vastavusdeklaratsioon. IEC 60332-1-2

Standard

EVS-EN 50525-1 Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (UO/U).
EVS 720 Paigalduskaablid

HD 308 S2

IEC 60228

HD 60364-5-52
EVS-EN 50575:2014

Konstruktsioon
Kaabli kuju Umar
Juht Uhetraadiline/Keerutatud
Isolatsioon XLPE
Soonte tdhistamine Kaitsejuhiga
3G - kolla-roheline, sinine, pruun
4G - kolla-roheline, pruun, must, hall
5G - kolla-roheline, sinine, pruun, must, hall
Valiskest PVC
Temperatuur
Max téotemperatuur 70
Min paigaldustemperatuur [°C] -15°C
Omadused
CPR klass Eca
UV-kindlus Ei
Min painderaadius paigaldusel 6xD
Min 16plik painderaadius 4xD

Elektrilised omadused
Maksimaalne temperatuur lithise korral [°C] 250

Elektrit6id tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

Jatame endale 6iguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/v6i muutustega standardites. Tipsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee. Data from 2018-05-02



Juhtide ja varjestuse

ristldige [mm2]
3G4
4G4
5G4
3G6
466
5G6
3G10
4G10
5G10
3G16
4016
5G16
3G25
4G25
5G25

Juhtmete arv jaristloike Labimoot ca

pindala [mm2]
3G4
4G4
5G4
3G6
4G6
5G6
3G10
4610
5G10
3G16
4016
5G16
3G25
4025
5G25

Standardpikkus [m]

500
500
500
500
500
500
400
400
250
250
250
250
250
250
250

[mm]

1
12
13
13
14
15
16
17
19
18
20
22
22
24
27

Kaabli mass
[kg/km]
221

267

322

309

383

454

475

603

727

705

895

1071
1057
1333
1613

Standardpakend

K7
K7
K3
K7
K7
K8
K7
K8
K7
K7
K7
K8
K8
K3
K3

Véahim lubatud painderaadius
16plikul paigaldusel [m]

35
40
55
55
60
60
65
70
80
75
80
90
30
100
10

EAN/GTIN number

4741532028174
4741532028372
4741532028570
4741532028204
4741532028402
4741532028600
4741532028259
4741532028433
4741532028631

4741532028297
4741532028471

4741532028679
4741532028334
4741532028495
4741532028693

Viikseim lubatud painderaadius

paigaldusel [m]
55
60
80
80
85
90
95
95
115
110
120
130
125
145
160

Elektrit6id tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

SAP kood

20165575
20167297
20157596
20167459
20167458
20161016

20167276
20167275
20161017

20167274
20167273
20161018

20167272
20167271

20162156

Takistus [Q/km]

4,61
4,61
4,61
3,08
3,08
3,08
1,83
1,83
1,83
115
115
115
0,727
0,727
0,727

Jatame endale 6iguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/v6i muutustega standardites. Tipsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee. Data from 2018-05-02



