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xChargeln Johdanto

1 Johdanto

Tama kasikirja on tarkoitettu seuraaville malleille: xChargeln A Series,
X Series, S Series ja M Series.

Kasikirjan sisaltdmat kuvat komponenteista ovat esimerkinomaisia. Kuvat ja
selitykset viittaavat laitteen tyypilliseen versioon. Oman laitteesi versio voi
poiketa siita.

On suositeltavaa pitaa latausaseman ohjelmisto aina mahdollisimman
tuoreana, koska viimeisin paivitys sisaltaa laajennetut toiminnot ja
tuoteparannukset.

Asennuskasikirja V1.01 7
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Johdanto

xChargeln

1.1

A
A

1.2

Turvallisuusohjeiden esitystapa

Kasikirjan eri kohdista I0ytyy ohjeita ja varoituksia mahdollisista vaaroista.
Kaytetyilla symboleilla on seuraava merkitys:

VAARA!

Tallainen merkinta tarkoittaa, ettd seurauksena on vakavia ruumiinvammoja
tai jopa kuolema, jos vastaavia varotoimenpiteitd ei suoriteta.

VAROITUS!

Tallainen merkinta tarkoittaa, ettd seurauksena voi olla vakavia
ruumiinvammoja tai jopa kuolema, jos vastaavia varotoimenpiteita ei
suoriteta.

HUOMIO!

Tallainen merkinta tarkoittaa, etta seurauksena voi olla lieva
loukkaantuminen, jos vastaavia varotoimenpiteita ei suoriteta.

Huomio

Tallainen merkinta tarkoittaa, ettd seurauksena voi olla esinevahinkoja, jos
vastaavia varotoimenpiteita ei suoriteta.

ESD

Talla varoituksella viitataan myds mahdollisiin seurauksiin kosketettaessa
sahkdstaattisesti herkkia rakenneosia.

Tiedot

Téllainen merkinté osoittaa kéyttovihjeitéa ja hyodyllisia tietoja. Se ei sisélla
tietoja, jotka varoittavat vaarallisesta tai haitallisesta toiminnosta.

Dokumentin tarkoitus

Tassa dokumentissa on kuvattu xChargeln-tuotteen koko asennusprosessi.

Tama dokumentti on lisdosa xChargeln-tuotteen mukana toimitettuihin
kasikirjoihin.

Kaikkia mukana toimitettujen kasikirjojen sisaltamia ohjeita ja
turvallisuusohjeita on ehdottomasti noudatettava!

Asennuskasikirja V1.01
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xChargeln Johdanto

1.3 Edellytykset

Tama dokumentti sisaltaa tietoja henkildille, jotka tayttavat seuraavat
vaatimukset:

Kohderyhma Tietoja ja taitoja koskevat vaatimukset

Ammattikoulutuksen, tietdmyksen ja kokemuksen seka
asianmukaisten normien tuntemuksen omaava henkild, joka osaa
arvioida hanelle annetut ty6t ja tunnistaa mahdolliset vaarat.

Henkild tuntee:

e  kulloinkin voimassa olevat turvallisuumaaraykset
Sahkoalan e latausaseman toimintatavan
ammattilainen

e latausaseman naytto- ja kayttdelementit

e verkkotekniikan perusteet

e  vianmaaritysmahdollisuudet

e jarjestelmalliset vikojen analysointi- ja poistotavat

° latausaseman saatdmahdollisuudet.

1.4 Tarkoituksenmukainen kaytto

Latausasema on tarkoitettu sdhkokayttdisten ajoneuvojen (esim.
sahkoautojen) lataamiseen. Muiden laitteiden (esim. sahkotyokalujen)
liittdminen ei ole sallittua.

Latausasema on suunniteltu kaytettavaksi sisa- ja ulkoalueilla. Latausasema
on asennettava pystysuuntaisesti seindan tai kannatinpylvaaseen.
Asennusalustan on oltava tasainen ja riittavan kantokykyinen (esim. tiili- tai
betoniseina). Latausaseman asennuksen ja liitdnnan yhteydessa on
noudatettava kulloisiakin maakohtaisia maarayksia.

Laitteen tarkoituksenmukaiseen kayttoon sisaltyy joka tapauksessa niiden
ymparistéolosuhteiden noudattaminen, joihin tdma laite on kehitetty.

Latausasema on kehitetty, valmistettu, tarkastettu ja dokumentoitu
voimassaolevia turvallisuusnormeja noudattaen. Noudatettaessa naita
tarkoituksenmukaiseen kayttoon liittyvia ohjeita ja turvallisuusteknisia ohjeita
tuotteesta ei aiheudu normaalitapauksessa mitdan vaaroja ihmisten
terveydelle eika esinevahinkojen vaaraa.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa
hengenvaaraan, loukkaantumisiin tai laitevaurioihin!

Valmistaja ei ota nain aiheutuneista vahingoista mitdan vastuuta!

Asennuskasikirja V1.01 9
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Johdanto xChargeln

1.5 Takuu

Ainoastaan Eaton-yrityksen nimenomaan sallimat kunnossapitotoimet ovat
sallittuja. Muut laitteeseen kohdistettavat toimenpiteet saavat takuun
mitatéitymaan.

g VAROITUS!
Sahkoiskun aiheuttama vaaratilanne ja palovaara!

Etuosan avaamisen jalkeen tuotteen turvallisuus ei ole enaa taattu.

Ainoastaan toimintaohjeissa avattaviksi mainittujen suojusten avaaminen on
sallittua. Jos jokin suojuksista on suojattu suojasinetilla, valtuuttamattomat
henkil6t eivat saa avata sitd. Murtamalla suojasinetti menetetaan laitteen
erityinen soveltuvuus, jonka jalkeen laitetta ei saa enaa kayttaa, koska
merkinnat eivat enaa pida paikkaansa.

Kuva 1-1: Etuosan ruuvit

Etuosaa ] ei saa avata. Jos etuosa avataan (4 Torx-ruuvia), takuusinetti
murtuu ja takuu raukeaa. Takuutoimenpide edellyttaa todistetta asiakkaalta
siita, etta puute, joka on johtanut laitteessa ilmenneeseen vikaan, oli jo
olemassa toimitushetkella. Jos takuusinetti murretaan, tallaisen todisteen
esittaminen ei ole enaa mahdollista, jolloin takuutoimenpiteeseen ei ole enaa
oikeutta.

Laitetta, jonka takuusinetti on murrettu tai jonka suojasinetti on poistettu, ei
saa enaa kayttaa. Talldin valttamattomat latausaseman osien vaihto on
annettava alan ammattiliikkeen tai huoltokumppanin suoritettavaksi.

10 Asennuskasikirja V1.01
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xChargeln Johdanto

1.6 Tata dokumenttia koskevia huomautuksia

Kasikirja on osa tuotetta. Sita on sailytettava tuotteen koko kayttdian ajan ja
tarvittaessa se on luovutettava seuraavalle omistajalle tai tuotteen
kayttajalle.

Taman kasikirjan sisaltdmia ohjeita on noudatettava tarkasti. Muussa
tapauksessa voi muodostua vaaranlahteita tai turvalaitteet voivat jaada pois
toiminnasta. Tassa kasikirjassa mainituista turvallisuusohjeista riippumatta
on kyseisessa kayttotapauksessa noudatettava vastaavia turvallisuus- ja
tapaturmantorjuntamaarayksia.

1.6.1 Dokumentin sisalto

e Latausaseman kuvaus

e Latausaseman asennus

e |atausaseman sahkdasennus
e Latausaseman kayttéonotto

e Latausaseman kunnossapito

1.6.2 Dokumentti ei sisalla seuraavia

e Latausaseman kayttdminen

e Vianpoisto

1.7 Lisadokumentaatio
Muita kasikirjoja ja lisatietoja on saatavilla Eaton-yrityksen verkkosivustolla:

http://www.eaton.com/evc

Nimitys Kohderyhma
e Loppuasiakas
Kayttdopas
e  Sahkdalan ammattilainen
e Loppuasiakas
Konfigurointikasikirja xChargeln M Series
e  Sahkoalan ammattilainen
e  Ohjelmoija
USB-konfigurointiopas e  Sahkbdalan ammattilainen
e  Huoltoteknikko
USB-ohjelmointiopas e  Ohjelmoija
e Loppuasiakas
UKK e  Sahkbdalan ammattilainen

° Huoltoteknikko

Asennuskasikirja V1.01 11
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Turvallisuusohjeita xChargeln

2 Turvallisuusohjeita

g VAROITUS!
Sahkoiskun aiheuttama vaaratilanne ja palovaara!

e |atausaseman asennuksen, ensimmaisen kayttéonoton, huollon ja
jalkivarustelun saavat suorittaa vain asianmukaisesti koulutetut, patevat
ja valtuutetut sdhkoalan ammattilaiset”, jotka talloin ovat taysin
vastuussa voimassaolevien normien ja asennusmaaraysten
noudattamisesta.

Ota huomioon, etta ajoneuvot tai maakohtaiset maaraykset voivat vaatia
ylimaaraisen ylijannitesuojan kayttamista.

Ota huomioon, etta tietyt maat tai tietyt ajoneuvovalmistajat voivat
vaatia, ettd vikavirtasuojakytkimen laukaisuominaisuus on erilainen

(tyyppi B).
e Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa eika kayttaa.

e Vaurioitunut latausasema on poistettava kaytdsta valittdomasti ja
kunnostettava tai vaihdettava patevan ja valtuutetun sdhkdalan
ammattilaisen toimesta.

e Latausaseman korjaaminen ei ole asiakkaalle sallittua, vaan sen saa
suorittaa ainoastaan valmistaja.

e [atausasemaan ei saa tehda mitdan omavaltaisia lisarakenteita tai
muunnelmia.

e |atausasemasta ei saa poistaa mitdan merkintdja (esim. turvamerkkeja,
varoituksia, johtomerkintdja jne.)

e Viallisia, kuluneita tai likaantuneita latauspistokkeita ei saa kayttaa.

e Latausaseman latausjohtoon ei saa liittda jatkojohtoa.

" Nama ovat henkil6itd, jotka ammattikoulutuksen, tietojen ja kokemuksen
seka voimassaolevien normien tuntemuksen perusteella pystyvat arvioimaan
heille annetut ty6t ja tunnistamaan mahdolliset vaarat.

12 Asennuskasikirja V1.01
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xChargeln

Turvallisuusohjeita

Asennuskasikirja V1.01

Huomio

Mahdollisten esinevahinkojen vaara!

Pida latausaseman liittdmisen ja johdottamisen yhteydessa huolta
litdntdalueen puhtaudesta, jotta mitdan likaa (johdinjaamia tms.) ei
paase latausaseman sisaosaan.

Mahdollisesti kiinnitetyt suojakalvot saa poistaa vasta johdon liittamisen
jalkeen.

Latausjohto tulee vetaa ulos pistokkeen pidikkeesta vain pistokkeesta
vetaen, ei itse johdosta.

Latausjohto ei saa vaurioitua mekaanisesti (taittua, puristua tai jaada
ajoneuvon alle), ja kosketinalue ei saa altistua lAmmadnlahteille, lialle tai
vedelle.

Latausasemaa ei saa missaan tapauksessa puhdistaa voimakkailla
liuotin- tai puhdistusaineilla, hankaavilla materiaaleilla, vesisuihkulla
(puutarhaletkua, korkeapainepesuria yms. kayttaen) eika voimakkaalla
paineella.

13
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Toimituksen sisaltd xChargeln

3 Toimituksen sisalto
Toimitukseen sisaltyvat seuraavat osat:

Peruselementit

Kuvaus Maara
Latausasema 1x
Johdon pidike (latausjohdolla varustetussa versiossa) 1x
Asennus- ja konfigurointiopas 1x
Kayttdopas 1x
Porausmalline 1x
Sylinterilukon avain (lisavaruste) 3x
RFID-kortti (lisdvaruste) 1x

Asennusmateriaali

Kuva 3-2: Asennusmateriaali

N Kuvaus Méidrs
Holkkitiiviste M32x1,5 (liitinalue 10-21 mm) 1x
Vastamutteri M32x1,5 1x
Holkkitiiviste M16x1,5 musta (liitinalue 4—10 mm) 1x
B Holkkitiiviste M20 1x
Vastamutteri M16x1,5 1%
6 Kaksoiskalvoputki M32 (liitinalue 14—-21 mm) 1x
Kaksoiskalvoputki M20 (liitinalue 7—12 mm) 1x
B | Liitinsuojuksen suojasinetti 1x
B | Supistussarja M32/M20 1x
Liitantakenttasuojuksen suojasinetti 1x
14 Asennuskasikirja V1.01
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xChargeln

Toimituksen sisalto

Seindasennuksen kiinnityssarja

SIS )P

W

WSS
S

Kuva 3-3: Seindasennuksen kiinnityssarja

":)r Kuvaus Maara
Jalkaruuvit M8x100 4x
Mutteri 1ISO 10511 - M8 4x
Aluslaatta ISO 7089 - 8,4 8x
Tulppa M8; Fischer UXR-8 4x
Asennuskasikirja V1.01 15
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Latausaseman kuvaus xChargeln

4 Latausaseman kuvaus

4.1 Nakyma edestapain

Kuva 4-4: Latausaseman yleiskuva

... Laitesuojus ... RFID-lukulaite (lisévaruste)
... Avainkytkin (lisdvaruste) ... LED-valopalkki
... Kiintea latausjohto (lisavaruste) ... Suojuksellinen pistorasia
(lisdvaruste)
... Latausjohdon pidike (lisavaruste) @ ... Nayttéruutu (lisdvaruste)
Tiedot

Latausaseman mallista riippuen pistorasia tai latausjohto saattaa poiketa
kuvassa esitetyista malleista.

16 Asennuskasikirja V1.01
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xChargeln

Latausaseman kuvaus

4.2 Nakyma takaapain

Kuva 4-5: Nakyma takaapain

... Kiinnitysreiat

... Johtojen lapivientiaukot M32
uppoasennukseen (ohjausjohdolle
tai Ethernet-johdolle)

... Johtojen lapivientiaukot M20
uppoasennukseen (ohjausjohdolle
tai Ethernet-johdolle)

4.3 Nikyma ylhailtapain

Kuva 4-6: Nakyma ylhaaltapain

... Tyyppikilpi

... Johtojen lapivientiaukot M32 pinta-
asennukseen (virtajohdolle)

... Johtojen lapivientiaukot M16 pinta-
asennukseen (ohjausjohdolle tai
Ethernet-johdolle)

Asennuskasikirja V1.01
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Latausaseman kuvaus xChargeln

4.4 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee latausaseman ylapuolella. Alla esitetyssa kuvassa on
kaikki tiedot, joita tyyppikilpi voi sisaltaa. Tyyppikilven tietojen todellinen
laajuus voi vaihdella mallikohtaisesti.

E:TN o
- mm/yy: 02/18 —
| _Eaton Industries (Austria) GmbH,

Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria

—EVC-X-32S2R2350

SN: 12345678 -
L 230/3x230(400)V 0,15-3(32)A<
—50Hz 32A L1}%Y"5% 10.000 Imp/kWh -
~-25°C .. +40°C (in Testmode(1i) -

-C€M180366

(Cert. Nr.: VDE-12345678  Class B/—

SE BB

7T R 95T

me

Kuva 4-7: Tyyppikilpi (esimerkki)

... Valmistaja ... Valmistajan osoite
... Tuotenimitys Bl .. Tekniset tiedot
... CE-merkinta @ ... MID-tyyppihyviksynnin numero
... MID-tarkkuusluokka B ... MID-merkinta
§ ... Sarjanumero ... Valmistuspaivamaara
... Valmistuspaikka
4.5 Mallien ominaisuustaulukko

Latausaseman tyyppi ja varustus on nahtavissa tuotenimityksesta.
Tuotenimitys on ilmoitettu tyyppikilvessa.

Teknisten tai lakisdateisten rajoitusten johdosta kaikki vaihtoehdot ja
lisdvarusteet eivat ole saatavilla kaikissa maissa.

18 Asennuskasikirja V1.01
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xChargeln

Latausaseman kuvaus

Asennuskasikirja V1.01

Energiamittarillla varustetut mallit / MID-mallit

Malleja, jotka sisaltavat lisdvarusteen "kalibroimaton energiamittari”, saa
kayttaa energianmittaukseen ja oman energiankulutuksen arvioimiseen.
Tarkkuustodistuksen puutteesta johtuen naita laitteita ei saa kayttaa
energian laskemiseen.

Malleilla, jotka sisaltavat lisavarusteen "kalibroitava energiamittari, MID", on
hyvaksynta patdenergian mittaamiseen laskentatarkoituksiin (MID-direktiivin
2014/32/EU mukaisesti). Naiden laitteiden tyyppikilvessa on erityinen
merkinta (MID-hyvaksynta). Vastaava tyyppihyvaksyntatarkastus liittyy koko
laitteeseen. Siirretyn energian mittaus tapahtuu mittausmuuntajien avulla
kaikista liitetyista vaiheista. Lisatietoja (esim. tarkastustapa) sisaltavia
julkaisuja MID-direktiivista voidaan tilata Eaton.

Kaikki tuotenimityksesta johdetut mallit eivat ole saatavissa kalibroitavissa
olevana energiamittarina (MID-mallina). Tyyppihyvaksyntatodistus sisaltaa
luettelon mahdollisista malleista.

Tiedot

Toiminnoilla ja s&&déilla, jotka ovat kéytettédvissé liitdntédkenttdsuojuksen
ollessa auki (esim. DIP-kytkimen asetukset), ei ole vaikutusta séhkémittarin
toimintaperiaatteeseen eika tarkkuuteen. Liitinsuojuksen lyijysinetti riittaa
siten estdméén ulkopuolisten peukalointiyritykset. Kontaktorin kytkeminen
(latauksen aktivointi) ei ole mahdollista ilman aktiivista energianmittausta.

Z.E.-Ready- ja E.V.-Ready-mallit

Z.E.-Ready- ja E.V.-Ready-sertifioinneissa on kuvattu latausaseman
yhteensopivuus ja koko laitteiston asennus Renaultin tai Renault-Nissanin
erityisten standardien mukaisesti.

Lisatietoja naista laitteista ja vastaavista koulutuksista on saatavissa Eaton-
yritykseltd ottamalla yhteytta verkkolomakkeen avulla tai maaritetyn
yhteyshenkildn kautta.
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4.6 Lisavarusteet

Tassa luvussa on kuvattu latausaseman mahdolliset lisavarusteet.

4.6.1 RFID

RFID-lukulaitteen tehtadvana on valtuuttaa lataustoimenpide ilman kosketusta
normin 1SO14443 ja ISO15693 mukaisilla MIFARE-korteilla tai tunnisteilla.

Kuva 4-8: RFID

| ... RFID-lukulaite

4.6.2 Avainkytkin

Avainkytkimellad valtuutetaan lataustoimenpide avaimen avulla.

Kuva 4-9: Avainkytkin

‘ ... Avainkytkin ‘

4.6.3 GSM (vain xChargeln M Series)

Latausasema voidaan varustaa valinnaisesti GSM-moduulilla, jotta se voisi
kommunikoida latausverkossa ylemman tason OCPP-taustajarjestelman
kanssa.
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5 Naytto- ja kayttoelementit

5.1 LED-valopalkki

Kuva 5-10: LED-valopalkin segmentit

LED-valopalkki ilmaisee latausaseman senhetkisen kayttotilan. Se koostuu 4
segmentista (¥ - B¥), jotka voivat palaa tai vilkkua eri varisind yhdessa tai
erikseen.

LED-valopalkki on nakyvissa vain virransyoton ollessa kytkettyna paalle.

5.2 Nayttoruutu (lisavaruste)

Laitteissa, joissa on energiamittari (xChargeln S Series ja M Series), on
LED-valoilla varustettu pistematriisinaytto.

Kuva 5-11: Nayttéruutu

Nayttéruudussa voidaan esittaa kayttétilasta riippuen erilaisia tietoja (esim.
ohjelmistoversio, IP-osoite, valtuutuspyyntd). Sen paaasiallinen tehtava on
kuitenkin osoittaa sisdisen energiamittarin lukema. Kayttamattomassa tilassa
nayton kirkkaus vahenee, ja muutaman minuutin kuluttua se kytkeytyy pois
toiminnasta.

Nayttéruutu loistaa kotelon lapi, ja se on nakyvissa vain virransyéton ollessa
aktivoituna.
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Sijoitus- ja asennushuomautukset

Toimituksen laajuudesta riippuen kaytettavissa on kiinnityssarja
seindasennusta varten. Kiinnityssarja soveltuu betonille, tiiliseinalle ja puulle
(ilman tulppia). Naista poikkeavan alustan yhteydessa taytyy valita sille
soveltuva kiinnitystapa.

Laitemallista tai erikoismateriaaleista riippuen on kayttajan itse hankittava
kiinnitysmateriaalit valmiiksi. Asianmukainen asennus on ehdottoman
tarpeellinen, ja se on valmistajan vastuualueen ulkopuolella.

VAROITUS!
Sahkoiskun aiheuttama vaaratilanne ja palovaara!

Asennettaessa onteloseiniin taytyy seindn yhdelle kannatinelementille
kiinnittdaa vahintaan kaksi kiinnitysruuvia. Muiden kiinnitysruuvien kanssa
taytyy kayttaa erityisia onteloseinatulppia. Talléin on kiinnitettava erityista
huomiota alusrakenteen riittdvaan kantavuuteen.

Huomio
Kosteuden ja markyyden aiheuttama esinevaurioiden vaara!

e |atausaseman asennuksen ja kayttdonoton on tapahduttava sopivassa
ymparistossa. Latausasema on suojattava lataustapahtuman ajaksi
sateelta, lumelta ja likaantumiselta. Jos asennus toteutetaan ulkotiloissa,
litAntakenttasuojusta ei saa avata sateella, tuulella, lumisateen aikana
jne.

e Latausaseman saa asentaa vain pystyasentoon. Latausasema on
asennettava mukana toimitettuja aluslaattoja kayttaen 90 asteen
kulmaan asennuspintaan nahden. Se ei saa olla kallellaan, koska
muutoin vesi ei voisi valua pois, mika johtaisi laitteen vaurioitumiseen
(katso alla olevaa kuvaa).

e Latausasemaa ei saa altistaa pitkaaikaisesti suurelle ilmankosteudelle.

e Jos kylma latausasema (esim. pitkan, kylmassa ympéaristossa
tapahtuneen kuljetuksen jalkeen) viedaan huomattavasti [Ampimampaan
ymparistoon, laitteeseen voi muodostua kondenssikosteutta.

Talloin latausaseman liittdmisessa virransyottéon on odotettava niin
kauan, etta latausaseman lampétila vastaa huoneenlampdtilaa ja
kosteus on haihtunut.

e |atausasema tulee varustaa aina asianmukaisesti kaikilla mukana
toimitetuilla holkkitiivisteilla. Tarpeettomiksi jadvat avoimet johtojen
lapivientiaukot tulee tukkia sokkotulpilla valttamattéman tiiviyden
takaamiseksi.
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Kuva 6-12: Vedenpoisto

Huomio

Muovikotelon murtumisvaara!

Kiinnitykseen ei saa kayttaa mitddn uppokantaisia ruuveja.

Neljad mukana toimitettua aluslaattaa on kaytettava mutterien alla
tiivistamiseen.

Kiinnitysruuveja ei saa kiristaa liiallista voimaa kayttaen.
Asennuspinnan on oltava taysin siled. Kotelon taipumista taytyy valttaa.

Jos asennuksessa tarvitaan tasausta, niin tdhan tulee kayttaa neljaa
ylimaaraista, mukana toimitettua aluslaattaa.

6.1

Yleiset vaatimukset sijoituspaikalle

Latausasema on suunniteltu kaytettavaksi sisa- ja ulkoalueella. Sen
mukaisesti on tarpeellista huolehtia asianmukaisista sijoitusedellytyksista ja
laitteen suojauksesta sen sijoituspaikalla.

Sijaintipaikan valinnassa on ehdottomasti huomioitava seuraavat kriteerit:

Asennuskasikirja V1.01

On otettava huomioon paikalliset voimassaolevat
sahkdasennusmaaraykset, palontorjuntatoimenpiteet,
tapaturmantorjuntamaaraykset seka sijaintipaikan pelastustiet.

Latausasemaa ei saa asentaa rajahdysvaarallisille vydhykkeille (Ex-
merkinnan mukaiseen ymparistoon).

Latausaseman saa asentaa ainoastaan kiinteisiin kayttokohteisiin.
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e Latausasema on asennettava siten, etta se ei ole ihmisten valittomilla
kulkureiteilla, ettd kukaan ei voi kompastua liitettyyn latausjohtoon ja etta
ohikulkijat eivat voi kavella latausjohdon yli.

e |atausasemaa ei saa asentaa paikkoihin, joissa se altistuu ammoniakille
tai ammoniakkikaasuille (esim. tallirakennukseen tai niiden
[&heisyyteen).

e Asennuspinnan taytyy olla riittdvan kestava, jotta se kestdad mekaaniset
kuormitukset.

e |atausasemaa ei saa asentaa sellaisiin paikkoihin, joissa putoavat
esineet (esim. ripustetut tikkaat tai autonrenkaat) voivat vaurioittaa
laitetta.

e Laitetta ei saa altistaa suoralle roiskevedelle (esim. viereisten autojen
pesupaikkojen, suurpainepesureiden, puutarhaletkujen johdosta).

e Laite tulee mahdollisuuksien mukaan asentaa suojaan suoralta sateelta,
jotta esim. jaatymisen, rakeiden tai vastaavien aiheuttamat vauriot
voidaan valttaa.

e laite tulee mahdollisuuksien mukaan asentaa suojaan suoralta
auringonpaisteelta. Muussa tapauksessa (asennettaessa laite esim. ulos
pysakdintipaikalle) latausvirta vahenee arvoon 16 A, jos lampétila
nousee liian korkeaksi. Seurauksena tasta lataustoiminto voi myoés
kytkeytya pois paalta.

e Noudata ymparistdolosuhteille asetettuja sallittuja arvoja (katso kohtaa
"Tekniset tiedot").

Ota huomioon kansainvaliset voimassaolevat asennusnormit (esim. IEC
60364-1 ja IEC 60364-5-52) ja noudata maakohtaisia voimassaolevia
asennusnormeja ja maarayksia.
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6.2 Tilan tarve

200

Kuva 6-13: Tilan tarve, mitat millimetreina

Laiteversioissa, joissa on valinnainen johdon pidike, on laitteen alle
muistettava jattaa riittavasti vapaata tilaa latausjohdon ripustamista varten.

Jos useita latausasemia halutaan asentaa vierekkain, on latausasemien
valisen etaisyyden oltava vahintaan 200 mm.

Tiedot

On suositeltavaa asentaa latausasema (pistorasian korkeus) 1,2 metrin
korkeuteen. On otettava huomioon, ettd maakohtaiset maaréykset voivat
rajoittaa korkeutta.

6.3 Tarvittavat tyokalut

Asennukseen tarvitaan seuraavat tydkalut:

Alustaan sopivasti valittu porantera, halkaisija 10 mm

Ruuvinvaannin ja ruuvauskarki T25

Hylsyavain, 13 mm
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6.4 Latausaseman asentaminen

Latausasema on valmisteltava asennusta varten etukateen. Suorita tama
seuraavasti:

1) Avaa kotelosuojuksen alaosasta kaksi ruuvia.

2) Kohota kotelosuojusta alhaalla enintdan 1 cm:n verran Ija liu'uta se sen
jalkeen pois yIakautta 2

3) Avaa liitdntakenttasuojuksen nelja ruuvia ja poista litantakenttasuojus
ylakautta.

5) Aseta latausasema vakaalle alustalle.
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6) Kopauttele varovasti vasaralla ja uraruuvitaltalla ulos tarvittavat johtojen

lapivientiaukkojen suojukset.
— Johtojen lapivientiaukot pinta-asennukseen: ylapinnassa olevat

johtojen lapivientiaukot
— Johtojen lapivientiaukot uppoasennukseen: takapaneelissa olevat

johtojen lapivientiaukot

7) Aseta holkkitiivisteet (johtojen Iapiviennit pinta-asennuksessa) tai
kaksoiskalvoputket (johtojen Iapiviennit uppoasennuksessa) vastaaviin
johtojen lapivientiaukkoihin.

Latausasema on nyt valmis asennettavaksi.

Asenna latausasema seuraavasti:

1) Piirrd 4 porausreikaa f seinalle tarkoitettuihin kohtiin. Kayta tahan
mukana toimitettua porausmallinetta.

i

xurﬂg,

Kuva 6-14: Porausmalline

.. Kiinnitysreiat ... Johtojen ldpivientiaukot
... Johdon pidikeen reiat

2) Jos kaytettavissa on johdon pidike, piirrd johdon pidikkeen reiat
vastaavasti.

3) Poraa porausreiat ja tydnna reikiin tarvittaessa tulpat.

Asennuskasikirja V1.01 27

© EATON E-T-N




Sijoitus- ja asennushuomautukset xChargeln

28

5)

6)

7)

\

... Aluslaatta tasaukseen ... Latausaseman takapaneeli
... Aluslaatta mutterille A .. Mutteri
... Jalkaruuvi .20 mm

Kierra jalkaruuveja niin pitkalle tulppien sisaan, etta kierretta jaa viela
ulkopuolelle n. 20 mm

Veda johto valmistelemiesi aukkojen kautta latausasemaan. Ota talldin
huomioon tiiviys!

Neljad mukana toimitettua aluslaattaa voidaan kayttdd mahdollisten
epatasaisuuksien tasaamiseen ja veden asianmukaisen poisohjauksen
varmistamiseen laitteen takana: Aseta tarvittaessa aluslaatat
jalkaruuveihin.

Aseta latausasema seinalle ja ruuvaa se 4 aluslaatalla § ja muttereilla &
jalkaruuveihin [§ kiinni.

Latausasema on nyt asennettu seindlle ja valmis johdotettavaksi.

Asennuskasikirja V1.01
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7 Liitannat ja johdotus
71 Liitantojen yleiskatsaus

Seuraavassa kuvassa on esitetty yleiskatsaus litannoista avatuilla
suojuksilla.

Kuva 7-15: Liitantojen yleiskatsaus

... Sulakkeenpidin
... Verkkoliitanta, ulkojohto 2
... Verkkoliitdnta, nollajohto

... Verkkoliitanta, ulkojohto 1
... Verkkoliitanta, ulkojohto 3
... Verkkoliitdnta, maajohto

REEEE o

... DIP-kytkin ... DIP-kytkin

... Huoltopainike ... Tila-LED

... Vapautustulo ... Kytkentakosketinlahtd
... Johtokiinnike (maadoitus ETH:lle) L€ ... Ethernet2-liitanta (RJ45)

HEEEEa R

... Ethernet1-liitanta (LSA+® -liittimet) Sl
BRJ= ... USB-liitanta

<

... SIM-korttipaikka (lisdvaruste)

g VAROITUS!
Sahkoiskun aiheuttama vaaratilanne ja palovaara!

e Liittimiin X1-X4 (Ethernet-litannat ja vapautustulon ja
kytkentakosketinlahdon liittimet) saa kytkea vain jannitteita ja virtapiireja,
joilla on turvallinen erotus vaarallisista jannitteista (esim. riittava eristys).
Kytkentakosketinlahtédn (X2) saa syo6ttaa jannitetta ainoastaan
sellaisista jannitelahteistd, joilla on suojapienjannite.

e LiitAntakentta ei koskaan saa jaada auki ilman valvontaa.
Liitantakenttasuojus on asennettava paikoilleen ennen latausaseman
jattdmista ilman valvontaa.

7.2 Tarvittavat tyokalut

Sahkodasennukseen tarvitaan seuraavat tyokalut:
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7.3
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e Uraruuvitaltta virransyéttoliittimille (teran leveys 5,5 mm)

e Uraruuvitaltta liittimille X1/X2 (teran leveys 3,0 mm)

e Ristipaaruuvitaltta PH2

e Asennustydkalu holkkitiivisteille M16 (AV 20 mm) ja M32 (AV 36 mm)

e LSA+® -asetustyokalu (lisavaruste)

Jannitteensyotto

Jannitteensyotto (virransyottdjohto) taytyy asentaa kiinteasti johdotettuna
olemassaolevaan talon sahkoverkkoon, ja sen taytyy olla maakohtaisesti
voimassaolevien lakimaaraysten mukainen.

Verkkoerotuslaite

Latausasemalla ei ole omaa verkkokytkinta. Syéttdjohdon johdonsuojakytkin
toimii erotuslaitteena.

Vikavirtasuojakytkimen valinta

Jokainen latausasema taytyy liittdd oman erillisen vikavirtasuojakytkimen
(vvsk) kautta. Tahan virtapiiriin ei saa liittdd muita sahkolaitteita.

Kaytettavan vvsk:n on oltava vahintaan tyyppia A, koska kaikissa xChargeln-
malleissa on sisdinen DC-jaanndsvirtavalvonta virroille, joiden voimakkuus
on =6 mA.

Asennuksessa on otettava huomioon tarkeita seikkoja, kuten
vikavirtasuojakytkinten "ketjutus" ja sopivan johdonsuojakytkimen valinta.

Johdonsuojakytkimen mitoitus

Johdonsuojakytkimen mitoituksessa on otettava huomioon myos
kytkentakaapin kohonneet ymparistonlampaétilat! Tama voi tietyissa
tilanteissa tehda tarpeelliseksi latausvirran vahentamisen laitteiston
kaytettavyyden parantamiseksi.

Nimellisvirta on maaritettava tyyppikilven tietojen mukaisesti ottaen
huomioon vastaavan halutun lataustehon (DIP-kytkimen asetukset
latausvirtaa varten) ja virransyoéttéjohdon vaatimat mukautukset.

I(DIP—kytkin) £ I(suojakytkin) s I(syéttéjohto) = I(nimellisvirta)

Virransyottojohdon mitoitus

Virransyo6ttojohdon mitoituksessa on otettava huomioon mahdolliset
vahennyskertoimet ja kohonneet ymparistonlampdétilat latausaseman
sisemmalla liitdntaalueella (katso virransyottoliittimien lampaétilaluokitus)!
Tama voi tietyissa olosuhteissa johtaa johdon Iapimitan lisdamiseen ja
lampdtilakestavyyden mukautukseen.
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7.31 Johdon asentaminen

Johdon asentamisessa on huomioitava seuraavat seikat:

e Johto on ohjattava riittavan pitkalle holkkitiivisteeseen (johdon pinta-
asennuksessa) tai kaksoiskalvoputkeen (johdon uppoasennuksessa)
siten, etta johdon vaippa jéé nakyviin liitantaalueella.

Oikein kiinnitetty holkkitiiviste (johdon pinta- Kaksoiskalvoputki (johdon uppoasennus)
asennus)

e Kaksoiskalvoputken on oltava siististi johdon vaipassa kiinni.

e Liitantajohdot on ohjattava sisdan keskelta, suoraan ja paineettomasti
kaksoiskalvoputkien lapi, jotta tiiviys olisi taattu.

e Asennusputkea tai tyhjaa putkea yhdessa tulojohdon kanssa ei saa
ruuvata mukana kiinni holkkitiivisteeseen (ylhaalta) tai vieda
kaksoiskalvoputken (takaa) lapi.

e Tulojohto taytyy vieda suoraan taivutussateita (n. johdon lapimitta kertaa
10) noudattaen holkkitiivisteen tai kaksoiskalvoputken lapi.

e Johdon pinta-asennuksessa holkkitiiviste on asennettava
asianmukaisesti ja kiristettava riittdvan tiukkaan.

7.3.2 Jannitteensyo6ton kytkeminen
Latausasema voidaan liittda virransyottoon seuraavilla tavoilla:
e 1-vaiheisesti: liittimien L1, N ja PE avulla

e 3-vaiheisesti: liittimien L1, L2, L3, N ja PE avulla

Virransyattoliittimet ovat rakenteeltaan jousivoimaliittimia. Liitantaalueelle
merkittyja kasittelyohjeita on noudatattava.

Huomio
Liittimen murtumisvaara!
Al kdanna ruuvitalttaa ylds, alas tai sivulle!

Kytke jannitteensyo6ttd seuraavasti:
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1) Lyhenna liitantajohtimet tarvittavaan pituuteen (mahdollisimman
lyhyiksi). Suojajohdon on oltava pidempi kuin muiden johtojen!

)j

L2 L3 N PE

2) Kuori liitdntajohtimia n. 12 mm:n verran. Kayta ohuita johtimia sisaltavien
johdinnippujen yhteydessa johdonpaateholkkia.

3) Tydnna uraruuvitaltta (5,5 mm) kuvan osoittamalla tavalla
virransyottoliittimeen. Ruuvitaltan on oltava talléin kiinni kotelossa.

4) Tydnna ruuvitalttaa suoraan liittimeen, kunnes kosketin avautuu taysin
auki. Ruuvitaltan kulma muuttuu painettaessa sita liittimen sisaan.

5) Vie liitdntajohdin sille tarkoitettuun liitinaukkoon.

32 Asennuskasikirja V1.01

E-T-N © EATON




xChargeln Liitannat ja johdotus

Fé‘: L5

6) Veda ruuvitaltta suoraan ulos.

7) Toista nama vaiheet toistenkin liitantajohtimien osalta.
Latausasema on nyt liitetty jannitteensyottoon.

Latausasema on toimitustilassa saadetty 10 ampeerille. Maksimivirran
mukauttamiseksi asennettuun johdonsuojakytkimeen DIP-kytkimen

asetuksia on muutettava. Katso tarkat tiedot kohdasta 8.1 DIP-kytkimen
asetukset.

7.3.3 Sahkoliitannan tekeminen erityisissa vaihtovirtajarjestelmissa

Tiedot

Latausasema voidaan liittda periaatteessa vaihtovirtaverkkojen TN-, TT- ja
IT-jarjestelmiin. Ajoneuvon valmistajan asettamat rajoitukset on otettava
huomioon.

On suositeltavaa asentaa latausasema vain yksivaiheisesti verkkoihin, joissa
on kolmiokytkenta, kun laitteen eteen ei kytketda muuntajaa. Kolmivaiheinen
litanta tulee toteuttaa verkoissa, joissa on kolmiokytkenta, ainoastaan
kayttaen laitteen eteen kytkettdvaa muuntajaa ("kolmio-tahti-kytkinta").
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L1
0 L1
L2 L2
L3 . L3
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Kuva 7-16: Liittdminen kolmijohtoiseen 230 V:n IT-jarjestelmaan
7.4 Vapautustulo X1 (lukuun ottamatta xChargeln A Series-

mallia)

Vapautustulo X1 on tarkoitettu kaytettavaksi potentiaalivapaan koskettimen
kanssa. Vapautustulon kautta latausasemaa voidaan ohjata ulkoisilla
komponenteilla (esim. Eaton xComfort Building Automation System -
jarjestelmalla, ulkoisella avainkytkimelld, talo-ohjauksella,
aurinkoenergialaitteistolla, tms.). Liitin on rakenteeltaan jousivoimaliitin.

Vapautuskosketin Latausaseman tila
Avoin Estetty
Suljettu Kayttdvalmis
Vapautustulon kaytto taytyy aktivoida yhden DIP-kytkimen asetuksella
(DSW1.1 asentoon ON).

e DSW1.1 ON tarkoittaa lataustoiminnon vapautusta, kun X1 on suljettu
JA RFID-valtuutus annettu oikein.

e DSW1.1 OFF tarkoittaa lataustoiminnon vapautusta, kun X1 on suljettu
TAI RFID-valtuutus annettu oikein.

Katso lisatietoja kohdasta 8.1 DIP-kytkimen asetukset.
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7.41 Liitantakaavio

Kuva 7-17: X1:n liitantakaavio

7.5 Kytkentakosketinlahtdo X2 (lukuun ottamatta xChargeln
A Series-mallia)

Kytkentakosketinlahtd X2 (ilmoituskosketin) on potentiaalivapaa
relekosketin, ja sitd voidaan kayttaa lataustilan nayttéa (vakiokayttétarkoitus)
tai kontaktorivalvontaa varten. Liitin on rakenteeltaan jousivoimaliitin.

Kytkentakosketinlahdon kaytto taytyy aktivoida DIP-kytkimen asetuksella
(DSW1.2 asentoon ON).

e DSWA1.2 ON tarkoittaa, ettd X2:ta kaytetdan kontaktorivalvontaan.

e DSWA1.2 OFF tarkoittaa, ettd X2:ta kaytetaan lataustilan nayttoon.

Katso lisatietoja kohdasta 8.1 DIP-kytkimen asetukset.

Lataustilan naytto

Vapautuskosketin Latausaseman tila
AVoi Ajoneuvo liitettyna, latausasema pois
voin AP
kaytosta tai vika.
. Latausasema kayttdvalmis, eika ajoneuvoa
Suljettu . .
ole yhdistettyna.
Kontaktorivalvonta
Vapautuskosketin Latausaseman tila
Avoin Ei vikaa.
Suljettu Kontaktorin kytkentakosketin juuttunut.
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7.5.1 Liitantakaavio

Kuva 7-18: X2:n liitantakaavio

e Turvapienjannite Vcc < 50 V¢

e F =<0,5 A virtaa rajoittava laite

7.5.2 Liitantaesimerkki

Kytkentakosketinlahtda voidaan kayttaa latausaseman tekemiseksi
virrattomaksi ylempitasoisella poiskytkentaratkaisulla.

L1 ™ <
N =x | =
g ] . " .
-Q1
\ \ -U1
Q2 |
Vee<50Vic |°1 |
2 4
-F1 T: O
A T x| N
I Charging X_Z“.. : |—|
- £ e *
I station O O [ |
| N L o | l_l-Q3
Lo o |
... Paasuojakytkin ®e¥ ... Johdonsuojakytkin + vvsk
... Kontaktori/rele ... Virtaa rajoittava laite
.. Alijannitelaukaisin B ... Kytkentikosketinlahto

36 Asennuskasikirja V1.01
EF:T-N © EATON




xChargeln Liitannat ja johdotus

7.6 Ethernet-liitannat X3 ja X4 (lisavaruste)

g VAROITUS!
Suojauksiin kohdistuvien tasausvirtojen aiheuttamat vaarat!

Laajennetuissa laitteistoissa voi eristyksen kautta virtaava tasausvirta
aiheuttaa liittymien vaurioita ja vaaroja tydskenneltdessa datajohtimien
parissa.

Toimenpiteista (esim. yhteisen sahkojakokeskuksen asennus, TN-S-verkon
rakennus jne.) on sovittava kiinteistdtekniikasta vastuussa olevan henkilon
kanssa.

Tiedot

Ethernet1-liitantd X4 (LSA+®) ja Ethernet2-liitantd X3 (RJ45) on piirilevysséa
kytketty rinnakkain, eika niitd voi kdyttdd samanaikaisesti. Kayttamatén
liitdnté on irrotettava tarvittaessa (esim. huoltotapauksessa).

Ethernet1-liitantd X4 on rakenteeltaan LSA+® -tekniikalla varustettu
litinlohko. Kiintedsti johdotettavan tiedonsiirtoliitdnnan (esim. SmartHome-
jarjestelmaa tai latausverkkoa varten) saa kytkea ainoastaan tahan

LSA+® -liitantaan.

Ethernet2-liitantd X3 (RJ45) on tarkoitettu pelkastaan laitteen
vianmaaritykseen (virheenkorjaukseen).

Asennuskasikirja V1.01
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Varikoodaus

Rakennuksessa kaytetyn johdotusstandardin mukaisesti koskettimet
johdotetaan TIA-568A/B:n mukaan 100BaseT:lle seuraavalla tavalla:

liitinna -568A -568B -568A -568B
sta pari pari vari vari
() inentvinres| T vaikol |
3 2 4 valkoinen/vihred valkoinen/oranssi
viiva viiva
2 (Tx-)
3 2 P vihred/valkoinen ) - oranssi/valkoinen
viiva tai vihrea viiva tai oranssi
3 (Rx+) -
2 3 Y valkoinen/ o valkoinen/vihrea
oranssi viiva viiva
4 (Rx-)
2 3 Y oranssi ) m— vihreé/valkoinen
valkoinen viiva tai oranssi | viiva tai vihred

Liittimen tiedot

Luokka Johtimen lapimitta Eristyksen lapimitta
0,36 mm (AWG 27) 0,7-0,75 mm
Jaykka kaapeli 0.4-0.64
Cat 5e/Cat6 STP ,4—U0,64 mm _
(AWG 26 - AWG 22) 0,7-1,4 mm
0,51-0,81 mm
Cat6 STP (AWG 24 - AWG 20) 1,0-1,4 mm
Joustava kaapeli 7 x0,2 mm 11-1.4 mm
Cat 5e/Cat 6 STP (AWG 24) ’ ’

Liitantakaapelin valmistelu

Valmistele liitantajohto seuraavasti:
1) Kuori liitantdjohdon eristysta n. 6 cm.

2) Veda suojapunosta n. 1 cm kokonaan taaksepain ja kierra sen ymparrille
sahkda johtavaa tekstiiliteippia.
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Kaapelin liittaminen

Kytke johto seuraavasti:
1) Kiinnita litantajohto kerityn suojapunoksen kohdalta johtokiinnikkeeseen

[K].
2) Ruuvaa johtokiinnike kiinni.
3) Kiinnita johtimet asetustydkalulla liitinlohkoon [ETH].

[112134]
CETHL

-
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8 Konfigurointi

Latausaseman peruskonfigurointi tehdaan DIP-kytkimella.

8.1 DIP-kytkimen asetukset

Huomio
DIP-kytkimen vaurioitumisen vaara!

DIP-kytkimet ovat keinukytkimia eivatka liukusaatimia. DIP-kytkimia on
painettava, eika niitd saa missaan tapauksessa yrittaa liu'uttaa.

Keinukytkinten ON- ja OFF-asetukset

Kuvassa naytetaan selityksen parantamiseksi keinukytkinten asennot tiloissa
ON ja OFF.

I_OFF_l_ON—l

e

Tiedot

DIP-kytkimen asetusten muutokset alkavat vaikuttamaan vasta
latausaseman uudelleenkéynnistyksen jélkeen!

Uudelleenkéynnistysté varten on painettava huoltopainiketta ensimméiseen
aanimerkkiin saakka (n. 1 sekunnin ajan) tai kytkettévéa latausasema
hetkeksi virrattomaksi johdonsuojakytkimella.

Jaljempana olevissa taulukoissa on esitetty ainoastaan vastaavan DIP-
kytkimen kuvat, eli muita kytkimia ei ole otettu mukaan.
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Konfigurointi

Ohjaustoiminnot — DSW1

DIP-kytkin

DSW1.1

DSw1.2

DSW1.3

Toiminto

Ulkoisen vapautustulon X1 kaytto.

DSW1.1 ON: Lataustoiminnon vapautus, kun
X1 on suljettu JA RFID-valtuutus annettu
oikein.

DSW1.1 OFF: Lataustoiminnon vapautus, kun
X1 on suljettu TAI RFID-valtuutus annettu
oikein.

Katso tarkat tiedot kohdasta 7.4 Vapautustulo
X1 (lukuun ottamatta xChargeln A Series-
mallia).

Kytkentakosketinlahdén X2 toiminnon
vaihtokytkenta.

DSW1.2 ON: X2 kontaktorivalvontana
DSW1.2 OFF: X2 latauksen tilan osoittimena

Katso tarkat tiedot kohdasta 7.5
Kytkentakosketinlahtd X2 (lukuun ottamatta
xChargeln A Series-mallia).

UDP-liitannan (SmartHome) aktivointi.
Kaytettévissa vain mallien xChargeln S Series
ja M Series kanssa.

Katso tarkat tiedot "UDP-ohjelmointiopas"-
julkaisusta.

it

Virranvoimakkuuden saataminen — DSW1.6 - DSW1.8

Tiedot

DIP-kytkimilléd voidaan asettaa vain maksimiarvo, joka on pienempi tai
sama kuin tyyppikilven mukainen kéyttévirta.

DIP-kytkin

DSW1.6
DSwW1.7
DSw1.8

DSW1.6
DSwW1.7
DSW1.8

DSW1.6
DSW1.7
DSW1.8

Asennuskasikirja V1.01

Virranvoimakkuus

10 A
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16 A
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DIP-kytkin Virranvoimakkuus Kuva
e
DSW1.6 E-)
DSW1.7 20A L
DSW1.8 N I
12345678
DSW1.6 m -
DSW1.7 25A L
DSW1.8 I . L
12345678
DSW1.6 m -
DSW1.7 32A L
DSW1.8 L
6 7

12345

IP-osoitteen haku DHCP-palvelimen kautta —- DSW2.1 - DSW2.4

DIP-kytkin

DSW2.1
DSW2.2
DSW2.3
DSW2.4

Toiminto

Tavallisesti lataus suoritetaan itsenaisesti
latausaseman toimesta ilman ylempitasoista

ohjausjarjestelmaa.

Latausasema yrittaa tarvittaessa saada IP-
osoitteen DHCP-palvelimen kautta. Tama
vastaa myds latausaseman perusasetusta

ilman verkkoyhteytta.

Tama koskee vain xChargeln M Series -mallia.

Kiintean IP-osoitteen asettaminen - DSW2.1 - DSW2.4

DIP-kytkin

DSW2.1
DSw2.2
DsSw2.3
DSw2.4

42

Toiminto

Koska verkossa on useampia latausasemia, on
latausasemien osoitteenanto valttamatonta.

IP-osoitteen molemmat viimeiset merkit
(192.168.25.xx) voidaan maarittaa DIP-
kytkimilla DSW2.1 - DSW2.4. Jokaisella DIP-
kytkimella on tietty arvo, kun se asetetaan ON-
asentoon. DIP-kytkin, joka asetetaan OFF-

asentoon, saa arvon 0.

DSW2.1 = ON = arvo: 1
DSW2.2 = ON = arvo: 2
DSW2.3 =ON = arvo: 4
DSW2.4 =ON = arvo: 8

Osoite saadaan laskemalla yhteen DIP-
kytkimen arvot ja lisddmalla tulokseen 10:
DIP-kytkimen arvojen summa + 10
Nain voidaan maarittaa osoitteet 11 - 25.

Tama koskee vain xChargeln M Series -mallia.

et

a0

123456738

Esimerkkina osoite
XXX.XXX.XX.21

DSW2.1 =ON =1
DSW2.2=0N=2
DSW2.3=0FF =0
DSW2.4=0N=8

Osoite =
1+2+0+8+10=21
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Tiedonsiirron aktivointi —- DSW2.5

DIP-kytkin Toiminto Kuva
Latausverkon tiedonsiirron aktivointi.

[T
'S
DSW2.5 Témé DIP_-klytk_ilm.en a§etus on valittava . o
jokaiselle isanta- ja orjalatausasemalle, jotta L
123 567

latausasemien valinen tiedonsiirto olisi
mahdollista.

Kayttoonottotila - DSW2.8

DIP-kytkin Toiminto Kuva

Kayttdonottotilan aktivointi. L

(@]

DSW2.8 Katso tarkat tiedot kohdasta 9.1 L
123 567

Kayttdonottotilan aktivointi ja deaktivointi.

8.2 GSMe-liitannan valmisteleminen (lisavaruste)

Tietyissa laitemalleissa on GSM-moduuli. GSM-moduulin kayttd edellyttda
SIM-kortin asettamista GSM-moduuliin.

Kuva 8-19: Korttipaikka
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8.2.1 SIM-kortin asettaminen

Huomio
Likaantumisen aiheuttama esinevaurioiden vaara!

Pida huolta liitAntdkentan puhtaudesta, jotta yhtaan likaa (johdinjaamia tms.)
ei paase latausaseman sisdosassa olevaan SIM-korttipaikkaan.

1) Jos SIM-korttipaikan paalla on viela vastaavasti merkitty tarra, poista se.

2) Paina SIM-korttia kevyesti korttipaikkaan, kunnes jousimekanismi
lukittuu.

8.2.2 SIM-kortin poistaminen

1) Paina kevyesti sormella SIM-korttia, jolloin jousimekanismi aktivoituu ja
SIM-kortti tyontyy yldspain.

2) Poista SIM-kortti.
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Kayttoonotto

9

Asennuskasikirja V1.01

Kayttoonotto

Sahkaliitantdjen ja latausaseman moitteettoman toiminnan testaukset ja
tarkastukset seka kayttoonottotarkastuksen (paikallisten, voimassa olevien
saadosten ja lakien mukaisesti) saa suorittaa ainoastaan sahkoalan
ammattilainen.

Kayttoéonottovaiheen alussa pakollisia toimenpiteitéd ovat seuraavat:

Materiaalijadmien poistaminen liitdntdalueelta ennen asennusta ja
littdmista
Kaikkien ruuvi- ja puristusliitosten tiukan kiinnityksen tarkastaminen

Sen tarkistaminen, etta kaikki kayttamatta jaaneet holkkitiivisteet on
suljettu asianmukaisesti sokkotulpilla tai kierreliittimilla

Syéttéjannitteen paalle kytkeminen 15-20 sekunnin jalkeen LED-
valopalkin taytyy vilkkua hitaasti sinisena tai vinredna. Tama osoittaa,
ettd jokaisen kaynnistyksen yhteydessa automaattisesti tapahtuvan
itsetestin tulokset ovat hyvaksyttavat.

Ensimmaisen kayttéonoton yhteydessa pakollisia toimenpiteitad ovat
seuraavat:

Kayttoonottotilan aktivointi
Turvallisuustarkastusten suorittaminen
Kayttoonottotilan deaktivointi
Suojusten asentaminen

Suojasinettien kiinnittaminen
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9.1 Kayttoonottotilan aktivointi ja deaktivointi

Latausasema voidaan asettaa erityiseen kayttodnottotilaan laitteiston
tarkastuksen tukemiseksi. Tallgin laite suorittaa laajennetun itsetestin, joka
kattaa lukituksen, kontaktoriohjauksen, virranmittauksen jne. Tassa tilassa
kontaktori kytkeytyy paalle rajoitetuksi ajaksi ensitarkastuksen
mahdollistamiseksi, vaikkei laitteeseen olisikaan liitetty ajoneuvoa. Pistorasia
lukittuu liittimen kytkemisen estamiseksi.

Normaali lataustapahtuma ei ole mahdollista kayttddnottotilassa.

Tiedot

Kéyttéonottotila ndkyy turvallisuussyisté latausasemassa LED-valopalkin
segmentin S3 oranssina valona (-/~/oranssi/-).

Kayttoonottotilan aktivointi

Aktivoi latausasema kayttdonottotila seuraavasti:

1) Aseta DIP-kytkin DSW2.8 ON-asentoon (katso kohtaa 8.1 DIP-kytkimen
asetukset).

2) Suorita latausaseman ensimmainen kaynnistys painamalla
huoltopainiketta ensimmaiseen aanimerkkiin saakka (n. 1 sekunnin
ajan).

Kayttoonottotila aktivoituu heti kun LED-valopalkki alkaa palaa oranssina.
Vaadittavien tarkastusten ja kayttdonottotestien suorittamiseen on n. 10
minuuttia aikaa. Sen jalkeen kontaktori deaktivoituu, ja latausasema siirtyy
vikatilaan. Tama nakyy LED-valopalkista (valkoinen/punainen/punainen/
punainen). Kayttddnottotila voidaan aktivoida uudelleen
uudelleenkaynnistyksella kayttamalla huoltopainiketta.

Tiedot

Kéyttoonottotilan aikainen energia tulee huomioiduksi kokonaisenergian
ndytdsséa. Kayttéonottotilan nayttélukeman yksikké on wattituntia (Wh).

Kayttoonottotilan deaktivointi

Latausaseman asianmukainen kayttd edellyttdd kayttdonottotilan
deaktivointia. Suorita tdma seuraavasti:

1) Aseta DIP-kytkin DSW2.8 tilaan OFF (katso kohtaa 8.1 DIP-
kytkimen asetukset).

2) Suorita latausaseman ensimmainen kaynnistys painamalla
huoltopainiketta ensimmaiseen aanimerkkiin saakka (n. 1 sekunnin
ajan).

Latausasema kaynnistyy jalleen normaalissa kayttotilassa ja on
kayttovalmis.
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9.2 Turvallisuustarkastusten suorittaminen

Tarkasta ennen ensimmaista kayttéonottoa laitteiston turvatoimintojen
vaikutus maakohtaisesti voimassaolevien maaraysten mukaisesti.

Sahkolaitteistot tai laitteet on tarkastettava ennen niiden ensimmaista
kayttéonottoa laitteiston tai laitteen asentajan toimesta. Taméa koskee myds
olemassa olevien laitteistojen tai sahkolaitteiden laajennuksia tai muutoksia.
Tassa kohdin halutaan nimenomaan muistuttaa siita, etta kaikkia
suojatoimenpiteiden maarayksia on noudatettava.

Muun muassa on otettava huomioon seuraavat kohdat:

e Tarpeelliset tarkastukset (suojajohtimen liitosten jatkuvuus,
eristysvastus, vikavirtasuojakytkimen laukaisuvirta, laukaisuaika jne.) on
suoritettava.

e Kaytettyjen mittalaitteiden taytyy olla maakohtaisten maaraysten
mukaisial

e Mittaustulokset on dokumentoitava. Tarkastuksesta on tehtava
tarkastusraportti, joka on sailytettava.

9.3 Suojusten asentaminen

Latausaseman asianmukainen kaytto edellyttaa kaikkien suojusten
paikoilleen asettamista ja kiinni ruuvaamista. Tarvittaessa voidaan kayttaa
suojasinettia.

Asenna kaikki suojukset seuraavasti:

1) Aseta liitinsuojus paikoilleen ja ruuvaa se tiukkaan 2 ruuvilla.
Oikeanpuoleinen ylempi ruuvi voidaan tarvittaessa varustaa mukana
toimitetulla suojalevylla (katso kohtaa 9.4 Suojasinettien kiinnittaminen).

2) Aseta litantakenttasuojus paikoilleen ja ruuvaa se tiukkaan 4 ruuvilla 2
Nm:n kiristysmomenttiin. Liitdntakenttasuojuksen kielekkeiden on tultava
tasan ymparilld olevan kotelon reunojen kanssa. Vain siten laite on
asianmukaisesti tiivistetty.

Oikeanpuoleinen ylempi ruuvi voidaan tarvittaessa varustaa mukana
toimitetulla suojalevylla (katso kohtaa 9.4 Suojasinettien kiinnittaminen).
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3) Kotelosuojuksen asettaminen paikoilleen ylhaalta [l ja kiinnittaminen
alhaalta . Kotelosuojuksen taytyy liukua ilman suurempia vastuksia
ohjaimiin. Kotelosuojuksen on oltava joka puolelta oikein kotelon
ohjaimissa.

4) Kiinnitad kotelosuojus alhaalta 2 ruuvilla.

Kaikki suojukset on kiinnitetty paikoilleen, ja latausasema on kayttovalmis.
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94 Suojasinettien kiinnittaminen

Toimituksen laajuudesta riippuen kaytettavissa on tarvikkeita liitinsuojuksen
ja litantakenttasuojuksen sinetdintiin. Niitd voidaan tarvittaessa kayttaa
estdmaan tai osoittamaan esimaaritettyjen tai erityisen soveltuvuuden (MID-
kalibroinnin voimassaolo) omaavien latausasemien peukalointiyritykset
valtuuttamattomien henkildiden taholta.

Kiinnita suojasinetit seuraavasti:

1) Avaa tarvittaessa latausaseman suojukset siten, etta sinetditdva suojus
tulee esiin.

2) Avaa sinetoitavan suojuksen oikeanpuoleinen, ylempi ruuvi.

3) Tyo6nna ruuvi suojasinettiin.

4) Ruuvaa ruuvi takaisin kiinni suojukseen suojasinetin kanssa.

5) K&anna suojasinetin kansi kiinni.

6) Pujota sinettilanka suojasinetin aukon lapi ruuvin yli ja aseta sinetti
paikoilleen.

Suojasinetodinti on nyt tehty. Kiinnita takaisin kaikki latausasemasta
mahdollisesti irrottamasi muutkin suojukset.

Asennuskasikirja V1.01 49

© EATON E-T-N




Kunnossapito xChargeln

10 Kunnossapito

10.1 Sulakkeen vaihto

Sulake Virta/jannite Tyyppi Mitat

Hidas korkealla
F1 6,3A/250V kytkentateholla (> 1500 A) | Sulake, 5 x 20 mm

(T) (H)

Vaihda sulake seuraavasti:
1) Katkaise latausaseman virransyotto.

2) lrrota kotelosuojus, liitdntdkenttasuojus ja liitinsuojus.
Jos liitantakenttasuojuksessa tai liitinsuojuksessa on sinetointi,
valtuuttamattomat henkil6t eivat saa poistaa sita! Sinetdinti on uusittava
sulakkeen vaihtamisen jalkeen.

3) Tyo6nna ruuvitaltta sulakkeenpitimen aukkoon.

4) Kierra sulakkeenpidinta vastapaivaan, kunnes se jousivoiman ansiosta
ponnahtaa automaattisesti eteenpain.

5) Vaihda sulake.

6) Paina sulakkeenpidin sisdan ja ruuvaa se jalleen myoétapaivaan kiinni.
7) Asenna kotelosuojus takaisin latausasemaan.

Sulake on vaihdettu.

10.2 Vikojen ja hairioiden poistaminen

Lisatietoja (esim. kaytto- ja konfigurointioppaita) seka yhteystiedot ovat
nahtavissa Eaton-yrityksen verkkosivustolla:

http://www.eaton.com/evc
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10.3 Ohjelmiston paivittaminen

On suositeltavaa pitaa latausaseman ohjelmisto aina mahdollisimman
tuoreana, koska viimeisin paivitys sisaltaa laajennetut toiminnot ja

vianpoisto-ohjeet. Ohjelmistopaivitykset ovat saatavilla Eaton-yrityksen
verkkosivustolla osoitteessa:

http://www.eaton.com/evc

Myds julkaisuhuomautusten sisaltamat tiedot ja ohjeet, jotka liittyvat
ohjelmiston paivittdmiseen, on otettava huomioon.

Ohjeet ohjelmiston paivittamiseen USB- tai verkkoliitinnan kautta
kaytettaessa sarjoja xChargeln A Series, X Series ja S Series sisaltyvat
*.zip-tiedostoon. Jos kaytdssa on xChargeln M Series, on lisdksi
noudatettava konfigurointikasikirjaa.

Tiedot

Latausaseman ohjelmiston péivittyminen nékyy LED-valopalkin oranssin
valon hitaana vilkkumisena.

104 SIM-kortin vaihtaminen

Vaihda SIM-kortti seuraavasti:

1) Poista SIM-kortti GSM-moduulista (katso kohtaa 8.2.2 SIM-kortin
poistaminen).

2) Tyénna uusi SIM-kortti GSM-moduuliin (katso kohtaa 8.2.1 SIM-kortin
asettaminen).

Asennuskasikirja V1.01
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11 Havittaminen

1.1 Latausaseman havittaminen

Huomio

Sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevia havittdmismaarayksia on
noudatettava.

e  Yliviivatun jateastian symboli tarkoittaa, ettd sahko- ja
elektroniikkalaitteet, lisatarvikkeet mukaan lukien, taytyy
havittaa yleisesta talousjatteesta erillaan.

e  Materiaalit ovat kierratettavissa niiden merkinnan mukaisesti.
Vanhojen laitteiden kierratys, eli nilden materiaalien tai itse
laitteiden muunlainen hyddyntdminen on tarkea osa

1 ymparistdmme suojelemista.
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Tekniset tiedot

12 Tekniset tiedot

12.1 Yleista

Ylijanniteluokka:
Suojausluokka:
Suojaluokka:

Suojaus mekaanisilta iskuilta:

Lyhytaikaisen nimellisvirran kestavyys:

Sisainen DC-jaannosvirtavalvonta

Residual Direct Current Detecting Device

(RDC-DD):

12.2 Virransyotto

Tehonotto

Virransy6ton nimellisjannite (Eurooppa)

e A Series:

e X Series/ S Series / M Series:

Tehonotto

e A Series:

e X Series/ S Series:

e M Series:

Nimellisvirta (maaritettavissa):

Verkkotaajuus:

Verkkomuodot:

Syéttoliittimet

Tyyppi:

Kaapelilapivienti:

Asennuskasikirja V1.01

Il standardin EN 60664 mukaan

I

IP54

IKO8 (lukuun ottamatta sylinterilukkoa)

< 10 KA, tosiarvo standardin EN 61439-1
mukaan

=6 mA

e 230V
e 3x230V/400V

e  Joutokayntitilassa: 2 W
Kytkettyna: 3 W
Latauksen aikana: 5,5 W

e  Joutokayntitilassa: 3 W
Kytkettyna: 4,5 W
Latauksen aikana: 6,5 W

e  Joutokayntitilassa: 4 W
Kytkettyna: 5 W
Latauksen aikana: 7 W

10A/13A/16 A/20A/25A /32 A
1-vaiheinen tai 3-vaiheinen

50 Hz
TT/TN/IT

Jousivoimaliitin

Ylhaalta (pinta-asennus), takaa
(uppoasennus)
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12.3

12.4

54

Virransyéttéjohdon halkaisija

e Nimellisvirta 16 A:
e Nimellisvirta 32 A:
Halkaisija

e  Jaykka tai taipuisa:

e Taipuisa, jossa johdonpaateholkki
muoviholkilla tai ilman:

AWG:
Eristyksen poistopituus:
Uraruuvitaltta:

Lampétilaluokitus:

Johto/pistorasia

Johtovaihtoehdot”:

Pistorasiavaihtoehdot:

") Katso luokitus johdon tyyppikilvesta.

Ymparistoolosuhteet

Kayttélampatila
e 16A:

e 32A:

Varastointilampatila:
Suhteellinen ilmankosteus:
Korkeustaso:

Lampétilan muutosnopeus:

Vahimmaishalkaisija (johdosta ja
asennustavasta riippuen)

e 5x2,5mm?

e 5x6,0 mm?

e 0,2-16 mm?
e 0,25-10 mm?

24-6

12 mm
5,5 mm
105 °C

Tyypin 1 johto: maks. 32 A /230 V AC
standardien EN 62196-1 ja SAE-J1772
mukaan

Tyypin 2 johto: maks. 32 A /400 V AC
standardien EN 62196-1 ja VDE-AR-E
2623-2-2 mukaan

Tyypin 2 norminmukainen pistorasia: 32 A /
400 V AC standardien EN 62196-1 ja VDE-
AR-E 2623-2-2 mukaan

e —25°C...+50 °C (ei suoraa
auringonsateilya)

e -25°C .. +40 °C (ei suoraa
auringonsateilya)

-25°C ... +80 °C
5-95 % ei kondensoiva
enint. 2 000 m merenpinnan ylapuolella

enint. 0,5 °C/min
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12.5 Liitannat
Ethernet-liitanta

Pistokkeen tyyppi
e X3 (Ethernet2)
e X4 (Ethernet1)

Tiedonsiirtonopeus:

USB-liitéanta

Tyyppi:
Maks. lahtovirta:

Vapautustulo X1

Tyyppi:

Halkaisija:

AWG:

Eristyksen poistopituus:

Uraruuvitaltta:

Kytkentakosketinlahto X2

Tyyppi:
Suojapienjannite:
Ulkoinen virranrajoitus:
Halkaisija:

AWG:

Eristyksen poistopituus:

Uraruuvitaltta:

SIM-kortti (lisdvaruste)

Koko:
Tyyppi:

RFID-kortti (lisdvaruste)

Tyyppi:

Asennuskasikirja V1.01

e RJ45 (vain virheenkorjaus)
e  LSA+® -iittimet
10/100/1 000 Mbit/s

A, USB 2.0 (suurnopeus)
500 mA

Jousivoimaliitin
0,08-4 mm?
28-12

8 mm

3 mm

Jousivoimaliitin
<50V AC, 50/60 Hz
maks. 0,5 A

0,08—4 mm?

28-12

8 mm

3 mm

Mini-SIM (2FF)

Teollinen/M2M suositeltava

MIFARE-kortti tai tunniste standardin ISO
14443 tai ISO 15693 mukaan

55

© EATON

F:-T°N



Tekniset tiedot

xChargeln

Avainkytkin (lisavaruste)

Tyyppi:

Pituus:

WLAN/Wifi-liitanta (lisdvaruste)

Tyyppi:

Tuetut tilat:

Profiili-puolisylinteri standardin EN 1303 tai
DIN 18252 mukaan

30 mm

IEEE 802.11 b,g,n
2,4 GHz

kayttopisteen ad-hoc-tila, asiakastila

GSM-liitannan valmisteleminen (vain xChargeln M Series, lisdvaruste)

Tyyppi:
Tiedonsiirtonopeus:

Taajuuskaistat:

12.6 MID-direktiiviin liittyvat tiedot

Mittarin tyyppi:
Mittauksen tyyppi:

Paluukierron esto:
Tarkkuusluokka:

Vahimmaisvirranvoimakkuus:
Referenssivirran voimakkuus:
Pienin toimintavirta:

Impulssilahto tarkastustilassa:

Mekaaniset ymparistéolosuhteet:

Sahkdmagneettiset ympéaristdolosuhteet:

12.7 Mitat

Korkeus:
Leveys:
Syvyys:
Paino:

56

3G
maks. 230 kBaud/s tiedonsiirtokanavassa
GSM900, DCS1800, UMTS B1, UMTS B8

Sahkomittari patétehoa varten
Muuntajalla tehtava mittaus
Elektroninen

Luokka B (standardin EN 50470-1, -3
mukaan)

0,15 A

3A

16 A/20A/32A

10 000 impulssia’kWh

Luokka M1 (MID-direktiivin 2014/32/EU
mukaan)

Luokka E2 (MID-direktiivin 2014/32/EU
mukaan)

495 mm
240 mm
163 mm

n. 6-10 kg (versiosta riippuen)
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Norminmukaisella pistorasialla varustettu malli (tyyppi 2)
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Kuva 12-20: Mitat millimetreina
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Latausjohdolla ja pidikkeella varustettu malli
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Kuva 12-21: Mitat millimetreina
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13  EU-direktiivit ja normit

2014/35/EU Pienjannitedirektiivi

2014/30/EU Direktiivi séhk(‘jmagneettisesta
yhteensopivuudesta

2014/53/EU Radiolaitedirektiivi (RED)

Direktiivi vaarallisten aineiden kayton

2011/65/EU rajoituksesta (RoHS)
Direktiivi séhko- ja elektroniikkalaiteromusta
2012/19/EU (WEEE)
2014/32/EU Eurooppalainen mittauslaitedirektiivi (MID)
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14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HONFORMITA TAS CE -ES VYHLASENIE
ey >
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Declaration of Conformity

We, EATON Industries (Austria) GmbH
3943 Schrems, Eugenia 1
Austria

declare under our sole responsibility as the manufacturer that the product (family)

Eaton — EV Charging Station

EVC-A..., EVC-X... (without RFID)

(the declaration of conformity applies to all
listed types within our actual product catalogue)

provided that it is installed, maintained and used in the
application intended for, with respect to the relevant manufacturer’s
instructions, installation standards and “good engineering practices”

complies with the provisions of Council directive(s):
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

based on compliance with following standard(s):

EN 61851-1:2011, EN 61851-22:2002, EN 61439-1:2011,
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011,
EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 50581:2012

04.05.2018 |
Fe eccarelli %%ﬁder
\
Senior Vice President Director Quality
Affixing date of CE mark: 2018 General Manager S.Systoms
Doc.Id.: EVC-A_EVC-X_040518
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v ZGODNOSCI WE - EG-FORSAKRAN |

Declaration of Conformity

We, EATON Industries (Austria) GmbH
3943 Schrems, Eugenia 1
Austria

declare under our sole responsibility as the manufacturer that the product (family)

Eaton — EV Charging Station
EVC-... (excluding EVC-A..., EVC-X... without RFID)

(the declaration of conformity applies to all
listed types within our actual product catalogue)

provided that it is installed, maintained and used in the
application intended for, with respect to the relevant manufacturer's
instructions, installation standards and “good engineering practices”

complies with the provisions of Council directive(s):

RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

based on compliance with following standard(s):

EN 300 330 V2.1.1 ?, EN 300 328 V2.1.1 ", EN 301 511 v9.0.2 ¥,
EN 301 908-1 V11.1.1 %, EN 301 908-2 V11.1.1 %

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011,

EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 301 489-1 V1.9.2
28 EN 61851-1:2011, EN 61851-22:2002, EN 61439-1:2011,
EN 50364:2010 ?, EN 62479:2010 ", EN 62311:2008 ,

EN 50581:2012 04.05.2018 |
1) only applicable, if option WLAN included /
2) only applicable, if option RFID included . i .
3) only applicable, if option GSM included Fe eccarelli drich Sch! {ler
Senior Vice President Director Quality
Affixing date of CE mark: 2018 General Manager & Systems
Doc.Id.: EVC-_040518
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