
Sopii vedenjakeluun vesikriisitilanteissa ja esimerkiksi 
tapahtumapaikoilla. Monipuoliset käyttömahdollisuudet 
myös elintarviketeollisuudessa erilaisten nesteiden ja 
soseiden kuljetuksessa.

Varastointia varten Combo 
taitetaan kasaan. Korotusosa 
ja kontti säilytetään omina 
yksiköinään.

Veden jakeluun tarkoitettu hana on noin 
puolen metrin korkeudella maasta.

Sisäpussin tilavuus on 1000 l. Ylimpänä näkyy 
täyttöaukko, alhaalla jakeluaukko.

Hanasarjaan kuuluu sekä 
täyttöaukon että jakeluaukon 
hanat ja tarvittavat yhteet.

Täyttösilta asetetaan avoimen kontin päälle 
helpottamaan nestepussin täyttöä.

Heti varastosta

Combo-järjestelmän osat

Nimike	 Koko 	 LVI-numero	 SAP-koodi	 Tuotenumero	 Hinta

Nesteidenkuljetuskontti	 1155 x 1155 x 1132 mm	 3480200	 ATN502 	 4420032502

Sisäpussi	 tilavuus 1000 l	 3480201	 ATN503 	 4460301000

Korotusalusta	 korkeus 400 mm	 3480202	 ATN504 	 4420039502

Hana ja yhdesarja 		  3480203	 ATN505 	 4458700000

Täyttösilta	 leveys 970 mm	 3480204	 CBJ610 	 4461206000
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