¢s) masino

Kayttoturvallisuustiedote

Paivays: 27.8.2019
Korvaa: 12.4.2019
Versio: 06.00

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2015/830/EU muutosten mukaisesti

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi: Hopeakovajuote FC 302 Ag 30%
Hopeakovajuote FC 402 Ag 40%
Hopeakovajuote FC 552 Ag 55%
Tunnuskoodi: 943421, 943520, 943448
943424, 943425, 943525, 943449, 943426
943428, 943398, 943472, 943429

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus: Juotokset

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Masino Fastening Oy
Karkikuja 3, 01740 Vantaa
Puh. 010 8345 500
fastening@masino.fi
www.masino.fi

1.4. Hatapuhelinnumero
0800 147 111 (Myrkytystietokeskus,24 t/vrk, maksuton)
09 471 977 (Myrkytystietokeskus, 24 t/vrk, normaalihintainen puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1. Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetuksen EY
1272/2008 mukainen luokitus:
Repr. 2; H361d

Taydelliset vaaralausekkeet I6ytyvét kédyttoéturvallisuustiedotteen kohdasta 16.

Tarkeimmat haittavaikutukset: Epailldaan vaurioittavan sikiota.
Sulan metallin héyryjen hengittdminen tai ihokosketus sulaneeseen metalliin on haitallista
terveydelle.
Liiallinen altistuminen metallihdyryille voi johtaa metallihdyrykuumeeseen.
Pitkaaikainen altistuminen juotossavulle ja -hiukkasille voi edistéda astman,
hengityselinsairauksien ja hengityselinten syévan kehittymista.
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2.2. Merkinnat

CLP-asetuksen EY 1272/2008 mukaiset merkinnat:

GHSO08
Huomiosana:
Sisaltaa:

Vaaralausekkeet:

Turvalausekkeet:

2.3.Muut vaarat

Tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita (sis. vain epaorgaanisia aineita). Ei sisélla SVHC-aineita.

Varoitus

Kaliumtetraboraatti-tetrahydraattia

H361d: Epaillaan vaurioittavan sikiota.

P201: Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P202: Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

P280: Kayta suojakasineita, suojavaatetusta ja silmiensuojainta.

P308 + P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu laakariin.

P405: Varastoi lukitussa tilassa.

P501: Havita sisaltd paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Metallit massiivisessa muodossa, metalliseoksissa ja polymeereja tai elastomeereja sisaltavissa seoksissa eivat edellytd EU:n CLP-
asetuksen liitteen | mukaisesti etikettimerkintoja, jos ne eivat aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle hengitysteitse, nieltyna tai
ihokosketuksessa tai vesiymparistoissa siind muodossa, jossa ne asetetaan markkinoille, vaikka ne luokitellaan vaarallisiksi CLP-
asetuksen liitteen | perusteiden mukaisesti. (CLP-asetus 1272/2008: liite I, 1.3.4.1). Valmistajan mukaisesti nama tuotteet eivat aiheuta
vaaraa ihmisten terveydelle hengitettyna, nieltyna tai kosketuksessa ihoon tai vesiymparistoon siind muodossa, jossa ne saatetaan

markkinoille.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista

3.1 Aineet
Seos, ei aine.

3.2. Seokset

Rekisterointinumero CAS-/ Aine CLP-luokitus Pitoisuus (p- | Huomautus
EY-numero (asetus EY 1272/2008) %)

01-2119555669-21-xxxx | 7440-22-4 Hopea Ei vaaraluokitusta 10-66 [1]
231-131-3 (massiivimuodossa)

01-2119480154-42-xxxx | 7440-50-8 Kupari Ei vaaraluokitusta 12-36 [1
231-159-6 (massiivimuodossa)

01-2119467174-37-xxxx | 7440-66-6 Sinkki Ei vaaraluokitusta 8-32
231-175-3 (massiivimuodossa)

01-2119968922-24-xxxx | 14075-53-7 Kaliumtetrafluoroboraatti | Ei vaaraluokitusta 5,5-22 [1]
237-928-2

01-2119970730-37-xxxx | 12045-78-2 Kaliumtetraboraatti- Repr. 2; H361d 4,5-18 [1]
215-575-5 tetrahydraatti

01-2119486474-28-xxxx | 7440-31-5 Tina Ei vaaraluokitusta 1-9 [1
231-141-8

[1]: Aineella on kansallinen tyOperaisen altistumisen raja-arvo.

Taydelliset vaaralausekkeet I6ytyvét kayttéturvallisuustiedotteen kohdasta 16.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittaminen:

Nieleminen:

Iho:

Roiskeet silmiin:

Muut tiedot:

Hakeudu raittiiseen ilmaan, varmista vaivaton hengitys. Hakeuduttava laakariin, mikali
hengitysoireita iimenee. Altistuneelle annettava tekohengitysta, mikali hengitys on pysahtynyt.

Ota valittémasti yhteys laakariin. Oksennuta vain, jos laékéri niin maaraa. Ala anna
tajuttomalle mitdan suun kautta.

Huuhdottava iho saippualla ja runsaalla vedella. Mikali iholle joutuu kuumaa tuotetta: jaédhdyté
ihoa vedella. Ala yrita repia kovettunutta tuotetta iholta. Laakitse palovammat steriileilla
tuotteilla. Hakeuduttava laakariin, mikali arsytysoireita tai pahoinvointia ilmenee.

Avaa silma kunnolla ja huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista yhteensa
vahintdan 15 minuutin ajan. Mikali oireet jatkuvat, hakeuduttava laakariin.

Kun haet 1aakarin apua, nayta hanelle tama kayttéturvallisuustiedote tai etiketti.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Juottamisen aikana voi syntya haitallisia metallioksideja ja metallihdyryja. Altistumistavasta
riippuen voi ilmeta akuutteja myrkytysoireita haitallisten aineiden nopean imeytymisen takia
seka kroonisia myrkytysoireita pienien maarien imeytymisen takia. Juottamisessa syntyvat
hoyryt voivat arsyttaa hengityselimia tai silmia. Liiallinen altistuminen metallihdyryille (sinkki,
kupari, sinkin ja kuparin oksidit) voi johtaa metallihdyrykuumeeseen. Oireet ovat
samankaltaisia kuin influenssaoireet ja ilmenevat usein jopa 10 tunnin viiveella. Oireet katoavat
yleensa 24 tunnin levon jalkeen. lhokosketus sulaneeseen metalliin on haitallista terveydelle.

Kaliumtetrafluoroboraatti voi hengitettyna arsyttaa nenda, kurkkua ja keuhkoja. Pitkdaikainen
ihokosketus voi aiheuttaa ihoarsytysta. Saattaa arsyttaa silmia. Nieleminen voi aiheuttaa
ruoansulatuskanavan arsytysta, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Liiallisen altistumisen epaorgaanisille boraatin suoloille, kuten kaliumtetraboraatti-
tetrahydraatille, nieltyna tai imeytyessaan vakavasti vaurioituneen ihon lapi on todettu
aiheuttavan oireita. Oireita ovat muiden muassa pahoinvointi, oksentelu ja ripuli seka
viivastyneina vaikutuksina punoitus ja ihon hilseily.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistad apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireidenmukaisesti. Varmista, ettd hoitohenkildkunta tietda, mista aineesta on kyse.

Mikali kaliumtetraboraatti-tetrahydraattia on nielty useita grammoja, yllapida elektrolyytti- ja
nestetasapaino ja riittdva munuaistoiminta. Vatsahuuhtelun suorittaminen on suositeltavaa vain
silloin, kun oireinen potilas on voimakkaasti altistunut ja oksentelu ei ole tyhjentanyt vatsaa.
Potilaille, jotka karsivat massiivisesta akuutista imeytymisesta, on varattava hemodialyysi,
erityisesti munuaisten vajaatoiminnasta karsiville. Veren boori- ja virtsa-analyysit ovat hyddyllisia
vain altistumisen todentamiseen eikd myrkytyksen vakavuuden arvioimiseen tai hoidon
suunnitteluun.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet
Soveltumattomat sammutusaineet

Yleisimmat sammutusaineet soveltuvat: hiilidioksidi, vaahto, jauhe.

Vesisuihku voi levittaa tulipaloa. Sula metalli voi olla rajahdysherkkaa, jos siihen
ruiskutetaan vetta.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Valta hoyryjen ja savukaasujen hengittamista — hakeudu raittiiseen ilmaan. Tuote ei ole syttyva.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jaahdyta sailidita/astioita vesisuihkulla estaaksesi tuotteen hajoaminen ja mahdollisesti
terveydelle vaarallisten aineiden muodostuminen. Kayta aina taytta suojavarustusta (EN 469
mukainen suojapuku, EN 659 mukaiset suojakasineet ja turvasaappaat). Kayta itsenaista
hengityslaitetta (EN 137). Keraad sammutusvesi talteen; estettava sammutusveden paatyminen
viemariverkostoon. Havitd sammutuksessa saastunut vesi ja palon jaanteet sovellettavien
maaraysten mukaisesti.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiatatilanteessa

6.1.1 Muu kuin pelastushenkilokunta: Eristéd onnettomuusalue ja esta paasy sinne. Kaytettava suojavaatetusta ja suojakasineita.
Kaytettdva hengityksensuojainta, mikali tuotteesta vapautuu hoyryja tai polya ilmaan. Valta
suoraa iho- tai silmakosketusta.

6.1.2 Pelastushenkilokunta: Ylla olevan lisaksi: standardin EN 469 mukaista suojapukua suositellaan.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettava paastamistd ymparistoon. Valtettdva vuotojen paasy viemareihin ja vesistoihin. limoita
vastaavalle ymparistdviranomaiselle, mikali tuotetta paatyy ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet
Keraa tuote mekaanisesti talteen asianmukaisiin astioihin uudelleenkayttéa tai havitysta varten.
Nestemaiset vuodot tulee rajoittaa ja kerata talteen kayttaen inerttia materiaalia. Keraa
jauhemainen vuoto talteen esim. markalakaisemalla tai HEPA-suodattimella varustetulla imurilla.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso suojavalineiden tyyppi kohdasta 8. Katso havittdmisohjeet kohdasta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Tyoskentele tehokkaassa prosessi-ilmanvaihdossa (esim. kohdeilmanvaihto). Valta
kuumennetusta tuotteesta syntyvien hoyryn ja kaasujen hengittdmista. Sydominen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Valta iho- ja silmakosketusta. Pese kadet ja
kasvot ennen taukoja, WC-tilojen kayttamista ja tydn paatteeksi. Riisu saastunut vaatetus
ennen ruokailutiloihin menemista. Valtettdva paastamista ymparistoon.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava turvallisesti poissa lasten ulottuvilta ja elintarvikkeiden, eldinruokien, ladkkeiden
yms. lahettyvilta. Sailytettava kuivassa ja tuuletetussa tilassa suojassa suoralta auringonvalolta.
Katso kohta 10: yhteensopimattomat materiaalit.

7.3 Erityinen loppukaytto
Ei ole.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperaisen altistumisen raja-arvo:

\Ainesosa: Altistuksen raja-arvo Kommentit \
Kupari ja sen yhdisteet 0,02 mg/m3 (8h) Cu, alveolijae

Boraatit 0,5 mg/m? (8h) B

Hopea, metalli ja liukenemattomat yhdisteet 0,1 mg/m?3 (8h) Ag \
Tina ja sen epéorgaaniset yhdisteet 2 mg/m3 (8h) - |

Oikeudellinen perusta:

Mittausmenetelmat:

Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018).

limoitettujen tydperaisten altistumisen rajojen mukaisuus voidaan tarkastaa

tydhygieniamittauksilla.

DNEL-arvot: Tyontekijat:
Kupari (CAS: 7440-50-8):
DNEL ihokosketus (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,041 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva, Annoksen kuvaaja: Imeytymiskerroin 0,03 %
DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,041 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva, Annoksen kuvaaja: Imeytymiskerroin 100 %
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PNEC-arvot:
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DNEL nieltyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,041 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva, Annoksen kuvaaja: Imeytymiskerroin 25 %.

DMEL ihokosketus (akillinen/lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,082
mg/kg ruumiinpainoa/paiva, Annoksen kuvaaja: Imeytymiskerroin 0,03 %

DNEL hengitettyna (akillinen/lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,082
mg/kg ruumiinpainoa/paiva, Annoksen kuvaaja: Imeytymiskerroin 100 %,

DMEL nieltyna (akillinen/lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,082
mg/kg ruumiinpainoa/paiva, Annoksen kuvaaja: Imeytymiskerroin 25 %.

Hopea (CAS: 7440-22-4):

DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,1 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

DNEL nieltyna (pitkdaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 0,12 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

Sinkki (CAS: 7440-66-6):

DNEL nieltyna (pitkdaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 50 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

DNEL ihokosketus (pitkdaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 5 000 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 5 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

Kaliumtetrafluoroboraatti (CAS: 14075-53-7):

DNEL ihokosketus (pitkdaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 20,5 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 4,6 mg/m?3

Kaliumtetraboraatti-tetrahydraatti (CAS: 12045-78-2):

DNEL nieltyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 367,7 mg/kg
ruumiinpainoa/paiva

DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset) = 13,6 mg/m?3
DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 7,8 mg/m3
DNEL hengitettyna (lyhytaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset) = 13,6 mg/m?
DNEL hengitettyna (lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 7,8 mg/m?3

Tina (CAS 7440-31-5):
DNEL hengitettyna (pitkaaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 71 mg/m?
DNEL ihon kautta (pitkdaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset) = 10 mg/kg/vrk

Kupari (CAS: 7440-50-8):

PNEC makea vesi = 7,8 ugl/l

PNEC merivesi = 5,2 ug/l

PNEC sedimentti (makea vesi) = 87 mg/kg dw
PNEC sedimentti 288 mg/kg dw

PNEC sedimentti (merivesi) = 676 mg/kg dw
PNEC maapera = 65,5 mg/kg dw

PNEC jatevedenpuhdistamot = 230 g/l

Hopea (CAS: 7440-22-4):

PNEC makea vesi = 0,04 pg/l

PNEC merivesi = 0,86 ug/l

PNEC sedimentti (makea vesi) = 438 mg/kg dw
PNEC sedimentti (merivesi) = 438 mg/kg dw
PNEC maapera = 0,794 mg/kg ww

PNEC jatevedenpuhdistamot = 0,025 mg/I

Kaliumtetrafluoroboraatti (CAS: 14075-53-7):
PNEC makea vesi =2 mg/l

PNEC merivesi = 0,2 mg/|

PNEC jatevedenpuhdistamot = 55 mg/l

Kaliumtetraboraatti-tetrahydraatti (CAS: 12045-78-2):
PNEC makea vesi = 2,02 mg/l
PNEC merivesi = 2,02 mg/l
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8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet:

Silmien tai kasvojen suojaus:

Ihon ja kasien suojaus:

Hengityksensuojaus:

Ymparistoaltistumisen torjuminen:

PNEC vesi, ajoittainen paasto = 13,7 mg/|
PNEC maapera = 5,4 mg/kg/pv
PNEC jatevedenpuhdistamot = 10 mg/I

Sinkki [Zn] (CAS: 7440-66-6):

PNEC makea vesi = 20,6 pg/l liuennut Zn, Arviointikerroin: 1

PNEC makea vesi = 6,1 ug/l liuennut Zn, Arviointikerroin: 3

PNEC sedimentti (makea vesi) = 117,8 mg/kg dw, Arviointikerroin: 1
PNEC sedimentti (merivesi) = 56,5 mg/kg dw, Arviointikerroin: 1
PNEC maapera = 35,6 mg/kg dw, Arviointikerroin: 1

PNEC jatevedenpuhdistamot = 52 mg/l, Arviointikerroin: 100

Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdosta kohteessa. Kaytettava alla ilmoitettuja henkildnsuojaimia.
Henkildnsuojaimien on oltava CE-merkittyja. Varmista, etta silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut
sijaitsevat tyopisteen lahella. Yleinen hyva tyohygienia.

Kaytettava ilmatiiviita suojalaseja standardin EN 166 mukaisesti.

Pitkaaikaisessa kosketuksessa tuotteeseen on kaytettava lapaisynkestavia tyokasineita
standardin EN 374 mukaisesti. Tyokasineiden materiaali on valittava prosessin ja mahdollisesti
muodostuvien tuotteiden mukaan. Lateksikasineet voivat aiheuttaa herkkyytta. Sulaa metallia
kasiteltdessa kaytettava suojakasineita, jotka suojaavat sulan metallin kosketukselta ja
roiskeilta. Ihon suojaamiseksi on kaytettava pitkahihaisia tydhaalareita ja turvajalkineita. Keho
on pestava saippualla ja vedelld suojavaatetuksen riisumisen jalkeen.

Jos tuotetta kuumennetaan tai kaytetaan huonosti tuuletetulla alueella, on kaytettava
hengityssuojainta tyypin A suodattimella yhdistettyna tyypin P suodattimeen standardin EN
14387 mukaisesti. Hengityssuojainta on kaytettava, jos taman kayttoturvallisuustiedotteen
kohdassa 8 ilmoitetut raja-arvot ylittyvat tyétilassa.

Noudatettava paikallisia paastosaadoksia kasittelyprosessissa syntyvien paastojen osalta.
Valtettava paastamista ymparistoon. Valtettava vuotojen paasy viemareihin ja vesistoihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:

Vari:

Haju:

Hajukynnys:

pH:

Sulamis- tai jaatymispiste:
Kiehumispiste ja -alue:

Leimahduspiste:
Haihtumisnopeus:

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):

Ylin ja alin syttyvyysraja:
Ylin ja alin rajahdysraja:
Hoéyrynpaine:
Hoyryntiheys:
Suhteellinen tiheys:

Liukoisuus:
Jakaantumiskerroin
n-oktanoli/vesi:

Itsesyttymislampétila:
Hajoamislampdtila:
Viskositeetti:
Rajahtavyys:
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Kiintea aine

Ei tietoja

Hajuton

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
> 530 °C

Ei tietoja

Ei tietoja
Ei sovellettavissa
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei tietoja

Ei tietoja
Ei tietoja

Ei tietoja
Ei tietoja
Ei sovellettavissa
Ei tietoja
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Hapettavuus: Ei tietoja

9.2. Muita tietoja Ei muita tietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1. Reaktiivisuus

Normaalioloissa ei liity erityisia riskeja reaktioon muiden aineiden kanssa.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa kayttd- ja varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei ole odotettavissa normaaleissa kayttd- ja varastointiolosuhteissa.

10.4. Valtettavit olosuhteet
Ei erityisia valtettavia olosuhteita. Tavallisia kemikaalituotteita koskevia varotoimia on kuitenkin
noudatettava. Kaliumtetrafluoroboraatin ja kaliumtetraboraatti-tetrahydraatin osalta on syyta
valttaa altistumista lammolle ja korkeille Iampdtiloille.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat eméakset, vahvat hapettimet, hapot, halogeenit, vesi.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Hopean oksidit, kuparin oksidi. Kaliumtetrafluoroboraatin hajoamisessa voi kehittya vahvoja
happoja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Tuote toimitetaan kiintedssd muodossa. Todennakaisin altistumisreitti on hengittaminen kayton (kovajuoton) aikana. Seoksesta ei ole
saatavilla tutkimustietoja. Terveysvaarat on arvioitu tuotteen ainesosien perusteella sovellettavan luokitusasetuksen vaatimusten
mukaisesti. On siten tarkeaa ottaa huomioon yksittaisten vaarallisten aineiden pitoisuudet (ks. kohta 3) altistumisen haitallisten
vaikutusten arvioimiseksi.

Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella.
Sulan metallin hdyryjen hengittaminen on haitallista terveydelle. Altistuminen hoyrylle voi
aiheuttaa nopean myrkytyksen metallioksidien takia; voi olla haitallista myds ihokosketuksessa
ja nieltyna. Tuotteen hengittamisesta aiheutuva myrkytys voi ilmeta erilaisilla oireilla, kuten:
silmien, nenan ja kurkun sarky ja arsytys, yska, hengitysvaikeudet, huimaus, pahoinvointi ja
oksentelu.
Pahimmassa tapauksessa hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa: kurkunpaan ja
keuhkoputken tulehduksen ja turvotuksen, kemiallisen keuhkokuumeen ja keuhkoedeeman,
sydamen sykkeen nopeutumisen tai hidastumisen, liiallista syljen eritysta tai veren yskés,
tajunnan menetys, kayttaytymismuutokset (masennus tai euforia).

Hopea (CAS: 7440-22-4):
Rotta, suun kautta: LD50 > 2 000 mg/kg

Kaliumtetrafluoroboraatti (CAS: 14075-53-7):
Rotta, suun kautta: LD50 > 2000 mg/kg
Rotta, hengitettyna: LC50 > 5,3 mg/l/4h

Kaliumtetraboraatti-tetrahydraatti (CAS 12045-78-2):
Rotta, suun kautta: LD50 > 2500 mg/kg

Kani, ihon kautta: LD50 = 2000 mg/kg

Rotta, hengitettyna: LC50 = 2,12 mg/l/1h

Ihosyovyttavyys / ihoarsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella. Juoksutehoyryt voivat
arsyttaa ihoa.

Vakava silmavaurio / silma-arsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella. Juoksutehdyryt voivat
arsyttaa silmia.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella.

Syo6paa aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset: Seos on luokiteltu vaaralausekkeella Repr. 2; H361d: Epaillaan vaurioittavan sikiota.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen:
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella. Liiallinen altistuminen
metallihdyryille voi johtaa metallihdyrykuumeeseen.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen:
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella. Pitkdaikainen altistuminen
juotossavulle ja -hiukkasille voi edistda astman, hengityselinsairauksien ja hengityselinten
syovan kehittymista.

Aspiraatiovaara: Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot:
Ihokosketus sulaneeseen metalliin on haitallista terveydelle.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1. Myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuotetta ei tarvitse luokitella.

Valitén myrkyllisyys:

Hopea (CAS: 7440-22-4):
Kala, Oncorhynchus mykiss: 96h LC50 = 1,48 mg/l
Ayriaislajit, Vesikirppu: 48h EC50 = 0,22 g/|

Sinkki (CAS: 7440-66-6):

Kala, Nothobranchiu guentheri: 96h LC50 = 7,1 mg/I

Ayriaiset, Daphnia magna: 48h EC50 = 2,8 mg/l

Levat/vesikasvit, Pseudokirchneriella subcapitata: 72 h EC50 = 0,015 mg/I

Kaliumtetrafluoroboraatti (CAS: 14075-53-7):
Kala, Leuciscus idus: 96h LC50 > 760 mg/I
Ayrigiset, Daphnia magna: 48h EC50 > 100 mg/|

Tina (CAS: 7440-31-5):
Kala, Pimephales promelas: 96h LC50 = > 12,4 g/l
Levat, Pseudokirchneriella subcapitata: 72h EC50 = > 19,2 ug/l

Kaliumtetraboraatti-tetrahydraatti (CAS 12045-78-2):
Ayrigiset, Daphnia magna: 48h EC50 = 133 mg/l
Levat/vesikasvit, Phaeodactylum tricornutum: 72h EC50 = 66 mg/I

Krooninen myrkyllisyys:

Hopea (CAS: 7440-22-4):
Kala, Pimephales promelas: 28d NOEC = 0,351 mg/I
Ayriaislajit, Vesikirppu: 7d EC50 = 1 g/I

Kaliumtetrafluoroboraatti (CAS: 14075-53-7):
Levat/vesikasvit, Pseudokirchneriella subcapitata: NOEC > 100 mg/I
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Tina (CAS: 7440-31-5):
Ayriaislajit, Vesikirppu: 7d EC50 = 1303 pg/l

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Hajoavuusarviointia ei tarvita, koska tuote sisaltda vain epaorgaanisia aineita.

12.3. Biokertyvyys Tietoja ei saatavilla.

12.4. Liikkuvuus maaperassa Tietoja ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arviointien tulokset
Tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita; sisaltaa vain epaorgaanisia aineita.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Vaarallinen jate (HP10). Valtettava paastamista viemariin tai pintaveteen. Valtettava
paastamista ymparistoon.

EWC-koodi: Riippuu liiketoiminnan alasta ja kdytosta. Esimerkiksi:
17 04 09* metallijatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia.

Kaytettava uudelleen, jos mahdollista. Jatteet, jotka sisaltavat tata tuotetta, on kasiteltava
voimassa olevan lainsaadannén mukaisesti. Tuote on havitettava valtuutetun
jatehuoltoyrityksen kautta paikallisten ja kansallisten sdanndsten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero Seos ei kuulu kansainvalisten maaraysten piiriin vaarallisten aineiden kuljetuksista. Ei YK-
numeroa.

14.2. Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka -

14.4. Pakkausryhma -
14.5. Ymparistovaarat -

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdadnnosten mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai - lainsdadanto
Seuraavat tiedossa:
Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018).

Direktiivi 94/33/EY nuorten tyontekijéiden suojelusta: Erityista varovaisuutta noudatettava alle
18-vuotiaiden tyontekijoiden osalta. Alle 18-vuotiaat eivat saa tehda ty6ta, joka aiheuttaa
haitallista altistumista kemiallisille vaaratekijoille.

Direktiivi 92/85/ETY toimenpiteistd raskaana olevien ja askettain synnyttaneiden tai imettavien
tydntekijdiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi tyossa.
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15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Seokselle ei ole suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset edelliseen versioon REACH-asetuksen liitteen || mukainen otsikointi. Toimittajan yhteystiedot paivitetty (kohta 1.3.).
Myrkytystietokeskuksen maksuton numero paivitetty (kohta 1.4.). Taydennetty ainesosien
rekisterdintinumeroita (kohta 3.2.). HTP-arvot paivitetty (kohta 8.1.). Taydennetty kohtaa 13.
Sanamuotoja tarkennettu. Ulkoasu paivitetty.

Lyhenteiden selitykset CLP-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1272/2008 kemikaalien
luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus
DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC50 Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 % koe-elidista aiheutuu vaikutuksia
EY-numero  EY:n inventaarion perusteella aineille maaritellaan tunnisteeksi EY-numero
HTP Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
LC50 Mediaani tappava pitoisuus
LD50 Mediaani tappava annos
NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, REACH-

asetus koskee kemikaalien rekisterdintia, arviointia, rajoitusta ja
lupamenettelya

vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
Tietolahteet Seoksen englanninkielinen KTT, Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:n ainetietokanta, ainesosien

REACH-rekisterdintiasiakirjat.

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa
Vaaraluokitus perustuu tunnettujen ainesosien pitoisuuksiin.
H361d: yleiset pitoisuusrajat.

Luettelo vaara- ja turvalausekkeista

Vaaralausekkeet H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.
Turvalausekkeet P201 Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen kasittelya.

P280 Kayta suojakasineita, suojavaatetusta ja silmiensuojainta.

P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu laékariin.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Havita sisalto paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.
Tyontekijoiden koulutus Ei erityista koulutusta. Taman kayttoturvallisuustiedotteen perusteellinen tuntemus on pidettava

edellytyksena. Yleinen hyva tyéhygienia ja turvallisuuskaytannot.

Vastuuvapauslauseke Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu tata tuotetta varten ja koskee vain tata tuotetta. Se
perustuu nykyiseen tietamykseemme ja toimittajan ilmoittamiin tietoihin tuotteesta
valmistusajankohtana. Kayttoturvallisuustiedote tayttaa sittemmin muuttuneen
kayttoturvallisuustiedotteen laatimista koskevan asetuksen 1907/2006/EY (REACH)
vaatimukset.
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