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SDS-Plus M2 6 x 210 - 1 pc | SDS-Plus puurid – 2 lõikeserva
Lõhkumispunktid. 3 agressiivset lõhkumispunkti. Need punktid loovad
“lõhkumise” efekti ja moodustavad mikropragusid materjali. Kuni 25%
KIIREM.

Tsentreerimistipp. Võimaldab täpset puurimise alustamist. Takistab
siledatel pindadel libisemist.

Suuremad faasitud servad. Takistavad külgmiste lõiketerade
kahjustumist armatuuri tabamisel. Vähendavad puuritera kinnikiilumise
ohtu armatuuri tabamisel.

Koonilise kujuga spiraalosa. Spiraalosa õhenemine puuriotsa suunas
vähendab hõõrdumist, võimaldades suuremat kiirust. Tänu koonilisele
spiraalosa geomeetriale sobivad ideaalselt akupuurvasaratele.

Tugevdatud tööosa. Puuritera kõrge tööosa geomeetria võimaldab
tolmu optimaalset eemaldamist. Tugevdatud tööosa konstruktsioon
(paksem südamik) tagab: - Kogu jõu ülekandmise tipule. - Madala
vibratsioonitaseme. - Erakordselt hea purunemiskindluse, vähem
murdumisi ja parima vastupidavuse.

Valmistatud Saksamaal.

KIIREIM: uus agressiivne koonuse kujuga pea geomeetria koos kolme
lõhkumispunktiga purustab betooni kiiremini. Tänu sellele on M2 puur
kiirem.

SDS-Plus M2 6 x 210 - 1 pc
Kogupikkus (mm) 210
Kogus 1
Ø (mm) 6
Pakkide arv 1
Tööpikkus (mm) 150


