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Paindjuhtmed

HO5VV-F

Tooteperekonna kirjeldus

Kasutatav tihenduskaablina kodumajapidamiste ja kontorite tavalistes kuivades kasutustingimustes. Ei ole ette ndhtud kasutamiseks k66gi- voi
soojusseadmetes, valis- ja tddstustingimustes, majapidamistes, v.a teisasldatavates majapidamisseadmetes. Riputatava lambi mass ei tohi
tletada 2 kg.

.-

Tootepere alternatiivmargistus Tuletundlikkus
MSK EVS-EN 60332-1-2
Standard
EVS-EN 50525 Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U)
EVS-EN 60228 Kaablite sooned
Konstruktsioon
Kaabli kuju Umar
Juht Painduv peenkiud (klass 5)
Isolatsioon PVC
Valiskest PVC
Temperatuur
Max téotemperatuur 70°C
Min todtemperatuur -25°C
Min paigaldustemperatuur [°C] 5°C
Elektrilised omadused
Katsepinge [kV] 2 kv AC
Juhtide ja varjestuse Viliskatte vdrv Standardpikkus [m] Standardpakend EAN/GTIN number SAP kood
ristldige [mm2]
2x0,75 Valge 100 Coil 8595067597935 20206708
2x1 Valge 100 Coil 8595067597942 20206708
2x1,5 Valge 100 Coil 8595067597959 20206710
2x2,5 Valge 100 Coil 8595067597980 20206714
3G0,75 Valge 100 Coil 8595067598000 20206716
361 Valge 100 Coil 8595067598024 20206718
3G1,5 Valge 100 Coil 8595067598048 20206722
3G2,5 Valge 100 Coil 8595067598079 20206727
4G0,75 Valge 100 Coil 8595067598123 20206735

Elektritoid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

Jatame endale diguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/v6i muutustega standardites. Tapsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee. Data from 2018-05-03
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Elektritoid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.
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Jatame endale diguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/v6i muutustega standardites. Tapsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee. Data from 2018-05-03



