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SAP Koodit Nimi 1
DIGITAALISET DIN-ASENNUSKELLOT 230 VAC 
Kellokytkimet viikko-ohjelmalla, 2 mod.
CER430 2606612 TR 610 top3 1-kan. vrk/viikko, 16A
CER428 2606613 TR 612 top3 2-kan. vrk/viikko, 16A
CGU139 2606620 TR 611 top3 1-kan. vrk/viikko, pulssi/sykliohjaus, 16A
CGU138 2606622 TR 622 top3 2-kan. vrk/viikko, pulssi/sykliohjaus, 16A

Astronomiset kellokytkimet, 2 mod.

CER431 2606610 SELEKTA 170 top3 1-kan.astro-ohjelma, vrk/vko-kello, 16A
CER429 2606611 SELEKTA 174 top3 2-kan.astro-ohjelma, vrk/vko-kello, 16A

Tarvike

CER432 2606614 Obelisk BT stick Obelisk Bluetooth tikku Top3 sarjaan 

DIGITAALISET DIN-ASENNUSKELLOT 12-24 VAC/DC 
Kellokytkin viikko-ohjelmalla, 2 mod.
ALQ423 2607073 TR 610 top2 24V 1-kan.vrk/viikko 12 - 24VAC/DC

PORRASVALOAUTOMAATIT
AAI852 3510308 ELPA 8, elektromekaaninen aikaväli 1-7 min.
CDJ022 2607627 ELPA 6 plus, elektroninen aikaväli 0,5-20 min., max. LED-kuorma 600W

MEKAANISET KELLOKYTKIMET DIN KISKOON
AEB370 3570253 SYN 160/2h autolämmityskellokytkin/2h, 1 mod.
AAR139 3570250 SYN 160 a 1-kan.vrk/segmentti, 1 mod.
AAR140 3570251 SUL 180 a 1-kan.vrk/segmentti, varakäynti, 1 mod.

MEKAANISET KELLOKYTKIMET, PINTA- TAI ETULEVY ASENNUS 72*72MM
AAI931 3570206 SYN 269 h 1-kan.vrk/vko kytkentäratsut
AAI932 3570208 SUL 289 h 1-kan.vrk/vko kytkentäratsut
AAI933 3570209 SUL 289 g 2-kan.vrk/vko kytkentäratsut 
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SAP Koodit Nimi 1
PISTORASIAKELLOKYTKIMET 
AAI941 3571927 TIMER 026 vrk, segmentti
AAP021 3571929 TIMER 027w viikko, segmentti
AAW174 3571931 TIMER 026-IP44 vrk, segmentti
AAI942 3571934 TIMER AT 1 autolämmityskellokytkin/2h
ADY055 9571934 TIMER AT 1 TV autolämmityskellokytkin/2h, taustavalo

HÄMÄRÄKYTKIMET, PINTA-ASENNUS, IP 55
CGM830 2606626 LUNA 126 E 2-200 lux, viive n.20/80s, 16A , max. LED-kuorma 350W
CIQ382 2606627 LUNA 127 S 2-2000 lux, viive 2-100s, 16A , max. LED-kuorma 600W

HÄMÄRÄKYTKIMET, DIN-KISKOASENNUS 

CIQ384 2606637 LUNA 110 plus AL, pinta-anturilla 1-kan. 2-50000 lux, viive 0-20 min.16A, 2 mod.,  
max. LED-kuorma 600W

LIIKETUNNISTIMET, SISÄKÄYTTÖÖN 
CFB370 2606606 theLuxa 103-100 AP WH Liiketunnistin pinta-as., 360 ast., IP44
CGS834 2606608 theLuxa 103-100 U WH Liiketunnistin uppoas., 360 ast., rasia/jousik.
CGS835 2606615 theLuxa surface frame Pinta-asennuskotelo ed.
CCX713 2607633 thePiccola S360-100 DE WH Liiketunnistin, mini, 360 ast., 8m
CAF617 2607174 theMova S360-100 DE WH Liiketunnistin uppoas. katto, 360 ast., max.9m/ 64m2, IP54

LIIKETUNNISTIMET, ULKOKÄYTTÖÖN IP 55
CAF619 2607170 theLuxa S150 WH Liiketunnistin 150 ast, seinäkiinnitys, val
ANZ798 2607137 theLuxa S180 WH Liiketunnistin 180 ast, seinäkiinnitys, val
ANZ799 2607138 theLuxa S180 BK Liiketunnistin 180 ast, seinäkiinnitys, musta
CAF615 2607168 theLuxa S220 WH Liiketunnistin 220 ast, seinä-ja kattokiinnitys, val
ANZ800 2607139 theLuxa S360 WH Liiketunnistin 360 ast, seinä-ja kattokiinnitys, val
ANZ801 2607140 theLuxa S360 BK Liiketunnistin 360 ast, seinä-ja kattokiinnitys, musta

TARVIKKEET LIIKETUNNISTIMILLE
CHP144 2607612 Spacer frame theLuxa WH Asennuskehys theLuxa S sarjalle valkoinen
CHP141 2607613 Spacer frame theLuxa BK Asennuskehys theLuxa S sarjalle musta
CHP142 2607614 Corner angle theLuxa WH Kulmakehys theLuxa S sarjalle valkoinen
CHP143 2607615 Corner angle theLuxa BK Kulmakehys theLuxa S sarjalle musta

TUNNISTINVALAISIMET THELEDA P, ULKOKÄYTTÖÖN IP 55
CFQ328 4519718 theLeda P12 WH Seinäas., LED 11W, 4000K, 900lm, valkoinen
CFQ320 4519720 theLeda P24 WH Seinäas., LED 20W, 4000K, 2x900lm, valkoinen

SEINÄVALAISIMET THELEDA P, ULKOKÄYTTÖÖN IP 55
CFQ327 4519714 theLeda P12L WH LED 11W, 4000K, 900lm, valk.,ei tunnistinta
CFQ330 4519716 theLeda P24L WH LED 20W, 4000K, 2x900lm, valk.,ei tunnistinta
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