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Kaapelointikotelo puisto- 
muuntamoiden kaapelointiin
ArMi –kaapelointikotelo puistomuuntamoiden kaapelointiin

Materiaali ja kokoonpano
•	 kevyt	
	 käsittely	ja	kuljetus	ilman	erikoisvälineitä
•	 kestävä	
		 mekaaninen	rasitus
		 kosteus
		 pakkanen	
		 varastointi	ulkotiloissa
	•	UV-säteily
•	 työstettävissä	helposti	puukkosahalla	tai	porakoneella	
•	 tulipaloa	edistämätön	
		 lisää	muuntamoiden	turvallisuutta	
•	 Käyttöönoton	jälkeinen	muutettavuus	vaivatonta
	•	ei	perustusten	tai	sokkeleiden	purkamisia
	•	suojaputkia	voidaan	käyttää	toistuvasti	uudelleen	tai	jättää	tulpattuina	tyhjiksi		tulevia	tarpeita	varten.

Kaapelinsuojaputkien asennus
•	 KJ-mallit:	läpivienti	kaapelisuojaputkelle
•	 PJ-mallit:	reititys	kaapelisuojaputkille	avoimen	alareunan	kautta

Asennus
1	 Kaapelisuojaputkien	liittäminen
2	 Paikoilleen	asennus	muuntamon	perusmontun	pohjalle
3	 Ympäröivän	tilan	täyttäminen	murskeella.	Yläreuna	jää	maanpinnan	tasolle	–	tukeva	ja	routimista	kestävä
4	 Täryttäminen	tasaiseksi	pediksi
5	 Kaapelointi	suojaputkia	myöden	avoimeen	tilaan
6	 Kaapelit	voi	päättää	muuntamon	ulkopuolella	ja	ujuttaa	koteloihin	ennen	muuntamon	nostamista	paikoilleen
7	 Kopin	asennus	anturalaattojen	varaan	–	ei	painokuormitusta	koteloihin

Kustannussäästöt
•	 perustamis-	ja	muutostöissä
•	 kaapeliasennuksiin	kuluvassa	ajassa

Useisiin	muuntamomalleihin	löytyy	mitoituskuvat	valmiina	–	kysy	myyjältä!

Patentti-	ja	rekisterihallituksen	myöntämä	hyödyllisyysmallisuoja	U20150192
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Snro SAP Nimi Leveys Syvyys Korkeus
KAApelointiKotelot
5817500 CCE643 Kaapelointikotelo	PJ-08 800 610 500
5817501 CCE640 Kaapelointikotelo	PJ-12 1200 610 500
5817502 CCE641 Kaapelointikotelo	SJ-13 1300 1300 500
5817503 CCE642 Kaapelointikotelo	SJ-13 1400 1400 500

Muut perustustArviKKeet
5236401 CBR183 Kaapelinsuojaputki	TEL	PVC	lk	B,	50mm	keltainen,	6	m
5261517 ACG837 Kaapelinsuojaputki	TEL	PVC	75x2,2	mm	lk	B,	keltainen,	6	m
5261503 AET150 Kaapelinsuojaputki	Tripla	110	mm	lk	A,	keltainen,	6	m
5263124 ABR013 Kaapelinsuojaputki	Tripla	140	mm	lk	A,	keltainen,	6	m
5261508 ALV704 Kaapelinsuojaputki	Tripla	160	mm	lk	A,	keltainen,	6	m
5236410 CBR188 Kaapelinsuojaputki	TEL	PVC	lk	B,	50mm	punainen,	6	m

päätetulpAt jA jAtKoMuhvit
5252243 ACL294 Kaapelisuojaputken	50	päätetulppa	Tupla/Tripla
5252244 ACL295 Kaapelisuojaputken	75	päätetulppa	Tupla/Tripla
5252245 ACL296 Kaapelisuojaputken	110	päätetulppa	Tupla/Tripla
5263364 AAX886 Kaapelisuojaputken	140	päätetulppa	Tupla/Tripla
5252246 ADF406 Kaapelisuojaputken	160	päätetulppa	Tupla/Tripla
5263327 ADU369 Jatkoholkki	Tupla/Tripla	50
5263329 ADU370 Jatkoholkki	Tupla/Tripla	75
5263331 ADU371 Jatkoholkki	Tupla/Tripla	110
5263334 ADU372 Jatkoholkki	Tupla/Tripla	140
5263336 ADU373 Jatkoholkki	Tupla/Tripla	160

sAlAojAputKet, vieMäriputKet jA tArKistusKAivo
2518202 AAV862 Salaojaputki	SN8	Uponor	110x95	6m
2470226 AAF895 Tulppa	salaojaputkeen,	HTP	110
2411196 ABC571 Muhviputki	HTP	110x6000,	6	m,	402034
2610210 ABQ276 Tarkastusputkipaketti,	TP	200
AEO442 AEO442 Suodatinkangas	MN22x110,	rulla	220	m2

MX3P50F ADC969 Eristelevy	300XPS	50x585x2485,	pakkaus	7,27	m2

MAAdoitus
0108425 ADP247 Maadoituskupari	Cu	25,	HK	25	kelalla
0108428 AFA693 Maadoitusköysi	Cu	25,	HK25	100m	kelmu
5026055 ADH409 Maadoitussauva,	jatkettava	1,5m,	5/8"
5026056 ADH410 Maadoitussauvan	5/8"	jatkoholkki
5026057 ADH411 Maadoitusliitin	sauvaan	5/8'	Cu25-50
5201038 AAX664 Kaapelikenkä	Cu	25,	KRF25-12
5043281 AML995 Kosketusliitin	Cu	10-70/10-50,	SE	12.101,	momenttiruuvilla
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