
 
 
 

Boiler Room Valves 

 

FR124-3/4ZN 
Vedonsäädin 
Kiinteän polttoaineen kattiloihin ja monipolttoainekattiloihin 

 
KÄYTTÖ 
FR124‐3/4ZN vedonsäädin avaa ja sulkee polttimen 

ilmansyöttöläppää kiinteän polttoaineen kattiloissa ja 

monipolttoainekattiloissa suhteessa virtauslämpötilaan. 

OMINAISUUDET 
• Rakenne testattu EN 14597 (Test No. FR1087) 

mukaisesti 

• Asteikko vaaka‐ ja pystysuoraa asennusta varten  

• Varustettu 120 mm vivulla ja ketjulla 

• Kompakti rakenne 

 
 
 

 
TEKNISET TIEDOT 

 

Yhteet/koot
Liitäntäkoko: 3/4" 

Nimelliskoko:  DN20 

Käyttölämpötilat
Max. ympäristön lämpötila:  70 °C 

Max. anturin lämpötila: 115 °C 

Asetusalue: 30 ‐ 90 °C 

Muuta
Ketjun pituus:  1.2 m 

Ketjukuorma:  100 ‐ 600 g 

(vakioversio),          

400 ‐ 1000 g 

(vahvistettu versio) 

Putken pituus:  75 mm 

 Kiinteän polttoaineen ja 

monipolttoainekattiloihin      

lämmitysasennuksiin 

EN 12828 
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RAKENNE 
 

Yleistä  Komponentit Materiaalit 
   1 Säätönuppi  Korkealaatuista synteettistä
 

1 
  

2 
  materiaalia 

2 Anturin suojatasku Messinkiä 

   3 Kotelo  Korkealaatuista synteettistä

 3    materiaalia 

4 Vipuvarsi  Galvanisoitu teräs 

 4  5 Ketju Galvanisoitu teräs

    Ei kuvattuja komponentteja: 
    Jousi Teräsjousi 

   Lämpöelementti  ‐ 
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TOIMINTA 
Vedonsäädin säätää palamista ohjaamalla kattilan 

ilmansaantia.Sisäinen termostaatti mittaa kattilaveden 

lämpötilaa ja säätää kiinteän polttoaineen polttimen 

saamaa ilmamäärää avaamalla ja sulkemalla 

ilmansyöttöläppää ketjuvälitteisen vipuvarren avulla 

suhteessa lämpötilaan. 

KULJETUS JA VARASTOINTI 
Pidä osat alkuperäisessä pakkauksessa ja ota ne sieltä 

juuri ennen käyttöä. 

Seuraavat tiedot ovat kuljetukseen ja varastointiin: 
 

Parametri Arvo 
Ympäristö:  pudas, kuiva ja pölytön

Min. ympäristön lämpötila:  5 °C 

Max. ympäristön lämpötila:  55 °C 

Min. ilman suhteellinen kosteus:  25 % * 

Max. ilman suhteellinen kosteus:  85 % * 

*non condensing 
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ASENNUSOHJEET 
Asennusesimerkki 

 

Fig. 1 Esimerkki vakioasennukseen kattilan säädölle 
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Parametri  Arvot
Liitäntäkoko:  R  3/4" 

Mitat:  H  169,5

h1  75

L  207 

I1  185 

D  23,9 

Paino:  kg  0.54

Huom:  Kaikki mitat ova mm, jollei muuten mainita. 

Lisätietoa: 
homecomfort.resideo.com/fi 
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