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Peitelevyt
Kun putkisto vaatii läpiviennin katon tai lattian kautta, Flamcon 
peitelevyt varmistavat viimeistellyn lopputuloksen. 
Peitelevyjä on valikoimissa useita eri muotoja, värejä ja rakenteita.
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Lukittavat peitelevyt

Siisti tapa viimeistellä yksittäisen putken läpivienti.

•	 Maksimi lämpötila: 120 °C (393 K).

RK peitelevyt

•	 Kielekkeet estävät peitelevyn liukumisen.
•	 Polypropeenia.
•	 Harmaa (RAL 9002).

Ø d

H

Ø D

Tuote Ø putki Mitat LVI-
numero

Flamco-
numero

["] Halkaisija
[mm]

Ø d
[mm]

H
[mm]

Ø D
[mm]

RK 8 –   8   8 12   40 50 6501941 12308
RK 1/8

1/8" 10 10 12   40 50 6501942 12310
RK 12 – 12 12 12   49 50 6501943 12312
RK 1/4

1/4" 14 14 12   40 50 6501944 12314
RK 15 – 15 15 12   55 50 6501945 12315
RK 16 – 16 16 12   55 50 6501946 12316
RK 3/8

3/8" 18 18 12   55 50 6501947 12300
RK 20 – 20 20 12   55 50 6501948 12320
RK 1/2

1/2" 22 22 12   55 50 6501949 12301
RK 25 – 25 25 12   60 50 6501950 12325
RK 3/4

3/4" 28 28 12   60 50 6501951 12302
RK 1 1" 35 35 12   68 50 6501952 12303
RK 1 1/4 1 1/4" 42,9 42,9 12   75 50 6501953 12304
RK 1 1/2 1 1/2" 48,8 48,8 12   88 50 6501954 12305
RK 57 – 57,6 57,6 12,5 109 50 6501955 12357
RK 2 2" 60,8 60,8 12,5 109 50 6501956 12306

RKW peitelevyt

•	 Kielekkeet estävät peitelevyn liukumisen.
•	 Polypropeenia.
•	 Valkoinen (RAL 9010).

Ø d

H

Ø D

Tuote Ø putki Mitat LVI-
numero

Flamco-
numero

["] Halkaisija
[mm]

Ø d
[mm]

H
[mm]

Ø D
[mm]

RKW 8 –   8 8,8 12   40   50 6501760 12108
RKW 1/8

1/8" 10 10,8 12   40   50 6501761 12110
RKW 12 – 12 12,8 12   40   50 6501762 12112
RKW 1/4

1/4" 14 14,8 12   55   50 6501763 12114
RKW 15 – 15 15,8 12   55   50 6501764 12115
RKW 16 – 16 16,8 12   55   50 6501765 12116
RKW 3/8

3/8" 18 18,8 12   55   50 6501766 12100
RKW 20 – 20 20,8 12   55   50 6501767 12120
RKW 1/2 - 22 1/2" 22 22,8 12   60   50 6501768 12101
RKW 25 – 25 25 12   60   50 6501769 12125
RKW 3/4

3/4" 28 28,8 12   68   50 6501770 12102
RKW 1 1" 35 35,8 12   75   50 6501772 12103
RKW 1 1/4 1 1/4" 42,9 42,9 12   88   50 6501774 12104
RKW 1 1/2 1 1/2" 48,8 48,8 12   95   50 6501776 12105
RKW 57 – 57,6 57,6 12,5 105   50 6501777 12157
RKW 2 2" 60,8 60,8 12,5 105   50 6501778 12106

RV peitelevyt

•	 Uraliitos.
•	 Polypropeenia.
•	 Valkoinen (RAL 9010).

Ø d

H

Ø D

Tuote Ø putki Mitat LVI-
numero

Flamco-
numero

["] Halkaisija
[mm]

Ø d
[mm]

H.
[mm]

Ø D
[mm]

RV 1/8
1/8" 10 10 11,6 40 50 6581740 12410

RV 12 – 12 12 11,6 42 50 6581741 12412
RV 15 – 15 15 11,6 45 50 6581742 12415
RV 3/8

3/8" 18 18 11,6 48 50 6581743 12400
RV 1/2

1/2" 22 22 11,3 52 50 6581744 12401
RV 3/4

3/4" 28 28 11,3 52 50 6581745 12404
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RVC peitelevyt

•	 Uraliitos.
•	 Polypropeenia.
•	 Kromattu.

Ø d

H

Ø D

Tuote Ø putki Mitat LVI-
numero

Flamco-
numero

["] Halkaisija
[mm]

Ø d
[mm]

H
[mm]

Ø D
[mm]

RVC 1/8
1/8" 10 10 11,6 40 50 6581746 12460

RVC 12 – 12 12 11,6 42 50 6581747 12462
RVC 15 – 15 15 11,6 45 50 6581748 12465
RVC 3/8

3/8" 18 18 11,6 48 50 6581749 12450
RVC 1/2

1/2" 22 22 11,3 52 50 6581750 12451
RVC 3/4

3/4" 28 28 11,3 52 50 6581751 12454

Kahden putken peitelevyt

Siisti tapa viimeistellä kahden putken läpivienti.

•	 Maksimi lämpötila: 120 °C (393 K).

RVD kahden putken peitelevyt

•	 Uraliitos.
•	 Polypropeenia.
•	 Valkoinen (RAL 9010).

Ø d

E

D

B

Tuote Ø putki
[mm]

Mitat LVI-
numero

Flamco-
numero

Ø d
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

RVD 15/50 15 15 110 60 50 50 – 12569
RVD 16/50 16 16 110 60 50 50 – 12570

RVDC kahden putken peitelevyt

•	 Uraliitos.
•	 Polypropeenia.
•	 Kromattu.

E

B
Ø d

D

Tuote Ø putki
[mm]

Mitat LVI-
numero

Flamco-
numero

Ø d
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

RVDC 15/50 15 15 110 60 50 50 – 12529


